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BIM (Building Information Modeling) 一 一 建筑 信息 模 
型 ， 是 一 种 将 数字 信息 技术 应 用 于 设计 建造 、 管 理 的 数字 化 
方法 ， 也 是 运用 计算 机 技术 共享 信息 资源 ， 为 工程 项 目 全 生 
命 周 期 中 的 决策 提供 可 靠 依据 的 过 程 。 它 是 一 种 基于 三 维 模 
型 的 智能 流程 ， 能 让 建筑 设计 、 施 工 和 运营 维护 及 各 方 专业 
人 员 深 入 了 解 项 目 并 高 效 地 规划 、 设 计 、 构 建 和 管理 建筑 及 
基础 设施 。 近 年 来 ， 随 着 工程 技术 的 迅猛 发 展 ，BIM 技术 在 
工程 领域 已 然 成 为 最 受 欢迎 的 对 建筑 全 生命 周期 进行 管理 的 
手段 之 一 。 建 筑 信息 化 技术 被 列 为 “建筑 业 10 项 新 技术 ” 
之 一 ， 意味 着 BIM 将 成 为 每 个 工程 师 应 该 掌握 的 技能 之 一 。 
本 书 以 Revit 2018 版 软件 进行 操作 教学 ， 相 关 软 件 下 载 及 安 
装 将 在 书 中 详细 介绍 。 

本 书 共 包含 17 个 项 目 ， 分 三 个 阶段 : BIM 概述 与 Revit 
基础 、Revit 建筑 设计 实例 指导 和 Revit 建筑 功能 应 用 

第 一 阶段 ，BIM 概述 与 Revit 基础 ， 主 要 内 容 包 括 BIM 
概述 、 初 步 认 识 Revit、Revit 基础 术语 与 操作 。 本 阶段 的 学 
习 主 要 目的 是 认识 BIM 技术 及 支撑 BIM 的 不 同 平台 ,掌握 
Revit 相关 术语 与 常规 操作 ， 学 会 Revit 及 相关 交互 软件 的 
安装 及 印 载 方式 。 

第 二 阶段 ， Revit 建筑 设计 实例 指导 ， 主 要 内 容 包 括 模 
型 布局 ， 墙 体 设计 ， 建 筑 柱 , -楼板 设计 ， 建 筑 幕 墙 设计 建 
筑 门窗 ， 屋 项 、 女 北 墙 与 天 花 板 设计 ， 楼 梯 、 拷 手 与 坡 道 设 
计 , 洞口 与 室内 外 构件 设计 。 在 这 一 阶段 的 学 习 中 ， 将 以 一 
栋 售 楼 部 建筑 为 案例 贯穿 学 习 Revit 各 种 工具 的 使 用 方法 及 
操作 要 点 ， 达 到 掌握 Revit 建筑 整体 信息 模型 绘制 及 正确 调 
整 局 部 复杂 细节 的 目的 。 

第 三 阶段 ， Revit 建筑 功能 应 用 ， 主 要 内 容 包 括 Revit 
图 纸 设计 、Revit 房间 与 面积 、Revit 工程 量 统计 、Revit 建 
筑 表 现 、Revit 二 次 开发 。 通 过 这 一 阶段 的 学 习 ， 掌 握 如 何 
运用 带 有 信息 的 Revit 模型 ， 以 实现 高 效 地 设计 、 生 产 、 建 
造 建筑 工程 的 目的 。 

鉴于 全 书 内 容 包 含 大 量 的 知识 点 ， 所 涉及 知识 多 数 为 计 
算 机 操作 内 容 ， 故 推荐 教师 可 根据 提纲 内 容 选择 性 地 进行 讲 
解 ， 教师 也 可 根据 以 下 推荐 学 时 分 配 进行 指导 。 


























el 


【资源 索引 ] 





BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 



























































1 BIM 概述 2 学 时 
2 第 一 阶段 初步 认识 Revit 2 学 时 
3 Revit 基本 术语 与 操作 4 学 时 
4 模型 布局 4 学 时 
5 墙 体 设计 6 学 时 
6 建筑 柱 2 学 时 
7 楼 板 设计 4 学 时 
8 第 二 阶段 建筑 幕墙 设计 6 学 时 
9 建筑 门窗 2 学 时 
10 屋顶 、 女 儿 墙 与 天 花 板 设计 4 学 时 
11 楼 梯 、 扶 手 与 坡 道 设计 4 学 时 
12 洞口 与 室内 外 构件 设计 4 学 时 
13 Revit 图纸 设计 6 学 时 
14 Revit 房 间 与 面积 4 学 时 
15 第 三 阶段 “Revit 工程 量 统计 4 学 时 
16 Revit 建筑 表现 4 学 时 
17 Revit 二 次 开发 2 学 时 

计 64 学 时 
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网 十 ”教材 的 模式 开发 了 与 本 书 配套 的 手机 APP 客户 端 “ 巧 课 力 ”。 
中 所 附 的 二 维 码 进行 手机 APP 下 载 。 通 过 使 用 “ 巧 课 力 ”APP， 读者 可 在 线 学 习 本 书 配 
套 的 视频 教程 、 查 看 增强 现实 (Augmented Reality，AR) 模型 等 。 
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全 新 的 建筑 全 生命 周期 方案 有 效 解决 了 建设 行业 的 诸多 不 且 ， 大 刀 阔 第 地 改变 了 当前 工程 
建设 的 模式 ， 推 动 了 整个 建设 季 业 从 等 统 的 粗放 、 低 效 的 建造 模式 向 以 全 面 数字 化 、 信息 
化 为 特征 的 新 型 建造 模式 转变 6 
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1.1 什么 是 BIM? 


BIM (Building Information Modeling) 建筑 信息 模型 ， 是 一 种 将 数字 信息 技术 应 
于 设计 建造 、 管 理 的 数字 化 方法 ， 也 是 运用 计算 机 技术 共享 信息 资源 ， 为 工程 项 目 全 生 
命 周 期 中 的 决策 提供 可 靠 依据 的 过 程 。 它 是 一 种 基于 三 维 模型 的 智能 流程 ， 能 让 建筑 设 
计 、 施 工 和 运营 维护 及 各 方 专业 人 员 深 入 了 解 项 目 并 高 效 地 规划 、 设 计 、 构 建 和 管理 建筑 
及 基础 设施 。 在 项 目 设计 阶段 使 用 BIM 技术 可 以 在 计算 机 上 模拟 创建 1 : 1 动态 三 维 信息 模 
型 ， 持 续 构建 的 数字 化 模型 支持 项 目 整个 阶段 的 设计 与 校 核 ， 可 以 减少 规划 与 设计 阶段 带 来 
的 误差 。 当 模型 构建 完成 后 ， 模 型 中 的 构件 便 承 载 着 丰富 的 信息 ， 如 精确 的 几何 构件 尺寸 、 
结构 边界 条 件 信息 、 面 积 信息 等 ， 这 些 信 息 将 带 来 多 方面 的 用 途 ,, 如 指导 施工 、 材 料 预制 加 
工 、 模 拟 建筑 真实 的 建造 运营 等 。 各 方 建设 主体 通过 使 用 BIM 技术 进一步 完善 建筑 设计 、 
施工 、 运 营 维护 等 全 过 程 管理 ， 达 到 提高 建设 效率 、 降 低 项 目 风 险 、 改 善 管理 绩效 的 目的 。 


RM SN 


BIM 中 Building 代表 的 是 BIM 的 行业 属性 BIM 的 服务 对 象 主要 是 建设 工程 行业 ; 
Information 是 BIM 的 灵魂 ，BIM 的 核心 是 创建 建设 产品 的 数字 化 信息 ， 从 而 为 工程 实施 
的 各 阶段 、 各 参与 方 的 建设 活动 提供 与 建设 产品 相关 的 信息 ,包括 几何 信息 、 物 理 信 息 、 
功能 信息 、 价 格 信息 等 ， Modeling 是 BIM 的 信息 创建 和 存储 形式 ，BIM 中 的 信息 是 以 数 
字模 型 的 形式 创建 和 存储 的 ， 这 个 模型 具有 三 维 、 数 字 化 和 面向 对 象 等 特征 。 


鸭 > 知识 链接 


BIM 技术 是 一 种 应 用 于 工程 设计 建造 管理 的 数据 化 工具 ， 通 过 参数 模型 整合 各 种 项 目 相 

关 信 息 ， 在 项 目 策划 、 运 行 和 维护 的 全 生命 周期 过 程 中 进行 共享 和 传递 ， 使 工程 技术 人 员 对 

各 种 建筑 信息 作出 正确 理解 和 高 效应 用 ,为 设计 团队 以 及 包括 建筑 运营 单位 在 内 的 各 方 建设 
主体 提供 协同 工作 的 基础 ， 在 提高 生产 效率 、 节 约 成 本 和 缩短 工期 方面 发 挥 重 要 作用 。 

一 一 住房 和 城乡 建设 部 工程 质量 安全 监管 司 









































2 BIM 技术 的 特点 


1. 模型 信息 化 


BIM 以 信息 的 方式 进行 传达 ， 具有 信息 完备 性 、 关 联 性 和 一 致 性 等 特征 。BIM 除了 
对 工程 三 维 几 何 信息 进行 描述 外 ,还 包括 对 工程 信息 的 完整 体现 ， 如 建筑 材料 、 工 程 性 
能 、 结 构 类 型 等 设计 信息 ; 施工 工序 、 施 工 进度 、 成 本 控制 、 质 量 控制 等 施工 信息 ; 工程 
安全 性 能 、 材 料 耐久 性 能 等 维护 信息 。 这 些 模型 信息 之 间 是 可 识别 并 互相 关联 的 ， 若 模型 
中 的 某 个 对 象 发 生变 化 .与 之 关联 的 所 有 对 象 都 会 随 之 更 新 ,保证 了 模型 的 整体 性 及 一 
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2. 模型 可 视 化 

在 计算 机 上 ， ee 
户 可 以 实时 查看 或 修改 三 维 模型 的 信息 参数 ， 以 达到 设计 、 检 查 、 建 造 模拟 的 目的 。 
样 ， 在 项 目的 设计 、 建 造 、 运 营 过 程 中 的 沟通 、 讨 论 、 决 策 均 在 可 视 化 的 状态 下 进行 ， 
图 1-1 所 示 。 
































图 1-17 玉 型 可 视 化 


(图 片 来 源 ，Autodesk 官网 https; Y/Wwwsautodesk. com/ products/revit/overview) 


3. 协调 性 

在 以 往 的 设计 过 程 中 ,各 专业 工程 师 之 间 信 息 沟通 不 及 时 或 不 到 位 ， 往 往 导 致 设计 的 
成 果 出 现 诸多 碰撞 、 缺 漏 等 问题 ， 对 施工 造成 很 不 利 的 影响 。 例 如 ， 布 置 管道 时 未 考虑 清 
楚 其 他 项 目 工程 布置 情况 ,导致 布置 管道 不 合理 的 情况 发 生 。 在 BIM ee 可 人 员 在 
设计 阶段 可 以 基于 一 个 中 心 文件 进行 平行 工作 ， 再 将 各 专业 模型 整合 到 一 个 整体 中 进行 检 

这 样 较 大 程度 地 减少 了 不 必要 的 设计 错误 .如 图 1 -2 所 示 。 


A@ 中 
向 (BD~ 
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下 二 一 


图 1-2 协调 性 
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4. 模拟 性 


BIM 不 仅 可 以 模拟 具体 的 建筑 物 ， 还 可 以 模拟 难以 在 真实 世界 中 进行 的 操作 。 在 设 
计 阶 段 可 以 为 设计 中 所 需 数 据 进 行 模 拟 分 析 ， 如 日 照 分 析 、 节 能 分 析 、 热 能 传导 模拟 
等 ; 在 施工 阶段 可 以 进行 4D (3D 模型 中 加 入 项 目 发 展 时 间 ) 施工 模拟 ， 根 据 施工 组 织 
设计 来 模拟 实际 施工 ， 从 而 确定 合理 的 施工 方案 ; 在 运营 阶段 可 以 对 物业 进行 维护 管 
理 ， 如 在 建筑 使 用 期 间 发 生 管 道 或 管件 损坏 的 情况 ， 可 以 通过 查看 模型 找到 问题 的 原因 
并 进行 维修 。 

5. 优化 性 

BIM 强调 的 是 工程 项 目 全 生命 周期 的 应 用 ,整个 项 目 从 设计 到 运营 维护 的 过 程 实际 上 
是 不 断 优化 的 过 程 ， 受 “信息 ”“ 复 杂 程 度 ”“ 时 间 ” 三 方面 的 影响 。 淮 确 的 信息 为 合理 优 
化 结果 提供 了 基本 依据 。BIM 提供 了 建筑 物 实际 存在 的 信息 ,这 些 信 息 使 复杂 的 项 目 进 一 
步 优 化 成 为 可 能 ， 例 如， 通过 把 项 目 设计 和 投资 回报 分 析 相 结合 ， 计 算出 设计 变化 对 投资 
回报 的 影响 ， 使 得 业主 明确 哪 种 项 目 设 计 方案 更 符合 自身 的 需求 。 

6. 可 出 图 性 

BIM 可 自动 生成 建筑 各 专业 二 维 设计 图 纸 汪 这 些 图 纸 中 构件 的 关系 与 模型 实体 始终 保 
持 关联 ， 当 模型 发 生变 化 ， 图 纸 也 随 之 变化 ， 保证 了 图 纸 的 正确 性 ， 如 图 1 -3 所 示 。 
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图 1-3 BIM 可 出 图 性 
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1.2 BIM 的 过 去 、 现 状 与 未 来 趋势 


BIM 概念 的 起 源 可 追溯 至 1974 年 Eastam 发 表 的 论文 ， 直 至 1995 年 IAI (国际 协作 
联盟 ) 决定 推出 IFC (Industry Foundation Classes),， 标志 着 世界 级 的 BIM 风潮 开始 兴 
起 。 本 节 内 容 中 将 带 大 家 系统 地 认识 BIM 从 诞生 至 今 的 发 展 历程 ， 进 一 步 了 解 BIM 在 国 
内 外 的 发 展现 状 与 未 来 趋势 。 




















25 BIM 的 历史 


提 及 BIM 的 诞生 与 发 展 ， 不 得 不 提 到 以 下 两 位 : 一 位 是 Charles Eastman (Chuck) 
(图 1-4)， 另 一 位 是 Jerry Laiserin (图 1- 5)， 前 者 为 “BIM 之 父 "”” 后 者 为 “BIM 教父 ” 





图 了 -4 | Charles Eastman 图 1-5 Jerry Laiserin 


早 存 1975 年 ,当时 任职 于 卡耐基 - 梅 隆 大 学 的 Charles Eastman 于 《AIA 杂志 》( 现 已 
停刊 ) 上 发 表 了 关于 “建筑 描述 系统 (Building Description System)” 的 工作 原理 ， 也 就 
是 最 初 的 BIM 概念 :“ 互 动 的 典型 元 素 …… 从 同一 个 有 关 元 素 的 描述 中 获得 剖面 、 平 面 、 
轴 测 图 或 透视 图 …… 任何 布局 的 改变 只 需要 操作 一 次 ， 就 会 使 所 有 的 绘图 得 到 更 新 。 所 有 
从 相同 元 素 布 局 得 来 的 绘图 都 会 自动 保持 统一 …… 任 何 算 量 分 析 都 可 以 直接 与 这 个 描述 系 
统 对 接 …… 可 以 很 容易 地 生成 估价 和 材料 用 量 …… 为 视觉 分 析 和 数量 分 析 提 供 一 个 完整 的 、 
统一 的 数据 库 …… 在 市 政 厅 或 建筑 师 的 办 公 室 就 可 以 做 到 自动 对 建筑 的 规范 性 进行 核查 。 大 
型 工程 项 目的 施工 方 也 许 会 发 现 ， 在 进度 计划 和 材料 订购 上 这 个 描述 系统 更 具有 优越 性 。” 
Charles Eastman 提出 的 技术 在 接 下 来 几 年 时 间 里 渐渐 被 商业 化 运作 ， 在 美国 这 项 技 
术 被 称 为 “Building Product Model (建筑 产品 模型 )”， 在 欧洲 被 称 为 “Building Product 
Information Model (建筑 产品 信息 模型 )”。 ee 产品 ”一 词 都 被 用 来 区 
别 于 “过 程 ”模型 ， 故 融合 后 就 衍 变 为 “建筑 信息 模型 ” 

2002 年 12 月 ，Jerry Laiserin 发 表 了 一 篇 名 为 de Pommes and Naranjas 的 
文章 , 文中 对 “Building Information Modeling” 中 涉及 的 每 个 词 “Building” “Informa- 
tion”“Modeling” 都 进行 了 详细 的 描述 和 定义 ,并 说 明 这 个 是 对 下 一 代 设 计 软 件 的 描述 ， 
亦 可 理解 为 对 CAD 系统 与 BIM 系统 的 比较 。 
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1 到。 BIM 的 现状 


El 


BIM 的 实践 最 初 主要 由 几 个 比较 小 的 先锋 国家 所 主导 ,如 芬兰 、 挪 威 和 新 加 坡 ， 美 
等 一 批 早期 实践 者 紧 随 其 后 。 经 过 长 期 的 探究 ，BIM 在 美国 逐渐 成 为 主流 ， 并 对 包括 中 
在 内 的 其 他 国家 的 BIM 实践 产生 影响 。 

目前 美国 大 多 数 建筑 项 目 已 经 开始 应 用 BIM 技术 ,并 且 创 建 了 各 种 BIM 协会 ， 出 
了 各 种 BIM 标准 。 比 较 有 代表 性 的 是 GSA (美国 总 务 署 )、USACE (美国 陆军 工程 
团 )、building SMART 联盟 。 如 GSA 负责 美国 所 有 的 联邦 设施 的 建造 和 运营， 并 推出 
全 国 3D-4D-BIM 计划 ， 要 求 所 有 大 型 项 目 〈 招 标 级 别 ) 都 需 应 用 BIM 技术 ， 最 低 
求 是 空间 规划 验证 和 最 终 概 念 展示 需 提交 BIM 模型 。 

反观 国内 近况 ，BIM 热潮 逐渐 席卷 了 中 国 建筑 行业 ,在 .2014 年 麦克 劳 - 希 尔 公司 和 清 
华 大 学 共同 完成 的 《2014 中 国 BIM 报告 》 中 ， 中 国 BIM 发 展 速度 位 列 全 球 第 四 。 但 相 较 
于 发 达 国 家 的 建筑 行业 BIM 应 用 情况 ， 国 内 BIM 技术 的 理念 探讨 与 技术 应 用 发 展 起 步 较 
晚 但 这 几 年 在 国际 化 的 信息 交互 背景 下 ,我 国 BIM 技术 的 推广 、 应 用 的 速度 与 成 效 还 
是 令 人 欣喜 的 。 一 些 大 型 的 房地产 企业 、 设 计 院 、 大 型 施工 单位 已 经 陆续 开展 了 BIM 结 
合 实 际 项 目的 研究 与 应 用 ; 国内 软件 商 <( 如 PKPM、YJK、 鸿 业 、 广 联 达 、 和 鲁班 和 斯 维尔 
等 ) 也 开始 对 BIM 软件 进行 研发 ,并 产生 了 实际 的 效益 ;部 分 高 校 也 开始 了 BIM 课题 的 
研究 ， 并 将 BIM 技能 指导 列 人 专业 课表 中 ， 作 为 学 生 毕 业 前 必须 掌握 的 技能 之 一 。 
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烟 站 人 下 















































必 BiM 未 来 起 执 5X 此 。、 “ 


BIM 技术 目前 的 发 展 趋势 是 逐步 打通 建设 项 目 全 生命 周期 的 应 用 流程 ， 在 项 目的 整个 
生命 周期 发 挥 作用 。 随 着 计算 机 硬件 与 软件 功能 的 进一步 升级 ，BIM 技术 将 不 断 与 其 他 先 
进 技术 集成 ， 应 用 方法 亦 趋 于 灵活 。BIM 与 3D 扫描 、 打 印 技术 、VR 虚拟 交互 技术 、 表 
感 技术 等 诸多 先进 技术 的 结合 将 为 建设 行业 带 来 巨大 的 影响 。 

BIM 能 解决 复杂 工程 的 大 数据 建造 、 管 理 ， 和 共享 应 用 等 问题 ， 在 数据 、 技 术 和 协 
管理 三 个 方面 ， 提 供 了 革命 性 项 目 管理 方法 。 在 这 样 的 行业 大 趋势 下 ， 在 建筑 产业 生态 
中 ,， 参 建 各 方 都 需要 建立 企业 级 数据 库 ， 进 行 全 过 程 、 集 成 化 、 系 统 化 的 应 用 。 

今后 在 建筑 行业 中 ， 上 至 项 目 管理 ， 下 至 一 线 施工 人 员 都 离 不 开 BIM 技术 的 应 用 ， 
尤其 是 近 几 年 随 着 装配 式 建 筑 在 国内 的 推广 与 应 用 ， 以 BIM 平台 为 依托 的 项 目 建设 将 成 
为 常态 。 因 此 用 BIM 的 知识 技术 武装 自己 ,让 自己 成 为 私 BIM、 会 用 BIM 的 新 型 技术 与 
管理 人 才 已 然 成 为 当务之急 。 


1.3 支撑 BIM 的 平台 及 软件 


在 多 数组 织 机 构 内 ，BIM 会 牵涉 许多 应 用 程序 以 实现 不 同 的 用 途 。 不 同 的 企业 根据 自 
身 的 业务 情况 选择 合适 的 BIM 平台 及 软件 是 至 关 重要 的 。 
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“EE Autodesk Revit 平台 


Revit 是 当前 最 知名 的 BIM 建筑 设计 市 场 的 领导 者 。 它 完全 独立 于 AutoCAD 的 平台 ， 
拥有 完全 不 同 的 代码 和 文件 结构 ,集成 了 建筑 、 结 构 、 机 电 三 种 专业 于 一 体 ， 包 含 了 大 多 
数 建筑 设计 及 管理 的 功能 。Revit 平台 支持 与 Autodesk 其 他 产品 共同 协作 ,打造 建筑 工程 
一 体 化 解决 方案 。 例 如 ，Revit 配合 3ds Max 可 以 进行 建筑 表现 工作 ; Revit 配合 CAD 可 
以 进行 二 维 图 纸 精细 化 加 工 ; Revit 配合 Navisworks 进行 建筑 构件 碰撞 检查 、 施 工 模拟 等 
工作 。 图 1-6 为 Revit 建筑 信息 模型 。 




















图 1-6 /Rev 认 建筑 信息 模型 


(图 片 来 源 : Autodesk 官网 https3VXwww. autodesk. com/ products/revit/overview) 


332 Bentley 平 台 we 

Bentley 是 土木 玉 程 和 基础 设施 市 场 的 主要 参与 者 ， 它 为 建筑 、 机 电 、 公 共 建 设 等 方 
面 提供 了 许多 相关 的 产品 。Bentley 平台 架构 最 底层 是 工程 数据 中 心 ， 用 于 存储 并 管理 由 
不 同 专业 的 工具 软件 创建 的 信息 模型 及 工程 图 纸 。 工 程 数 据 中 心 之 上 是 工程 内 容 (对 象 、 
模型 、 图 纸 ) 创建 平台 。Bentley 平台 以 MicroStation 为 基础 图 形 环境 , 集 二 维 图 纸 创建 
与 三 维 信息 模型 创建 于 一 身 ， 并 且 能 够 兼容 多 种 数据 格式 的 图 形 平台 。 图 1 -7 为 Bentley 
平台 模型 。 














图 1-7 Bentley 平台 模型 
(图 片 来 源 : Bentley 官网 https://www. bentley. com) 
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于 守 计 ”ArchiCAD 平 台 


1987 年 Graphisoft 推出 旗舰 产品 ArchiCAD 以 “虚拟 建筑 ”的 概念 作为 第 一 个 建筑 信 
息 模型 软件 ， 在 设计 、 文 档 管理 、 协 同 工 作 和 对 象 管理 四 个 方面 表现 尤为 突出 。 

设计 方面 , 使 用 ArchiCAD 可 以 在 最 恰当 的 视图 中 轻松 创建 建筑 形体 ， 修 改 复 杂 的 元 
素 ， 同 时 将 创造 性 的 自由 设计 与 其 强大 的 建筑 信息 模型 高 效 地 结合 起 来 ; 文档 管理 方面 ， 
利用 ArchiCAD 可 以 创建 3D 建筑 信息 模型 ,同时 所 有 的 图 纸 文档 和 图 像 都 会 自动 创建 ; 
协同 工作 方面 ，Graphisoft 的 BIM Server 通过 Delta 服务 器 技术 使 得 团队 成 员 可 以 在 BIM 
模型 上 进行 实时 的 协同 工作 ; 对 象 管理 方面 ，CDL (几何 描述 语言 ) 包含 了 为 用 户 提供 的 
绘图 符号 、 文 本 说 明 ， 以 及 应 用 于 图 纸 、 展 示 和 工程 量 计算 方面 的 所 有 信息 数据 ,网 1-8 
为 ArchiCAD 平台 与 模型 。 





























图 1-8 ArchiCATD 平 台 与 模型 
(图 片 米 源 : Graphisoft 官网 httPs:/V/Wwww. graphisoft. com/archicad) 


于 吝 CATIA 平台 














CATIA 是 法 国 Dassault 公司 开发 的 旗舰 解决 方案 产品 。 作 为 PLM 协同 解决 方案 的 
一 个 重要 组 成 部 分 ， 是 一 款 全 球 首屈一指 的 航空 航天 、 汽 车 行业 大 型 系统 的 参数 建 模 平 
台 ; 其 中 Digital Project 是 基于 这 个 平台 的 建筑 和 建设 的 定制 软件 ， 在 处 理 复杂 参数 集成 、 
异形 曲面 方面 造型 的 能 力 异常 优秀 。 图 1 - 9 为 Digital Project 模型 。 
































图 1-9 Digital Project 模型 
(图 片 来 源 : Digital Project 官网 https://www. digitalproject3d. com) 
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请 

Tekla 是 芬兰 Tekla 公司 开发 的 ， 主 要 应 用 于 钢 结构 深化 设计 ， 它 通过 创建 三 维 模型 
而 自动 生成 钢 结构 详 图 和 各 种 报表 。 由 于 图 纸 与 报表 均 以 模型 为 准 ， 并 且 在 三 维 模型 中 操 
作者 很 容易 发 现 构件 之 间 连 接 有 无 错误 .所 以 它 保 证 了 钢 结构 详 图 深化 设计 中 构件 之 间 的 
正确 性 。 同 时 自动 生成 的 各 种 报表 和 接口 文件 (数控 切割 文件 ) 可 以 服务 (或 在 设备 中 直 
接 使 用 ) 于 整个 工程 。 图 1 - 10 为 Tekla 模型 。 





























图 1-10 -Tekix 覃 型 
(图 片 来 源 ，Tekla 官网 httpsi//www. tekla com) 
LA 八 


除了 以 上 列举 的 五 种 BIM 平 台 外 ， 常用 的 平台 还 有 Vectorworks 平台 、DProfiler 平 
台 、AutoCAD - Based 平台 等 ， 二 入 YN 








1. BIM 的 全 称 是 什么 ? 
2. BIM 技术 具有 什么 特征 ? 
3. 目前 主流 的 BIM 平台 有 哪些 ,各 有 什么 特点 ? 
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, 4 四 
初步 认识 Revit 
YN) 
工程 建造 涉及 从 规划 、 设 计 、 人 Revit 作为 最 广泛 应 用 的 BIM 
平台 之 一 ， 提 供 了 一 整套 针对 建筑 工程 市 政工 程 等 领域 的 解决 方案 。 这 些 解决 方案 涉及 


多 个 软件 、 多 种 协同 配合 的 方式 。 洪 中 诸多 领域 ， 尤其 是 以 建筑 工程 为 代表 的 新 型 建造 技 
林 是 以 Revi 为 村 心 ， 需 要 让 省 时 evit 有 更深 六 的 > 








E 涪 学 习 是 标 > 






模型 真实 性 、 关 联 性 、 参 数 化 设计 、 协 同 作业 、 实 时 提取 
工程 量 信息 


掌握 Revit 应 用 特点 





Revit 安装 步骤 
掌握 Revit 软件 的 管理 技能 Revit 配置 
Revit 卸载 





项 目 文件 “. rvt” 

项 目 样板 文件 “. rte 
族 文 件 “. rfa” 

族 样板 文件 “. rft” 


掌握 Revit 源 生 文件 格式 








2 ET 和 





2.1 Revit 概述 


Revit 在 国内 应 用 的 领域 之 广 ， 让 不 少 工程 师 产 生 “BIM 二 Revit” 的 错误 观念 。 本 
节 将 系统 地 梳理 BIM 平台 与 Revit 的 关系 、Revit 的 相关 知识 及 定位 以 及 以 Revit 为 核心 
的 BIM 应 用 方向 及 特点 。 


蕊 必 天 Revit 概述 


BIM 发 展 的 初期 阶段 ， 使 用 一 款 软 件 就 能 够 满足 作为 工具 、 平 台 和 环境 的 需求 ， 这 种 
观念 普遍 存在 ， 但 是 随 着 对 BIM 项 目 规模 和 支持 系统 的 深入 研究 发 现 ， 单 一 的 软件 已 经 
远 远 不 能 满足 需求 ， 各 有 侧重 功能 的 工具 、 支 持 多 平台 和 多 环境 的 工作 渐渐 成 为 BIM 的 
发 展 趋势 。 

Revit 属于 Autodesk 公司 推出 的 建筑 工程 软件 是 目前 建筑 行业 中 使 用 率 最 高 的 软 
件 。Revit 是 一 个 多 专业 集成 的 软件 ， 包括 Revit Architecture、Revit Structure、Revit 
MEP， 这 些 软 件 模 块 基本 满足 了 建筑 工程 师 对 建筑 设计 与 建造 的 需求 。 目 前 Revit 支持 在 
微软 Windows 操作 系统 中 运行 ， 若 要 运行 于 Mac OS 系统 需 结合 Boot Camp 插件 使 用 。 

Revit 作为 一 种 工具 ， 软 件 本 身 提 供 了 友好 的 用 户 界 面 与 操作 方法 ， 用 户 也 可 以 根据 
自己 的 使 用 习惯 布 剖 软 件 界面 与 快捷 命令 ， 提高 工作 效率 。 使 用 Revit 创建 的 视图 之 间 、 
图 纸 与 模型 之 间 具 有 很 强 的 关联 性 * 且 支 持 双向 编辑 ;- 这 样 大 大 省 去 了 重复 单调 的 工作 ， 
让 设计 师 更 专注 于 建筑 的 设计 而 非 繁杂 的 修改 。Revit 采用 开源 的 设计 架构 ， 目 前 发 布 的 
API 为 外 部 应 用 程序 提供 了 良好 的 支持 ， 其 他 软件 开发 公司 能 够 基于 Revit 做 进一步 的 功 
能 优化 。 随 着 Revit 应 用 的 愈 发 广泛 ， 它 的 产品 库 也 更 加 完善 ， 不单 有 Autodesk 官方 提 
供 的 产品 模型 库 、 还 有 各 大 厂商 提供 的 Revit 产品 
库 ， 因 此 Revit 应 用 的 主导 地 位 日 益 显著 。 

Revit 作为 一 个 平台 ， 它 拥有 相关 应 用 程序 的 
最 大 集合 。Revit 一 方面 可 以 通过 开放 的 API 接口 
连接 其 他 相关 软件 ， 另 一 方面 可 以 通过 IFC 或 其 
他 格式 与 各 种 程序 文件 连接 。 例 如 ，Revit 可 以 与 
Navisworks 对 接 进 行 碰撞 检查 与 施工 进度 模拟 ， 
与 Civil 3D 对 接 完 成 场地 分 析 ， 与 Inventor 对 接 完 
成 构件 制造 或 与 SketchUp 对 接 进 行 概念 设计 等 ， 
如 图 2- 1 所 示 。 





























图 2-1 Revit 平台 软件 交互 


二 尹 出 Revit 应 用 特点 


Revit 作为 主流 的 BIM 软件 有 着 诸多 应 用 特点 ， 主 要 体现 在 以 下 几 个 方面 。 
(1) 真实 反映 建筑 信息 ， 并 以 三 维 模型 形式 实时 呈现 。 
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(2) 强大 的 设计 关联 性 。 视 图 、 模 型 和 图 纸 实时 关联 ， 修 改 一 处 ， 处 处 随 之 变更 。 

(3) 参数 化 设计 。Revit 构件 皆 是 通过 与 之 对 应 的 类 型 参数 、 实 例 参 数 、 共 享 参数 、 
全 局 参数 等 进行 控制 ， 达 到 对 构件 尺寸 、 材 质 、 可 见 性 、 项 目 信息 等 状态 的 改变 。 

(4) 协同 作业 。Revit 提供 了 “链接 模型 ”与 “中 心 共享 ”两 种 协同 方式 进行 多 专业 、 
多 岗位 人 员 协 同 作业 。 

(5) 实时 提取 工程 量 信息 。 根 据 项 目 推进 的 不 同 阶段 、 不 同 施 工 进度 分 期 统计 工程 量 
信息 ， 做 到 全 过 程 成 本 核算 与 把 控 。 

除了 以 上 列举 的 几 点 外 ，Revit 还 有 许多 其 他 优点 ， 作 为 一 个 集 设计 与 施工 于 一 体 的 

具 ， 昂 于 上 手 、 可 以 直观 地 进行 操作 ， 大 大 降低 了 工程 师 的 使 用 门槛 ， 集 二 维 、 三 维 于 
一 体 的 图 纸 设计 表达 做 到 了 传统 与 创新 相 结合 ; 拥有 一 个 由 官方 和 第 三 方 共同 开发 的 庞大 
对 象 库 ， 大 大 满足 了 用 户 在 使 用 期 间 的 差异 化 需求 。 























2 于 证 炸 Revit 及 其 他 产品 的 交互 应 用 


Revit 是 Autodesk 公司 诸多 产品 中 面向 建筑 行业 的 三 维 参数 化 软件 ， 在 实际 的 工作 中 
仅 靠 Revit 解决 所 有 问题 是 不 切实 际 的 ， 在 建设 行业 不 同 领域 ， 需 要 多 种 产品 与 Revit 配 
合 , 不同 软件 发 挥 各 自 的 优势 ， 方 能 解决 实际 工程 中 的 复杂 问题 。 

在 建筑 设计 方面 ,使 用 AutoCAE Navisworks、3ds Max、Dynamo 配合 Revit， 能 
做 出 更 好 的 设计 决策 ， 提 高 建筑 性 能 并 在 整个 项 目 全 生命 周期 中 更 加 有 效 地 协作 。 

在 结构 工程 方面 使 用 Robot Structural Analysis、Advance Steel 配合 Revit， 可 以 帮 
助 结构 工程 师 及 制造 商 改 进 结构 设计 文档 ， 最 大 限度 地 减少 错误 ， 并 简化 团队 间 的 协作 。 

在 基础 设施 方面 ， 使 用 JInfraWorks、AutoCAD、Civil 3D 配合 Revit， 利 用 智能 化 、 
互联 的 工作 流程 提高 可 预测 性 、 工 作 效率 和 和 虱 利 能 力 。 

在 施工 管理 方面 ， 使 用 AutoCAD、Navisworks、BIM360、ReCap 配合 Revit， 从 项 
目 设计 到 施工 以 及 移交 的 整个 过 程 中 ， 将 施工 现场 数字 化 并 就 项 目 信息 进行 沟通 交流 。 

在 MEP (机械 、 电 气 和 管道 ) 方面 ， 使 用 Fabrication 系列 产品 配合 Revit， 可 以 帮助 
设计 师 快 速 准确 地 对 MEP 建筑 系统 进行 设计 、 详 图 绘制 、 估 算 、 制 造 和 安装 ， 改 进 协作 、 
简化 项 目 、 降 低 风 险 ， 并 减少 整个 项 目 团队 的 浪费 。 


2.2 Revit 安装 、 配 置 及 务 载 


Revit 是 Autodesk 公司 的 子 产品 之 一 , 通过 访问 Autodesk 官方 网 站 (www.autodesk. com. cn) 
即 可 下 载 Revit 软件 安装 包 ， 将 软件 安装 在 本 地 计算 机 即 可 进行 使 用 。 


,人鱼 @” 特 别提 示 


官方 网 站 只 提供 下 载 最 新 版 本 的 软件 安装 包 ， 读 者 若 需 要 下 载 使 用 往 期 版 本 ， 可 以 
通过 访问 腿 腿 教学 网 (www. tuituisoft. com) 下 载 各 版 本 安装 包 ,， 并 根据 说 明 进行 
安装 。 
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安装 Revit Ee 
回 枝 oi 


用 户 从 软件 官方 网 站 (或 腿 腿 教学 网 ) 下 载 的 安装 包 为 分 卷 压 缩 文件 ， 【安装 ReviD 
如 图 2- 2 所 示 。 用 户 只 需 双击 任 一 文件 即 可 解压 安装 包 至 指定 硬盘 路 径 〈 默 认 路 径 是 
“CiNAutodesk”) 。 若 无 特殊 情况 请 勿 删除 或 重 命名 分 卷 文件 名 称 。 





$ Revit_2018_G1 Win_64bit_dlm_001 003.sfxexe 

S Revit 2018_G1 Win_64bit_dlm_002_003.sFcexe 

S Revit 2018_ G1 Win_64bit_dlm_003 003.sfx.exe 
图 2-2 Revit 2018 软件 安装 包 


解压 之 后 会 自动 进入 Revit 软件 安装 界面 ， 如 图 2 - 3 所 示 。 若 取消 了 本 次 安装 ,下 次 
安装 Revit 时 无 需 再 解压 安装 包 ， 用户 只 需 进 入 上 次 解压 的 文件 所 在 位 置 ， 双 击 
“Setup. exe” 再 次 安装 Revit 即 可 。 


AUTODESK REVIT 2018 





图 2-3 Revit 软件 安装 界面 





点 击 “ 安 装 ”， 选 择 语言 ， 并 接受 Autodesk 许可 及 服务 协议 后 点 击 “ 下 一 步 "， 配置 
安装 选项 ， 如 图 2-4 所 示 。 在 配置 安装 界面 中 用 户 可 以 根据 需要 设置 安装 选项 ， 其 中 第 
一 项 “Autodesk Revit 2018” 为 必须 安装 的 选项 ; 第 二 项 “Autodesk Revit Content 
Libraries 2018” 为 Revit 素材 库 (包含 族 库 、 项 目 样 板 文件 、 族 样板 文件 、IES 文件 等 )， 
若 用 户 不 勾 选 该 选项 则 需 在 安装 完 软件 后 手动 安装 Revit 素材 库 , 具体 方法 见 2. 2.2 节 ; 
第 三 项 “Autodesk Material Library 2018 - Medium Image Library” 为 Autodesk 官方 材质 
库 ， 必 须 勾 选 该 项 进行 安装 。 

设置 安装 路 径 : 默认 路 径 为 “C:\Program Files\Autodesk\”， 若 无 特殊 情况 应 保留 
默认 安装 路 径 。 完 成 以 上 配置 后 ,选择 “安装 ”软件 ， 计 算 机 便 会 进行 自动 安装 Revit 
2018。 安 装 过 程 会 占用 较 长 的 时 间 ， 建议 安装 软件 期 间 关闭 杀毒 软件 。 
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AUTODESK REVIT 2018 站 A AUTODESK. 
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Autodesk® Revit® 2018 
生 虹 和 轩 员 a4 工 内。 用 于 进项 工 帮 


Autodesk® Revits Content Libraries 2018 


EE he PRE By wom normepen oere em Ti. 





v Autodesk Material Library 2018 - Medium image 


同和 几 人 moors 站 生生 茹 和 全 要 央 开关 可 DNCN 本 呈 基 


安 状 生 税 Cpregrem fle intedenk\ 已 全 全 问 需要 762 Ma/ 有 24268 可 用 


Suen | REF | ed Ba Ce) Ba 
图 2-4ARevit 配 置 安装 界面 


配置 Revit 文 做 .区 | 


安装 完 Revit 后 ， 需 要 检查 素材 库 是 否 安装 完整 (路径 为 “C:\ 
ProgramData\Autodesk\RVT 版 本 \")， 如 图 2-5 所 示 。 若 没有 安装 完 
整 ， 需 下 载 离线 素材 库 并 放置 在 指定 的 路 径 中 ， 网 上 提供 了 多 个 版 本 软件 离线 包 的 下 载 链 
接 。 其 中 离线 素材 库 中 的 各 个 文件 夹 对 应 的 内 容 如 表 2 -1 所 示 。 


;人鱼 :@ 特别 提示 


用 户 可 以 通过 访问 腿 腿 教学 网 (www. tuituisoft. com) 搜索 对 应 版 本 的 Revit 离线 





[ CI 


【配置 Revit 文件 】 


素材 库 。 
名 称 ~ 型 
站 Family Templates 文件 卖 
下 IES 文件 夹 
Libraries 文件 实 
下 Lookup Tables 文件 卖 
看 Templates 文件 夹 


图 2-5 Revit 离线 素材 库 
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表 2-1 Revit 离线 素材 库 内 容 








Family Templates 


IES 





族 样板 文件 
IES 聚光灯 文件 
族 库 
查找 表格 文件 
项 目 样板 文件 











Libraries 









Lookup Tables 











Templates 


,全 -@ 特别 提示 


安装 Revit 过 程 出 现 以 下 任意 一 种 情况 都 将 导致 安 ST 完整。 
(1) 断 网 或 网 络 不 稳定 环境 下 安装 Revit。 
(2) Revit 配置 安装 界面 中 取消 名 选 “ Node ert Content Libraries 版 本 ”。 


将 下 载 或 描 贝 完整 的 离线 素材 库 放 置 在 “C:\ProgramData\Autodesk\RVT 版 本 \” 
中 ， 这 样 软 件 就 有 了 这 些 素材 并 可 以 进行 访问 。 
安装 完 素 材 库 后 还 需要 进一步 配置 Revit 选项 。 


1, 配置 项 目 样板 文件 位 置 


点 击 应 用 程序 菜单 恨 (Revit 2018 为 应 用 程序 菜单 下 方 的 “文件 ”工具 )， 在 下 拉 列 表 中 
选择 “选项 ”工具 玉 进 大 Revit 选项 配置 界面 ”切换 到 “文件 位 置 ” 配 置 ， 如 图 2-6 所 示 。 














Bn x 
mm 二 上 由 信人 (和光 健 Wn 六 兴 大 天 上 会 座 汕 交 寺 交 五 人 让 村 有 
用 P 户 P 五 
Ea .| sm | 本 
| CE TNT Dr Node RT FOTNTemploner— 
ET lew: CaprogremOet Mutodesk VV 2010\ empletes. 
na CWProgramDataAutodes RYT 2018\Templates 
中 |ma CaprogramOara ntodesiRVT 201BMTempltee 
性 型 滨 写 
Sr 
en 
疡 
MHA 
[Creeponmens oS 








放生 最 六 全 雏 认 匡 径 (F): 

@ Crop mim my iempineccnnes | 天 OF 
庙 元 性 泪 蕊 (CO: 
[riser ponmems omciouds i 








图 2-6 Revit 文 件 位 置 配 置 
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RIelag.S.m-.8ls.rHA GoE 在 文件 位 置 配置 窗口 中 ， 可 以 添加 或 
和 入 四 下 生生 全 全 生生 者 编辑 已 有 对 象 ， 用 户 可 以 将 比较 常用 的 
项 目 样板 或 企业 项 目 样 板 添加 到 列表 中 ， 
并 设置 好 样板 路 径 。 项目 样板 名 称 与 路 径 
需 一 一 对 应 确保 正确 ， 如 图 2- 6 界面 中 
@ 所 示 , 这 样 在 “最 近 使 用 的 文件 ”页 面 
上 会 以 链接 的 形式 显示 前 四 个 项 目 样板 ， 
如 图 2-7 所 示 。 
2. 配置 族 样板 文件 位 置 
De 在 Revit 选项 “文件 位 置 ”配置 界面 
设置 族 样板 文件 路 径 ， 点击 图 2- 6 界面 
中 的 四 条 “ 族 样板 文件 默认 路 径 (F)” 和 “浏览 "， 将 路 径 定位 到 族 样板 文件 所 在 文件 
夹 : “C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Family Templates\Chinese”。 这 样 在 Revit 
新 建 可 载 人 族 时 将 自动 打开 族 样板 文件 夹 供用 户 选 择 。 
3, 插入 外 部 族 位 置 
点 击 图 2-6 界面 中 的 @》>> “放置 《P). >,,”， 弹 出 文件 放置 对 话 杠 ， 如 图 2 -8 所 示 ， 
分 别 设置 族 文件 的 插入 路 径 。 将 “Metiie Library” 路 径 设置 为 “C:\ProgramData\ Au- 
todesk\RVT 2018\Libraries\China\”5 将 “Metric Detail Bibrary” 路 径 设置 为 “C:\Program- 
Data\Autodesk\RVT 2018\Libraries\China\ 详 图 项 日 ”。 























放置 x 
库 E 称 E 
1 wewicUbny CIProgamDatiWutodeseRVT 2015WUibrariewCRina\ 
4 -|wetric Detailtibray CNProgtafnDatawutodeskARVT 2018\Libraries\China\¥ 
全 
E73 取消 LL 














辣 图 2- 放置 族 文 件 路 
回 :。 
~ 


ci 各 较 Revit 


【卸载 Revit] 

Autodesk 官方 对 近 几 年 推出 的 新 版 本 软件 都 提供 了 专用 的 印 载 工具 ， 在 安装 软件 的 同时 
也 安装 了 印 载 工具 ， 如 图 2-9 所 示 。 单 击 计算 机 系统 “开始 ”菜单 ， 进 入 “Autodesk” 软 件 
产品 组 ,“Uninstall Tool” 就 是 用 于 卸载 Autodesk 产品 的 工具 。 用 户 若 安装 Revit 的 方式 
不 当 或 在 使 用 过 程 中 遇 到 无 法 解决 的 问题 ,都 可 以 通过 这 个 印 载 工具 “Uninstall Tool” 
将 Revit 进行 印 载 后 重新 安装 使 用 。 
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图 2-9 Uninstall Tool 印 载 工具 
点 击 “Uninstall Tool” 打 开 Revit 外 载 工具 ， 如 图 2 - 10 所 示 。 可 以 根据 需要 勾 选 需 


要 印 载 的 软件 或 组 件 的 复 选 框 ， 然 后 点 击 “ 印 载 "， 这 样 就 从 本 地 计算 机 上 务 载 了 对 应 的 
软件 。 





网 Autodesk 邢 吾 工具 x 






© DO Mtodsy Waris orks We 5015 ~ 
ega 
回 网 Drawe ievit 1.2.2 
加 A Antodesh Revit MEP Worrie Content 
Matodesh Materinl Librury Lor Kesolution Iaage Library 2018 
Antodesh Workflews 2018 
Trit or Mutodeay evit 2018 





Werksharing Monitor for Autodesyk Revit 2018 
回国 Matodesh Boterianl Libr wry Modi Resolution Toaster Librury 2( 
加 RR Matodes) Revit Nodel hoview 2018 
回 R Noted Bevit 2016 
回国 Mod Moterid Librury 2018 
fA Natodesh Revit WEP Imperial Contant 
回 面 Peryol Acoelerator For Revit 
| NN Bateh Print for Autodesy Revit 2016 
| 回 条 Natodss} Revit Content Libruriss 2018 
加 Nutodosh Collsboration for Bevit 2018 
回 轩 Matodesd Materid Libr ey Base Besoluation Image Library 201€ 
-OI hutodrsy Revit 2016 


OD Mtodesd Materid Librury 2016 
DO setodsh Natoridd Library Modim Rasolution Insge Library 2C 
ON Matodesk Workflons 2016 





OD tod Wasterial Libr ury Bore Beselution Image Library 201€y 


Ca ] aw | 
图 2-10 使 用 “Uninstall Tool” 务 载 软件 
:各 :特别 提示 


对 于 Revit 或 是 Autodesk 其 他 的 产品 都 应 使 用 官方 自 带 的 “Uninstall Tool” 的 趣 
载 工具 移 除 软件 ， 而 不 要 使 用 操作 系统 自 带 的 “控制 面板 \ 程 序 \ 程 序 和 功能 ”或 其 他 第 
三 方 印 载 软件 工具 进行 卸载 ， 否 则 将 导致 无 法 完全 印 载 Revit 等 产品 ， 以 至 于 下 次 无 法 
再 次 完整 安装 这 些 软 件 。 
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2.3 Revit 文件 格式 


Revit 文件 中 保存 着 建筑 或 建筑 构件 的 信息 ， 用 户 可 以 在 Revit 中 建制 建筑 信息 模型 ， 
保存 的 文件 将 记录 设计 师 对 模型 的 全 部 操作 。 而 每 一 种 文件 格式 通常 会 有 一 种 或 多 种 拓展 
名 来 识别 ， 使 用 Revit 软件 可 以 保存 “. rvt”“. rte”“. rfa”“. rft” 四 种 拓展 名 的 文件 ， 这 
些 格 式 的 文件 具有 不 同 的 功能 和 用 途 。 


项 目 文件 “rvt” 


Revit 项 目 文件 是 储存 用 户 对 项 目 所 编辑 的 图 形 文件 ， 并 保存 为 “. rvt” 拓 ’ 展 名 的 文 
档 格式 。 在 Revit 中 ,项 目 是 单个 设计 信息 数据 库 ， 项 目 文件 包含 了 建筑 的 所 有 设计 信息 
(从 几何 图 形 到 构造 数据 )。 这 些 信息 包括 用 于 设计 模型 的 构 作 项目 视 图 和 设计 图 纸 。 通 
过 使 用 单个 项 目 文件 ， 设 计 师 可 以 使 用 Revit 轻松 地 对 项 目 进行 修改 ,还 可 以 使 修改 反映 
在 所 有 关联 区 域 (平面 视图 、 立 面 视 图 、 剂 面 视 图 详 图 、 图 纸 、 明 细 表 等 ) 中 。 有 了 项 
目 文件 ， 工 程 师 仅 需 跟踪 一 个 文件 就 可 以 了 解 整个 项 目的 信息 ， 方 便 项 目 信息 管理 。 

1. 新 建 项 目 文件 

在 Revit 中 ， 新 建 项 目 有 别 于 传统 在 AutoCAD 中 新 建 一 个 平面 图 或 立 前 面 图 等 文件 
的 概念 ， 而 是 新 建 一 个 包含 视图 、 图 纸 、 构 件 信息 等 与 建筑 有 关 的 所 有 内 容 的 项 目 。 在 





























Revit 中 新 建 项 目 文件 的 方式 有 三 种 ， 各 种 方式 的 具体 操作 方法 如 下 所 述 。 
(1) 应 用 程序 菜单 

ES > 打开 软件 ， 点 击 Revit 应 用 程序 菜 

i -i 单 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 中 选 拌 因 (新建 ) 


选项 ， 在 弹出 的 “新 建 项 目 ” 对 话 框 中 选 
人 择 合适 的 “样板 文件 ”后 点 击 “ 确 定 ” 即 
创建 了 新 的 项 目 ， 如 图 2-11 所 示 。 
CC 中 (2) Revit 启动 界面 
图 2-11 新 建 项 目 进入 Revit 启动 界面 中 选择 国 〈 新 
建 ) 按钮 ， 在 弹出 的 “新 建 项 目 ” 对 话 框 
中 选择 合适 的 “样板 文件 ”创建 项 目 。 若 需要 用 到 的 样板 已 在 Revit 启动 界面 中 ， 则 可 以 
直接 选择 该 项 目 样板 ， 这 样 也 能 快速 新 建 项 目 。 
(3) 快捷 键 【Ctrl 十 N】 
在 Revit 启动 界面 键盘 输入 快捷 键 【Ctrl 十 N】， 即 可 快速 新 建 项 目 。 这 种 新 建 项 目的 
方式 适用 于 几乎 所 有 的 基于 Windows 操作 系统 上 的 应 用 程序 。 
2. 打开 项 目 文件 
打开 Revit 后 ， 进入 启动 界面 可 以 看 到 软件 在 安装 时 也 安装 了 几 个 项 目 样 例文 件 
以 供 参 考 。 也 可 以 打开 本 地 计算 机 上 的 Revit 项目 文件 . 打开 项 目 文件 的 方式 有 如 下 
几 种 。 
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(1) 应 用 程序 菜单 
打开 软件 后 ,点击 Revit 应 用 程序 菜单 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 中 选择 加 (打开 | 项 目 ) 
选项 ， 在 弹出 的 打开 项 目 对 话 框 中 选择 合适 的 项 目 文件 打开 即 可 。 























如 果 要 查看 软件 提供 的 样 例文 件 ， 则 选择 “打开 | 样 例文 件 ” 按 钮 ， 接 着 选择 需要 打 
开 的 样 例 项 目 文件 ， 如 图 2- 12 所 示 。 
RR 和 x 
查找 转 (): Sples 和 和 国 XX 司 D> 
^| 名 这 . 个 亚 日 图 a 人 预 攻 

国 Arch tink Modelvt 201711/21 4.26 Revitp, 

园 rae_3dvanced_sample_family ra 201711/21 4:26 RevitF, 

园 rac advanced sample projectmt 2017/1/21 4:26 RevitP 

国 mc_basic_ sample family ria 201711/21 4:26 Revit Fe 

国 ac_basic_ sample_projeccrw 201711125 427 RevitP 

园 rme advanced sample family rta 201711/21 4:26 RevitF, 

国 me_advanced_sample_projecimt 201711/21 426 Revitp 

园 mme_basic_ omple_family.ra 2017/1/21 4:26 RewtF, 

国 me_ basic_sample_project.wt 2017/1/21 426 RevitP 

国 st_advanced sample miyrfa 201711121425 RevieF 

园 rst_advanced_sample_project.vt 2017/1/214:26 Nevitp 

园 st_ basic_sample_ lamily ra 20171/27 4 Revit F, 

园 rst_besic_somple_project.wt 2012/172 16 RevitP 

网 Tarhnical erhonLcowrany mm 7 Peon eurpY 

< > 

文件 名 0D ;上 Ns ~] 
~ 文件 类 型 (7) ， Novit 项 目 和 睦 文 件 br wr 一 > 
工作 共 于 
工商 Qj ”| 口 介 查 (D 从 中 心 分 高 仿 》 新 建 本 思 文 件 打开 外 P 取消 (C) 





图 2~12 人 打开 Revit 样 例 项 目 文件 


(2) Revit 启动 界面 

在 Revit 启动 界面 中 选择 区 (打开) 按钮 ,在 弹出 的 打开 项 目 文件 对 话 框 中 选择 需要 
打开 的 项 目 文件 。 

在 启动 界面 的 “最 近 使 用 的 文件 ”界面 中 保留 着 Revit 最 近 打 开 并 保存 在 本 地 计算 机 上 
的 4 个 项 目的 缩 略图 ， 使 用 者 可 以 直接 点 击 任意 一 个 项 目 缩 略图 ， 即 可 打开 该 项 日 文件 。 

(3) 快速 访问 工具 栏 

打开 Revit 后 就 激活 了 快速 访问 工具 栏 ， 如 图 2 - 13 所 示 。 点 击 快速 访问 工具 栏 上 的 
区 (打开) 工具 ， 打 开 需 要 访问 的 项 目 文件 。 


Redd:m.7:BSs.:roOA|lG. Has 


图 2-13 快速 访问 工具 栏 








(4) 快捷 键 【Ctrl 二 O] 

基于 Windows 操作 系统 上 的 应 用 程序 打开 文件 的 快捷 键 是 【Ctrl 十 0】， 在 Revit 中 输 
入 【Ctrl+O] 即 可 快速 打开 对 话 框 来 打开 项 目 文件 。 

3. 保存 项 目 文件 

创建 项 目 模型 过 程 中 或 结束 后 需要 保存 对 文件 所 做 的 编辑 。 保存 项 目 文件 的 方式 可 以 
在 快速 访问 工具 栏 、 应 用 程序 菜单 中 选择 图 (保存 ) 工具 ， 或 使 用 快捷 键 【Ctrl 十 S】 保 
存 项 目 文件 。 
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值得 一 提 的 是 在 保存 Revit 文件 时 ， 点击“ 选项 ”工具 ,使 用 者 在 文件 保存 选项 中 可 
以 设置 保存 文件 的 最 大 备份 数 ， 来 指定 最 多 备份 文件 的 数量 ， 如 图 2 - 14 所 示 。 上 默认 情况 
下 ， 非 工作 共享 项 目 有 3 个 备份 ， 工 作 共享 项 目 最 多 有 20 个 备份 。 





3 全 上 大 


最 大 各 在 效 咱 ; [ 29 
工作 上 可 
保 各 后 朋 北 作为 中 心机 虹 (71 
[ml 大 文件 四 
打开 有 认 工作 化 (0) : 


| 扰 呈 图 预 砚 
来 汝 (5): Irom yd 
口 各 果 杭 图 /于 约 不 是 最 新 的 ， 风 符 重 生成 (c) ~ 


图 2-14 文件 保存 选项 


项 目 样板 文件 “rte” 


Revit 项 目 样板 文件 为 新 建 项 目 提供 了 模板 ,包括 Revit 视图 样板 、 已 载 入 的 Revit 
族 、 已 定义 的 设置 (如 单位 、 线 型 、 线 样式 、 填 充 图 案 、 材 质 、 对 象 可 见 性 、 文 字 、 标 注 类 
型 等 ) 和 几何 图 形 (如 果 有 和 需要,“ 也 会 将 如 标高 、 轴 网 等 图 形 创建 到 样板 文件 中 )。 新 建 项 
目 必须 先 选择 一 个 合理 的 项 目 样板 文件 进行 绘制 ， 这 样 一 方面 能 加 快 工作 效率 ， 从 而 避免 不 必 
要 的 重复 工作 ， 另 一 方面 也 能 统一 参与 项 目的 人 员 进 行 标准 化 模型 建制 ， 方便 项 目的 管理 。 

安装 Revit 的 过 程 中 ,软件 会 自动 链接 到 Autodesk 官方 网 站 下 载 项 目 样板 文件 ， 并 
将 文件 保存 在 系统 文件 夹 路 径 “C:\ProgramData\Autodesk\RVT 版 本 \Templates\Chi- 
na” 中 ， 默 认 提供 针对 中 国 的 项 目 样板 文件 有 7 种 ， 如 图 2- 15 所 示 。 这 些 项 目 样板 分 别 
用 于 不 同 的 建筑 项 目 类 型 。 


;全 “ 霹 特别 提示 


车 用 户 在 安装 Revit 过 程 中 网 络 不 稳定 或 断 开 将 导致 安装 的 项 目 样板 文件 不 全 ， 用 
户 需 手 动 下 载 项 目 样板 文件 并 放置 到 指定 文件 夹 中 。 





名 称 类 型 大 小 

Construction-DefaultCHSCHS.rte Revit Template 5.152 KB 
国 DefautCHSCHS.rte Revit Template 5.508 KB 
国 Hlectrical-DefaultCHSCHS.rte Revit Template 7.152 KB 
国 Mechanical-DefaultCHSCHS.rte Revit Template 3.448 KB 
国 Plumbing-DefaultCHsCHS.rte Revit Template 5,652 KB 
国 Structural Analysis-DefaultCHNCHS.rte ”Revit Template 7.484 KB 
国 Systems-DefaultCHSCHS.rte Revit Template 17,132KB 


图 2-15 7 种 默认 项 目 样板 文件 
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创建 新 项 目 时 ， 设 计 师 应 该 选择 最 恰当 的 项 目 样板 文件 ， 以 减少 不 必要 的 重复 工作 ， 
加 快 工作 效率 。 黑 认 的 七 种 样板 文件 分 别 对 应 不 同 的 专业 性 质 ， 如 表 2 -2 所 示 。 
表 2-2 项 目 样板 文件 对 应 的 专业 性 质 




















Construction - DefaultCHSCHS. rte 构造 样板 

DefaultCHSCHS. rte 建筑 样板 

Electrical - DefaultCHSCHS,. rte 电气 样板 

Mechanical - DefaultCHSCHS. rte 机 械 样板 

Plumbing - DefaultCHSCHS. rte 管道 样板 

Se A DUN ne “结构 样板 
Systems - DefaultCHSCHS. rte 系统 (机 电 ) 样板 
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Revit 族 是 对 整个 功能 性 类 型 的 总 称 ” 是 组 成 项 目的 基本 构件 ， 也 是 参数 信息 的 载体 。 
族 根据 参数 〈 属 性 ) 集 的 共用 ,使 用 方式 的 相同 和 图 形 表示 的 相似 来 对 图 元 进行 分 组 。 属 
于 一 个 族 的 不 同 图 元 的 部 分 或 全 部 参数 可 能 有 不 同 的 值 ， 但 是 参数 (其 名 称 与 含义 ) 的 集 
合 是 相同 的 。Revit 中 所 有 的 图 元 都 是 基于 族 的 ,- 族 也 是 项 目的 基本 组 成 元 素 ， 可 以 说 在 
Revit 项 目 中 所 做 的 编辑 实际 上 就 是 对 Revit 项 目 中 各 种 族 的 编辑 。 

在 Revit 中 族 有 巳 个 类 型 ， 分 别 为 系统 族 * 可 载 人 族 和 内 建 族 。 

(1) 系统 族 :~ 这 类 族 在 项 目 环境 中 已 经 预定 义 了 ,用户 只 能 在 项 目 中 修改 或 复制 已 有 
类 型 并 修改 达到 创建 新 类 型 的 族 ， 如 墙 体 、 楼 板 、 屋 项 、 天 花 板 等 对 象 。 系 统 族 不 能 作为 
外 部 文件 载 人 或 创建 ， 但 是 可 以 在 项 目 和 样板 之 间 复 制 、 粘 贴 或 者 传递 。 
(2) 可 载 人 族 : 这 类 族 不 用 进入 项 目 中 创建 ， 而 是 通过 使 用 族 样板 在 项 目 外 创建 独立 
的 族 文件 (“.rfa” 文 件 )， 然 后 载 人 项 目 中 。 这 类 族 具有 高 度 的 独立 性 ， 不 依附 于 任何 项 
日 存在， 具有 高 度 可 自 定义 的 特征 ， 所 以 这 类 族 是 用 户 经 常 创建 和 修改 的 族 。 
(3) 内 建 族 : 与 可 载 人 族 不 同 的 是 ,内 建 族 是 在 当前 项 目 中 建立 的 族 ， 它 只 能 存储 在 
当前 的 项 目 文件 中 ， 而 不 能 单独 存 成 独立 的 “. rfa” 文 件 保存 在 项 目 外 ， 或 加 载 到 其 他 项 
目 中 进行 使 用 。 
了 解 并 学 会 创建 和 编辑 Revit 族 是 每 个 学 习 Revit 人 员 必 须 掌 握 的 基本 技能 ， 下 面 分 
别 介绍 如 何 创 建 和 编辑 这 三 种 类 型 的 族 。 


1. 创建 系统 族 


系统 族 已 经 在 项 目 中 做 了 预定 义 ， 以 墙 体 为 例 。 创 建 系统 族 需要 点 击 “ 墙 ” 工 具 ， 选 择 
一 种 墙 体 类 型 ， 在 Revit 属性 面板 中 点 击 “类 型 属性 "， 在 弹出 的 类 型 属性 对 话 框 〈 图 2-16) 
中 , 选择 “复制 ”命令 ， 为 新 的 墙 体 类 型 输入 一 个 合适 的 名 称 ， 这 样 就 创建 了 新 的 墙 体 类 
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图 2-16 创建 新 的 墙 体 类 型 





型 族 ， 接 着 可 以 按照 项 目 实际 需要 编辑 新 建 的 
墙 体 类 型 参数 ， 即 可 得 到 新 的 墙 体 族 。 其 他 类 
型 的 系统 族 也 是 按照 这 种 方式 进行 创建 。 


2. 创建 可 载 入 族 


在 Revit 的 族 环境 中 可 以 制作 “. rfa” 文件 
格式 的 可 载 信 族 ， 用 户 可 以 根据 项 目 需要 自己 
创建 需要 的 族 文件 ， 以 便 随时 在 项 目 中 调 
新 建 可 载 信 族 的 方式 与 新 建 项 目的 方式 极其 
似 ， 可 以 通过 应 用 程序 菜单 的 团 (新 建 族 ) 
Revit 启动 界面 中 的 四, (新 建 族 ) 的 方式 创 
可 载 和 族 。 新 建 可 载 人 族 需 要 选择 合适 的 族 样 
板 文件 〈”.rfte” 文件 )， 如 图 2 -17 所 示 。 创 建 
不 同类 别 的 可 载 入 族 需要 用 特定 的 族 样板 进行 
创建 ， 否 则 创建 出 来 的 族 将 无 法 使 用 。 选 择 合 
适 的 族 样 板 文件 后 点击 “打开 ”按钮 就 可 以 











al 


类 
或 
建 





进一步 绘制 可 载 人 族 ， 将 绘制 完 的 族 文件 进行 保存 ， 保 存 为 “. rfa” 格 式 文件 ， 这 样 就 完 


成 了 可 载 人 族 的 创建 。 
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3. 创建 内 建 族 








图 2-17 选择 族 样板 文件 


与 可 载 人 族 不 同 ， 内 建 族 是 直接 在 当前 项 目 中 进行 新 建 的 
一 类 族 。 点 击 Revit 功能 栏 的 “建筑 ”或 “结构 ”选项 卡 中 的 
“构件 "， 在 下 拉 列 表 中 选择 “内 建 模型 ”选项 ， 如 图 2-18 所 
示 ， 即 可 创建 内 建 族 。 
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图 2-18 创建 内 建 族 


和 in*iisre 





本 旋 样 板 文 人 “rt 


创建 “. rfa” 格 式 文件 的 可 载 人 族 时 ， 不 同类 别 的 族 要 选择 不 同 的 族 样板 文件 。 默 认 
安装 完成 的 Revit 提供 了 多 种 “.rft” 格 式 的 族 样板 文件 ,样板 文 件 保存 的 路 径 为 “C:\ 
ProgramData\Autodesk\RVT 版 本 \Family Templates\Chinese”。 


;和 ss 特别 提示 


目前 只 能 使 用 软件 为 我 们 提供 的 族 样板 文件 ， 尚 不 支持 用 户 新 建 族 样 板 文件 。 


器 Revit 支 持 的 其 他 文件 格式 


在 项 目 设 计 、 管 理 时 ， 用 户 经 常会 使 用 多 种 设计 ,管理 工具 来 实现 自己 的 意图 。 例 如 ， 同 
样 是 做 建筑 方案 设计 ， 一 些 设计 师 钟情 于 全 过 程 都 使 用 Revit 进行 设计 工作 ， 部 分 设计 师 则 习 
惯用 SketchUp 或 Rhino 等 工具 制作 模型 后 导入 Revit 中 做 进一步 深化 。 为 了 实现 多 软件 环境 的 
协作 交互 ，Revit 提供 了 “链接 ”“ 导 入 ”“ 导 出” 工具， 可 以 支持 “. dwg” “dwf”“. fbx” 
“ife”“, gbxml”“, skp” 等 多 种 格式 文件 用户 可 以 根据 自己 需求 有 选择 性 地 导入 和 导出 文件 。 
不 仅 如 此 ，Revit 的 API 接口 支持 更 多 的 专用 格式 文 
件 的 交互 应 用 。 例 如 ，Revit 模型 文件 要 导出 到 EE 上 











Navisworks 中 做 碰撞 检查 ， 可 以 通过 Revit 的 chsh equip 
“附加 模块 ”| “外 部 工具 ”和 “Navisworks 版 PT 
本 号 ”工具 将 模型 导出 为 Navisworks 支持 的 Navieworks SwitchBack 2016 


“. nwc” 格 式 模型 文件 ， 如 图 2- 19 所 示 。 图 2-19 Revit 模型 导出 到 Navisworks 文件 
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1. 目前 在 国内 市 场 ，Autodesk Revit 是 使 用 最 广 的 BIM 软件 之 一 ， 具 有 广泛 的 用 
户 群体 。 

2. Revit 具有 模型 真实 性 、 关 联 性 、 参 数 化 设计 、 协 同 作业 、 实 时 统计 工程 量 等 
特性 ， 对 于 初学 者 较 易 上 手 。 

3. 在 实际 的 工程 中 ,需要 多 种 产品 与 Revit 配合 ， 发 挥 各 自 优势 。Revit 与 Au- 
todesk 家 族 的 其 他 产品 之 间 具 有 较 好 的 交互 性 ， 坎 件 之 间 配 合 使 用 提供 了 多 种 优异 的 
建筑 解决 方案 。 











pinpoint prope 


4. 安装 与 却 载 Revit 期 间 需 要 注意 安装 位 置 、 文 件 管理 方式 、 印 载 工 具 的 使 用 等 。 
5. Revit 源 生 文件 包括 “. rvt”“. rte”“. rfa”“. rft” 格 式 ， 分 别 代表 项 目 文件 、 
项 目 样板 文件 、 族 文件 及 族 样板 文件 。 
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1， Revit 软件 有 哪些 应 用 特点 ? 

2，Revit 分 别 与 3ds Max、Dynamo、InfraWorks、Fabrication 等 软件 配合 可 以 解决 哪 
些 问 题 ? 

3. 为 自己 的 计算 机 安装 Revit 产品 。 

4. 手动 配置 Revit 离线 文件 。 

5. 如 何 正确 卸载 Revit 等 Autodesk 产品 ? 

6，Revit 的 源 生 文件 格式 有 哪些 ? 各 个 格式 文件 的 作用 是 什么 ? 如何 使 用 ? 
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Revit 基 本 术语 与 操作 


学 习 一 款 软件 工具 之 前 ， 反 友 和 要 对 和 有 泊 有 济 大 的 认识 。 并 让 类 中 的 基本 
语 与 基础 操作 方法 。 在 此 基础 上 ， 通过 练习 < 项 目 实 践 等 方式 达到 熟 能 生 巧 的 目的 。 本 章 
将 为 读者 系统 介绍 Revit 的 基础 概念、 并 学 会 使 用 We ci 








训 悉 Revit 基本 六 语 


Revit 图 元 分 类 、 图 元 间 组 织 结构 
Revit 类 型 属性 参数 、 实 例 属性 参数 、 共 享 参数 、 全 局 参数 





熟悉 Revit 用 户 界面 


应 用 程序 菜单 、 快 速 访问 工具 栏 、 信 息 中 心 、 功 能 区 、 选 项 栏 、 
属性 面板 、 项 目 浏览 器 、View Cube、 导 航 栏 、 状 态 栏 、 视 图 控 
制 栏 





掌握 Revit 基本 操作 


单 选 、 多 选 与 批量 选择 图 元 
创建 及 管理 不 同 视图 
模型 对 象 的 显示 与 隐藏 

新 建 、 编 辑 图 元 及 其 他 辅助 操作 





掌握 Revit 快捷 键 自 定义 方法 





查看 并 修改 快捷 键 
导入 或 导出 快捷 键 方案 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 


3.1 Revit 基本 术语 


从 传统 的 CAD 二 维 制图 到 Revit 三 维 建 模 观 念 的 转变 并非 一 朝 一 夕 。 在 学 习 Revit 
之 前 , 需要 对 其 相关 的 基本 专业 术语 有 一 定 的 认 知 和 了 解 。 其 中 Revit 项 目 与 Revit 族 的 
概念 在 项 目 2 中 已 经 做 了 初步 介绍 ， 在 本 节 的 内 容 中 将 对 Revit 图 元 、 参 数 化 、 关 联 设 计 
等 术语 作 一 一 说 明 。 


S35] Revit 图 元 


在 传统 设计 中 ， 一般 在 图 纸 上 用 若干 线段 来 表示 对 象 ， 如 增 体 、 梁 柱 等 。Revit 的 表 
达 不 再 局 限 在 平面 上 ， 而 是 拓展 到 了 三 维 立体 空间 ， 并 为 对 象 赋 予 了 相关 信息 ， 如 墙 体 、 
梁 、 柱 等 对 象 在 Revit 中 就 成 为 其 图 元 之 一 ， 并 显示 在 项 目 文件 的 各 个 视图 中 。 


EY 1. 图 元 分 类 
3 Revit 有 三 种 类 型 的 图 元 :模型 图 元 、 基 准 图 元 和 视图 专 有 图 元 ， 


他 们 的 分 类 及 层级 结构 如 图 3 -1 所 示 。 


【图 元 分 类 与 组 织 】 













视图 专 有 图 元 


图 3-1 Revit 图 元 分 类 





(1) 模型 图 元 

模型 图 元 模拟 实际 建筑 中 的 如 墙 、 梁 、 柱 、 屋 项 等 构件 ， 是 模型 中 最 基本 的 组 成 单 
元 。 在 Revit 中 模型 图 元 分 两 种 对 象 : 主体 图 元 和 构件 图 元 。 

主体 图 元 一 般 是 系统 族 ， 代 表 实 际 建筑 物 中 的 主体 构件 ， 如 墙 体 、 屋 项 、 楼 板 、 天 花 
板 、 楼 梯 、 坡 道 等 。 之 所 以 称 为 主体 图 元 ， 是 因为 在 Revit 中 这 一 类 图 元 既 可 以 独立 存在 ， 
也 可 以 作为 其 他 构件 的 依附 主体 ， 如 门窗 附着 在 墙 体 上 ; 构件 图 元 一 般 是 可 载 人 族 ， 这 一 
类 的 图 元 形式 比较 多 样 ， 需 要 用 户 根据 实际 情况 制定 ， 如 门 、 窗 、 家 具 、 钢 筋 等 构件 。 
(2) 基准 图 元 
日 于 定位 模型 图 元 位 置 的 一 类 图 元 ， 如 标高 、 轴 网 、 参 照 平 面 、 参 照 线 等 都 属于 基准 
图 元 。 这 些 图 元 为 项 目 文件 中 的 其 他 建筑 构件 的 放置 提供 了 参照 基准 ， 如 柱子 的 顶部 与 底 
部 分 别 约束 于 两 个 不 同 的 标高 上 。 
(3) 视图 专 有 图 元 
视图 专 有 图 元 用 于 视图 注释 或 是 模型 详 图 ， 主 要 是 对 模型 进行 描述 或 归档 ， 视 图 专 有 
图 元 分 为 : 注释 图 元 和 详 图 。 
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注释 图 元 是 指 对 模型 进行 标记 注释 并 在 图 纸 上 保 持 比 例 的 二 维 图 元 ， 如 尺寸 标注 、 标 
记 和 注释 等 ， 详 图 指 在 特定 视图 中 提供 有 关 建 筑 模型 详细 信息 的 二 维 设计 信息 图 元 ， 如 详 

2. 图 元 的 组 织 

在 Revit 中 所 有 的 图 元 都 会 按照 一 定 的 层级 关系 有 逻辑 地 组 织 在 一 起 ， 其 分 类 层级 架 
构 如 图 3- 2 所 示 。 








图 3-2 Revit 图 元 组 织 


(1) 类 别 

类 别 是 用 于 对 设计 建 模 或 归档 的 一 组 图 元 ”所 代表 的 是 建筑 构件 的 不 同 部 分 ， 如 墙 
体 、 柱 、 梁 、 屋 顶 等 彼此 不 相关 的 图 元 。 

(2) 族 

每 个 类 别 中 会 包含 不 同 的 族 对 象 ， 例 如， 结构 柱 这 个 类 别 中 就 有 钢 结 构 柱 、 钢 筋 混 凝 
土 结构 柱 、 木 结构 柱 等 这 些 又 可 以 继续 划分 ， 如 和 矩形 钢 结构 柱 、 圆 形 钢 结构 柱 等 族 
对 象 。 

(3) 类 型 

同一 种 族 可 以 有 多 种 类 型 ， 是 用 于 表示 同一 种 族 的 不 同 参数 〈 属 性 ) 值 。 例 如 ， 钢 筋 
混凝土 矩形 柱 就 有 “500X500 mm”“800X800 mm” 等 不 同 尺 寸 的 类 型 ， 它 们 就 是 同一 
个 族 中 的 不 同类 型 。 

(4) 实例 

每 个 族 类 型 可 以 在 一 个 项 目 中 根据 功能 的 需要 在 多 处 位 置 进行 放置 ， 其 中 每 个 位 置 上 
的 实际 项 〈 单 个 图 元 ) 就 成 为 该 类 型 中 的 一 个 实例 。 例如， 同样 一 个 “900 X2100 mm” 
的 平 开 木门 可 以 放置 在 一 层 的 某 个 房间 中 ,也 可 以 布置 在 二 层 的 某 个 房间 中 ,这 两 个 门 就 
是 两 个 实例 。 





< 于 计 天 ”Revit 参数 化 EF 
当 
参数 化 模型 构件 将 使 用 参数 变化 的 形式 驱动 几何 实体 变化 。 使 用 参数 。 【参数 化 1 
化 构件 以 表达 设计 意图 。 所 有 建筑 构件 的 基础 均 在 Revit 中 设计 ， 参 数 化 
构件 可 以 提供 一 个 开放 的 图 形 系统 用 于 设计 和 形状 绘制 。 通 过 参数 化 构件 ， 无 须 编程 语 
言 或 编码 ， 就 可 以 设计 最 复杂 的 部 件 〈 如 细 木 家 具 和 设备 ) 以 及 最 基础 的 建筑 构件 〈 如 
墙 和 柱 ) 。 
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Revit 中 的 图 元 都 是 以 构件 的 形式 出 现 ， 同 一 种 族 的 不 同类 型 是 通过 参数 的 调整 反映 
出 来 的 ， 参 数 保存 了 图 元 作为 数字 化 建筑 构件 的 所 有 信息 。 在 使 用 Revit 进行 建筑 模型 拱 
建 时 ， 参 数 化 设计 的 方法 就 是 将 模型 中 的 定量 信息 变量 化 ， 使 之 成 为 可 以 任意 调整 的 参 
数 。 对 变量 化 参数 赋予 不 同 数值 ， 就 可 得 到 不 同 大 小 、 形 状 、 材 质 的 构件 模型 。 

例如 ,对 一 个 门 族 的 参数 调整 ， 如 图 3 -3 所 示 。 在 项 目 中 ， 可 以 通过 调整 门 族 的 约 
束 条 件 、 材 质 、 阶 段 、 防 火 等 级 、 附 属 构件 的 尺寸 及 材质 等 参数 来 调整 这 一 类 型 门 族 或 被 














选中 的 门 实例 。 
me | me x 
有 1 B00): MR 习 CMAVT 
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wanm: ora 3 站 8 
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认 21006 ~ 
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,名 :特别 提示 


若 调整 的 是 该 族 的 实例 属性 参数 ， 那 么 只 会 对 当前 被 选中 的 实例 进行 修改 ; 若 调整 
的 是 类 型 属性 ， 那 么 会 对 所 有 同一 类 型 的 族 进行 修改 。 


1. 类 型 属性 参数 


在 Revit 中 选中 一 个 或 多 个 图 元 ， 在 属性 面板 中 会 有 与 之 对 应 的 属性 信息 〈 若 未 选择 任 
何 对 象 ， 属 性 面板 体现 的 是 视图 的 属性 )。 在 属性 面板 中 点 击 “ 编 辑 类 型 "， 则 弹出 关于 选中 
图 元 的 “类 型 属性 ”面板 ， 在 该 面板 中 可 以 查看 并 编辑 与 该 图 元 同类 型 的 类 型 族 。 例 如 ， 将 
图 3-3 中 “ 单 拒 板 木门 1” 的 “粗略 宽度 ”( 或 “宽度 ”参数 ) 改 为 “1200. 0",“ 粗 略 高 度 ” 
(或 “高 度 ” 参 数 ) 改 为 “2300. 0"， 那 么 在 这 种 项 目 中 所 有 类 型 为 “ 单 嵌 板 木 门 1” 的 门 实 
例 宽度 和 高 度 都 将 变 为 “1200X2300mm” ( 门 宽 关门 高 ) 的 尺寸 。 若 在 修改 类 型 属性 参数 
后 继续 插入 同一 类 型 的 族 ， 新 添加 的 实例 尺寸 信息 也 与 调整 之 后 的 尺寸 信息 相同 。 由 此 可 
知 ， 类 型 属性 是 反映 同一 种 族 类 型 的 参数 信息 ， 修 改 类 型 属性 值 将 会 影响 该 族 类 型 当前 和 
将 来 的 所 有 实例 。 
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2. 实例 属性 参数 

与 类 型 属性 不 同 ， 实 例 属 性 只 体现 当前 被 选中 实例 的 信息 ， 当 调整 被 选中 实例 的 属性 
参数 时 ， 只 会 影响 当前 被 选中 的 对 象 ， 而 其 他 未 被 选中 但 与 之 相同 类 型 的 族 并 不 会 发 生 任 
何 变化 。 例 如 图 3 - 3 中“ 单 谋 板 木门 1” 的 “标高 ”和 “ 底 高 度 ” 分 别 为 “标高 1” 
“0.0”， 若 将 其 中 的 参数 改 为 “标高 2” 的 标高 值 、“300. 0” 的 底 高 度 ， 那么 被 选中 的 实例 
位 置 将 约束 到 距离 标高 2 上方 300 mm 的 位 置 上 〈 即 二 层 同 个 轴 网 位 置 上 )， 如 图 3-4 所 
示 。 综 上 所 述 ， 实例 属性 参数 反映 的 是 被 选中 图 元 的 专 有 信息 ， 修 改 实 例 属性 的 参数 值 将 
只 影响 选择 集 内 的 图 元 或 者 将 要 放置 的 图 元 。 


-| | 
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图 3-4 修改 门 实例 坑 件 























3. 共享 参数 


共享 参数 是 可 以 添加 到 族 或 项 目 中 的 参数 定义 ， 如 图 3-5 所 示 ， 它 是 一 个 将 信息 用 
“.txt” 文 本 文档 作为 共享 载体 的 信息 参数 ， 可 以 保存 在 与 任何 Revit 项 目 或 族 不 相关 的 文 
件 中 ， 这样 可 以 从 其 他 的 族 或 项 目 中 访问 到 此 文件 。 
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图 3-5 共享 参数 
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共享 参数 在 使 用 过 程 中 与 前 面 两 种 使 用 方法 基本 一 致 ， 不 同 之 处 在 于 他 能 在 项 目 中 的 
构件 之 间 、 构 件 与 标注 之 间 、 模 型 与 明细 表 之 间 、 标 注 与 项 目 之 间 传 递 相同 的 参数 值 ， 从 
而 在 标注 时 能 识别 出 项 目 中 的 参数 信息 ,实现 自动 化 的 标注 。 另 外 值得 一 提 的 是 使 用 共享 
参数 在 一 个 族 或 项 目 中 定义 的 信息 不 会 自动 应 用 到 使 用 相同 共享 参数 的 其 他 族 或 项 目 中 。 

4. 全 局 参数 

全 局 参数 与 共享 参数 相反 ， 它 只 特定 于 单个 项 目 文件 ， 区 别 于 项 目 参数 中 指定 给 某 一 种 特 
定 的 类 别 ， 如 一 个 全 局 参数 可 以 指定 给 墙 也 可 以 同时 指定 给 柱 、 楼 板 等 其 他 类 别 。 例 如 ， 在 
项 目 中 需要 统计 设置 门 距离 墙 边 的 距离 ， 就 可 以 通过 设置 全 局 参数 来 达到 目的 ， 操 作 如 下 ; 

3 o1 点 击 “管理 ”选项 卡 中 的 “全 局 参数 "， 打 开 “ 全 局 参数 ”对 话 框 ， 如 
图 3-6 所 示 。 

RE > 各 (新 建 ) 全 局 参数 属性 , 命名 为 “ 门 边 距 ” 如 图 3 7 所 示 。 点 击 “确定 ” 
按钮 。 

RE os 在 “全 局 参数 ”对 话 框 中 为 “ 门 边 距 ' 参数 给 定 一 个 值 ， 如 “150”。 

RE 04 点击“ 确定 ”退出 全 局 参数 设置 : 

RE os 选中 需要 应 用 “ 门 边 距 ”的 尺寸 标注 ,在 “标签 ” 栏 中 将 他 们 设置 为 
“ 门 边 距 ”标签 类 型 ， 如 图 3 - 8 所 示 。 
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图 3-8 应 用 全 局 参数 
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通过 以 上 步骤 即 可 实现 使 用 一 个 全 局 参数 来 驱动 整个 项 目 中 所 有 应 用 了 该 参数 标签 的 
对 象 变化 ， 这 样 的 操作 在 建筑 设计 阶段 经 常 被 使 用 到 。 在 实际 操作 中 全 局 参数 可 以 是 简单 
值 、 来 自 表达 式 的 值 或 使 用 其 他 全 局 参数 从 模型 中 获取 的 值 。 





了 :请 其 他 


在 使 用 Revit 进行 实际 工作 或 学 习 过 程 中 还 会 遇 到 许多 专业 术语 ， 这 些 术 语 并 不 都 是 
Revit 特有 的 名 称 ， 而 是 学 习 BIM 或 使 用 BIM 相关 软件 过 程 中 都 会 接触 到 的 专业 名 词 ， 如 
关联 设计 、 协 同 作业 等 。 

1. 关联 设计 

关联 设计 是 指 对 平面 、 立 面 或 者 剖面 等 任意 视图 的 修改 都 会 体现 在 全 局 模型 中 。 当 建 
筑 师 修 改 某 个 构件 ， 建 筑 模型 将 进行 自动 更 新 ， 而 且 这 种 更 新 是 相互 关联 的 。 例 如 ,我们 
在 实际 工程 中 会 遇 到 修改 层 高 的 情况 ， 在 建筑 信息 模型 中 ,我 们 只 要 修改 每 层 标 高 的 数 
值 ， 那 么 所 有 的 墙 、 柱 、 门 、 窗 都 会 自动 发 生 改变 ，。 因 为 这 些 构 件 的 参数 都 与 标高 相关 
联 ， 而 且 这 种 改变 是 三 维 的 ， 并 且 是 准确 和 同步 的 3 我 们 不 再 需要 去 分 别 修改 平 、 立 、 剂 
面 图 。 关 联 性 设计 大 大 提高 了 建筑 师 的 工作 效率 。 

2. 协同 作业 


协同 作业 通常 是 建筑 专业 与 结构 、 水 暖 、 电 的 专业 协 作 : 随 着 建筑 工程 复杂 性 的 增 
加 ， 跨 学 科 的 合作 成 为 建筑 设计 的 趋势 在 二 维 CAD 时 代 ， 协同 设计 缺少 一 个 统一 的 技 
术 平 台 ， 而 到 了 三 维 .BIM 时 代 ， 这 种 新 技术 为 各 传统 工种 提供 了 一 个 良好 的 技术 协同 平 
台 ， 例 如 结构 工程 师 改 变 其 柱子 尺寸 时 ,建筑 模型 中 的 柱子 也 会 立即 更 新 。 而 且 BIM 还 
为 不 同 的 生产 部 门 ， 甚 至 管理 部 门 提供 了 一 个 良好 的 协作 平台 ， 例 如 施工 企业 可 以 在 BIM 
基础 上 添加 时 间 参 数 进行 施工 虚拟 ,控制 施工 进度 ， 政 务 部 门 可 以 进行 电子 审 图 等 。 

此 外 ,还 有 许多 已 有 的 术语 没有 一 一 岁 列 ,需要 读者 自己 去 发 据 。 在 未 来 ， 随 着 BIM 
的 发 展 、Revit 功能 的 逐渐 完善 ， 更 多 的 专业 术语 也 将 会 被 创造 出 来 。 
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【Revit 用 户 界面 】 


3.2 Revit 用 户 界 面 


在 实际 的 工作 中 我 们 大 部 分 的 工作 内 容 都 是 在 Revit 项 目 环境 中 创 
建 及 编辑 模型 ， 了 解 并 熟悉 Revit 项 目 环境 及 界面 是 使 用 者 必须 掌握 的 内 容 。 本 节 将 带 读 
者 详细 认识 Revit 用 户 界面 。 
352 时 Revit 环境 界面 


Autodesk Revit 采用 Ribbon (功能 区 ) 界面 ,用 户 可 以 根据 操作 需求 更 快速 便捷 地 找 
到 相应 的 功能 ， 图 3- 9 为 Autodesk Revit 2018 的 项 目 环境 界面 。 
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@ 应用 程序 菜单 @ 选项 栏 @ 导航 栏 

@ 快速 访问 工具 栏 @ 属性 面板 @ 状态 栏 

@ 信息 中 心 @ 项 目 浏览 器 图 视图 控制 栏 
@ 功能 区 ©@ View Cube 仿 给 图 区 域 


图 3 一 9 utodesk Revit 2018 项 目 环 境界 面 


1. 应 用 程序 菜单 

Autodesk Revit 2018 版 本 以 前 应 用 程序 菜单 包含 了 所 有 对 Revit 选项 设置 的 内 容 ， 在 
Revit 2018 版 本 中 做 了 相应 的 调整 。 若 用 户 使 用 的 是 Revit 2018 以 前 的 版 本 , 点 击 商 ， 即 
可 打开 应 用 程序 菜单 。 若 用 户 使 用 的 是 Revit 2018 (或 更 新 的 版 本 ) 应 单 击 商 下 方 的 “ 文 


件 ” 选 项 卡 ， 旧 
2. 快速 访 


1 可 打开 应 用 程序 菜单 。 
问 工 具 栏 





快速 访问 工具 栏 中 放置 了 使 用 Revit 中 常用 的 工具 。 读 者 也 可 以 自 定义 快速 访问 工具 
栏 的 工具 ,点 击 地 〈 自 定义 快速 访问 工具 栏 ) 按钮 ， 如 图 3 - 10 所 示 。 在 下 拉 列 表 中 勾 选 
或 取消 勾 选 以 显示 或 隐藏 命令 ,另外 也 可 以 右 击 功能 区 中 的 功能 ， 选 择 “ 添 加 到 快速 访问 

















工具 栏 ” 将 命令 添加 到 快速 访问 工具 栏 中 ; 反之 , 将 鼠 
标 放 置 在 快速 访问 工具 栏 中 需要 删除 的 命令 上 ， 右 击 后 
选择 删除 来 移 除 快速 访问 工具 栏 中 被 添加 进来 的 功能 。 


3. 信息 中 心 

在 信息 中 心 一 栏 中 用 户 可 以 输入 关键 字 查 看 Revit 
帮助 文件 ; 若是 速 博 用 户 还 可 以 访问 Autodesk 公司 官方 
的 速 博 服务 ， 在 平时 的 工作 或 学 习 中 这 一 栏 功能 使 用 的 





图 3-10 自 定义 快速 访问 工具 栏 ”频率 较 低 。 


3 EP 


4. 功能 区 


功能 区 中 提供 了 创建 项 目 模型 所 需 的 全 部 工具 ， 包 括 “ 建 筑 " “结构 “系统 ”“ 择 入 ” 
“注释 " “分析 ” 等 模块 ， 如 图 3- 11 所 示 。 每 个 选项 卡 都 将 其 命令 工具 细 分 为 几 个 集合 进 
行 集中 管理 ， 用 户 可 以 根据 需要 选择 相应 的 专业 或 功能 ， 例 如 建筑 设计 师 需要 绘制 一 道 墙 
体 ， 那 么 只 需 选 择 “建筑 ”选项 卡 ， 在 “建筑 ”选项 卡 中 找到 “ 墙 ” 工 具 即 可 在 视图 区 域 
进行 墙 体 的 创建 。 
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图 3-11 功能 区 

当 用 户 选 择 某 个 功能 命令 后 ， 同 时 激活 了 与 该 命令 相关 5、B 斌 1 
的 “修改 ”面板 。 依 旧 以 绘制 墙 体 为 例 ， 当 激活 了 “ 墙 " 工 轩 =ece- 
具 后 ， 如 图 3 - 12 所 示 ， 用 户 可 以 根据 修改 面板 的 提示 进行 下 多 避 各 和: 
一 步 的 编辑 。 _ 吧 un 

5. 选项 栏 图 3-12 修改 面板 


默认 情况 下 选项 栏 位 于 功能 区 下 方 尺 当 用 户 选 择 了 不 同 的 工具 命令 时 ， 选 项 栏 将 会 显 
示 与 该 工具 相关 的 修改 内 容 ， 用 户 可 以 在 绘制 模型 构件 时 结合 选项 卡 进行 准确 修改 。 例 如 
当选 中 “ 墙 ”命令 时 ， 选 项 栏 便 显 示 与 修改 或 放置 墙 有 关 的 参数 ， 如 图 3- 13 所 示 。 
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图 3-13 选项 栏 


6. 属性 面板 


当 用 户 选中 某 个 模型 图 元 时 ,在 属性 面板 中 将 会 显示 被 选中 图 元 的 属性 ， 用 户 可 以 通 
过 修改 属性 面板 中 的 参数 值 达到 编辑 模型 图 元 的 目的 。 属 性 面板 主要 由 三 部 分 组 成 分别 
为 类 型 选择 器 、 实 例 属性 参数 与 类 型 属性 参数 ， 如 图 3 - 14 所 示 。 

(1) 类 型 选择 器 

在 类 型 选择 器 中 , 用户 可 以 点 击 下 拉 箭 头 ， 选 择 同 一 类 别 下 的 合适 的 构件 类 型 来 蔡 换 
现 有 类 型 。 

(2) 类 型 属性 参数 

点 击 “编辑 类 型 ”， 将 弹出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 如 图 3 - 15 所 示 。 用 户 可 以 复制 已 
有 对 象 的 类 型 ， 重 新 命名 ， 并 可 以 通过 编辑 其 中 的 类 型 参数 值 来 达到 改变 当前 选择 图 元 的 
类 型 的 外 观 、 尺 寸 等 信息 。 

(3) 实例 属性 参数 

在 该 属性 面板 中 ,反映 了 当前 被 选中 图 元 的 实例 参数 ,例如 当选 中 墙 体 时 ,会 反映 被 
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选中 墙 体 的 约束 条 件 、 尺 寸 标 注 、 标 识 数据 等 信息 。 用 户 可 以 方便 地 通过 修改 参数 值 来 改 
变 当前 选择 图 元 的 外 观 与 尺寸 等 信息 。 








类 型 选择 器 


类 型 属性 参数 


实例 属性 参数 








Em CE IE 


图 3-14 墙 体 属性 面板 图 3- 15 ” 墙 体 类 型 属性 面板 


若 用 户 不 小 心 关闭 了 属性 而 机。 可 以 通过 以 下 两 种 雾 起 再 次 打开 属性 面板 。 

方式 一 : 右 击 绘图 空白 区 域 ， 在 弹出 的 列表 中 选择 “属性 ”， 如 图 3-16 所 示 。 

方式 二 : 选择 功能 区 中 的 “视图 ”选项 卡尺 选择 “用 户 界面 ”下 拉 列 表 ， 将 列表 中 的 
“属性 ”前 的 复 选 框 勾 选 上 ， 即 可 青 次 打开 属性 面板 ， 如 图 3-17 所 示 。 


人 








7. 项 目 浏览 器 


项 目 浏览 器 是 用 于 显示 项 目 中 所 有 的 视图 、 明 细 表 /数量 、 图 纸 、 族 、 组 、 链 接 的 
Revit 模型 等 部 分 的 树 形 结构 目录 ,用 户 可 以 根据 需要 展开 或 折 生 该 结构 目录 中 的 不 同 分 
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支 ， 如 图 3- 18 所 示 。 当 用 户 双击 其 中 的 视图 名 称 时 ， 即 可 在 
绘图 区 域 打 开 该 视图 ， 例 如 展开 “视图 ”分 支 中 的 “楼 层 平 
面 "， 双 击 “ 标 高 1” 视 图 名 称 ， 即 可 打开 “标高 1” 视 图 。 用 
户 也 可 以 右 击 视图 名 称 ， 选 择 复制 、 重 命名 或 删除 视图 。 























8. View Cube 由 
用 户 打开 项 目 三 维 视图 ， 即 可 在 视图 右上 角 看 到 “View | 里 生生 (人 这 本 
Cube” 视 图 控制 器 ， 如 图 3 - 19 所 示 。 点 击 控制 器 中 的 “上 、 由 面积 平面 ( 怠 建筑 面 三 
田 ” 画 职 平面 (防火 分 区 面 钠 ) 


下 、 前 、 后 、 左 、 右 ”与 “ 东 、 西 、 南 、 北 ”可 在 三 维 视图 里 四 电 





右 下 角 的 关联 菜单 ， 会 弹出 如 图 3 - 20 所 示 的 列表 ， 用 户 可 中 国 汪 





中 快速 看 到 顶 视图 、 正 视图 等 。 此 外 ， 点 击 “View Cube” 让 呈 下 区 全 


以 在 列表 中 选择 视图 ， 快速 地 呈现 指定 的 视图 。 加 Revit 链 浪 


图 3-18 项 目 浏览 器 





图 3-19Visw Cube 视图 控制 器 





图 3-20 View Cube 关联 菜单 
9。. 导航 栏 


(二 维 或 三 维 ) 的 工具 ,如 图 3-21 所 示 。 





图 3-21 导航 栏 清除 “导航 栏 ”。 





导航 栏 通常 位 于 视图 的 右上 角 ， 通过 单 击 导航 栏 上 的 
某 个 按钮 或 从 导航 栏 底部 的 下 拉 列 表 中 选择 一 个 工具 ,就 
可 以 启动 导航 工具 。 导 航 工具 用 于 访问 基于 当前 活动 视图 





要 激活 或 取消 激活 导航 栏 ， 可 以 通过 单 击 “ 视 图 ” 选 
项 卡 基 “窗口 ”面板 兰 “ 用 户 界 面 ” 下 拉 列 表 ， 然 后 选中 或 
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10. 状态 栏 
户 激活 某 个 工具 时 ,会 在 软件 界面 最 下 行 显示 需要 进行 的 下 一 步 操作 提示 ， 状 态 栏 
中 还 集合 了 “工作 集 ”“ 设 计 选 项 ”以 及 控制 图 元 选择 的 选项 。 其 中 控制 图 元 选择 的 选项 
包括 “选择 链接 ”“ 选 择 底 图 图 元 "”“ 选 择 锁定 图 元 ”“ 按 面 选择 图 元 ”“ 选 择 时 拖 搜 图 元 ”， 
如 图 3-22 所 示 。 

























































四 
图 3- 22 控制 图 元 选择 的 选项 
(1) 富 选择 链接 
如 果 禁 止 了 此 项 ， 在 视图 中 将 无 法 选择 链接 的 模型 图 元 。 链 接 的 文件 可 包括 : Revit 模 
型 、CAD 文 件 、 点 云 文件 。 
(2) 纵 选 择 底 图 图 元 
如 果 禁 止 了 此 项 ， 在 视图 中 将 无 法 选择 底 图 图 元 % 
(3) 项 选择 锁定 图 元 
如 果 禁 止 了 此 项 ， 在 视图 中 将 无 法 选择 被 锁定 图 元 。 
(4) 葡 按 面 选择 图 元 
启动 后 ， 用 户 可 以 通过 单 击 模型 的 表面 来 选择 图 元 ， 此 选项 适用 于 所 有 模型 视图 和 详 
图 视图 ， 不 适用 于 视觉 样式 为 “ 线 框 的 视图 。 
(5) 内 选择 时 拖 搜 图 元 
激活 该 工具 ， 用 户 无 须 选 择 图 元 即 可 拖 搜 ,但 是 在 一 般 项 目 模 型 绘制 时 ， 往 往 禁 止 该 
命令 ， 以 避免 选择 图 元 时 误 将 其 移动 。 
11. 视 医 控制 档 
使 用 视图 控制 栏 可 以 快速 访问 影响 当前 视图 的 功能 ， 其 中 包括 “视图 比例 ”“ 详 细 程 
度 ” “视觉 样式 ”“ 日 光路 径 > “阴影 *”“ 泻 染 ” 等 视图 控制 工具 ， 如 图 3 - 23 所 示 。 各 个 工 
具 的 具体 使 用 方法 将 在 3.4 节 Revit 视图 控制 中 详细 介绍 。 


























1:100 园 印 东 生 次 成 局 介 之 9 臣 区 二 元 后 
图 3-23 视图 控制 栏 


自 定义 Revit 环境 界面 


Revit 界面 采用 Ribbon 布局 风格 ,在 这 种 风格 的 界面 中 , 各 个 工具 以 预先 设 定好 的 
形式 进行 分 组 ， 并 将 一 类 命名 集合 在 某 一 组 合 中 ， 用户 可 以 自由 分 层 布局 ， 然 后 在 必要 
时 自主 选择 信息 的 详细 程度 。Ribbon 界面 最 大 程度 上 节省 了 工具 面板 在 软件 用 户 界面 中 
占有 的 空间 ， 用户 亦 可 根据 自己 的 使 用 习惯 来 组 织 界 面 ,满足 了 用 户 “ 私 人 定制 ”的 
要 求 。 

在 Revit 中 , 用户 只 需 通 过 右 击 空白 绘 图 区 域 或 选择 功能 区 ， 点 上 























Xl 


“用 户 界面 "， 通 








于 
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过 选择 需要 呈现 的 面板 来 定制 用 户 界面 。 此 外 在 用 户 界 面 上 的 工具 面板 都 可 以 对 它们 进行 
任意 的 拖 动 ， 并 定位 于 软件 界面 的 四 周 ， 图 3 - 24 为 默认 打开 软件 的 界面 ， 图 3 - 25 为 通 
过 拖 动 窗口 重新 排 布 的 界面 。 


ROI.5.6 .oAIG.0 国 Ee: 
RR 网 。 半 坑 。 托 和 王 隔 分 新 全 吕 庆 寺 办 
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1: 1% 各 印记 六合 瘦脸 人 a | :eaoct 交 Ge 
PR lob WFE ETPINNAE: Ct HHS NA NA NN 量 。。。 间 和 二 过 二 T 用 几 和 全 导 达 理 后 : 村 (11 提单 本 二 和 机 只 阳 3 和 风 各 导 Shof 归 人 


图 3-24 点 认 界 面 图 3-25 调整 后 的 界面 


3.3 Revit 基本 操作 


Revit 模型 是 建筑 设计 的 虚拟 版 本 。 此 模型 不 仅 描述 了 模型 图 元 的 几何 图 形 ， 还 捕捉 

了 设计 意图 和 模型 图 元 之 间 的 逻辑 关系 。 可 以 将 二 维 模型 视图 (平面 图 、 立 面 图 、 剂 面 
图 ) 视 作 三 维 模型 的 切面 ， 并 对 一 个 视图 所 做 的 更 改 立 即 在 模型 的 所 有 其 他 视图 中 始终 保 
持 同步 。 在 这 节 内 容 中 将 学 习 如 何 对 Revit 做 基本 的 操作 。 | 
re | 


选择 Revit 图 元 


1. 单 选 、 加 选 与 减 选 

选择 Revit 图 元 的 方式 与 大 多 数 三 维 或 平面 软件 的 选择 对 象 方式 十 分 类 似 。 选 择 单个 
图 元 可 以 将 鼠标 放 在 预选 择 的 图 元 上 ， 然 后 单 击 鼠 标 左 键 选 中 预选 择 对 象 。 

若 要 选择 多 个 对 象 可 以 通过 按 住 键盘 上 的 【Ctrl 后 ， 此 时 鼠标 的 右上 角 出 现 “ 十 ” 
号 ， 接 着 依次 单 击 需要 选择 的 图 元 即 可 。 





【选择 图 元 】 
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当 被 选中 的 图 元 中 存在 无 须 选 择 的 图 元 ， 则 可 以 按 住 键盘 上 的 【Shift】 键 ,此 时 鼠标 


右上 角 出 现 “ 一 ”号 ， 
2. 框 选 


接着 依次 单 击 需 要 减 选 的 图 元 即 可 。 








当 需 要 选中 的 模型 图 元 较 多 ， 且 集中 于 一 个 区 域 时 ， 用 户 可 以 通过 框 选 范围 批量 选中 




















图 元 。 将 鼠标 放置 在 空白 区 域 单 击 (不 要 松 开 鼠标 左 键 )， 接 着 拖 动 鼠 标 箭头 至 另 一 个 位 


置 ， 这 样 在 此 范围 框 内 的 模型 图 元 将 会 被 批量 选中 。 

在 使 用 框 选 的 方式 进行 选择 图 元 时 ， 往 往 需要 配合 Revit 选择 过 滤器 来 筛选 有 效 模 型 
类 别 。 当 被 选中 的 图 元 类 别 在 两 种 或 两 种 以 上 时 ， 功 能 区 便 激活 了 选择 过 滤器 ， 通 过 单 击 
“修改 | 选择 多 个 ”选项 卡 >“ 过 滤器 ”面板 和 > 定 (过 滤器 )， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 
中 会 列 出 当前 选择 的 所 有 类 别 的 图 元 。 “合计 ” 列 指示 每 个 类 别 中 的 已 选择 图 元 数 。 用 户 
可 以 勾 选 需要 选中 的 图 元 类 别 来 筛选 出 所 需 对 象 ， 如 图 3 - 26 所 示 。 





3. 切换 预选 择 图 
在 模型 创建 的 阶段 经 常会 遇 到 一 个 位 置 重 有 多 个 图 元 ， 此 时 多 个 图 元 的 干扰 导致 难以 


高 亮 显 示 某 个 特定 图 元 

















这 双色 x 
类 别 言 计 : 
团 负 域 音 1 ~| ER 
回 灯 具 3 
辐 昭明 设备 16 放弃 全 部 (ID 
回电 气 昔 轩 25 
局 芒 件 9 
万 管道 12 
回 均 风 管 5 
回 风 管 a | 
回 风 苦 宕 件 27 
回 风 道 未 请 11 
| 
选 证 的 项 目 总 数 ; 130 
ww | la 





| 


图 3-26 选择 过 滤器 


元 











E， 此 时 可 以 通过 按 【Tab]】 键 循环 切换 预选 择 图 元 ， 直 到 所 需 图 元 





高 亮 显 示 为 止 。 状 态 栏 会 标识 当前 高 亮 显示 的 图 元 。 按 【Shift 十 Tab】 键 可 以 按 相 反 的 顺 


序 循环 切换 预选 图 元 。 
4. 批量 选择 全 部 


实例 


当 需 要 选中 当前 视图 或 整个 项 目 中 彼此 相似 的 全 部 图 元 时 ， 可 以 先 选 中 任意 一 个 需要 


选择 的 图 元 ， 接 着 右 训 
见 ” 或 “在 整个 项 目 中 
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fF 鼠标 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 “选择 全 部 实例 ”> “在 视图 中 可 
Ph”， 即 可 批量 选择 全 部 实例 ， 如 图 3- 27 所 示 。 











图 3-27 批量 选择 全 部 实例 


OI 
创建 Revit 项 目 视图 a i 


To 


在 建筑 模型 中 ， 所 有 的 图 纸 、 二 维 视图 、 三 维 视图 以 及 明细 表 都 是 同 【gl 二 斌 三 宙 
一 个 基本 建筑 模型 数据 库 的 信息 表现 形式 。 在 Revit 中 对 建筑 模型 进行 纺 
辑 的 过 程 中 ， 也 笠 要 结合 不 同 的 视图 来 观察 模型 ， 并 在 不 同 的 视图 中 对 模型 进行 编辑 ， 党 
用 的 视图 有 平面 视图 、 立 面 视图 、 剂 面 视图 < 详 图 索引 视图 、 三 维 视图 等 。 修 改 某 个 视图 
中 的 建筑 模型 时 ， 其 他 视图 也 会 同步 更 新 。 


1. 平面 视图 


平面 视图 属于 二 维 视图 的 一 种 ， 它 提供 了 查看 模型 的 传统 方 Ce 部 | 合 加 
法 。 用 户 可 以 在 平面 视图 中 直观 地 看 到 构件 的 平面 尺寸 及 距离 ， | vs em 
祈 玫 | ”视图 

















评 图 索引 
平面 视图 包括 楼 层 平面 、 天 花 板 投影 平面 和 结构 平面 等 。 同 一 个 “ 
楼 层 可 以 根据 需要 创建 任意 数量 的 楼 层 平面 视图 ， 用 于 表现 不 同 wers 
的 功能 要 求 ， 如 1F 梁 布置 图 、2F 柱 布置 图 、1F 房间 功能 视图 、 鸭 xenerrs 
1F 建筑 平面 视图 等 。 , 


用 户 可 以 通过 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 “创建 ”面板 > “平面 
视图 ”下 拉 列 表 ， 选择 需 要 创建 的 平面 视图 类 型 如 图 3 - 28 
所 示 。 


:人 特别 提示 图 3-28 创建 平面 视图 








在 Revit 中 不 能 凭空 创建 平面 视图 ， 创建 视图 的 前 提 是 在 项 目 中 已 经 存在 标高 线 。 
当 用 户 在 创建 标高 的 同时 (通过 复制 或 阵列 等 方式 批量 创建 出 来 的 标高 除外 ) 将 会 生成 
相应 的 平面 视图 (创建 平面 视图 前 可 设置 不 同 的 视图 类 型 )。 





在 楼 层 平面 视图 中 ， 当 不 选择 任何 图 元 时 , “属性 ”面板 将 显示 当前 视图 的 属性 。 在 
“属性 ”面板 中 单 击 “视图 范围 ”后 的 编辑 按钮 ， 将 打开 “视图 范围 ”对 话 框 ， 如 图 3 -29 
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视 加 元 国 X 
主要 范围 
顶部 (D) : [相关 标高 《标高 1 司 M$(0): [zs00.0 |] 
训 b 面 (0: 。 基 国 ut 四 :[zoo |] 
底部 (9 : 相关 标高 《标高 1) 司 仿 欧 (): [0.0 
视图 水 度 
标高 (D) : 相关 标高 (标高 1) 可 偏 移 (9): [oo 
了 地 有 关 当 图 范 轩 的 轨 多 信息 
未] | 6 用 0W 取消 | 





图 3-29 视图 范围 


所 示 。 在 该 对 话 框 中 可 以 定义 平面 视图 范围 及 视图 深度 范围 > 

(1) 平面 视图 范围 

每 个 平面 视图 都 具有 “视图 范围 ”视图 属性 。 该 属 福 下 称 为 可 见 范围 。 视 图 范 围 是 
于 控制 视图 中 模型 对 象 的 可 见 性 和 外 观 的 一 组 水 平平 面 ， 分 别称 “项 部 平面 " “前 切面 ” 
“底部 平面 "。“ 项 部 平面 ”和 “底部 平面 ”用 于 指定 视图 外 于 顶部 和 底部 位 置 ,“ 剖 切面 ” 
是 确定 章 切 高 度 的 平面 ， 如 图 3- 30(a 所 示 。 

(2) 视图 深度 范围 

“视图 深度 ”是 视 加 范围 外 的 附加 和 面 ， 可 以 设置 视 图 深度 的 标高 ， 以 显示 位 于 截 
平面 之 下 的 图 元 ， 默认 情况 下 可 改 标高 与 底部 重合 “主要 范围 ”的 底部 偏 移 值 不 能 超过 
“视图 深度 ”设置 的 范围 、 如 图 3- 30Cb) 所 示 3 























| | - 要 
TE | | 














(a) 平面 视图 范围 (b) 视图 深度 范围 


@ 硕 部 平 而 @ 偏 移 (从 底部 ) @ 视图 范围 
@ 剂 切面 @ 主要 范围 
@ 底部 平面 @ 视图 深度 


图 3-30 视图 范围 
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2. 立 面 视图 
默认 的 样板 中 已 经 为 项 目 创 建 了 a 
“ 东 ”“ 西 ”“ 南 ”“ 北 ”四 个 立 面 ,通过 双 
击 项 目 浏览 器 中 立 面 视图 可 以 打开 相应 的 PO 
立 面 。 当 用 户 不 小 心 误 删 了 其 中 的 立 面 视 
图 ， 可 以 通过 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 >“ 创 外 部 





建 ” 面 板 和 > “ 立 面 ”下 拉 列 表 罗 全 ( 立 
面 )， 在 平面 视图 中 放置 立 面 符号 ， 并 选 
中 立 面 符号 ， 在 四 个 方向 的 复 选 框 中 ， 勾 选 上 需要 观察 的 立 面 的 方向 即 可 再 次 创建 新 的 立 
面 视 图 ， 如 图 3- 31 所 示 。 

车 选择 号 (框架 立 面 ) 的 话 ， 可 以 为 项 目 中 任意 角度 的 轴 网 创建 与 之 正 交 的 立 面 
视图 。 

与 平面 视图 类 似 ，Revit 立 面 视图 也 需要 定义 合理 的 视图 范围 ， 尤 其 是 新 建 的 立 面 视 
图 中 往往 需要 在 属性 面板 中 调整 视图 的 范围 。 在 立 面 视图 中 通过 单 击 实例 属性 面板 >“ 范 
围 ”%#“ 远 裁剪 ” 工具， 设置 “ 远 裁 剪 ”的 方案 ;如 图 3 -32 所 示 。 

在 实际 项 目 中 一 般 会 将 “ 远 裁 前 ”设置 为 “不 裁剪 "， 这 样 能 保证 观察 到 的 视图 范围 
不 受 限 制 ， 若 设置 为 后 两 种 情况 ， 则 需要 通过 拖 搜 剪裁 平面 端点 来 调整 立 面 的 查看 区 域 大 
小 ， 如 图 3-33 所 示 。 


图 3-31 创建 立 面 视图 

















远 师 入 用 x 


生 口 了 有 加 a 


点 回 丙 和 可 天 了 面 线 ( 
可 





身 口 隔 热 可 有 前 面 线 (D 





蔬 枉 ][ 瑚 
图 3-32 立 面 视图 属性 “ 远 裁剪 ” 图 3-33 调整 立 面 视图 观察 范围 
3. 剖面 视图 


剖面 视图 允许 用 户 在 平面 视图 、 立 面 视 图 或 详 图 视图 中 通过 在 指定 位 置 绘制 符号 线 的 
方式 ， 对 模型 进行 前 切 ， 并 根据 剖面 视图 的 剖 切 和 投影 方向 生成 模型 投影 。 剖 面 视图 具有 
明显 的 痢 切 范围 ， 单 击 剖面 标 头 即 可 显示 剖 切 深度 范围 ， 可 以 通过 鼠标 自由 拖 搜 。 

单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 和 2 他 ( 剂 面 ) 即 可 创建 剖面 视图 ， 与 创建 立 面 视 
图 类 似 ， 创 建 完 的 剖面 视图 可 以 切换 观察 方向 、 调 整 视图 范围 与 深度 ， 如 图 3-34 所 示 。 

4. 详 图 索引 视图 


当 用 户 在 当前 比例 的 视图 中 无 法 表达 清楚 部 分 节点 信息 时 ,需要 在 当前 视图 中 为 该 节 
点 添加 详 图 索引 ， 详 图 索引 会 以 较 大 比例 显示 该 视图 的 节点 部 分 ， 并 提供 这 一 部 分 的 详细 
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信息 ， 如 图 3- 35 所 示 。 








23 
n 

v 

De 

A 

v 
图 3-34 调整 剖面 视图 区 域 图 3 35、 详 图 索引 
当 需 要 对 模型 的 局 部 细节 进行 放大 显示 时 ， 可 以 使 用 详 图 索引 视图 。 可 在 平面 视图 、 


剖面 视图 或 立 面 视图 中 添加 详 图 索引 ， 创 建 的 这 个 详 图 索引 视图 ， 被 称 为 “ 父 视图 "。 在 
详 图 索引 范围 内 的 模型 部 分 将 以 设置 的 比例 显示 在 独立 视图 中 。 因 此 详 图 索引 视图 会 显示 
父 视图 中 某 一 部 分 的 放大 版 本 ， 且 所 显示 的 内 容 模型 关联 。 


,和 鲁 “@ 特别 提示 
绘制 详 图 索引 的 视图 十 该 详 图 索引 视图 的 父 视图 .| 若 删 除 父 视图 ， 则 将 一 并 删除 该 
详 图 索引 视图 。 -六 WO 


必 - 








5. 三 维 视图 

在 Revit 三 维 视图 中 可 以 形象 地 呈现 模型 的 形态 ， 如 图 3 - 36 所 示 ， 用 户 可 以 在 三 维 
视图 中 观察 模型 对 象 ， 亦 可 选择 需要 编辑 的 构件 进行 修改 。 
和 

| 
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点 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 > “三维 视图 ”下 拉 列 表 ， 可 以 将 视图 切换 至 默 
认 三 维 视图 、 创 建 相机 视图 和 创建 漫游 视图 。 

户 在 绘制 模型 过 程 中 往往 需要 打开 多 个 视图 ， 在 多 个 视 

图 间 来 回 切 换 ， 切 换 的 视图 过 多 时 ,会 导致 计算 机 反应 速度 下 。” 同 | 万 | 各 
降 。 此 时 ， 可 以 根据 实际 情况 及 时 关闭 无 须 观 看 的 视图 , 或 通 和- 

过 “关闭 隐藏 对 象 " 工具 〔“ 视 图 ”% “窗口 ”> “关闭 隐藏 对 0 

象 ") 一 次 性 关闭 除了 当前 打开 窗口 外 的 其 他 后 台 处 于 开启 状态 ”图 3-37 关闭 隐藏 对 象 
的 视图 窗口 ， 如 图 3- 37 所 示 。 


管理 Revit 项 目 视图 


在 一 个 项 目 中 ， 视 图 不 仅 种 类 繁多 .数量 也 不 在 少数 ,通过 合理 的 组 织 项 目 浏览 器 视 
图 ， 清晰 地 管理 Revit 项 目 中 的 视图 ， 并 方便 用 户 在 各 个 视图 间 进 行 切换 操作 。 打 开 浏 览 
器 组 织 的 方式 有 如 下 两 种 方法 。 

方法 1: 点 击 “视图 ”选项 卡 办 “窗口 ”面板 蔗 “* 用 户 界 面 ”下 拉 列 表 % 和 〈 浏 览 器 
组 织 ) 。 

方法 2: 右 击 项 目 浏览 器 中 的 i [视图 全 部 )] 入 (浏览 器 组 织 ) 。 

在 “浏览 器 组 织 ” 面 板 中 用 户 可 以 根据 项 日 的 需求 按照 规程 、 阶 段 和 视图 类 型 对 视图 
进行 组 织 整 理 ， 如 图 3 - 38 所 示 。 还 可 以 在 项 目 浏览 器 中 组 织 整 理 图 纸 和 明细 表 、 数 量 。 
























































浏览 器 组 织 x 
视图 
Selec the organization scheme to apply to the Project Browser. 
Rm 
[ waw | 
口 关 磺 /规程 
口 规 得 往 而 (日 
口内 和 一 
(0) 
确定 取消 应 用 A) 帮助 





图 3-38 浏览 器 组 织 


用 户 可 以 创建 新 的 视图 /图 纸 组 织 方式 ,并 编辑 其 中 的 过 滤 条 件 、 成 组 和 排序 条 件 来 
组 织 管理 项 目 浏览 器 。 
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【可 见 性 与 过 滤器 】 


熟悉 AutoCAD、Photoshop 等 软件 的 用 户 都 清楚 ， 这 些 软件 都 是 
通过 控制 图 层 的 显 隐 达到 控制 该 图 层 中 图 元 对 象 的 显示 与 隐藏 。Revit 
与 这 些 软件 不 同 ， 它 是 通过 控制 模型 类 别 的 显 隐 达 到 控制 某 一 类 别 对 象 的 可 见 性 。 

点 击 “视图 ”选项 卡 %“ 图 形 ”面板 [图 (可 见 性 /图 形 替换 )， 如 图 3 - 39 所 示 。 在 
“可 见 性 /图 形 替换 ”中 可 以 控制 项 目 中 各 个 视图 的 模型 图 元 、 基 准 图 元 和 视图 专 有 图 元 的 
可 见 性 和 图 形 显示 。 车 在 当前 的 视图 中 应 用 了 某 一 视图 样板 ,打开 “可 见 性 /图 形 替换 ” 
将 灰色 显示 所 有 工具 ， 则 用 户 无 法 直接 对 其 中 的 参数 进行 更 改 。 
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图 3-39 可 见 性 /图 形 替换 


1. 可 见 性 

在 “可 见 性 /图 形 替换 ”对 话 框 中 ,可 以 通过 勾 选 或 取消 勾 选 模型 类 别 前 方 的 复 选 框 ， 
控制 模型 类 别 在 当前 视图 中 的 可 见 性 ， 这些 更 改 只 会 影响 当前 视图 ， 对 其 他 视图 不 会 起 
E 用 。 

2. 图 形 替换 

当 需 要 调整 视图 中 某 一 类 别 的 图 元 显示 方式 时 ,可 以 通过 更 改 “ 可 见 性 /图 形 替换 ” 
中 的 “投影 /表面 " “截面 "“ 半 色调 ”与 详细 程度 的 参数 达到 目的 。 例 如 我 们 在 实际 项 目 
中 常 需要 将 建筑 平面 图 中 结构 柱 的 剖面 进行 实体 填充 ， 这 时 就 可 以 更 改 结构 柱 这 一 类 别 的 
截面 填充 图 案 ， 如 图 3-40、 图 3-41 所 示 。 
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图 3-41 某 项 目 结构 柱 平面 图 

“投影 /表现 ”与 “截面 ”的 区 别 在 于 前 者 观看 到 的 是 模型 对 面 的 表面 ， 后 者 观看 到 的 
是 模型 图 元 的 剖面 。 

3. 过 滤器 

对 于 在 视图 中 共享 公共 属性 的 图 元 ， 需 要 用 到 过 滤器 来 进一步 控制 同一 类 别 中 不 同 的 
类 型 对 象 的 可 见 性 与 图 形 显示 方式 。 例 如 在 项 目 中 需要 分 别 控制 结构 墙 体 与 建筑 墙 体 的 可 
见 性 与 显示 方式 ,那么 就 需要 在 过 滤器 中 添加 过 滤 项 来 区 分 两 者 ， 有 具体 做 法 如 下 。 

RE o1 新 建 过 滤 项 

方式 1， 点击“ 视图 ”选项 卡 和 “图形 ”面板 > 局 (过 滤器 ) (图 3-42)， 

方式 2: 点 击 “视图 ”选项 卡 因 “图 形 ”面板 #, 圈 〈 可 见 性 /图 形 蔡 换 ) % 上 岂 ( 过 滤 
器 ) >>“ 编辑/ 新建 ”按钮 。 

二 02 设 痢 过 滤器 需 要 过 滤 的 图 元 类 别 

在 “过 滤器 ”下 拉 列 表 中 选择 “建筑 ”筛选 出 与 建筑 相关 的 类 别 ， 在 下 方 的 类 别 列表 
中 选择 “ 墙 ”( 因 为 项 目 中 的 建筑 墙 、 结 构 墙 都 属于 墙 这 一 类 别 ) 。 
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图 3-42 过 滤器 


RE os 设置 过 滤器 规则 

根据 项 目的 实际 情况 设置 过 滤 条 件 ， 如 按 功 能 、 类 型 名 称 、 类 型 标记 、 类 型 注释 等 条 
件 进行 第 选 ， 接 着 设 汗 过 滤 迎 辑 方式 ， 如 按 等 于 < 不 等 于 、 包 含 、 大 于 、 小 于 等 方式 进行 
筛选 ， 

最 后 将 新 建 的 过 滤器 添加 至 “可 见 性 /图 形 ”的 过 滤器 栏 中 。 

例如 ， 在 某 个 项 目 中 读者 统一 将 建筑 墙 的 类 型 名 称 命名 为 “ 雁 砌 块 十 厚度 ”的 样式 ， 
结构 墙 体 命名 为 “钢筋 雄 十 厚度 ”的 样式 ， 那么 在 (Step-01 中 ,新建 的 过 滤 项 分 别 为 “ 雁 
砌 块 ”“ 钢 筋 雁 "， 在 'Step 07 中 类 别 统一 设置 为 “ 墙 ” 类 别 ; 在 Step 03 中 过 滤 条 件 设置 
为 按 类 型 名 称 、 包 含 内 容 分 别 为 “ 雁 砌 块 " “钢筋 在"， 如 图 3 - 43 所 示 。 这 样 就 创建 了 区 
分 建筑 墙 体 “〈 稚 砌 块 ) 与 结构 墙 体 〈 钢 筋 雁 六 的 过 滤器 。 


4. 视图 专 有 图 元 


对 于 视图 中 的 个 别 图 元 ， 如 果 需 要 单独 编辑 其 显示 样式 ， 可 以 在 视图 专 有 图 元 窗口 中 
进行 编辑 。 在 视图 专 有 图 元 对 话 框 中 ， 可 设置 构件 的 可 见 性 、 半 色调 、 投 影 线 样式 、 表 面 
填充 图 案 、 曲 面 透明 度 、 截 面 线 样式 及 截面 填充 图 案 ， 如 图 3- 44 所 示 。 





过 适 吕 规则 
|| 
[| 和 | 这 取消 应 有 | 
SW: Bg 


图 3-43 过 滤器 规则 图 3-44 视图 专 有 图 元 图 形 命令 窗口 
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编辑 /修改 Revit 图 元 


使 用 Revit 进行 模型 绘制 过 程 中 ， 常 遇 到 要 修改 模型 图 元 的 情况 ， 例 如 ， 移 动 已 有 图 
元 、 连 接 两 个 图 元 、 复 制 创建 与 已 有 图 元 相同 的 构件 等 。 用 户 可 以 通过 功能 区 的 “修改 ” 
选项 卡 中 的 工具 对 图 元 进行 这 一 系列 操作 。 

1. 移动 图 元 

移动 是 在 不 改变 图 元 样式 的 基础 上 改变 图 元 的 位 置 ， 以 满足 项 上 日 
要 求 。 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方式 改变 图 元 位 置 。 

(1) 拖 搜 图 元 

在 绘图 区 域 中 单 击 选 定 图 元 并 将 其 拖 搜 至 新 位 置 ， 如 果 选 中 的 是 多 个 图 元 ， 那 么 将 会 
拖 动 多 用 的 被 选中 的 对 象 ， 这 些 图 元 的 相对 位 置 关系 保持 不 变 。 

(2) 方向 键 移动 图 元 

点 击 或 批量 选中 图 元 后 ， 通 过 项 键盘 的 方向 键 来 移动 图 元 。 但 这 种 方式 不 能 实现 将 基 
于 标高 的 图 元 上 移 或 下 移 。 

)“ 移 动 ”工具 

选 定 需要 移动 的 图 元 ， 然 后 点 击 习 禾 改 | 记 图 元 之 ”选项 卡 办 “修改 ”面板 4 ( 移 
动 )， 即 可 将 选 定 图 元 移动 至 指定 位 置 ， 这 种 方式 能 保证 移动 的 精确 性 。 

(4)“ 偏 移 ” 工 具 

使 用 “ 偏 移 ”工具 可 以 对 选 定 图 元 进 
行 复 制 或 者 将 其 沿 着 法 线 方向 移动 到 指定 
距离 的 位 置 。 用 户 在 实际 项 目 中 可 以 对 单 
个 图 元 进行 偏 黎 , 亦 可 将 鼠标 停留 在 预选 
对 象 上 按 【Tab】 键 切换 选择 ， 直 至 选中 所 
有 图 元 链 ， 将 选中 的 图 元 链 进行 偏 移 一 定 距 
离 ， 如 图 3 - 45 所 示 。 

(5)“ 对 齐 ” 工 具 

使 用 对 齐 工具 可 以 将 一 个 或 多 个 图 元 与 选 定 图 元 对 齐 。 点 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 和 和“ 修 
改 ”面板 | 电 (对 齐 )， 先 选择 需要 对 齐 的 目标 线 位置 ， 然 后 选择 需要 移动 对 齐 到 目标 线 
的 对 象 ， 如 图 3- 46 所 示 。 

2. 旋转 图 元 

使 用 “旋转 ”工具 可 使 图 元 围绕 指定 的 旋转 轴 进 行 旋转 ， 如 图 3 -47 所 示 。 选 择 要 旋 
图 元 ， 然 后 点 击 “ 修 改 | 二 图 元 ”选项 卡 和 “修改 ”面板 > 各 (旋转 ) 。 


3, 镜像 图 元 


使 用 “镜像 ”工具 ， 可 以 将 指定 的 图 元 沿 着 对 称 轴 进 行 镜 像 ， 生 成 的 图 元 属性 与 被 镜 
像 的 图 元 一 致 ， 如 图 3 - 48 所 示 。 选 择 要 镜像 的 图 元 ， 然 后 在 “修改 | 所 图 元 之 ”选项 卡 
和 “修改 ”面板 上 ,点击 滞 (镜像 -拾取 轴 ) 或 器 (镜像 -绘制 轴 ) 。 

















【移动 与 旋转 图 元 】 
































图 3-45 偏 移 墙 体 








































































































049 


| 工 
工 | 9 
a F 


图 3-46 对 齐 结构 柱 图 3-47 旋转 结构 柱 
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图 3 二 4 镜像 创建 门 





4. 锁定 与 解锁 图 元 

当 用 户 需 要 将 图 元 固定 在 一 个 位 置 ， 在 后 续 的 工作 中 不 会 误 将 该 图 元 进行 移动 、 旋 转 、 
删除 等 编辑 ， 那 么 可 以 将 图 元 进行 锁定 。 选 择 要 锁定 的 图 元 ， 然 后 点 击 “ 修 改 | 志 图 元 之 ” 
选项 卡 和 “修改 ”面板 和 > 如 (锁定 )， 这 样 便 锁定 了 对 象 。 

如 果 需 要 对 已 经 锁定 的 图 元 进行 再 次 编辑 一 只 需 将 锁定 的 图 元 进行 解锁 即 可 。 选 择 要 解 
锁 的 图 元 ， 然 后 点 击 “ 修 改 | 二 图 元 二 ”选项 卡 和 > “修改” 面板» 局 (解锁)。 也 可 以 选择 被 
锁定 的 图 元 ,点 击 G 锁定 )， 解 锁 后 的 标志 将 变 为 如 (解锁 )， 如 图 3-49、 图 3- 50 所 示 。 


0 1 
图 3-49 锁定 图 元 图 3-50 解锁 图 元 





























5. 复制 图 元 
批量 创建 模型 最 常用 的 工具 就 是 复制 ， 只 要 满足 需要 绘制 具有 两 个 或 
两 个 以 上 的 重复 性 图 元 ,上 且 各 图 元 之 间 的 相对 位 置 不 存在 规律 性 ， 往 往 都 
[镜像 、 复 制 。 ”优先 考虑 使 用 复制 工具 。 选 择 要 复制 的 图 元 ， 然 后 点 击 “ 修 改 | 过 图 元 >>” 
与 阵列 图 元 】 选项 卡 和 > “修改 ”面板 > 吕 (复制 )。 
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在 复制 的 过 程 中 需要 注意 复制 的 选项 栏 是 否 需 要 “约束 ”在 正 交 的 方向 上 、 是 否 需要 
复制 并 创建 多 个 重复 性 图 元 ， 如 果 选 择 了 “约束 ” 复 选 框 ， 则 图 元 只 能 沿 着 水 平 或 垂直 的 方 
向 进行 复制 创建 ， 若 色 选 了 “多 个 ” 复 选 框 ， 则 可 以 连续 复制 一 个 或 多 个 副本 ， 如 图 3 -51 
所 示 。 








修改 | 选择 多 个 加 约束 “分开 回 多 个 


图 3-51 复制 窗 


6. 阵列 图 元 

利用 阵列 工具 可 以 按照 线性 或 径 向 的 方式 、 以 指定 的 距离 或 角度 复制 出 多 个 对 象 副 
本 ， 达 到 高 效 创 建 规律 性 排列 图 元 的 目的 。 

(1) 线性 阵列 

选择 要 在 阵列 中 复制 的 图 元 ,然后 点 击 “ 修 改 | 志 图 元 之 ”选项 卡 生 “修改 ”面板 
姑 (阵列 )， 在 选项 栏 中 选择 哩 (线性)， 选 择 性 打开 * 城 组 并 关联 “约束 ” 复 选 框 。 设 
营 需 要 阵列 的 项 目 数 ， 并 在 “移动 到 ”选项 组 中 选择 人 “第 二 个 ”或 “最 后 一 个 ”"， 在 视图 
窗口 中 依次 点 击 捕捉 阵列 的 起 点 和 终点 ， 即 可 完成 线性 阵列 操作 ， 如 图 3 - 52 所 示 。 








量 乒 后 乒 五 








图 3-52 线性 阵列 


其 中 “成 组 并 关联 ”的 作用 是 将 阵列 的 每 个 成 员 排列 在 一 个 组 中 。 当 编辑 任意 一 个 组 
中 的 图 元 或 集合 ， 所 有 同名 称 的 组 都 会 随 之 变化 ， 保 证 每 个 同名 的 组 都 一 致 。 

通过 “移动 到 : 第 二 个 ”指定 第 二 个 成 员 的 位 置 ， 其 他 阵列 成 员 出 现在 第 二 个 成 员 之 
后 ; 通过 “移动 到 : 最 后 一 个 ”指定 阵列 的 整个 跨度 ， 阵 列 成 员 会 在 第 一 个 成 员 和 最 后 一 
个 成 员 之 间 以 相等 间隔 分 布 。 

(2) 径 向 阵列 

选择 要 在 阵列 中 复制 的 图 元 ， 然 后 点 击 “ 修 改 | 二 图 元 之 ”选项 卡 和 “修改 ”面板 
嚼 “阵列 )， 在 选项 栏 中 选择 乏 〈 半 径 )， 通 过 拖 动 、 旋 转 国 (中 心 控制 点 ) 来 指定 旋转 
中 心 ， 然 后 将 光标 移动 到 半径 阵列 弧 形 开始 的 位 置 , 点 击 以 指定 第 一 条 旋转 放射 线 ， 移 
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动 光标 以 放置 第 二 条 旋转 放射 线 ， 完 成 阵列 ， 如 
图 3-53 所 示 。 


回 7. 修剪 /延伸 图 元 
“修剪 ”和 “延伸 ”工具 共 
同 点 都 是 以 视图 中 现 有 的 图 元 
【修剪 与 拆 分 图 元 


]】 对 象 为 参照 ， 以 需要 编辑 的 两 
图 元 间 的 交点 为 切割 点 或 延伸 终点 ， 对 与 其 相交 
或 成 一 定 角度 的 对 象 进行 去 除 或 延长 操作 。 

(1) 修剪 

点 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 和 “修改 ”面板 > 
(修剪 /延伸 到 角 部 )， 依 次 选择 需要 修剪 的 两 个 图 
元 ， 选 择 时 应 选取 需要 保留 的 边 ， 勿 选择 需要 裁 
掉 的 边 ， 如 图 3- 54 所 示 。 

(2) 延伸 

点 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 和 9“ 修改 ”面板 > 汉 《 修 剪 7 延伸 单一 图 元 ) ， 先 选择 需要 延伸 到 
的 边界 线 ， 然 后 选择 需要 被 延伸 的 图 元 即 可 过 如 图 3 - 55 所 示 。 


ETTT 


图 3-54 剪 切 图 3-55 延伸 








图 3<53 径 向 阵列 





8. 折 分 

在 Revit 中 ,利用 拆 分 工具 可 以 将 图 元 分 割 为 两 个 独立 的 部 分 。 上 点击“ 修改 ”选项 卡 
和 “修改 ”面板 和 2 号 〈 拆 分 图 元 )， 也 可 点 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 蚊 “修改 ”面板 % sip (用 间 
隙 拆 分 )， 将 单个 图 元 拆 分 成 两 个 独立 的 图 元 ， 并 用 间隙 分 隔 开 ， 如 图 3- 56 所 示 。 























拆 分 用 间 陪 拆 分 

















图 3-56 拆 分 


加 作 


在 模型 创建 过 程 中 往往 无 法 快速 定位 模型 位 置 ， 需 要 通过 如 参照 平面 、 临 时 尺寸 标注 
等 辅助 工具 创建 模型 。 
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1. 临时 尺寸 标注 


在 Revit 中 选中 一 个 图 元 时 ， 若 周围 有 其 他 对 象 ， 系统 会 用 一 个 蓝 色 的 临时 尺寸 标 
注 显示 被 选中 图 元 与 周围 图 元 之 间 的 距离 关系 。 通 过 更 改 临时 尺寸 标注 ， 可 以 精确 更 改 
被 选中 图 元 与 周围 图 元 的 距离 ， 如 
图 3-57 所 示 。 需 要 注意 的 是 ， 更 





改 临 时 尺寸 标注 的 距离 只 对 被 选中 - 
的 图 元 起 作用 ， 而 不 会 影响 到 周转 
参照 图 元 的 位 置 。 

2. 参照 平面 

参照 平面 是 在 视图 中 创建 一 个 mw 


与 当前 视图 垂直 的 平面 ， 借 助 创建 
出 来 的 参照 平面 ， 一 方面 可 以 作为 
定位 线 ， 另 一 方面 还 可 以 作为 工作 平面 ， 便 于 用 户 在 这 个 参照 平面 上 绘制 模型 对 象 。 

(1) 创建 参照 平面 

在 功能 区 上 ， 由 于 参照 平面 使 用 到 的 效率 极 高 ， 固 可 以 点 击 “ 建 筑 ” “结构 ”“ 系 
统 ” 任 意 一 个 选项 卡 因 “工作 平面 ”面板 时 六 (参照 平面 )， 即 可 激活 绘制 参照 平面 的 
工具 。 绘 制 的 方式 可 以 是 在 “绘制 ”面板 上 ， 点击. (直线 ) 来 定义 两 个 端点 ; 也 可 
以 在 “绘制 ”面板 中 ， 点击; 区 (拾取 线 )， 通 过 拾取 已 有 的 线条 ， 以 该 线条 为 交汇 线 创 
建 与 当前 视图 正 交 的 参照 平面 。 

(2) 将 参照 平面 设置 为 工作 平面 

点 击 “ 建 筑 ”“ 结 构 ” “系统 ”任意 二 个 选项 卡 %“ 工 作 平 面 ”面板 情 〈 设 普 )， 在 
弹出 的 工作 平面 对 话 框 中 选择 “拾取 一 个 平面 ” “确定 "， 如 图 3 - 58 所 示 。 之 后 在 当 
前 视图 中 选择 一 个 参照 平面 ， 选择 后 系统 将 打开 “ 转 到 视图 ”的 对 话 框 ， 用 户 只 需 指定 相 
应 的 视图 或 拾取 一 个 参照 面 作为 工作 平面 即 可 。 


图 3 缴 入 临时 尺寸 标注 




















当前 工作 平面 
标高 : 标高 1 

| 
指定 新 的 工作 平面 
On 
加 失职 一 个 平面 中) 
局 失职 线 并 使 用 绘制 该 线 89 工 作 平面 0.) 








CC 














图 3-58 工作 平面 
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2 3.4 Revit 视图 控制 


Dom 在 Revit 中 ,所 有 的 视图 彼此 之 间 都 是 相互 关联 的 ， 二 维 视图 可 以 
视 作 三 维 模型 在 某 个 位 置 的 剖 切 面 投影 ， 如 图 3 - 59 所 示 ， 因 此 熟练 控制 Revit 中 的 视图 
是 十 分 重要 的 。 








图 3-59 模型 剖面 


视图 属性 一 规程 


“规程 ”的 主要 作用 就 是 为 了 区 分 不 同 专业 模型 在 视图 中 的 显示 方式 。Revit 中 的 规程 
分 为 “建筑 “结构 “机 械 ”“ 电 气 "” “管道 “协调 ”6 种 。 

同一 个 视图 不 同 的 规程 参数 将 显示 不 同 的 内 容 ， 如 图 3 -60 所 示 。 

(1) 建筑 规程 [图 3- 60(a)]: 该 规程 的 平面 视图 中 所 有 图 元 类 别 都 会 显示 在 视图 中 。 

(2) 结构 规程 [图 3- 60(b)]: 该 视图 中 非 结构 墙 体 不 显示 。 

















-a 
(9) 建筑 规程 (b) 结构 规程 
图 3-60 不 同 规程 中 的 平面 视图 





















































(©) 机 械 、 电 气 和 管道 规 各 (d) 协调 规程 
图 3-60 不 同 规程 中 的 平面 视图 ( 续 ) 
(3) 机 械 、 电 气 和 管道 规程 [图 3- 60(c)]: 天 花 板 图 元 在 视图 中 不 显示 ， 建筑 与 结 
构 类 的 模型 显示 为 半 色 调 ， 机械 、 电 气 和 管道 图 元 根据 “对 象 样式 ”中 的 定义 显示 。 
(4) 协调 规程 [图 3- 60(d)]: 所 有 图 元 类 型 都 会 显示 在 视图 中 。 





i 


视图 控制 一 视觉 样式 


Revit 提供 了 6 种 模型 视觉 样式 : 线 框 、 隐 藏 线 、 着 色 、 一 致 的 颜色 、 真 实 和 光线 追踪 。 
用 户 可 以 通过 单 击 视图 控制 栏 # 鲜 (视觉 样式 ) 来 切换 模型 显示 的 样式 ， 如 图 3- 61 所 示 。 





HT 














(c) 着 色 (四 一 致 的 颜色 

















(©) 真实 (P 光线 追踪 
图 3-61 视图 视觉 样式 
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因 元 隐 闪 与 显示 


在 使 用 Revit 进行 模型 绘制 时 ， 经 常 遇 到 模型 图 元 太 多 不 便于 进一步 绘制 ， 因 此 需要 
将 部 分 的 图 元 进行 隐藏 。 在 Revit 中 隐藏 图 元 的 方式 有 两 种 ， 分 别 是 永久 隐藏 和 临时 隐 
藏 。 隐 藏 或 关闭 隐藏 重新 显示 的 方式 各 不 相同 。 

(1) 永久 隐藏 图 元 

若 希 望 永久 关闭 某 些 图 元 的 显示 ， 可 以 通过 选择 需要 对 象 后 ， 点 击 “修改 | 过 图 元 >” 
选项 卡 和 “视图 ”面板 和 >“ 在 视图 中 隐藏 ”下 拉 列 表 % 国 (隐藏 图 元 )、 凶 (隐藏 类 别 ) 
或 号 ( 按 过 滤器 隐藏 )， 如 图 3- 62 所 示 。 
其 中 ,“ 隐 藏 图 元 ”只 隐藏 当前 被 选中 的 构件 ,“ 隐 藏 类 别 ”; 将 隐藏 与 选 定 对 象 同一 类 
别 的 所 有 构件 。 

(2) 重新 显示 永久 隐藏 图 元 

在 视图 控制 栏 上 ， 点 击 国 (显示 隐藏 的 图 元 )， 此 时 “显示 隐藏 的 图 元 ”图 标 和 绘图 区 
域 将 显示 一 个 红色 的 边框 ， 所 有 永久 隐藏 的 图 元 都 以 红色 显示 ， 非 隐藏 图 元 以 半 色 调 显示 。 

选中 需要 重新 显示 永久 隐藏 的 图 元 (红色 显示 的 图 元 )， 如 图 3 - 63 所 示 。 点 击 “ 修 
改 | 二 图 元 ”选项 卡 > “显示 隐藏 的 图 元 ”面板 > 加 (取消 隐藏 图 元 ) 或 饥 (取消 隐藏 
类 别 )， 此 时 永久 隐藏 的 图 元 将 被 重新 显示 在 视图 中 ， 最 后 再 次 点 击 贺 (显示 隐藏 的 图 
元 ) 以 退出 “显示 隐藏 的 图 元 ”。 




















显示 隐藏 的 图 元 





图 3-62 永久 隐藏 图 元 图 3-63 显示 隐藏 的 图 元 


(3) 临时 隐藏 /隔离 

项 目 中 的 模型 较为 复杂 时 ， 为 了 防止 误 选 对 象 ， 或 只 是 临时 要 查看 〈 编 辑 ) 视图 中 特 
定 类 别 的 少数 几 个 图 元 时 ， 可 以 利用 Revit 的 临时 隐藏 或 隔离 图 元 工具 。 

在 绘图 区 域 ， 选择 一 个 或 多 个 图 元 ,点击 视图 控制 栏 上 的 " 哼 ( 临 时 隐藏 /隔离 )， 弹 出 
如 图 3 - 64 所 示 的 菜单 栏 ， 包括“ 隔离 类 别 ”“ 隐 藏 类 别 ”“ 隔 离 图 元 ”与 “隐藏 图 元 ”。 

隔离 类 别 : 与 被 选中 墙 体 属于 同一 类 别 的 图 元 都 将 被 隔离 出 来 单独 显示 ， 即 隐藏 了 非 
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墙 体 类 别 的 模型 对 象 ; 

隐藏 类 别 : 与 隔离 类 别 相反 ,视图 中 
与 被 选中 墙 体 属于 同一 类 别 的 所 有 墙 体 都 
将 隐藏 ; 

隔离 图 元 : 将 被 选中 的 墙 体 单独 隔离 
出 来 ， 隐 藏 其 余 模 型 ， 

隐藏 图 元 : 将 临时 隐藏 被 选中 的 墙 体 ， 
对 其 他 模型 不 影响 。 

(4) 取消 临时 隐藏 /隔离 

当 需 要 把 其 他 被 临时 隐藏 的 图 元 再 次 显示 出 来 ， 只 需 点 击 视图 控制 栏 上 的 " (临时 
隐藏/ 隔离 )， 选 择 “ 重 设 临时 隐藏 /隔离 ” 即 可 ， 系 统 将 重新 显示 所 有 被 临时 隐藏 的 图 元 
若 选择 “将 隐藏 /隔离 应 用 到 视图 ”会 把 当前 临时 隐藏 起 来 的 所 有 对 象 切换 为 “永久 隐藏 ” 
的 状态 ， 视 图 边界 的 青色 提示 框 也 将 随 之 取消 ， 此 时 想 再 次 显示 这 些 被 隐藏 的 对 象 ， 需 要 
再 次 点 击 圆 (显示 隐藏 的 图 元 ) ， 然 后 将 图 元 取消 隐藏 : 
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1. 栽 前 视图 

在 平面 视图 、 立 面 视 图 及 剖面 视图 中 经 常 遇 到 需要 将 视 几 中 模型 部 分 范围 裁剪 掉 ， 无 
须 在 当前 视图 中 表示 ， 此 时 就 可 以 用 到 裁剪 视图 的 五 具 = 图 3 - 65 所 示 为 一 个 项 目的 剖面 
视图 ， 若 只 想 显 示 局 部 的 范围 ， 即 可 使 用 裁剪 视图 来 实现 。 














次 有 安 玻 机 全 Fa 
图 3-64 临时 隐藏 /隔离 























1:10 国 回 信和 六 稚 了 9m 


图 3-65 剂 面 视图 





在 视图 控制 栏 上 点 击 咕 (裁剪 视图 ) ， 如 果 视 图 已 裁剪 但 裁 前 区域 不 可 见 ， 可 在 视图 
控制 栏 上 点 击 . 哆 〈 显 示 裁 剪 区 域 )， 激 活 裁剪 框 ， 拖 动 裁剪 框 至 合适 的 位 置 ， 如 图 3 - 66 
所 示 。 

拖 动 裁剪 视图 后 ， 若 无 需 显 示 裁 剪 框 ， 可 再 次 点 击 视图 控制 栏 上 的 .号 (显示 裁剪 区 
域 ) 工具 ; 若 想 显示 回 未 裁剪 的 状态 ， 再 次 点 击 号 (裁剪 视图) 即 可 。 激 活 裁剪 视图 或 
打开 裁剪 区 域 的 方式 除了 上 述 方法 外 ,还 可 通过 属性 面板 中 的 “裁剪 视图 ”和 “裁剪 区 域 
可 见 ” 参 数 来 控制 ， 如 图 3- 67 所 示 。 









































057 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 


















9 © © 
于 
-二 :ee -局 芋 8 
4 + 
- 才 -SD 
© | 0 
| | | | dd. bE 国 
ri ns 戎 喀 册 加。 四 
国 | 坊 基 区域 可 见 四 
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2. 剖面 框 

在 三 维 视图 中 虽然 可 以 通过 裁剪 视图 的 方式 裁 前 局 部 对 象 ， 但 在 绘制 模型 期 间 ， 需 要 
不 断 选择 和 移动 视图 ， 所 以 裁剪 视图 在 三 维 视图 中 并 不 实用 ， 取 而 代 之 的 是 使 用 视图 属性 
面板 中 的 剖面 框 工具 进行 裁剪 模型 ， 如 图 .3 -68 所 示 。 
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图 3-68 三 维 训 面 框 
通过 拖 动 剖面 框 的 边界 范围 进行 观察 建筑 的 内 部 结构 ， 方 便 对 内 部 的 构件 进行 创建 与 编 
辑 。 除了 在 属性 面板 中 勾 选 “剖面 框 ”工具 激活 三 维 剖面 框 外 ， 也 可 以 在 任意 视图 中 选中 需 
要 局 部 观察 的 图 元 ,点击 “修改 | 二 图 元 之 ”% “视图 ”面板 # 网 (选择 框 )， 选 定 的 图 元 将 
在 默认 的 三 维 视图 中 打开 ， 剖 面 框 会 自动 以 当前 被 选中 图 元 边界 为 范围 框 进行 显示 。 


3.5 Revit 自 定义 快捷 键 


实际 工作 中 ,通过 键盘 输入 快捷 键 可 以 大 大 提高 绘图 效率 ,不同 的 
用 户 使 用 快捷 键 有 不 同 的 习惯 。 如 何 根据 用 户 的 习惯 自 定义 Revit 快捷 
【 自 定义 快捷 键 】 键 将 在 这 节 内 容 中 详细 阐述 。 
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1. 查看 快捷 键 


初次 使 用 Revit 的 用 户 往往 不 清楚 各 个 工具 的 快捷 键 命令 ， 获 取 这 些 快 捷 键 的 方式 可 
以 通过 将 鼠标 放置 在 工具 命令 上 ， 放置 一 段 时 间 后 ， 命 令 行 下 方 会 出 现 提示 操作 窗口 与 快 
捷 键 命令 。 

将 鼠标 放置 在 墙 命令 上 ， 在 操作 提示 窗口 中 显示 关于 墙 的 快捷 键 “WA” 以 及 绘制 墙 
的 提示 ， 如 图 3-69(a) 所 示 ; 部 分 工具 尚未 设置 快捷 键 ， 在 操作 提示 窗口 中 就 不 会 显示 
该 工具 的 快捷 键 ， 如 图 3 - 69(b) 所 示 的 坡 道 工 具 无 快捷 键 。 

除了 上 述 方法 外 ， 用 户 也 可 以 通过 点 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 “窗口 ”面板 和 “用 户 界 
面 ” 下 拉 列 表 »> “快捷 键 ”"， 查 看 各 个 工具 的 快捷 键 命令 。 在 “过 滤器 ”一 栏 中 切换 为 
“全 部 已 定义 ”的 工具 ， 此 时 列 出 了 当前 已 经 设置 了 快捷 命令 的 所 有 工具 ， 用 户 可 以 通过 
下 拉 滑 动 块 ， 或 直接 在 “搜索 ” 栏 中 搜索 所 需 工 具 。 
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(a) (b) 
图 3-69 .人 角 仿 /操作 提示 窗口 


2. 添加 /涂改 快捷 键 命令 


点 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 “窗口 ”面板 >>“ 用 户 界面 ”下 拉 列 表 >> “快捷 键 ”"， 在 弹出 的 
快捷 键 面板 中 可 以 查看 、 添 加 、 修 改 快捷 键 命令 。 用 户 可 以 选择 需要 添加 快捷 命令 的 工具 ， 
在 @@“ 按 新 键 ” 栏 输入 需要 赋予 的 快捷 命令 ， 接 着 点 击 @@“ 指 定 ”按钮 ， 这 样 完成 了 为 该 工 
具 添 加 快捷 键 的 过 程 ， 如 图 3 - 70 所 示 为 “延伸 ”工具 添加 快捷 键 “EX” 命 名 的 方式 。 

对 于 已 经 添加 了 快捷 键 的 工具 ， 用户 可 以 删除 已 有 快捷 键 ， 或 添加 新 的 快捷 命令 。 通 
过 搜索 栏 快 速 找到 需要 删除 或 者 更 改 的 工具 ， 在 “快捷 键 ”面板 中 输入 需要 指定 的 快捷 
键 ， 接 着 指定 给 该 工具 ， 这 时 该 工具 具备 了 两 种 快捷 键 激活 的 方式 。 如 果 快 捷 键 之 间 发 生 
了 冲突 ， 用 户 可 以 选中 需要 删除 的 快捷 键 ， 点击 “删除 ”工具 ， 将 该 快捷 键 删 除 即 可 。 

3. 导入 /导出 快捷 键 

当 用 户 更 换 计 算 机 ， 和 希望 继续 延 用 上 一 台 计算 机 上 的 Revit 快捷 键 方案 ， 可 以 通过 将 
上 一 台 计 算 机 的 快捷 键 方案 导出 为 XML 格式 的 文件 ， 将 该 文件 传 至 另 一 台 计 算 机 ， 在 这 
台 计 算 机 中 只 需 导 入 该 快捷 键 方案 XML 文件 即 可 。 

点 击 “视图 ”选项 卡 关 “窗口 ”面板 六“ 用 户 界面 ”下 拉 列 表 闻 “快捷 键 "， 在 如 图 3- 71 
所 示 的 快捷 键 窗口 中 ， 选择 “导入 ” 即 可 将 快捷 键 方案 (XML 文件 ) 导入 进行 使 用 ; 选 
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择 “ 导 出 ” 即 可 将 当前 Revit 所 设置 的 快捷 键 方案 导出 为 XML 格式 文件 ， 供 其 他 计算 机 
读 取 。 通 过 这 种 方式 可 以 规定 一 个 项 目 都 使 用 同一 种 快捷 键 方案 ， 有 利于 整体 协作 。 
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图 3-70 添加 快捷 键 


. 在 Revit 中 ,家 具 属 于 什么 类 型 图 元 ? 

. 类 型 参数 与 实例 参数 的 区 别 。 

自 定 义 Revit 用 户 界面 。 

. 创建 并 应 用 视图 过 滤器 的 步骤 及 注意 事项 。 
. 图 元 在 当前 视图 不 可 见 的 所 有 原因 。 

. 自 定义 Revit 快捷 键 以 加 快 工作 效率 。 


中 
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) 第 一 阶段 : 


Revit 建 筑 设 计 实 例 指导 


模型 布局 


在 使 用 Revit 进行 建筑 设计 之 前 ,需要 诸 社 型 进行 布局 的 准备 工作 ， 先 ” 国 涂 后 
定义 建筑 标高 、 轴 网 和 地 理 位 置 ， 创 建 场 地 平面 ， 录 入 项 目 相关 信息 等 ,为 ? 
模型 设计 做 好 准备 工作 。 不 同 于 CAD， Revit 作为 一 个 BIM 软件 ， 制 作 的 是 ”加 
一 个 包含 建筑 全 生命 周期 的 文件 ; 对 项 目的 设计 需要 考虑 乞 侯 环境 、 地 理 等 ey 
因 未 ， 并 不 上 是 简 间 的 建 模 工 作 % 因此 ， 前 期 的 准备 工作 在 禁 个 项 目 中 是 很 二 要 的 一 环 。 


,分 才 特别 提示 “ 六 





有 
! 人 区 [YP 
a 请 读者 先 下 载 本 案例 网 生生 加 
的 设计 图 纸 ， 了 解 案 例 相关 内 容 。 电 子 版 设计 图 纸 请 通过 扫 站 
描 二 维 码 进行 下 载 。 【 售 楼 部 建筑 工程 设计 图 纸 】 





项 目 信息 设置 
掌握 项 目 设置 方法 项 目 位 置 设 定 
项 目 坐标 及 方向 设置 





建筑 红线 与 建筑 场地 


创建 及 编辑 Revit 地 形 
掌握 场地 设置 方法 





掌握 标高 与 轴 网 的 创建 及 编辑 方法 





sv: nese#ns (C0 


4.1 项 日 设置 


新 建 项 目 后 ， 在 Revit 中 设置 项 目 信息 相关 参数 ， 方 便 设 计 师 后 期 在 Revit 中 进行 详 
细 的 项 目 设计 。 
辐 训 让 加 


gj 可 
Ob 






[二 点 击 “ 文 件 ” 选 项 卡 > “新 建 " 呵 (项 目 )。 在 弹出 的 “新 建 项 目 ”对 
话 框 中 ， 选 择 “ 建 筑 样板 "， 点 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 项 目 ， 如 图 4- 1 所 示 。 





图 ,4r1 创建 新 项 目 


创建 新 项 目 后 ， 点 击 “文件 ”选项 卡 > “保存 “ 交 加 (项目 )。 将 其 保存 在 “项 目 
文件 夹 /课程 文件 /模型 中 ， 并 将 其 命名 为 “ 售 楼 部 建筑 工程 ”。 


:外 克 特别 提示 
人 
保存 项 目 文件 时 ， 在 保存 面板 中 选择 “选项 ”> “最 大 备份 数 ”设置 为 小 于 3 个 备 


份 数 ， 如 图 4-2 所 示 ， 和 否则 在 保存 的 项 目 文件 夹 中 会 有 多 个 项 目 备 份 文件 ， 如 “ 售 楼 
部 工程 .rvt 001”“ 售 楼 部 工程 .rvt 002” “ 售 楼 部 工程 .rvt 020”。 











en > 





图 4-2 保存 项 目 文件 
064 





设置 项 目 信 息 


设置 项 目 信息 的 目的 是 指定 与 项 目 相关 的 信息 (如 项 目 名 称 、 状 。 【设置 并 导入 项 目 
态 、 地 址 和 其 他 信息 ) 。 相关 信息 了 

点 击 “ 管 理 ” 选 项 卡 % “设置 ”面板 * 嚼 (项目 信息 )。 在 “项 目 信 息 ” 对 话 框 中 ， 
指定 如 图 4- 3 所 示 内 容 。 在 项 目 信息 中 ， 主 要 是 添加 项 目 名 称 、 地 址 和 设计 人 员 。 





可 项 目 信息 











族 (F) : ”| 系统 族 :项 目 信息 
类 型 (TD) : 
实例 参数 - 控制 所 选 或 要 生成 的 实例 












































图 4-3 设置 项 目 信 息 


导入 项 目 相关 信息 


在 项 目 开 始 阶段 ， 项目 委 托 方 一 般 会 向 设计 师 提供 一 些 相关 资料 ， 例 如 项 目地 块 
位 置 、 大 小 、 周 边 环境 等 信息 ， 这 些 信 息 一 般 会 以 CAD 图 纸 文件 、 图 片 或 文档 等 形 
式 提供 。 在 项 目 创建 阶段 ， 可 以 将 这 些 信 息 导 入 Revit 当中 ， 作 为 项 目 设计 的 依据 和 
参照 。 

双击 项 目 浏览 器 ， 双击 “场地 ”视图 ,将 视图 切换 至 场地 视图 中 。 点 击 “插入 ”选项 
卡 “导入 ”面板 项 (导入 CAD)。 导 入 “项 目 等 高 线 . dwg” 图 纸 文件 ， 在 导入 窗口 
设置 中 ， 需 要 做 以 下 调整 。 





065 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 


(1) 双击 项 目 浏览 器 中 的 “场地 ”视图 ， 进 入 场地 平面 视图 中 ; 
(2) 不 勾 选 “ 仅 当前 视图 (U)”; 

(3) 导入 单位 为 “ 米 ”; 

(4) 定位 为 “手动 -中 心 "， 如 图 4-4 所 示 ; 

(5) 在 “场地 ”视图 中 任意 位 置 放置 CAD 文件 。 
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图 4-4 导入 “项 目 等 高 线 . dwg” 文 件 


) 生 :特别 提示 


导入 等 高 线 地 形 图 的 目的 是 创建 项 目 环境 地 形 ， 如 果 勾 选 上 “ 仅 当 前 视图 ”"， 在 创 
建 地 形 阶 段 将 无 法 直接 拾取 CAD 图 纸 中 的 等 高 线 创建 地 形 。 


设置 项 目 位 置 


【设置 项 目 位 置 】 1. 指定 地 理 位 置 

使 用 全 局 坐标 来 指示 其 真实 世界 的 位 置 ， 以 此 来 建立 模型 的 关联 环境 。 

点 击 “ 管 理 ” 选 项 卡 > 猩 (地点) 指定 地 理 位 置 。 在 “位 置 、 天 气 和 场地 ”对 话 框 
中 选择 项 目的 地 点 ， 本 案例 中 项 目地 址 为 厦门 市 区 ， 故 在 项 目地 址 中 输入 “厦门 ”并 
搜索 。 
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2. 指定 测量 点 

为 Revit 模型 提供 真实 世界 的 关联 环境 。 

在 链接 的 场地 视图 的 CAD 文件 中 , 采用 的 是 “92 厦门 地 方 坐标 系统 ”已 标注 红线 
坐标 点 。 选 取 项 目 轴 线 与 @ 轴 线 的 交点 坐标 〈X 一 500000，Y 一 280000) 作为 测量 点 。 

请 将 光标 移动 到 “测量 点 ”符号 上 方 ， 按 【Tab] 键 ， 直 到 显示 “场地 : 测量 点 ”为 
止 。 点击 已 选中 测量 点 。 点 击 导 以 取消 剪裁 ， 输 入 坐标 点 〈X 一 500000，Y 一 280000)， 高 
程 点 35. 3 ( 售 楼 部 项 目 正 负 零 绝对 标高 为 35. 3 m)。 测 量 点 设 定 完 ,将 导入 进来 的 CAD 
文件 上 的 坐标 点 (X= 二 500000, Y= 二 280000) 移动 到 测量 点 位 置 ， 完 成 后 点 击 目 以 再 次 前 


裁 测量 点 ， 如 图 4-5 所 示 。 











测 里 点 - 内 部 测量 点 - 内 部 
A 共享 场地 4 共享 场 地 
北 / 南 0.0 | 北 / 商 280000.0 
二 东 / 西 0.0 日 | 东 / 西 500000.0 
高 程 0.0 高 程 ”35.3 
E> 人 


图 4CS 指定 测量 点 


选择 项 目 基点 因 后 ， 点击 几 以 取消 剪裁 ， 框 选项 目 基点 久 与 立 面 视图 符号 ， 将 选中 
的 所 有 对 象 移动 到 建筑 范 肚 区域 或 将 项 目 基 点 移动 至 与 测量 点 重合 位 置 ， 如 图 4 -6 
所 示 。 





图 4-6 移动 项 目 基点 
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,外 “@ 特 别提 示 


项 目 基 点 @ 定 义 了 项 目 坐 标 系 的 原点 (0，0，0)， 使 用 项 目 基点 作为 参考 点 可 在 场 
地 中 进行 测量 ; 测量 点 入 标识 模型 的 真实 世界 位 置 , 它 定义 了 测量 坐标 系 的 原点 ， 为 模 
型 提供 真实 世界 的 关联 环境 。 


3 设置 项 目 北 
[ 设 时 项 目 北 


所 有 模型 都 有 2 个 北方 向 : 项 目 北 和 正 北 。 

项 目 北 通常 是 基于 建筑 几何 图 形 的 主轴 。 设 计 师 通常 将 项 目 北 与 绘图 区 域 顶 部 对 齐 ， 
这 会 影响 视图 在 图 纸 上 的 放置 方式 。 可 以 理解 为 在 CAD 绘图 中 ,为 了 方便 根据 建筑 方向 
设置 的 UCS (User Coordinate System， 用 户 坐 标 系 )” 如 图 4-7 所 示 。 


© 








图 4-7 项 目 北 
正 北 是 基于 场地 情况 的 真实 世界 北方 向 s 该 场地 平面 中 显示 的 北向 箭头 注释 符号 表示 





正 北 方向 ， 如 图 4-8 所 示 。 


他 


图 4-8 正 北 


在 当前 项 目 中 ,项 目 平面 尚未 处 于 正 交 的 状态 ， 这 样 不 便于 进行 项 目的 完善 。 为 了 设 
计 方便 可 以 在 平面 视图 中 为 整个 模型 “旋转 项 目 北 "， 更 改 模型 到 绘图 区 域 顶 部 的 方向 。 
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调整 项 目 北方 向 的 方法 如 下 。 
ERESE o1 在 当前 平面 视图 中 点 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 > “符号 ”面板 > 嵌 ( 符 号 )， 选 
择 类 型 为 “符号 _ 指 北 针 ”填充 "， 在 项 目 右 上 角 放置 指 北 针 ， 如 图 4-9 所 示 。 


1 





1 
图 4~9 放置 指 北 针 
RE 2 点击“ 管理” 短 项 卡 *“ 地 点 ”" 江 具 ,下 拉 列 表 % 嗓 ( 施 转 项 目 北 )， 


在 弹出 的 窗口 中 选择 “对 齐 选 定 的 直线 或 平面 ”% 将 项 目 北方 向 进行 旋转 至 正 交 的 方向 ， 
如 图 4-10 所 示 。 





图 4-10 选择 项 目 北方 向 
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RE os 依次 选中 “ 东 ”“ 西 "“ 南 ”“ 北 ”四 个 立 面 符 号 ,将 他 们 旋转 至 正 交 方 
向 。 再 次 观察 项 目 基点 与 测量 点 ， 会 发 现 两 者 均 发 生变 化 。 
号 


全 想 一 想 : 当 “ 项 目 北 ” 方 向 不 一 致 时 ， 除 了 可 以 采用 旋转 "项目 北 ”方向 外 ， 还 





可 以 采用 旋转 " 正 北 ”方向 的 方法 。 请 思考 ， 若 使 用 后 者 的 方法 应 如 何 设置 ? 


4.2 场地 设计 


在 建筑 学 中 ,场地 广义 上 指 基 地 中 包含 的 全 部 内 容 组 成 的 整体 ， 如 建筑 物 、 构 筑 物 、 
交通 设施 、 室 外 活动 设施 、 绿 化 及 环境 景观 设施 和 工程 系统 等 ; 场地 设计 是 指 将 场地 内 建 
筑 物 、 广 场 、 道 路 、 停 车 场 、 绿 化 、 管 线 及 其 他 工程 设施 进行 系统 分 析 ， 确 定 空间 布局 、 
竖 向 高 程 等 的 综合 性 工作 。 

在 本 节 内 容 中 ， 涉 及 的 是 狭义 上 的 场地 设计 ， 即 使 用 Revit 软件 在 项 目 中 绘制 一 个 地 
形 表面 ， 然 后 添加 建筑 红线 、 建 筑 地 坪 以 及 停车 场 和 场地 构件 。 本 节 将 通过 售 楼 部 建筑 工 
程 实际 案例 ， 带 大 家 学 习 如 何在 Revit 中 创建 场地 地 形 ，。 


建立 Revit 地 形 XH 


用 “地 形 表面 ”工具 使 用 点 或 导入 的 数据 来 定义 地 形 表面 。 可 以 在 三 维 视图 或 场地 
平面 中 创建 地 形 表面 。 在 小 工 节 的 内 容 中 已 经 将 带 有 地 形 信息 的 CAD 文件 “项 目 等 高 
线 . dwg” 导 入 项 目 中 ， 我们 可 以 借助 该 文件 快速 创建 Revit 地 形 图 。 

辆 So 点击“ 休 量 和 场地 ”选项 卡 > “模型 场地 ”面板 9 国 | (地 形 表面 )， 创 
建 地 形 的 方式 有 “放置 (高 程 》 点 ”和 “通过 导入 创建 *'， 由 于 我 们 已 经 导入 带 有 地 形 信 
息 的 CAD 图纸， 所 以 在 本 案例 中 选择 后 者 创建 地 形 。 

RE 02 点 击 选择 “通过 导入 创建 ”% “选择 导入 实例 ”拾取 导入 的 CAD 文 
件 ， 在 弹出 的 图 层 选择 器 中 选择 “DGX1” 图 层 ， 如 图 4-11 所 示 。 








选择 全 部 (人) 
口 Ap-axIs-CRCL 放弃 全 部 (0D 
反 进 CD) 


See 


全 可。 呈 示 时 
J 


基 A 关 


[4 
3 








mss | CC 三 |] 峭 EE 用 bE 


图 4-11 通过 导入 创建 地 形 


14 FE 


RE os 点 击 “ 修 改 ”选项 卡 中 的 wp (完成 ) 工具 ， 完 成 地 形 的 创建 创建 出 来 
的 Revit 地 形 如 图 4-12 所 示 。 








4-12 Revit 地 形 


人 EU o4 在 任意 一 个 立 面 视图 中 ， 将 地 形 选中 后 ， 整 体 往 下 移动 35. 3m 的 距离 ， 
这 样 就 完成 了 地 形 的 创建 。 


a AN 


在 绘制 好 的 地 形 表面 上 ， 需 要 先 确 定 本 次 工程 售 楼 部 的 基地 范围 ,包括 绘制 建筑 红 
线 ， 确 定 退 缩 范 围 ， 整 理 建筑 红线 内 的 建筑 地 坪 ， 为 项 目的 开始 做 规划 。 

在 之 前 导入 的 CAD 图 当中 , 已 经 有 于 本 次 工程 的 建筑 红线 。 在 Revit 中 ,使 用 “ 建 
筑 红线 ”命令 可 以 将 建筑 红线 添加 到 项 目 中 。 

EEC 在 
板 % 别 (建筑 红线 ) 。 

人 SO o2 在 全 创 建 建筑 红线 ”对 话 框 中 选择 “通过 绘制 来 创建 "， 点击 民 ( 拾 
取 线 ) 来 绘制 线 ， 拾取 参照 的 CAD 中 的 红线 ， 形 成 封闭 区 域 ， 如 图 4- 13 所 示 。 





平面 视图 -场地 ”中 ， 点 击 “ 体 量 和 场地 ”选项 卡 和 “修改 场地 ” 面 





























| MM 5 


4-13 绘制 建筑 红线 


071 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 
平整 建筑 场地 


【平整 建筑 场地 并 在 绘制 好 的 地 形 表面 上 ,平整 地 形 表面 区 域 、 更 改选 定点 处 的 高 
添加 建筑 地 坪 】 程 ， 从 而 进一步 制定 场地 设计 。Revit 会 将 原始 表面 标记 为 已 拆除 ， 生 
成 一 个 带 有 匹配 边界 的 副本 ， 并 将 此 副本 标记 为 在 当前 阶段 新 建 的 图 元 。 

ji BR o1 选择 创建 的 地 形 表面 ， 在 实例 属性 面板 中 

本 二 将 该 地 形 表面 “创建 的 阶段 ”参数 修改 为 “ 现 有 类 型 "， 如 
图 4-14 修改 地 形 的 创建 阶段 人 

4-1 
RE 2 点 击 “ 体 量 和 场地 ”选项 卡 w “修改 场地 ” 

面板 时 学 ' (平整 区 域 )， 如 图 4-15 所 示 。 











建筑 结构 ”系统 ”插入 注释 分析。 休 昌 和 场地 ”协作 视 加 管理 。 朵 加 模块 修改 
和 
设置 显示 休 有 最 ” 体 暴 “ 休 暴 。 系统 构件 “ 沟 件 ”地 坪 ”表面 表面 并 线 | 区 域 | 等 高 线 


图 4 十 平整 建筑 场地 


人 RE os 在 阐 出 的 “编辑 平整 区 域 ”对 话 框 中 ,选择 “创建 与 现 有 地 形 表面 完全 
相同 的 新 地 形 表 面 "， 如 图 .4=16 所 示 。 
六 可 平整 区 域 x 
请 选择 要 平整 的 地 形 表面 :您 要 如 何 编辑 此 地 形 表 面 ? 


现 有 地 形 表面 被 拆除 ,并 在 当前 阶段 创建 一 个 匹配 的 地 形 表面 。 
编辑 新 地 形 表面 以 创建 所 需 的 平整 表面 。 


全 创建 与 现 有 地 形 表面 完全 相同 的 新 地 形 表面 











全 仅 基于 周 界 点 新 建 地 形 表 面 
对 内 部 地 形 去 面 区 域 进 行 平滑 处 理 。 











单 击 此 处 以 了 能 更 宛 信息 


图 4-16 编辑 平整 区 域 








BR os 选择 地 形 表面 ， 进 入 编辑 表面 的 草图 模式 ， 将 建筑 红线 范围 内 的 建筑 周 


边 的 地 形 平整 至 绝对 标高 为 35. 0 m 的 位 置 ( 即 相对 标高 为 一 0. 300， 注 意 单位 )， 如 图 4 一 17 
所 示 。 
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形 ”， 





如 图 4-18 所 示 。 


26289.434 
表面 职 06008214 


名 称 平整 后 地 形 


创建 的 扒 自 新 移 造 
拆 涂 的 阶段 无 


12124.516 
填充 12124.516 
十 而 0.000 


[sses 











坟 1 
. 1s ~ | 








图 4-17 选择 平整 区 域 


i 9 完成 地 形 表 面 编 辑 、 在 属性 栏 中 将 此 场地 命名 为 “平整 后 地 





添加 建筑 地 坪 


在 原始 地 基 上 面 进行 整 平 挖 土 或 填 土 》 后 ,需要 对 原 土 层 进行 一 定 的 处 理 ， 使 填 土 
达到 一 定 密实 度 和 强度 ， 一般 采取 研 压 或 夯实 后 才能 进行 基层 的 施工 。 这 一 过 程 ， 在 Re- 
vit 中 可 通过 在 地 形 表面 添加 建筑 地 坪 来 实现 。 在 本 书 案例 中 ， 需要 添加 的 建筑 地 坪 包 括 


室内 地 坪 和 室外 地 坪 ， 室外 地 坪 中 包括 景观 水 池 及 室外 硬 地 。 


图 4-18 平整 完 建 筑 场地 





073 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 





RE o1 在 “平面 视图 -场地 ”中 ， 点击“ 体 量 和 场地 ”选项 卡 % 
板 和 2 国 (建筑 地 坪 )， 如 图 4 一 19 所 示 。 
建筑 后 构 系统 括 入 注释 分析。 休 昌 和 场地 协作 视 因 ”管理 


过 忆 蝇 蕾 台 电 早 图 人 A 同 国 萎 


内 建 ” 放置 。 慕 霄 ”屋顶 塌 楼 板 地 形 字面 场地 停车 场 | 建筑 
A 体 虹 ” 体 量 系统 


概 含 体 胜 面 模型 


“场地 建 模 ” 面 











构件 构件 | 地 二 
场地 建春 昌 修改 场地 


图 4-19 添加 建筑 地 坪 


RE 02 在 章 图 编辑 模式 中 ， 使 用 绘制 工具 先 绘制 闭合 环形 式 的 室内 建筑 地 坪 ， 
如 图 4- 20 所 示 。 





图 4-20 绘制 建筑 地 坪 轮 廓 范围 

RE os 在 “局 性 ”选项 板 中 ,根据 需要 设置 “相对 标高 ” 
为 “标高 1”"， 偏 移 值 为 “0”"。 点 击 AU 完成 建筑 室内 地 坪 的 创建 。 

RE o4 用 同样 的 方法 完成 室外 地 坪 的 绘制 ， 室 外 地 坪 的 绝对 标高 为 35.0 m 〈 即 
相对 标高 一 0. 300) ， 并 对 每 个 地 坪 所 对 应 的 地 形 表 面 添加 对 应 的 名 称 ， 分 别 为 “建筑 室内 
地 坪 ”“ 建 筑 室 外 地 坪 ”( 需 临时 隐藏 建筑 地 坪 才 能 选中 ) 。 

RE os 为 平整 后 的 地 坪 添 加 草地 的 材质 。 


RE o6 绘制 完成 后 ,切换 到 三 维 视图 ， 将 未 平整 的 地 形 永久 隐藏 ， 如 图 4 -21 
所 示 。 





， 在 这 里 设置 建筑 地 坪 








图 4-21 添加 完 建筑 地 坪 
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县" 且 : 届 ”计算 场地 挖 方 、 填 方 工程 量 


在 编制 场地 平整 土方 工程 施工 组 织 设计 或 施工 方案 ， 进 行 土方 的 平衡 he 
调配 以 及 检查 验收 土方 工程 时 ， 常 需要 进行 土方 工程 量 的 计算 。 普 通 工 程 ” 境 方 工程 数量 】 
计算 的 方法 主要 是 方 格 网 法 和 横断 面 法 ,计算 过 程 较为 复杂 。 

在 Revit 中 ,通过 场地 地 形 的 建 模 和 平整 场地 , 可 以 反映 场地 中 的 挖 除 和 填充 体积 ， 
计算 出 场地 平整 土方 工程 量 ， 从 而 有 助 于 确定 场地 开发 期 间 的 景观 成 本 。Revit 反映 这 些 
值 的 方法 是 : 将 一 个 阶段 的 表面 与 后 续 阶 段 的 边界 和 前 一 阶段 相 一 致 的 表面 进行 比较 。 例 
如 ， 通 过 将 Revit 中 创建 的 “ 原 有 地 形 ” 与 在 平整 场地 中 创建 且 边 界 和 “ 原 有 地 形 ” 相 一 
致 的 “平整 地 形 ” 进 行 比较 。 

当 点 击 平整 地 形 时 ,在 属性 栏 中 可 以 看 到 “ 净 剪 切 ”“ 填 充 ”““ 截 面 ” 三 个 实例 属性 ， 
如 图 4-22 所 示 ， 其 中 : “截面 ” 值 表示 删除 的 体积 (后 二 个 表面 低 于 前 一 个 表面 的 部 
分 );“ 填 充 ” 值 表示 添加 的 体积 (后 一 个 表面 高 于 前 二 个 表面 的 部 分 ); “ 净 剪 切 /填充 ” 
值 由 填充 值 减 去 剪 切 值 而 得 到 。 





























其 他 

净 劳 切 /填充 12124.516 
需 充 12124.516 
艇 面 0.000 


图 4-22 地 形 表现 参数 
在 Revit 项 目 中 ,可 以 通过 建立 地 形 明细 表 来 获得 更 直观 准确 的 数字 。 
EEEo01 点 击 “视图 ”选项 卡 和 “创建 ”面板 六 “明细 表 ” 下 拉 列 表 % 虐 “明细 表 / 
数量 "， 如 图 4- 23 所 示 。 


sy a 和 





图 4-23 明细 表 


RSS o2> 在 “新 建明 细 表 ”对 话 框 中 ， 从 类 别 中 选择 “地 形 ”， 创 建 “ 地 形 明细 
表 ”， 如 图 4-24 所 示 。 
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CE Wm 
图 4-24 创建 地 形 明细 表 


RE os 在 明细 表 字段 中 添加 “名 称 *” “填充”“ 截 面 ”“ 净 前 切 /填充 ”， 如 图 4- 


25 所 示 。 其 中 , “填充 ”为 填 方 量 , “截面 ”为 挖 方 量 ,“ 净 剪 切 /填充 ”为 填 方 与 挖 方 的 
差 值 。 

















过 天 可 用 的 闻 扯 (有 A 
[RZ | 
可 用 的 字 队 Vv): 王子 耻 ( 控 炳 序 排 列 )(S): 
lcGUID ~ 至 局 
URL 和 = 
部 潜 疝 
全 让 
王 呈 
性 
和 
， 
芭 
四 五 
注 作 记号 v| 国 
”看 省 


图 4-25 设置 明细 表 字 段 
RE o4 点 击 “ 确 定 "， 生 成 地 形 明细 表 ， 如 图 4- 26 所 示 。 


< 地 形 明 细 表 > 








000 1000 1 

于 要 丫 地 形 EL oo 6615 本 一 
建 席 二 内 好 坪 “|115102 ID 115102 到 
证 沉重 下 通 理 1555 本 1 


图 4-26 地 形 明细 表 
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4.3 标高 绘制 Eo 


标高 作为 建筑 绘图 中 不 可 或 缺 的 一 部 分 ,在 项 目 中 起 着 至 关 重 要 的 作 
， 使 用 “标高 ”工具 ， 可 定义 垂直 高 度 或 建筑 内 的 楼 层 标高 ， 为 每 个 已 【标高 绘制 】 



































知 楼 层 或 其 他 必要 的 建筑 参照 创建 标高 ， 如 图 4-27 所 示 。 

中 这 
人 
2 0 加 本 5000 4 
0 区 #0000 1 
部 已 丙 03 就 


图 4-27 项 目标 高 
在 Revit 中 ， 一 般 先 创建 标高 ， 再 绘制 轴 网 这样 可 以 保证 之 后 绘制 的 轴 网 系统 出 现 
在 每 一 个 标高 视图 中 。 标 高 的 绘制 必须 在 前 面 或 立 面 视图 中 进行 ， 每 个 标高 都 可 以 创建 一 
个 相关 的 平面 视图 和 天 花 板 视图 。 标 高 可 以 用 作 屋 项 、 楼 板 和 天 花 板 等 以 标高 为 主体 的 图 
元 的 参照 。 


0 


标高 按 基准 面 选取 的 不 同 分 为 “绝对 标高 ”和 “相对 标高 ”。 

绝对 标高 是 以 一 个 国家 或 地 区 统一 规定 的 基准 面 作 为 零点 的 标高 ， 我 国 规定 以 青岛 
附近 黄海 夏季 的 平均 海平 面 作为 标高 的 零点 ， 所 计算 的 标高 称 为 绝对 标高 。 

相对 标高 : 一 般 以 建筑 室内 地 坪 作为 标高 的 起 点 ， 所 计算 的 标高 称 为 相对 标高 。 在 相 
对 标高 中 ， 按 选取 的 完成 面 不 同 分 为 “建筑 标高 ”和 “结构 标高 ”。 

建筑 标高 : 在 相对 标高 中 ,包括 装饰 层 厚度 的 标高 称 为 建筑 标高 。 

结构 标高 : 在 相对 标高 中 ， 不 包括 装饰 层 厚度 的 标高 称 为 结构 标高 ， 标 注 在 结构 完成 
面 上 ,分 结构 底 标 高 和 结构 顶 标高 。 


的 


RE o1 在 项 目 浏览 器 中 双击 “ 立 面 - 南 "， 打 开 南 立 面 视图 。 

RE o2 点 击 “ 标 高 2” 标 高 符号 上 的 高 程 值 ， 将 其 改 为 “5. 000"， 如 图 4- 28 
所 示 。 

LE os 在 功能 区 上 ,点击 -外 ( 标 高 )， 或 输入 快捷 键 【L 十 L】， 依 次 绘制 标高 3、 
标高 4， 高 程 分 别 为 9. 900 m、11. 500 m， 如 图 4- 29 所 示 。 
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图 4-28 修改 标高 高 程 值 图 4-29 多 层 标 高 


人 RE os 依照 同样 的 方法 ,绘制 室外 地 面 标高 (一 0.300), 绘制 室外 标高 时 ， 
由 于 高 程 低 于 土 0.000， 故 将 标高 的 样式 改 为 “标高 -下 标 头 ”3 将 绘制 的 标高 标 头 名 称 
修改 为 “室外 "， 在 弹出 的 “是 否 重新 命名 该 视图 ”的 对 话 框 中 “选择 “是 ”项 目 浏览 
器 中 的 一 0. 300 的 视图 名 称 将 跟着 变化 ， 如 图 4 - 30 所 示 %。 




















4 
3 
所 栏 层面 
$0% 场地 
[2 
室外 
村 高 1 
拟 遍 2 
1 标注 
0 标高 4 


图 4-30 项 目标 高 


在 绘制 项 目标 高 过 程 中 ， 如 果 采 用 复制 或 阵列 等 批量 创建 标高 的 方式 ， 在 项 目 浏览 器 
中 就 不 会 自动 创建 对 应 的 平面 视图 。 如 果 需 要 给 对 应 标高 添加 楼 层 平面 视图 ， 可 直接 在 视 
图 命令 中 添加 , 点击“ 视图 ”选项 卡 和 “创建 ”面板 > “平面 视图 ”下 拉 列 表 2 国 (楼 
层 平面 )， 在 弹出 的 窗口 中 选择 需要 创建 的 标高 ,项 目 浏览 器 中 就 能 添加 相应 的 平面 视图 ， 
如 图 4- 31 所 示 。 























te x 
= 
视图 3 过 铺 类 型， 
由 为 白 理 拉 各 过 皇 一 个 区 个 全 丰 (0 - 
De - 
库 
1 
3 
4 
mm x 
口 不 复制 开 有 杭 国 (0) 
Cw ] 


图 4-31 创建 项 目 平面 视图 
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4.4 轴 网 绘制 可 


建筑 平面 定位 轴 网 是 用 于 确定 建筑 物 承 重 构件 〈 墙 、 柱 、 梁 ) 的 位 置 线 。 【 轴 网 绘制 ] 
各 承重 构件 均 需 标志 纵横 两 个 方向 的 定位 轴线 ， 非 承重 或 次 要 构件 应 标注 
附加 轴线 。 

定位 轴线 横向 编号 用 阿拉 伯 数 字 ， 从 左 向 右 编写 ; 纵向 轴 号 应 用 大 写 英文 字母 ， 从 下 
往 上 顺序 编号 。 


;和 鲁 “@ 特别 提示 
英文 字母 的 I、O、Z 不 得 用 作 轴 线 编号 。 


轴 网 的 绘制 可 以 直接 在 项 目 中 进行 设计 , 已 经 在 AD 文件 中 完成 轴 网 绘制 的 也 可 以 
导入 项 目 中 作为 参照 ， 如 图 4- 32 所 示 。 






































@ 人 3) 9 ® 
EE 直 到 2 而 1 到 了 
© ’ h @ 
本 .上 本 e 
i -一 - a 四 
a | 
© AN | 6 
| 
a | 
| 
| 
[i i -十 - : C 
虽 | | 
全 十 + 一 Ha 人 本 中 本 扩 人 
引 | 
@ 十- 
| 
0 十 9 3 二 m0 sh 0 
dg 由 
© © 由 © 








图 4-32 项 目 轴 网 
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绘制 轴 网 


在 Revit 中 ， 使 用 “ 轴 网 ”工具 ， 可 以 在 建筑 设计 平面 中 放置 轴 网 线 。 轴 网 属于 可 帮 


助 平面 定位 的 注释 图 元 。 
六 S30 点击 “建筑 ”选项 卡 > “基准 ”面板 > 嘱 ( 轴 网 )， 如 图 4- 33 所 示 


也 可 以 直接 输入 快捷 键 【G 十 R】。 
识 强 导 中 3 此 图 国 忆 加 
按 ” 去 并 墙 垂直 老虎 窗 ”标高 显示 “参照 查看 器 
面 平面 
洞口 基准 工作 平面 
图 4-33 绘制 轴 网 
绘制 ”面板 中 ， 选 择 一 个 草图 选 


四 02 在 出 现 的 “修改 | 放置 轴 网 ”选项 卡 守 、… 
“项 目 等 高 线 .dwg” 位 置 保 


项 进行 绘制 。 绘 制 轴 网 时 ， 需 要 注意 保证 轴 网 与 导入 进来 的 
持 一 致 ， 如 图 4- 34 所 示 。 
/ 四 / 
/ : pa 


修改 | 放置 轴 网 | i 1 / 

围 加 区 Cx Je | 

侈 去 了 到 F 上 一 
创建 绘制 | 


图 4-34 绘制 轴 网 


人 RE os 绘制 完 中 一 @ 轴 线 后 ， 自 下 向 上 绘制 @ 一 @ 轴 线 。 默 认 情 况 下 ， 不 论 是 
绘制 水 平 轴线 还 是 竖 向 轴线 ， 第 一 个 轴线 系统 都 会 自动 命名 为 四 轴 。 故 绘制 因 轴 时 ， 应 
移动 鼠标 到 标 头 位 置 时 ， 出 现 提 示 “ 编 辑 参数 "， 点击 标 头 ， 将 轴 号 改 为 @， 接 着 继续 


绘制 加 一 @@ 轴 线 ， 如 图 4-35 所 示 。 
| 


| a 





图 4-35 修改 轴 网 标 头 


本 


ER o4 先 中 任意 绘制 完成 的 一 根 轴 网 ， 在 视图 控制 栏 上 ， 点 击 葬 ， 然 后 点 击 
“隔离 类 别 "。 此 时 视图 将 把 所 有 轴 网 隔离 出 来 单独 显示 ， 如 图 4- 36 所 示 。 


了 


到 





111 
111 
111 


图 4-36 ,项 目 轴 网 


Wa 


在 绘制 轴 网 过 程 中 选择 的 默认 轴 网 类 型 为 “6. 5 mm 编号 间隙 ”的 样式 ,这 种 轴 网 样 
式 并 不 符合 我 国 的 绘图 及 出 图 习惯 ， 故 需 调整 轴 网 的 类 型 属性 ， 修 改 轴 网 的 颜色 、 线 型 等 


参数 。 调 整 的 步骤 如 下 - 和 
RE o1 框 选 所 有 的 轴 网 ， 先 将 轴 风 类 型 必 为 一 
“6.5 mm 编号 自 定义 间隙 ”。 SSmm me 
RE o2 在 属性 面板 中 点 击 “ 编 辑 类 型 "， 如 图 4 一 37 Tr 
所 示 。 列国 甩 
RE os 在 类 型 局 性 对 话 框 中 ， 根 据 实际 需要 调整 Ce 
参数 ， 如 图 4 一 38 所 示 。 











图 4-38 调整 轴 网 类 型 属性 参数 
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ER os 调整 后 的 项 目 轴 网 样式 如 图 4 - 39 所 示 。 























(0 9 四 
| | | | 而 
| | | | 
| | | | 
© 一 一 © 
全 一 一 一 - -| - -| = | :ND 
一 -一 -一 二 -水 ] @ 
0 6 


到 此 。 


ER oz 打开 “楼层 平面 -场地 视图 "， 点 击 项 目 基点 ， 在 剪裁 符号 上 点 





消 剪裁 。 


BR os 将 该 项 目 基点 拖 放 到 @ 轴 与 轴 的 交点 。 


如 图 4-40 所 示 。 


图 4-39 / 调整 后 的 项 目 轴 网 


ia 


NA 


在 Revit 中 ,项目 坐标 系 的 原点 即 项 目 基 点 @ 项 目 其 点 会 建立 一 个 参照 ， 用 于 测量 
距离 并 对 模型 进行 对 象 定位 = 许多 团队 使 用 项 自 基点 作为 参考 点 在 场地 中 进行 测量 ， 将 其 
放置 在 建筑 的 边 角 或 模型 中 的 其 他 位 置 以 简化 现场 测量 。 

二 301 在 木 书 案 全 中， 选择 @ 轴 与 @ 轴 的 交点 作为 项 目 基点 ， 将 项 目 基点 移动 











二 由 以 取 


ER 04 在 绘图 区 域 中， 点 击 项 目 基点 劳 的 剪裁 符号 上 日 以 再 次 剪裁 项 目 基点 ， 

项 目 基 写 
共 可 场 好 
扣 丙 131787.6 

日 东 / 画 。 106715.3 
再 .0 
Pyrexmm 区 7 

图 4-40 移动 项 目 基点 
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4 Er 


30s 点 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 > “修改 ”面板 > 妇 (锁定 )， 将 项 目 基点 锁定 在 该 
位 置 上 。 





. 创建 售 楼 部 Revit 项 目 工程、 入 全 
,为 Revit 项 目 进行 项 目 设置 、 项 目 信息 设置 、 “位 设置 。 
. 创建 售 楼 部 Revif 地 形 。 人 
.Revit 创 ee NS 
有 加 体制 作 AD 各 坟 文件 以 横 拉 久 和 的 汪 7 
. 如何 进行 计算 场地 填 挖 方 工程 量 ? 
创建 售 楼 部 标高 与 轴 网 。 
.如 何 显 示 或 隐藏 项 目 基点 与 测量 点 ? 
. 在 Revit 中 “导入 ”CAD 与 “链接 ”CAD 的 区 别 是 什么 ? 
10. 使 用 导入 的 CAD 等 高 线 电 子 图 创建 地 形 时 ， 若 匀 选 “ 仅 当 前 视图 ”会 造成 什么 
后 果 ? 


oo 站 中 四 
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EO 墙 体 是 建筑 非常 重要 的 组 屿 部 分 不 仅 可 用 于 划分 建筑 空间 ， 也 是 许多 
建筑 构件 的 承载 主体 ， 始 门窗。 灯具、 装饰 线条 、 宝 内 挂件 等 。 墙 体 构造 及 
四 材质 的 设置 不 仅 在 建筑 设计 当中 是 需要 重点 考虑 的 因素 〈 墙 体外 观 对 于 整个 
建筑 造型 有 着 极 居 的 影响 )， 而 且 也 是 建筑 施工 中 的 重要 一 环 。 
网 六 国 。 在 Revir 雪 和 墙 体 是 预定 义 系统 族 类 型 的 实例 ， 用 以 表示 墙 功 能 、 组 
- 合 和 厚度 的 奈 难 变化 形式 。Revit 让 墙 体 分 类 包括 “基本 墙 " “幕墙 "“ 查 层 
图 党 S 2 上 培 " 三 种 : 绘制 雯 体 可 以 通过 执 取 现 有 线 、 边 或 面 来 定 区 培 的 线性 范围 ;还 
构造 要 求 】 河 以 利用 内 建 模型 来 创建 异形 培 体 ， 或 利用 幕墙 系统 创建 异形 幕 二 等 方式 。 


:全 @ 特别 提示 


学 习 本 项 目 内 容 前 ， 需 先 了 解 建筑 墙 体 的 分 类 与 构造 。 具 体内 容 详 见 上 方 二 维 码 。 














掌握 外 墙 干 挂 石材 做 法 


义学 习 是 标 
lal | 掌 提 基本 增 的 使 用 方法 
掌握 芝 层 增 的 使 用 方法 | 2 
掌握 Revit 墙 面 装饰 做 法 
| 定义 干 挂 石材 墙 体 


绘制 干 挂 石材 





EE et 


5s.1 Revit 中 墙 体 的 分 类 晤 


Revit 中 提供 了 墙 命令 ， 通 过 单 击 “ 墙 ” 工具 ， 选 择 所 需 的 墙 类 型 ， [Revit 墙 体 分 类 】 
并 将 该 类 型 的 实例 放置 在 平面 视图 或 三 维 视图 中 ， 可 以 将 墙 添加 到 建筑 
模型 中 ， 如 图 5-1 所 示 。 通 过 调整 墙 体 的 类 型 属性 和 实例 属性 ， 可 以 在 模型 中 根据 需求 
添加 各 种 不 同 种 类 和 形状 的 墙 体 。 

在 Revit 墙 命令 中 ,点击 三 角形 下 拉 列 表 出 现 五 个 子 命令 , “ 墙 : 建筑 ”“ 墙 : 结构 ” 
“ 面 墙 ”( 用 于 创建 墙 主体 ),“ 墙 : 饰 条 ”“ 墙 : 分 隔 条 ”( 用 于 在 墙 体 上 添加 装饰 构件 ) 。 








建 六 关 移 系统 插入 守成 


8B 加 日 是 贸 













+ 诊 EE 








图 :51 Revit 墙 体 工具 


在 Revit 当中 ， 建 筑 墙 体 -G* 墙 : 建筑 ") 可 以 绘制 三 种 类 型 的 墙 体 ; 基本 墙 、 释 层 墙 
和 幕墙 。 项目 中 所 有 的 墙 体 都 是 通过 系统 族 设置 不 同 的 类 型 与 参数 来 创 六 
建 的 。 在 创建 墙 体 之 前 ， 需 要 先 设 定 好 南 体 的 类 型 属性 一 一 命名 、 厚 国 } 
度 、 材 料 、 做 法 、 功 能 等 ， 再 确定 墙 体 的 实例 属性 一 一 平面 位 置 、 高 
度 、 结 构 用 途 等 参数 。 

1. 基本 二 

基本 墙 是 在 “系统 族 : 基本 墙 ” 的 基础 上 进行 编辑 的 ， 基 本 墙 可 以 用 来 创建 单一 材料 
的 实体 墙 ， 也 可 以 用 于 创建 多 种 材料 的 组 合 墙 ， 在 基本 墙 中 可 以 为 墙 体 添 加 不 同 功能 层 ， 
如 结构 层 、 保 温 层 、 涂 膜 层 等 ， 如 图 5 -2 所 示 , 可 以 通过 添加 、 删 除 或 修改 各 个 功能 层 和 
功能 层 的 材料 及 厚度 来 创建 实际 项 目 所 需 的 墙 体 类 型 。 


【新 建 墙 体 类 型 】 
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2. 登 层 墙 

释 层 墙 是 在 “系统 族 : 至 层 墙 ”的 基础 上 进行 编辑 的 ， 这 些 墙 包含 一 面 接 一面 释 放 在 
一 起 的 两 面 或 多 面子 墙 ， 子 墙 在 不 同 的 高 度 可 以 具有 不 同 的 墙 厚度 。 可 以 认为 释 层 墙 是 由 
两 种 或 两 种 以 上 不 同类 型 的 普通 墙 在 高 度 方向 上 苍 加 而 成 的 墙 体 类 型 ， 如 图 5 -3 所 示 。 

3. 幕墙 

幕墙 在 墙 体 中 是 在 “系统 族 : 幕墙 ”的 基础 上 编辑 ，Revit 提供 三 种 默认 幕墙 ,分 别 
是 幕墙 、 外 墙 玻璃 、 店 面 ， 如 图 5-4 所 示 。 由 于 幕墙 相对 于 基本 墙 和 释 层 墙 ， 类 型 属性 
差别 较 大 ， 知 识 点 较 多 ， 在 本 章节 中 不 对 幕墙 做 深入 讲解 ， 知 识 点 详 见 项 日 8。 





EE 





5.2 基本 博 


Revit 的 墙 模型 不 仅 显 示 墙 形状 ， 还 记录 墙 的 详细 做 法 和 参数 。 通 过 对 类 型 属性 编辑 
窗口 中 各 结构 层 的 定义 ,可 以 反映 墙 体 的 真实 做 法 。 


关于 墙 体 结构 








[编辑 培 体 构 迄 层 】 实际 工程 中 墙 体 在 不 同 环境 中 的 做 法 各 不 相同 ， 如 在 我 国 的 南方 地 区 
墙 体 一 般 无 须 添加 保温 层 ， 而 在 北方 建筑 中 需要 设置 保温 层 。 在 Revit 中 


可 以 灵活 创建 不 同 功能 层 类 型 的 墙 体 以 适应 实际 项 目 需 求 。 

激活 “ 墙 ” 工具 后 ， 在 “属性 ”选项 板 上 ,点击 饮 (编辑 类 型 )， 选 择 “结构 "， 打 
开 “ 编 辑 部 件 ” 窗 口 ， 如 图 5- 5 所 示 。 

在 编辑 部 件 窗口 中 ， 功 能 中 提供 了 六 种 墙 体 功能 ， 包 括 “ 结 构 [1]”“ 衬 底 [2]”"“ 保 温 层 / 空 
气 层 L3]”“ 面 层 1[41”“ 面 层 2[5]”“ 涂 膜 层 ” (通常 用 于 防水 涂 层 ， 厚度 为 0)， 如 图 5-5 所 
示 ， 这 些 功能 将 定义 墙 结构 中 每 一 层 在 墙 体 中 所 起 的 作用 。 功 能 名 称 后 组 的 数字 表示 墙 与 
墙 之 间 连 接 时 ， 墙 各 层 之 间 的 优先 级 别 , 数字 越 小 ， 优 先 级 别 越 大 。 

如 图 5-6 所 示 , 墙 @ 的 功能 层 包 括 : “结构 [1]”“ 衬 底 [2]”“ 保 温 层 /空气 层 L3]” 
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图 5-5 墙 体 编辑 部 件 


“ 面 层 1L4J”“ 面 层 2L5]”， 坪 和 @@ 的 功能 层 包 括 :“ 结 构 [1]"。 当 两 面 墙 相 接 时 ， 遵 循 墙 


体 功能 层 的 优先 级 顺序 (“结构 
1[4]” 之 “ 面 层 2L5]”) ， 墙 @@ 的 
墙 @ 中 “结构 [1]” 层 相 接 。 














LI” 和 村 底 [2]” 之 “保温 层 / 空 气 层 L[3]” 之 “ 面 层 
“结构 [1]” 层 会 穿 过 载 @ 各 功能 层 ,与 相同 优先 级 的 





结构 [1] 

衬 底 [2] 
保温 层 /空气 层 [3] 
面 层 1[4] 
面 层 2[5] 


[ol pa 
【 墙 体 材质 】 


图 5-6 墙 体 功能 层 优先 级 顺序 


Revit 墙 结构 中 ， 墙 具有 “核心 结构 ”和 “核心 边界 ” 面 ， 所谓 “核心 结构 ”是 指 墙 
体 的 主体 ,一 般 为 “结构 ” 层 ,位 置 在 两 个 “核心 边界 ”之 间 ， 而 放置 在 “核心 边界 ”之 
外 的 功能 层 为 “ 非 核 心 结构 "， 如 装饰 层 、 保 温 层 等 辅助 结构 。 以 系统 自 带 墙 类 型 “内 部 - 
砌 块 墙 190” 为 例 ， 结 构 层 -混凝土 砌 块 位 于 “核心 边界 ”之 间 ， 石膏 板 面 层 则 位 于 “核心 





边界 ”两 侧 。 


在 编辑 部 件 窗口 中 ， 除 了 材质 厚度 外 ， 还 有 一 列 是 包 络 。 所 谓 “ 包 络 ” 是 指 墙 体 “ 非 
核心 结构 ” 层 在 断 开 点 处 的 处 理 办 法 。 例 如 ， 当 墙 体 中 插入 门窗 时 ， 墙 的 包 络 层 会 将 窗外 


侧 进行 包 络 ， 如 图 5-7 所 示 。 
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图 5-7 墙 体 包 络 


,和 鱼 …@ 特别 提示 


只 有 非 结 构 层 才能 名 选 包 络 。 


人 


【绘制 售 楼 部 外 墙 1. 定义 外 墙 类 型 及 参数 
在 本 书 的 案例 中 ， 涉及 大厦 培 的 为 ， 涂料 外 增 、 涂 料 内 墙 和 十 挂 








石材 外 墙 三 种 类 型 墙 体 。 
墙 体 与 室外 接触 一 全 和 与 室内 接触 一个 的 税法 分 别 如 图 5 - 8、 图 5-9 所 示 。 本 案例 
中 将 其 命名 为 “ 售 楼 部 -涂料 外 墙 - 200.mm 


本 
+ 

2 onant 4 

08 











图 5-8 涂料 外 墙 构造 





人 天 生物 亲 砂 丙 划 ， 驴 四 是 mm 
下 网 E 人 大 风机- 十 

工 20 香 1 洒 天 和 民生 

于 天 沸 和 有理 








图 5-9 涂料 内 墙 构造 
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人 srt 


ER o1 进入 楼 层 平面 -标高 1 视图 当中 。 


二 S30 点击“ 建筑 ”选项 卡 >》 “构建 ”面板 “ 墙 ” 下 拉 列 表 % 占 ( 墙 ， 建 
筑 ) ， 系 统 切换 到 “修改 | 放置 墙 ” 上 下 文选 项 卡 ， 也 可 输入 快捷 键 【W 十 A〗】 进 入 墙 体 给 
制 模式 。 

RE os 在 属性 浏览 器 中 ，@ 选择 列表 中 的 “基本 墙 ” 族 中 的 “常规 - 200 mm” 
类 型 ， 以 此 类 型 为 基础 创建 新 的 墙 类 型 。 

RE os 点 击 属性 面板 中 的 “编辑 类 型 "， 弹 出 “类 型 属性 ”窗口 。@ 点 击 窗口 中 
的 “复制 "，@@ 在 弹出 的 “名 称 ”窗口 中 输入 “ 售 楼 部 -涂料 外 墙 - 200 mm”， 点 击 “ 确 定 ” 
为 基本 墙 创建 一 个 新 类 型 ， 如 图 5- 10 所 示 。 


























eB(R) 

全 可 ms 

Db | 股改 地 0.700000 站 
图 像 

Ei C3. mE | | 


图 5-10 创建 “ 售 楼 部 -涂料 外 墙 -200 mm” 墙 类 型 


RE 05 在 类 型 属性 面板 中 ， 点 击 “ 结 构 ” 右 侧 的 “编辑 ”按键 ,弹出 “编辑 部 
件 ” 窗 口 。 点 击 窗 口中 的 “插入 ”按键 ， 搬 入 新 的 构造 层 。 

BREE o6 在 编辑 部 件 对 话 框 “功能 ”列表 中 ， 从 上 到 下 表示 从 墙 外 侧 到 墙 内 侧 。 点 
击 “向 上 ”或 “向 下 ”将 除 结构 层 以 外 的 构造 层 移动 到 “核心 边界 ”外 侧 ， 如 图 5- 11 所 示 。 

ER o7 分 别 为 各 构造 层 设置 合理 的 功能 ， 并 赋予 厚度 值 ， 如 图 5 - 12 所 示 。 

人 Sos 添加 材质 。 点击 第 5 层 〈 即 结构 [1]) “材质 ” 列 中 的 回 (浏览 )， 弹 出 


“材质 浏览 器 窗口 "， 选中 材质 浏览 器 中 的 “混凝土 砌 块 材质 赋予 "， 并 确定 。 这 样 就 将 
“混凝土 砌 块 ” 的 材质 赋予 墙 体 结构 层 。 
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插入 (I) 到 防 (D) 向 FD 向 下 人 0) 


图 5-11 插入 功能 层 



























































机 外 冲 边 
功能 材质 原 放 
国 吾 E 瑟 可 < 按 关 别 > 50 
2 | 局 /空气 [3] < 按 兴 别 > 300 
3 | 衬 底 [2] < 控 类 别 > 20.0 
4 四 络 上 层 00 
5 | 结构 [1] < 迫 兴 别 > 2000 
6 | 核 Ci 这 界 atSF 民 00 
7 | 村 底 [2] < 按 尖 > 200 
8 | 画 层 2 [5] < 按 兴 别 > 5.0 图 
内 部 边 
揪 和 CD) Mk CE) 商 宇 四 向 下 (OD 


图 5-12 . 羯 改 功能 与 厚度 
RE oe 更 改 材质 “图 形 ”参数 。 勾 








看 色 选 “ 使 用 渲染 外 观 ”， 沿用 外 观 材质 中 的 颜色 
~ 使 用 下 来 外 观 让 < Ee » De 

ne 值 ， 点 击 “ 截 面 填充 图 案 *"， 将 截面 填充 图 案 

SI 由 “ 砌 体 -混凝土 砌 块 ” 改 为 “ 砌 体 - 加 气 奏 ” 

下 直面 二 充 图 守 a 的 样式 ， 如 图 5- 13 所 示 。“ 截 面 填充 样式 ” 

在 下、 剂 面 的 增 被 浏 切 观看 时 显示 该 

对 音信 理 对 开 .…- 填充 图 案 , “表面 填充 图 案 ” 将 影响 在 三 维 或 


立 面 视图 中 模型 表面 的 显示 图 案 。 
JE 1o 如 果 材质 浏览 器 中 没有 “ 混 
图 5-13 调整 材质 “图形” 参数 凝 土 砌 块 "” 用 户 可 以 自行 创建 材质 。 点 击 第 
1 层 〈 即 面 层 2[5J) “材质 ” 列 中 的 国 ( 浏 
览 )， 弹 出 “材质 浏览 器 窗口 "。@ 点 击 窗口 下 方 的 局 下 拉 莱 单 > “新 建材 质 "， 新 建 的 材 
质 默 认命 名 为 “默认 为 新 材质 ”"， 右键 新 建材 质 ，@ 在 下 拉 命 令 中 六 命名”; @ 将 其 
命名 为 “涂料 -茶色 ”， 如 图 5 -14 所 示 。 
在 “材质 编辑 器 ”面板 中 ,点 击 窗口 下 方 的 周 (资源 浏览 嚣 )， 在 资源 浏览 器 中 找到 
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图 5-14 新 奸 “机关 烤 质 


“外 观 库 - 墙 潜 ”， 在 该 材质 浏览 器 中 选择 一 个 合适 的 墙 漆 材 质 ， 点 击 右边 加 按键 给 新 建 的 
材质 添加 外 观 ， 替 换 材质 后 ， 新 于 的 杂质 条 继承 了 该 材质 的 和 从 。 如 图 5-15 所 示 ， 新 建 
材质 赋予 了 “茶色 ”材质 。 





材 岳 济世 各 - 扶 认为 新 条 并 








(OE 





并 观 。 墙 梁 墙 泪 : 有 光泽 
画 外观。 培 漂 。。 坪 漂 :由 面 
襄 - 食 - 画 

并 观 。 士 漆 ”十 漂 : 相 面 








图 5-15 添加 “茶色 ”材质 外 观 


ER 11 按照 同样 的 方法 ， 为 其 他 功能 层 添加 材质 。 点 击 窗口 下 方 的 “预览 ” 按 
键 ， 可 在 左边 弹出 的 窗口 中 预览 墙 体 的 构造 详 图 ， 如 图 5- 16 所 示 。 
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200 

oo 
玉 纲 土 阅 实 2000 
TF | 
水 泥 砂 村 200 [ 
洋行 - 法 水 色 50 回 Lv 

> 





内 部 边 
| Bm AW || AF% | 
图 5-16 预览 墙 体 各 功能 层 


BR 12 修改 包 络 。 案例 中 的 外 墙 为 外 保温 形式 点击 了 插入 点 ”下 方 下 拉 窗口 ， 
选择 “外 部 "， 如 图 5- 17 所 示 。 





吐 认 包 络 As 
插入 点 () : 结束 点 tp) : 
外 部 NN 




















图 \5 X19 修改 墙 体 包 络 


RE 13 点 击 “ 确 定 * 退出 所 有 编辑 窗口 。 到 此 墙 体 的 设置 已 经 完成 ， 可 以 进行 
一 步 绘制 墙 体 。 

2. 绘制 售 楼 部 尔 二 

ER pi 双 市 计 日 浏览 器 中 的 “标高 1"?， 进 入 标高 1 的 视图 中 。 点 击 “ 墙 : 建筑"， 


选择 墙 体 类 型 为 “ 售 楼 部 -涂料 外 墙 - 200 mm”， 接 着 在 选项 栏 中 设置 “高 度 ” 为 “标高 2”， 
设置 “定位 线 ” 为 “核心 面 : 内 部 ”"， 并 勾 选 上 “ 链 ” 复 选 框 ， 如 图 5 - 18 所 示 。 





ee 
* Kusmon- 中 中 六 了 本- 9 团 S®O6©- 
鲍 开 和 - 外 阅 脱 名 。 so- a 3 


“图 ee 经 A 中 号 〇 个 aaxs 全 








图 5-18 设置 墙 选项 栏 


RE o2 点 击 选择 导入 的 “项 目标 高 . dwg” 图 形 ， 按 键盘 上 的 【Delete】 键 删除 
导入 的 CAD 模型 。 在 标高 1 视图 中 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 > “图形 ”面板 9 恰 (可 见 性 / 
图 形 替 换 ) ， 或 输入 快捷 键 〖V 十 VJ， 打 开 可 见 性 设置 面板 ,在 “模型 类 别 ”一 栏 中 ， 展 
开 “ 场 地 ”项 ， 取 消 “ 建 筑 红线 ”的 显示 ， 如 图 5 一 19 所 示 。 

若 在 后 续 的 工作 中 还 需要 用 到 导入 的 CAD 模型 ， 可 在 “导入 的 类 别 ” 一 栏 中 ,将 导 
入 的 CAD 参考 图 关闭 显示 。 

RE os 参照 “J-01 一 层 平面 图 ”中 涂料 外 墙 所 在 位 置 绘制 外 墙 ， 绘 制 过 程 需 





092 



































图 5-19 可 见 性 控制 导入 的 类 别 


要 注意 墙 体 的 内 外 侧 方向 。 建 议 墙 体 绘制 顺序 沿 顺 时 针 方向 sa 
理 的 位 置 上 。 点 击 各 道 墙 体 的 起 终点 位 置 ， CR SE 上 的 涂料 外 墙 ， 完 成 后 
如 图 5-20 所 示 。 









































图 5-20 绘制 售 楼 部 一 层 涂料 外 墙 
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定义 并 绘制 内 墙 





在 本 书 案例 中 ， 内 墙 为 100 mm 厚 涂料 抹 面 墙 体 ， 其 构造 做 法 详 见 
图 5- 9。 相 较 于 外 墙 ， 内 墙 无 须 设置 保温 层 ， 内 墙 类 型 的 定义 方法 不 仅 
与 外 墙 相 同 ， 还 可 以 在 外 墙 的 基础 上 进行 复制 创建 名 称 为 “ 售 楼 部 -涂料 内 墙 - 100 mm” 
的 内 墙 类 型 ， 如 图 5- 21 所 示 。 


【绘制 售 楼 部 内 墙 】 





























图 5-21 “ 售 楼 部 -涂料 内 墙 c400 mn” 墙 体 功能 层 
参照 “J- 01 一 层 平 面 图 ”中 涂料 内 墙 所 在 位 置 绘制 内 墙 ， 绘 制 完 的 内 墙 如 图 5 - 22 所 示 。 


















































图 5-22 绘制 售 楼 部 一 层 涂料 内 墙 
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5.3 层 墙 


全 层 墙 是 Revit 墙 中 一 种 类 型 。 使 用 释 层 墙 可 以 在 高 度 方 向 上 定义 不 
同 厚度 、 构 造 、 材 质 的 墙 体 。 组 成 琶 层 墙 的 各 部 分 墙 体 称 为 子 墙 ， 是 
Revit 墙 中 的 “基本 墙 ” 类 型 。 释 层 墙 由 两 种 〈 包 含 两 种 ) 以 上 的 子 墙 组 成 。 

在 实际 生活 中 ， 和 本 层 墙 有 着 广泛 的 用 途 。 例 如 ， 外 墙 底 部 使 用 勒 脚 进行 防潮 防 碰撞 ， 
卫生 间 等 用 水 房间 使 用 混凝土 反 坎 防潮 、 防 渗 ， 围 墙 为 了 造型 美观 等 要 求 上 下 采用 不 同 材 
质 进 行 砌 筑 ， 这 些 节点 的 处 理 固然 可 以 使 用 装饰 或 分 段 的 方式 进行 创建 ， 但 是 使 用 香 层 墙 
则 可 以 更 加 快速 便捷 地 完成 设计 工作 。 

上 下 南 体 不 一 致 表现 得 最 为 明显 的 为 仿古 建筑 ， 其 中 出 砖 人 石 的 闽南 民居 尤为 典型 ， 
如 图 5- 23 所 示 ， 墙 体 最 底部 为 石材 砌 筑 的 勒 脚 ， 往 上 是 坚固 的 石材 砌 筑 的 墙 说 ， 接 着 是 
红 砖 砌 筑 的 墙 身 ， 最 后 榴 口 下 的 墙 体会 向 内 收 分 ,做 装饰 线 脚 在 这 段 墙 身 中 共有 四 段 不 
同 构造 ， 相 对 于 秋 层 墙 使 用 分 段 制 作 或 者 装饰 创建 是 = 个 比较 烦琐 的 工作 。 在 本 节 中 ， 将 
以 该 墙 体 的 创建 演示 县 层 墙 的 具体 操作 和 使 用 。、 和 


























墙头 压顶 





图 5-23 古 民居 四 段 式 墙 身 














如 图 5-23 所 示 ， 传统 民居 的 外 墙 包含 了 四 段 墙 体 ， 这 四 段 墙 体 可 视 为 释 层 墙 的 四 个 
子 墙 ， 分 别 是 “ 石 砌 勒 脚 ”“ 石 砌 墙 裙 "“ 砖 彻 墙 身 ”“ 墙 头 压顶 *， 这 四 个 子 墙 都 是 简单 的 
砌 体 墙 ， 无 装饰 面 层 ， 在 创建 毒 层 墙 之 前 ， 需 要 先 创 建 这 四 种 基本 墙 。 


1. 创建 子 墙 一 一 四 种 基本 墙 


RE o01 复制 创建 基本 墙 类 型 。 在 项 目 浏览 器 中 找到 “ 族 * 墙 基本 堵 % 常规 - 


200 mm”， 点 击 右键 ， 在 弹出 的 右键 窗口 中 点 击 复制 四 次 ， 复 制 四 个 墙 体 类 型 ， 如 图 5 - 24 
所 示 。 
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加 一 图 -图 


内 部 - 
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外 部 - 
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害 规 - 





LN 
SD 


图 5<24 复制 墙 类 型 


辆 3 02 编辑 基本 雯 结构 双击 复制 的 墙 体 类 型 “常规 - 200 mm 2”"， 进 入 类 型 属 
性 窗口 ， 点 击 “ 重 命名 ”， 更 名 为 “ 石 砌 勒 脚 ~500 mm” 同村 点 击 结构 的 “编辑 ”按钮 ， 
将 结构 厚度 更 改 为 “500"， 结构 烤 质 改 为 花岗岩 ， 如 阁 5 -25 所 示 。 




















共 下 属性 Ls 基本 十 
-一 记 | 石 WEN - Soooe 
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国 时 一] EE 
加 CD 号 上 后 

















图 5-25 编辑 墙 类 型 (一 ) 


RE os 重复 Step 02， 依 次 将 复制 的 墙 体 类 型 修改 为 “ 石 砌 墙 裙 - 300 mm ”“ 夸 
砌 墙 身 - 200 mm”“ 墙 头 压顶 - 250 mm”， 其 结构 如 图 5- 26 所 示 。 

其 中 这 几 种 墙 体 中 所 运用 的 三 种 材质 类 型 分 别 为 “花岗岩 ”“ 砌 体 -普通 砖 75 x 225 
mm”“ 松 散 石 谊 板 "， 其 中 “ 砌 体 -普通 砖 715X225 mm 和 “松散 石膏 板 ” 为 样板 自 带 材 
质 ，“ 花 岗 岩 ”为 自 定义 材质 ， 其 材质 样式 如 图 5 - 27 所 示 。 
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图 5-27 花岗岩 材质 

2. 创建 登 层 墙 族 类 型 

释 层 墙 的 构造 是 使 用 已 有 的 基本 墙 作为 子 墙 进行 编辑 的 ， 在 完成 子 墙 的 创建 后 就 可 以 
进行 登 层 墙 的 编辑 。 

EEEo0 在 墙 体 属性 面板 中 . 点击“ 编辑 类 型 ”， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”窗口 中 ， 
点 击 “ 族 ”选项 卡 ， 在 下 拉 窗 口中 选择 “系统 族 : 释 层 墙 "， 如 图 5-28 所 示 。 


























图 5-28 选择 和 至 层 墙 系统 族 
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RE 2 在 “ 受 层 墙 ”系统 族 中 默认 选择 “外 部 - 砌 块 勒 脚 砖 墙 ”到 层 墙 样 式 ， 点 
击 “ 复 制 ”按键 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 窗 口中 输入 “证 建 四 段 式 基层 墙 "， 如 图 5 -29 所 示 。 

RE os 点击“ 结构 ”的 “编辑 ”选项 ， 进 入 编辑 部 件 窗口 ， 在 类 型 表格 底部 单 
生 “ 插 入 ”两 次 ， 使 该 到 层 墙 具 有 四 段子 墙 ， 并 调整 子 墙 的 顺序 。 

RE o4 点 击 名 称 列 中 的 单元 格 ， 按 照 从 上 至 下 的 顺序 ， 设 置 子 墙 1 为 “墙头 压 
顶 - 250"， 子 墙 2 为 “ 砖 砌 墙 身 - 200"， 子 墙 3 为 “ 石 砌 墙 说 - 300"， 子 墙 4 为 “ 石 砌 勒 脚 - 


500”， 并 设置 固定 高 度 段 子 墙 1、3、4 的 高 度 分 别 为 200 mm、1200 mm 和 300 mm。 调 整 
“ 砖 砌 墙 身 ” 的 高 度 为 可 变 ， 如 图 5- 30 所 示 。 
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图 5-29 复制 墙 类 型 图 5-30 编辑 墙 类 型 


RE os 点 省“ 编辑 部 件 ” 左 下 角 的 “ 防 览 ”按键 ,通过 预览 墙 体 断 面 ， 方 便 对 
受 层 墙 做 进一步 调整 。 

调整 墙 体 偏 移 方式 :将 偏 移 选 项 切换 为 “ 面 层面 ， 内 部"， 墙 体会 根据 新 的 规则 进 
行 对 齐 ; 此 外 ， 还 可 以 调整 表格 中 偏 移 列 的 数值 ， 将 赫 层 墙 调 至 合理 位 置 ， 如 图 5 - 31 
所 示 。 
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图 5-31 调整 墙 体 竖 向 对 齐 
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辆 3 下 06 当 调 整 样本 高 度 的 数值 时 ， 可 以 在 预览 窗口 中 观察 到 可 变 段 的 “ 子 墙 2” 
高 度 发 生 了 变化 ， 如 图 5 - 32 所 示 ; 在 秋 层 墙 中 ， 只 能 有 一 段 墙 体高 度 为 可 变 ， 且 样板 高 
度 只 在 预览 窗口 中 方便 观察 ， 不 影响 项 目 中 所 创建 墙 体 的 实际 高 度 。 














族 要 层 墙 

类 型 古 建 四 段 式 又 层 增 

仿 移 而 层 而 ; 内 部 ~ 样本 高 度 5) 
类 型 样板 高 度 (s) ; 3600 

















| 





图 5-32< 调 整 墙 体 可 变 高 度 


RE 7 点击 “确定 ”按键 ,退出 墙 体 类 型 编辑 和音 层 墙 的 构造 到 此 完成 编辑 。 


Naa 


琶 层 墙 的 绘制 与 基本 墙 基 本 相似 ， 在 创建 庙 体 之 前 同样 需要 在 选项 栏 或 属性 面板 中 设 
置 墙 体 的 实例 属性 。 

RE o1 输入 快捷 键 【W 十 A】， 进 入 墙 体 绘制 模式 ,设置 高 度 为 “标高 2”， 定 位 
线 为 “ 墙 中 心 线 "， 在 标高 1 平面 上 绘制 一 道 琶 层 墙 。 

JE o2 切换 到 三 维 模 式 中 ,将 视觉 样式 
调 为 “真实 ”的 模式 ,观察 琶 层 墙 外 观 效 果 ， 如 
图 5-33 所 示 。 

RE os 释 层 墙 绘制 完成 后 ， 如 果 要 编辑 
子 墙 的 类 型 属性 ， 需 要 编辑 作为 子 墙 的 基本 墙 的 
类 型 属性 。 除 此 之 外 ,也 可 以 在 三 维 视图 中 点 击 
该 县 层 墙 , 利用 【Tab】 键 进行 切换 。 选 取 对 应 的 
子 墙 后 ， 属 性 面板 中 的 墙 体 类 型 选项 卡 是 灰色 的 ， 
表示 不 可 以 蔡 换 子 墙 类 型 , 但 可 以 在 属性 面板 中 … 
点 击 “ 编 辑 类 型 ”， 直 接 编辑 该 子 墙 ， 如 图 5 - 34 图 5-33 友 层 墙 三维 效 果 
所 示 。 
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图 5-34 编辑 又 基 撒 的 子 著 


JR o4 兰 层 堪 可 以 被 分 解 成 子 南 。 右 击 短 层 墙 ， 在 弹出 的 命令 选项 卡 中 选择 断 
开 ， 该 全 层 墙 就 会 分 解 为 基本 墙 ， 点 击 这 黄 个 基本 墙 , 可 以 独自 编辑 这 两 个 墙 体 的 属性 ， 
如 图 5- 35 所 了 示 ， 该 过 程 不 可 逆 。 





图 5-35 分 解 琶 层 墙 


5.4 墙 体 装 人 饰 


建筑 设计 中 的 墙 体 主 体 绘制 完成 后 ， 使 用 “ 墙 饰 条 ”和 “ 墙 分 隔 颖 ”命令 
可 以 向 墙 体 中 添加 装饰 ， 如 踢 脚 线 、 腰 线 、 散 水 、 墙 面 分 隔 颖 等。 

墙 饰 条 和 墙 分 隔 颖 只 能 是 水 平 或 垂直 的 线条 ， 可 以 理解 为 指定 轮廓 在 墙 面 上 的 坚 直 或 
水 平 放 样 ， 绘 制 时 要 在 三 维 视图 或 立 面 图 中 添加 。 





100 


EE et 


创建 墙 饰 条 一 外 墙 面 金属 铝 格 机 


在 建筑 外 墙 中 的 金属 铝 格 栅 是 建筑 外 墙 中 一 种 常见 的 装饰 线条 ,线条 明快 简洁 ， 层 次 
分 明 ， 体 现 了 简约 明了 的 现代 风格 ， 此 外 还 具有 安装 拆 印 简便 的 施工 优势 ， 在 建筑 西 立 
面 、 北 立 面 外 墙 上 装饰 了 金属 铝 格 机 ， 如 图 5- 36 所 示 。 在 本 节 中 ,将 以 外 墙 面 金属 铝 格 
栅 为 例 ， 演 示 在 Revit 中 定义 和 添加 墙 饰 条 具体 步骤。 

















Er 上 中 


人 于 币 稍 1% 
图 5-36 外 墙 面 金属 铝 格 栅 


由 于 本 书 案例 中 的 铝 格 栅 轮廓 在 项 目 样板 中 尚未 定义 。 故 在 绘制 墙 饰 条 前 ， 需 要 先 载 
入 铝 格 栅 的 轮廓 族 。 


1. 创建 墙 饰 条 类 型 


RE o1 点击“ 插入 ”选项 卡 > “从 库 中 载 人 ”面板 团 ( 载 入 族 )， 载 入 随 书 
案例 的 “ 铝 制 格 机 轮廓 :rfa” 文件 ， 如 图 5 - 37 所 示 - 


建 质 ”结交 系 奖 ”于 入 、 入 释 分 析 。 休 最 和 场地 协作 视图 管理 并 加 根 次 修改 


2 Ee 


链接” 履 流 “ 医 接 DWF 贴花 点 协调 管理 导入 导入 从 文件 ,图像 管理 作为 组 
Revit ifC CAD 标 己 ” 云 模型 链接 CAD gbXML 插入 图 像 邢 入 
镑 榨 号 入 > 。 从 库 中 战 入 


图 5-37 载 入 铝 格 栅 轮 廓 族 


RE 02 点 击 “ 视 图 ”选项 卡 茧 (默认 三 维 视图 ) ， 将 视图 切换 至 三 维 视图 。 

SO os 点击“ 建筑 ”选项 卡 # “构建 ”面板 > “ 墙 ” 下 拉 列 表 % 向 ( 墙 : 饰 
条 )， 在 属性 面板 中 点 击 “ 编 辑 类 型 ”， 打 开 类 型 属性 对 话 窗口 。 

RE o4 在 “类 型 属性 ”窗口 中 , 点击“ 复制 "， 在 弹出 的 “名 称 ” 窗 口中 输入 
“金属 铝 格 栅 - 220 * 50 mm”， 在 轮廓 选项 中 选择 “ 铝 制 格 机 轮廓 ，220 * 50 mm”， 并 设置 
材质 为 “金属 - 深 棕色 ”， 如 图 5- 38 所 示 。 

2. 添加 墙 饰 条 


RE ol 点击“ 修改 | 放置 墙 饰 条 ”> “放置 ”面板 . 并 选择 墙 饰 条 的 方向 为 
“垂直 ”, 将 光标 放 在 需 添 加 铝 格 横 的 墙 体 表面 点击 以 放 管 墙 饰 条 ， 如 图 5- 39 所 示 。 
地 S502 若 需 在 不 同 的 位 置 继续 添加 墙 饰 条 ， 可 点 击 “ 修 改 | 放置 墙 饰 条 ”选项 
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卡 和 >>“ 放置 ”面板 > 国 (重新 放置 墙 饰 条 ) 。 将 光标 移 到 墙 上 所 需 的 位 置 ， 点 击 鼠 标 以 继 
续 放置 墙 饰 条 。 

















Be a CE 


图 5-38 创建 “金属 铝 格 机 -220 * 50 nnY" 墙 饰 条 图 5-39 放置 墙 饰 条 


RE os 在 视图 浏览 器 下 点击 “楼 层 平面 ”中 的 标高 1"， 回 到 平面 视图 当中 ， 
点 击 该 墙 饰 条 ， 在 修改 面板 中 单 击 “ 复 制 ” 或 “阵列 ”进行 批量 布 壮 铝 格 栅 ， 金 属 铝 格 栅 
之 间 的 净 间距 为 110 im。 | 

RE 04 绘制 完成 后 点 击 快速 访问 栏 中 的 钾 ( 默 认 三 维 视图 )， 切换 到 三 维 模式 


中 。 观 察 墙 视图 效果 ， 在 图 5 - 40 西 立 面 墙 体 铝 格 栅 中 所 示 两 道 墙 的 墙 底 位 置 添加 踢 脚 ， 
墙 饰 条 添加 完成 。 








图 5-40 西 立 面 墙 体 铝 格 栅 
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EREE os 依照 同样 的 方法 ,创建 北 立 面 的 金属 馈 格 栅 ， 完 成 该 项 目 外 墙 金属 馈 格 
机 绘制 。 





创建 墙 分 隔 条 一 外 墙 面 分 颖 





外 墙 面 分 缝 是 在 外 墙 面 施工 时 ， 为 了 减少 建筑 物 面 层 因 温 度 、 湿 度 、 结 构 变 形 等 因素 
产生 的 裂 链 、 空 鼓 等 现象 ， 而 在 建筑 面 层 上 留 缝 。 此 外 ,外 墙 分 颖 线条 也 能 对 外 墙 涂 饰 颜 
色 均 匀 隔 断 区 分 ， 能 改变 外 立 面 效 果 ， 具 有 一 定 的 装饰 作用 。 使 用 “分 隔 条 ”工具 将 装饰 
用 水 平 或 垂直 剪 切 的 方法 添加 到 立 面 视图 或 三 维 视图 中 的 墙 上 。 

墙 分 隔 条 的 定义 和 添加 方法 和 墙 饰 条 基本 相同 ， 差 异 在 于 一 个 是 在 墙 面 上 添加 凸 出 物 ， 
另 一 个 则 是 在 墙 面 做 剪 切 ， 如 图 5- 41 所 示 。 分 隔 缝 的 添加 及 编辑 方法 与 墙 饰 条 十 分 类 似 。 











分 后 继 


图 5-41 墙 饰 条 与 分 隔 颖 的 区 别 


5.5 外 墙 干 挂 石材 


十 挂 石材 是 目前 墙 面 装饰 中 一 种 新 型 的 施工 工艺 。 该 方法 是 用 金属 挂件 将 饰 面 石材 吊 
挂 于 墙 面 或 空 挂 于 钢 架 之 上 ， 而 无 须 再 灌浆 粘贴 ， 如 图 5 - 42 所 示 。 该 工艺 是 利用 耐 腐蚀 
的 螺栓 和 耐 腐蚀 的 柔性 连接 件 ， 将 花 岗 石 、 人 造 大 理 石 等 饰 面 石材 直接 挂 在 建筑 结构 的 外 
表面 , 石材 与 结构 之 间 留 出 40 一 50 mm 的 空 腔 。 用 此 工艺 做 成 的 饰 面 ， 在 风力 和 地 震 力 
的 作用 下 允许 产生 适量 的 变 位 ， 以 吸收 部 分 风力 和 地 震 力 ， 而 不 致 出 现 裂 纹 和 脱落 。 当 风 
力 、 地 震 力 消失 后 ,石材 也 随 之 复位 。 

在 Revit 中 干 挂 石材 的 做 法 有 许多 种 ,由 于 干 挂 石材 的 龙骨 等 金属 配件 需要 用 到 许多 
较为 复杂 的 族 创建 ， 故 在 本 节 内 容 中 不 介绍 金属 龙骨 等 金属 配件 ， 只 对 石 质 板材 进行 创 
建 。 在 Revit 中 石 质 板材 可 以 使 用 墙 体 进 行 创建 。 
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-帮手 丰 上 
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图 5-42 干 挂 石材 


下 五 


绘制 十 挂 石材 之 前 需要 先 定 文 行 质 板 材 的 墙 体 类 型 与 参数 。 
RE 点击 “建筑 ”选项 卡 > “构建 "面板 “ 墙 ” 下 拉 列 表 * 站 ( 墙 ， 建 
筑 )， 选 择 任意 一 种 墙 体 类 型 。 复 制 创 建新 类 型 请 体 :“ 售 楼 部 - 石 质 板材 - 30 mm”。 
辆 S302 打开 一 售 楼 部 - 石 质 板材 <j30-min” 墙 体 类 型 的 编辑 部 件 ， 将 结构 层 厚度 
改 为 30 mm， 烤 质 替 换 为 “花岗岩 ”材质 《通过 新 建材 质 创建 )， 如 图 5 - 43 所 示 。 





【定义 并 绘制 石 质 板材 】 


外 部 边 












30.0 


i | 回 
和 





LD | mo EEC | 





图 5-43 编辑 “ 售 楼 部 - 石 质 板材 - 30 mm” 功 能 层 


BRESD os 编辑 花岗岩 外 观 材质 〈 即 模型 的 视觉 样式 为 “真实 ”模式 下 的 显示 状态 ) 。 
@ 切 换 至 “外 观 ” 选 项 卡 ，@ 为 花岗岩 材质 添加 信息 为 “花岗岩 "，@ 点 击 图 像 的 下 拉 列 表 ， 
确保 当前 为 插入 图 像 的 状态 ， 点 击 图 像 并 选择 “花岗岩 ”贴图 ， 如 图 5 - 44 所 示 。 
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图 5- 徐 编辑 花岗岩 外 观 材质 
RE o4 调整 贴图 的 尺寸 。 单 击 图 像 ， 在 弹出 的 “纹理 编辑 器 ”中 ， 
更 改 样 例 尺 寸 大 小 。 更 改 前 先 取消 约束 横 纵 比 ， 接 着 分 别 输 入 样 例 尺 寸 值 ， 宽 回避 
度 为 1250 mm， 高 度 为 1636mm， 其 余 的 参数 可 不 做 调整 ， 如 图 5 - 45 所 示 。 【 自 定义 贴图 】 
RE 05 编辑 花岗岩 图 形 外 观 即 模型 的 视觉 样式 为 “着色” 模式 下 的 显示 状态 )。 切 
换 至 “图 形 ” 选 项 卡 ,将 “着 色 ” 面 板 中 的 “使 用 演 染 外 观 ” 复 选 框 勾 选 ， 如 图 5 - 46 所 示 。 














”着色 
回合 用 下 各 外 观 
Fe RGB 157 147 126 OO 
0.00 mm 3 | 
透明 这 0 
旋转 0.00" 
tt 
样 例 尺寸 1250,00 mm 二 灾 屋 .© 
1636.00 mm -训话 
Me 
水 平 平 铺 = 
委 丰 平 销 
四 3 
图 5-45 编辑 贴图 纹理 图 5-46 使 用 这 染 外 观 
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回 在 表面 填充 图 案 中 ，@ 点 击 “ 填 充 图 案 *， 由 于 默认 的 填充 

| 图 案 中 没有 项 目 所 需 的 花岗岩 填充 图 案 样 式 ， 故 需要 读者 手动 添 

回 : 加 填充 图 案 。 在 填充 样式 窗口 中 ， 切 换 填充 图 案 类 型 为 @@“ 模 

【 自 定义 填充 图 案 】 ”型 ”类 型 ,点 击 合 “新建”", 在 弹出 的 “添加 表面 填充 图 案 ” 的 


窗口 中 选择 @“ 自 定义 ”样式 ,接着 点 击 @“ 导 入 (D...”"， 导 入 文件 为 随 书 课程 素材 
的 “花岗岩 . pat” 文件 ，@ 导 入 比例 填 和 人 “0.04”"， 点击“ 确定 ”完成 填充 图 案 的 赋予 ， 
如 图 5-47 所 示 。 


























滞 D0 要 面 充 图 x 
预览 
比例: [EE 
us | NMI 
| [Em 300mm 1111| 其 击 Onss  @arxw 四 
| 
7Smm NNNY 人 D， 
| 司 面 - 阐 瓦 01 车 At 
Tm nn 和 文件 单位 为 英寸 
十 充 图 案 类 型 EG 
| 口 此 图 四 © Wno: Er 
| 无 填充 图 家 (P) 总 主 取消 于 肪 0D 职 消 


图 5-47 为 花岗岩 材质 添加 表面 填充 图 案 
各: 昌 ” 特 别提 示 


在 自 定义 填充 图 案 时 ，Revit 默认 的 文件 单位 为 “英寸 "如 需 调 整 导入 进来 后 的 填 
充 图 案 尺寸 ， 可 通过 设置 “导入 比例 ”进行 调整 。 


另外 ,在 截面 填充 图 案 中 ， 为 花岗岩 材质 添加 “石材 -剖面 纹理 ”的 填充 样式 ， 如 图 5- 48 
所 示 。 





图 5-48 为 花岗岩 材质 添加 截面 填充 图 案 
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EE et 





;鲜明 ”特别 提示 
填充 图 案 分 两 种 类 型 : “绘图 ”“ 模 型 ”。 前 者 填充 图 案 在 Revit 视图 中 不 同 视图 比 


例 下 呈现 的 填充 图 案 间 距 不 同 ; 后 者 填充 图 案 为 实际 大 小 填充 图 案 ， 在 不 同 视图 比例 下 
显示 的 填充 图 案 间距 保持 不 变 。 


绘制 干 挂 石材 


RE o1 切换 到 “标高 1” 平 面 视图 。 

REEo2z 点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 六 墙 " 下 拉 列 表 w 国 ( 墙 : 建 
筑 )， 选 择 墙 体 类 型 为 “ 售 楼 部 - 石 质 板材 - 30 mm”。 

二 3 os 参 腿 售 楼 部 一 层 平面 图 位 置 ， 绘 制 出 未 挂 石材 ， 如 图 5 - 49 所 示 。 
































图 5-49 绘制 北 立 面 干 挂 石材 中 = 
ER 04 调整 花岗岩 的 表面 填充 图 案 位 置 。 点 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 和 “修改 ”面板 
| 吧 ( 对 齐 )， 将 填充 图 案 调整 至 合理 的 位 置 ， 如 图 5 - 50 所 示 。 


;人 重 “@ 特别 提示 


花岗岩 的 表面 填充 图 案 的 位 置 可 在 立 面 视图 中 进行 调整 对 齐 。 





人 RE os 依照 此 方法 绘制 项 目 中 所 有 的 干 挂 石材 。 
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生 哎 哄 二 -3 
+ 8 向 3 














有 
图 5-50 对 齐 干 挂 石材 表面 填充 图 案 “上 
~\\ 
ee 


CE 
> 4 








. 如 何 利 用 登 层 墙 创建 踢 脚 线 ? 

. 如何 利用 墙 饰 条 或 分 隔 缝 制作 建筑 腰 线 ? 

.如 何 制作 内 保温 墙 体 ? 

. 练习 绘制 内 墙 售 楼 部 外 墙 、 内 墙 。 

. 如 何 制作 墙 饰 条 轮 廊 ? 

. “纹理 编辑 器 ”中 其 他 参数 的 用 法 。 

. 如 何 创建 不 同 的 墙 饰 条 和 分 隔 缝 轮 廊 并 应 用 到 项 目 中 ? 


A wo- 
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中 的 垂直 承重 图 元 ， 不 仅 承受 竖 向 的 压力 还 承受 横向 的 拉力 ， 并 从 上 往 下 传递 荷 
载 。 相 较 于 结构 柱 ， 建筑 柱 在 建筑 中 的 存在 感 越 来 越 薄弱 ， 交代 在 现 代 建筑 站， 
只 有 装饰 而 没有 实际 受 力 的 柱 习 已 逐 渐 淡 出 。 W 【章节 介绍 】 

建筑 柱 和 结构 柱 之 间 的 关系 是 紧密 相连 的 。 在 建筑 设计 方案 阶段 ， 建 筑 师 需要 先 在 寻 
席 中 设 定 柱子 的 定位 ;以 宛 柱 子 的 存在 影响 建筑 动能 的 使 用 。 而 到 了 施工 图 阶段 ， 柱 子 的 
截面 尺寸 则 需要 结构 闹 进 行 模型 演算 后 进 二 步 确定 。 例如 柱 截面 尺寸 过 大 将 影响 建筑 使 用 
功能 ， 也 可 能 会 使 得 消防 路 散 间 距 小 于 规范 要 求 ， 这 时 就 需要 进一步 调整 柱子 的 设置 ,使 
得 柱子 的 设置 既 苦 合 结构 受 力 需求 ， 又 符合 建筑 使 用 规范 。 

以 本 书 案例 为 示范 ， 讲 解 在 实际 项 目 中 建筑 柱 的 创建 ， 编 辑 图 元 表示 建筑 柱 的 具体 操作 。 


在 建筑 当中 ， 提 太 柱子 大 部 分 人 首先 想到 办 是 结 物 柱 . 结构 柱 作为 结构 体系 es 
[Org 





E 涪 学 习 是 标 





属性 差异 


样式 差异 
i 与 结 
了 解 Revit 中 建筑 柱 与 结构 柱 的 区 别 绘制 方式 差异 


连接 方式 差异 





布置 项 目 建筑 柱 
掌握 创建 与 编辑 建筑 柱 方法 站 
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6.1 Revit 中 建筑 柱 与 结构 柱 的 区 别 


a 建筑 的 设计 阶段 ,柱子 在 平面 上 的 定位 情况 、 截 面 尺寸 等 因素 往往 
a 是 由 结构 设计 师 来 完成 的 ， 结 构 设 计 师 需要 对 柱子 进行 受 力 分 析 计 算 ， 
以 满足 建筑 物 的 使 用 要 求 。 建 筑 柱 更 强调 的 是 对 整个 建筑 的 装饰 作用 ， 

















并 不 承受 荷载 。 
在 Revit 中 ， 建 筑 柱 和 结构 柱 之 间 共 享 许多 属性 ， 但 由 于 二 者 属于 不 同 的 类 别 ， 还 是 
有 很 大 的 差异 。 建 筑 柱 和 结构 柱 的 差异 主要 体现 在 属性 差异 、 样 式 差异 、 绘 制 方式 差异 、 
连接 方式 差异 这 四 个 方面 。 这 些 差异 都 是 基于 两 种 柱子 在 实际 使 用 中 的 功能 差异 产生 的 。 
1. 属性 差异 
在 建筑 中 ， 建 筑 柱 的 作用 主要 在 于 装饰 功能 ， 而 结构 柱 则 有 承受 荷载 的 作用 ， 针 对 这 
一 差异 ，Revit 中 的 结构 柱 有 一 个 可 用 于 数据 交换 的 分 析 模型 ， 柱 子 两 端 自 带 两 个 分 析 节 
点 ， 相 比 建筑 柱 多 了 一 个 分 析 属 性 ， 如 图 6- 1 所 示 。 





























分 析 线 





(a) 建筑 柱 
图 6-1 建筑 柱 与 结构 柱 属性 差异 


2. 样式 差异 

在 Revit 中 ， 建 筑 柱 只 能 垂直 于 平面 放置 ， 而 结构 柱 由 于 在 部 分 大 型 建筑 结构 中 会 使 
旧部 分 斜 柱 ， 因 此 结构 柱 在 样式 上 又 分 成 丙种， 分别 是 “垂直 柱 ” 和 “和 斜 柱 "， 相 比 建筑 
柱 多 了 一 种 斜 柱 的 放 著 方式 ， 如 图 6- 2 所 示 。 
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图 6-2 结构 柱 中 的 斜 柱 样式 


3. 绘制 方式 差异 

在 Revit 中 ,建筑 柱 的 绘制 方式 需要 一 个 个 添加 ， 而 结构 柱 则 可 以 基于 轴 网 批量 深 
加 ， 或 基于 建筑 柱 放置 。 这 是 由 于 建筑 柱 作为 装饰 构件 时 和 轴 网 之 间 不 存在 绑 定 关系 ， 而 
结构 柱 的 定位 是 通过 轴 网 确定 的 ， 所 以 和 轴 网 之 间 是 对 应 的 关系 ,并且 可 以 设 定 结 构 柱 随 


轴 网 移动 。 

此 外 ， 部 分 建筑 中 会 使 用 建筑 柱 围绕 结构 柱 创建 柱 框 外 围 模型 ， 因此， 可 以 在 建筑 柱 
中 添加 结构 柱 ， 必 须 注 意 的 是 这 一 绘制 方式 不 可 逆 ' 无 法 通过 在 结构 柱 中 添加 建筑 柱 ， 如 
图 6-3 所 示 。 




















图 6-3 在 建筑 柱 中 添加 结构 柱 


4. 连接 方式 差异 

在 Revit 中 ， 由 于 建筑 柱 属于 建筑 图 元 ， 而 结构 柱 属于 结构 图 元 ， 故 他 们 各 种 连接 的 
对 象 存 在 差异 。 

其 中 结构 柱 能 够 与 结构 图 元 相连 接 ， 如 梁 、 板 撑 和 独立 基础 ， 而 建筑 柱 不 能 ;建筑 
柱 作为 建筑 图 元 能 够 与 建筑 墙 相连 接 。 与 之 相连 的 建筑 墙 体 上 的 面 层 能 够 自动 延伸 到 建 
筑 柱 上 ， 形 成 包 络 。 因 此 ， 建 筑 柱 将 继承 连接 到 的 其 他 图 元 的 材质 ， 而 结构 柱 则 保持 
独立 。 


回 





6.2 创建 及 编辑 建筑 柱 


【创建 及 编辑 建筑 柱 】 在 本 书 案例 中 ， 作 为 一 个 现代 风格 的 售 楼 部 ， 并 没有 单纯 为 了 装饰 
作用 而 设 园 的 建筑 柱 。 但 是 ， 在 方案 的 设计 和 深化 阶段 设计 师 会 预先 在 建筑 中 设 定 柱 子 
的 定位 ， 以 防 后 续 深化 中 柱子 图 元 会 影响 建筑 功能 的 使 用 。 这 些 柱子 可 以 使 用 建筑 柱 来 表 
达 ， 到 了 后 期 可 以 和 结构 柱 进行 结合 或 蔡 换 。 另 外 ,绘制 的 建筑 柱 将 自动 继承 与 其 连接 的 
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墙 体 等 其 他 构件 的 材质 特性 。 本 节 将 以 售 楼 部 项 目 布置 建筑 柱 为 例 (平面 定位 如 图 6 一 4 
所 示 )， 介 绍 创 建 及 编辑 建筑 柱 的 方法 。 























DO 
各 
© 
© 
© 


图 6-4 一 层 墙 柱 定位 图 


We 布置 项 目 建筑 柱 


在 方案 设计 阶段 ， 在 模型 中 添加 建筑 柱 图 元 作为 参照 ， 也 为 后 
【绘制 售 楼 部 建筑 柱 】 ”期 结构 介入 提供 便利 。 此 时 添加 的 柱子 截面 尺寸 只 是 示意 作用 ， 具 
体 尺寸 大 小 需 由 结构 设计 师 进 行 计算 确定 。 在 本 书 案例 中 ,初步 确定 柱子 的 界面 尺寸 为 : 
“400X400 mm”“500X500 mm” 两 种 类 型 。 在 Revit 中 这 些 柱 子 都 属于 “和 矩形 柱 ” 族 的 
不 同类 型 。 
人 RE o1 点 击 “建筑 ”选项 卡 # “构建 ”面板 # “ 柱 ” 下 拉 列 表 % 置 〈( 柱 : 建 
筑 ) ， 如 图 6-5 所 示 。 
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图 6-5 建筑 柱 





RE o2> 属性 面板 中 出 现 的 “矩形 柱 ” 族 是 项 目 文件 中 自 带 的 建筑 族 文件 ， 点击 
“编辑 类 型 *， 在 弹出 的 类 型 属性 窗口 中 点 击 “ 复 制 ”、 在 弹出 的 名 称 窗口 中 输入 “400X 
400 mm”， 如 图 6 -6 所 示 。 






































图 6-6 创建 “400X400 mm” 和 矩形 柱 类 型 


BE os 在 类 型 参数 表格 中 , “尺寸 标注 ”选项 组 控制 的 是 矩形 柱 族 的 截面 尺寸 。 
点 击 窗口 左下 角 的 “预览 ”按键 ,在 窗口 左边 会 弹出 柱子 的 预览 窗口 。 例 如 ， 点击“ 深 
度 ” 的 值 进行 编辑 时 ， 预 览 窗口 中 就 会 显示 所 编辑 的 柱 族 的 尺寸 变化 。 

RE os 在 “尺寸 标注 ”选项 组 中 ,将 “深度 ”和 “宽度 ”的 值 都 修改 为 “400”， 
如 图 6 一 7 所 示 。 

RE o5 按照 Step 02 一 Step 04, 创建 “500X500 mm” 的 矩形 柱 类 型 。 

人 RE o6 进入 “标高 1” 平面 视图 中 ， 在 绘图 区 上 方 的 选项 栏 中 设置 方式 为 “高 
度 ”， 顶部 标高 为 “标高 2”， 并 勾 选 “房间 边界 ”的 复 选 框 ， 如 图 6-8 所 示 。 
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a sv: rss#nae (oe 

















， 图 8 人 放 编辑 族 类 型 局 性 参数 < 、 





蛋 必 | 放置 往 。 | 口 放 村 后 放 之 | 寻 高 | 醒 悦 2 | 40000 | 回 房 边界 
Vn 图 6 项 置 柱 选 项 栏 
各: 二 特别 提示 


在 选项 栏 中 ,“ 高 度 ” 表 示 从 当前 视图 标高 线 向 上 绘制 柱子 , “深度 ”表示 从 当前 视 
图 标高 线 向 下 绘制 柱子 ， 而 房间 边界 匀 选 后 ， 添 加 房间 时 ， 建 筑 柱 就 能 作为 房间 边界 被 
识别 ,一 般 保持 匀 选 即 可 。 


ER 07 参 限 “一 层 墙 柱 定位 图 ”中 柱子 的 位 置 ， 依 次 单 击 放置 项 目 建筑 柱 。 对 


于 建筑 柱 在 平面 上 的 具体 定位 ， 可 以 使 用 对 齐 或 移动 工具 ， 将 柱 平面 位 置 进行 移动 调整 ， 
保证 建筑 柱 位 于 合理 的 位 置 。 添 加 完 的 建筑 柱 如 图 6-9 所 示 。 
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图 6-9 创建 案例 建筑 柱 


i 


为 了 营造 框 景 中 “ 框 ”的 造型 效果 , 在 建筑 东西 两 侧 的 墙 体 两 端 墙角 处 设置 了 凸 出 的 
立柱 ， 如 图 6- 10 所 示 ， 这 个 立柱 除了 承担 部 分 承重 作用 外 还 兼作 装饰 作用 ， 并 且 要 继承 


墙 体 的 面 层 构 造 材料 。 
| 三 | .二 Ws = 


图 6-10 墙角 装饰 柱 














当 建 筑 柱 放 在 墙 体 上 ， 并 且 凸 出 墙 体 时 ， 凸 出 墙 面 的 部 分 会 自动 被 与 其 连接 的 建筑 墙 
包 络 ， 而 结构 柱 无 法 被 建筑 墙 体 包 络 ， 如 图 6- 11 所 示 。 














(a) 建筑 柱 (b) 结 构 柱 


图 6-11 建筑 墙 体 与 柱 的 包 络 


此 外 ， 当 柱子 被 墙 体面 层 包 络 时 ， 柱 截面 的 尺寸 等 于 结构 尺寸 加 上 包 络 面 层 的 尺寸， 
此 在 编辑 建筑 柱 的 截面 时 应 将 包 络 面 层 的 厚度 考虑 在 内 。 
售 楼 部 建筑 端 部 柱子 的 结构 尺寸 为 “350X500 mm”， 绘 制 装饰 柱 的 步骤 如 下 。 
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3 下 01 点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 % “构建 ”面板 > “ 柱 ” 下 拉 列 表 % 置 ( 柱 ， 建 
筑 ) ， 在 属性 面板 上 点 击 “编辑 类 型 "， 在 弹出 的 类 型 属性 窗口 中 点 击 “ 复 制 "， 在 弹出 的 
名 称 窗口 中 输入 “ 端 柱 - 350X500 mm”， 如 图 6- 12 所 示 。 



































.< 按 类 别 > | \ 
图 6-12 复制 族 类 到 \ 
辆 3 引 02 在 类 型 属性 窗口 的 尺寸 标注 选项 组 中 修改 深度 为 “350"， 宽 度 为 “500"， 
如 图 6-13 所 示 。 、 A N 








RE os 为 售 楼 部 添加 装饰 柱 ， 当 建筑 柱 与 建筑 墙 的 包 络 状态 有 问题 时 ， 应 先 将 


墙 体 断 开 连 接 ， 保 证 与 建筑 柱 连 接 的 墙 体 与 建筑 包 络 状 态 ， 然后 再 重新 连接 需要 相交 的 墙 
体 ， 如 图 6 一 14 所 示 。 



































图 6-14 添加 装饰 柱 
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an oo 性 


型 柱 。 


6. 


人 ss 





04 绘制 完 的 一 层 柱 ， 成 果 如 图 6-15 所 示 。 





.Revit 结构 柱 具 有 分 析 模型 ， 主 要 周 于 与 第 三 方 结构 分 析 计 算 软件 交互 使 用 。 
，Revit 结构 柱 可 绘制 针 柱 ， 建 筑 柱 则 无 法 绘制 。 

。Revit 结构 柱 除 了 可 在 任意 位 置 布置 外 ， 还 可 以 布置 在 建筑 柱 上 。 

。 Revit 建筑 柱 可 以 继承 与 之 相连 的 建筑 墙 体 装饰 层 的 材质 ， 结 构 柱 无 此 功能 。 

. 建筑 墙 体面 层 会 对 建筑 柱 形成 包 络 的 特性 ， 可 以 用 来 创建 墙 体 中 凸 出 的 造 


建筑 柱 的 绘制 顺序 为 : 创建 建筑 柱 族 一 在 平面 图 中 布置 建筑 柱 一 设置 建筑 柱 的 


顶部 与 底部 限制 条 件 习 添加 建筑 柱 装饰 层 。 


太史 Do 


. 若 在 平面 视图 上 已 经 布置 了 柱 ， 但 仍 不 显示 柱子 ， 此 时 应 该 如 何 调整 ? 
. 如 何 将 建筑 柱 与 结构 柱 进行 互相 切换 ? 

. 如何 取消 建筑 墙 与 建筑 柱 的 连接 ? 

. 练习 创建 售 楼 部 的 建筑 柱 。 
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- 回 要 枯 导 与 地 面 是 分 也 建 红 褒 全 的 水 平和 构件 。 它们 的 作用 是 将 自 
W 王 和 上 部 荷载 传递 给 梁 承重 墙 、 结 构 柱 及 基础 。 楼 板 的 构造 做 法 受 建 筑 的 
和 


所 处 位 置 、 受 力 情况 不 同 而 有 所 差异 。 x 
【章节 介绍 】 本 项 目 内 容 中， 将 以 本 书 案例 为 主线 "在 理解 楼 板 的 概念 和 相关 知识 要 


点 后 ， 主 要 讲解 在 建筑 中 绘制 楼 板 、 编辑 楼 板 、 SA, 


:各 :全 特 别提 示 、 | ee 
oli 2 
学 习 本 内 容 前 ， 需 先 了 解 楼 板 的 类 型 及 构造 。 具 体内 容 详 见 下 方 二 维 码 。 


we 


【楼 板 类 型 及 构造 】 


说 学 习 是 标 








新 建 楼 板 类 型 
绘制 并 编辑 楼 板 轮廓 形状 


外 部 载 入 轮廓 族 
楼 板 边缘 类 型 
添加 与 编辑 楼 板 边 缘 


掌握 Revit 中 楼 板 的 绘制 和 编辑 方法 





掌握 楼 板 边缘 用 法 





ar 


7.1 Revit 中 楼 板 的 绘制 和 编辑 


在 Revit 中 ， 楼 板 与 墙 都 属于 系统 族 ， 使 用 Revit 中 的 楼 板 工 具 ， 可 以 在 视图 中 添加 
楼 板 并 编辑 楼 板 的 形状 和 属性 。 
Revit 提供 了 三 种 楼 板 命令 ， 分 别 是 :“ 楼 板 : 建筑 ” “楼 板 : 结构 ”和 “ 面 楼 板 "， 其 


中 “楼 板 : 建筑 ”主要 用 于 创建 非 承载 的 楼 板 ; “楼 板 : 结构 ”主要 用 ~ 
于 创建 承受 荷载 并 传递 荷载 的 楼 板 ; “ 面 楼 板 ” 是 用 于 将 概念 体 量 模型 a 
日 














中 的 楼 层面 转换 为 楼 板 模型 图 元 ， 该 方式 适合 从 体 量 创建 楼 板 。 在 建筑 
模型 设计 中 ， 一 般 使 用 “楼 板 : 建筑 ”命令 进行 创建 楼 板 。 【Revit 楼 板 工具 】 


条 本 关 Ce 


在 本 书 案例 中 ， 室 内 楼 板 使 用 的 楼 板 类 型 有 两 种 , “楼板 结构 层 都 是 现 
浇 钢 筋 混凝土 楼 板 ， 面 层 除 卫生 间 降 板 区 域 采用 瓷砖 地 面 外 ， 其 他 房间 均 
使 用 花岗岩 地 面 ， 其 构造 详 图 如 图 7- 1 所 示 。 






























10 厚 地 玻 销 面 


20 厚 地 玻 钢 面 
30 厚 1:3 干 硬性 水 泥 砂 桨 结合 层 
30 厚 1:3 干 便 性 水 泥 砂浆 结合 层 


现 浇 钢 筋 混 凝 土楼 板 现 赔 钢筋 混凝土 楼 板 





聚 氨 本 涂料 防水 屿 


(a) 花岗岩 楼 面板 (b) 次 砖 楼 面板 
图 7-1 室内 楼 板 层 构造 

楼 板 的 绘制 方式 与 墙 相似 ,在 绘制 前 可 预先 定义 好 需要 的 楼 板 类 型 ， 根 据 图 7-1 所 
示 的 两 种 楼 面 层 的 构造 示意 图 先 定义 好 楼 板 类 型 。 

RE o1 打开 配套 课程 文件 中 的 “7. 1 - 2 售 楼 部 建筑 工程 .rvt” 项 目 文件 ， 进 入 
“楼 层 平面 ” “标高 2” 平 面 视图 中 。 

RE 2 点击“ 建筑 ”选项 卡 * “构建 ”面板 # “楼 板 ” 下 拉 列表 * 图 (楼 板 ， 
建筑 )， 打 开 “ 修 改 /创建 楼 层 边界 ”上 下 文选 项 卡 ， 进 入 楼 板 编辑 命令 中 ， 如 图 7 -2 
所 示 。 
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a ov: rse#mnae (op 





图 7-2 进入 楼 板 编 辑 命令 


RE os 在 属性 面板 中 ， 楼 板 类 型 默认 为 “常规 - 150 mm”， 点 击 @ “编辑 类 型 ”， 


弹出 的 “类 型 属性 ”窗口 ， 观 察 楼 板 的 类 型 属性 窗口 ， 窗 口中 的 参数 与 墙 类 型 基本 相似 
点 击 @“ 复 制 ” 并 命名 为 @“ 售 楼 部 -石材 铺 装 - 100 mm”， 如 图 7- 3 所 示 。 








图 7-3 创建 .X 售 楼 部 -石材 鲁 装 - 100 win 楼板 类 型 
二 B304 派 加 楼 层 板 格 潜 层 。 点 击 “ 结 构 " 参 数值 中 的 “编辑 "， 弹 出 编辑 部 件 窗 


口 ， 点 击 “ 插 入 ”若干 个 功能 层 。 相 比 增 而 言 汶 楼 板 中 多 了 “ 压 型 板 ” 构 造 层 ， 为 的 是 创 
建 压 型 钢板 组 合 楼 板 。 7 ) 


ER jid 根据 令 板 构造 示意 图 分 别 为 各 功能 层 指定 功能 、 材质 与 厚度 ， 如 图 7-4 
所 示 。 














图 7-4 编辑 楼 板 部 件 
RE oe 为 楼 板 功 能 层 浅 加 材质 。 以 “花岗岩 地 砖 ”为 例 ， 需 要 为 其 添加 图 形 材 
质 及 外 观 材质 ， 如 图 7 -5 所 示 。 
由 于 默认 的 填充 图 案 中 无 “正方 形 - 500 mm” 类 型 ， 故 需要 在 Revit 中 自 定义 该 填充 


图 案 。Revit 填充 图 案 可 以 通过 载 人 外 部 填充 图 案 文件 〈. pat 文件 ) 完成 ， 对 于 较为 规则 
的 填充 图 案 亦 可 在 Revit 中 直接 新 建 。 
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(a) 图 形 材质 (by 外观 材 质 
图 7-5 花岗岩 材质 


BE 点击“ 填充 图 案 ” 进 入 填充 样式 对 话 框 中 ,将 填充 图 案 类 型 设置 为 人 @ 


“模型 ”， 点 击 @@“ 新 建 ”创建 模型 填充 图 案 类 型 "在 弹出 的 “添加 表面 填充 图 案 ” 对 话 框 
中 ， 按 图 7-6 所 示 设 置 @“ 正 方形 -500 mm 的 填充 图 案 。 








一 | 1 
Me 
ne yy 
| | | | [Be 2 
Winn 
} oaa opm 
ea SZ | 
i | 
加 半 四 00 enum @ 庆 同 是 2(2): [S00 
元 9 站， 二 Ba Ro ne 
Ce 





图 7-6 设置 “正方 形 -500 mm” 填 充 样式 


绘制 楼 板 


完成 楼 板 构 造 定义 后 ， 就 可 以 进行 楼 板 的 绘制 了 ， 售 楼 部 二 层 的 楼 板 中 ， 除 卫生 间 存 
在 一 30 mm 的 降 板 外 ， 其 余 楼 板 高 度 均 为 在 5 m 的 标高 处 ， 故 应 对 楼 板 分 两 次 绘制 。 绘 制 














二 层 的 楼 层 板 之 前 ， 可 以 先 参照 售 楼 部 二 层 的 平面 图 布置 二 层 的 建筑 墙 体 。 回 紧 ; 
1. 绘制 二 层 墙 体 ( 
由 于 二 层 墙 体 很 大 一 部 分 与 一 层 墙 体 布置 位 置 及 类 型 一 致 ， 故 可 以 回 

将 一 层 墙 体 批量 复制 至 二 层 所 在 位 置 。 【绘制 二 层 墙 体 ] 
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ER o1 在 三 维 视图 中 框 选 一 层 所 有 模型 对 象 ， 如 图 7 - 7 所 示 。 





图 7-7 选择 一 层 模 型 对 象 

辆 S302 点 击 “ 修 改 | 选择 多 个 ”选项 卡 > “过 滤器 ”面板 > 守 (过 滤器)， 在 弹 
出 的 过 滤器 对 话 框 中， 取消 “ 柱 ”模型 对 象 的 选择 ， 只 需 选 择 墙 墙 饰 条 两 种 对 象 即 可 ， 
如 图 7- 8 所 示 。 

RE os 点 击 “ 修 改 < 图 元 >” 选 项 卡 > “剪贴 板 ” 面 板 # [ 思 复制 )， 将 一 层 的 墙 
体 复制 至 剪 切 板 ， 此 时 将 激活 粘贴 的 工具 ， 接 着 点 击 晤 【从 剪 贴 板 中 粘贴 ) 下 拉 列 表 工 具 ， 在 
下 拉 列表 中 选择 @“ 与 选 定 的 标高 对 齐 "， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 @@“ 标 高 2”， 如 图 7- 9 所 示 。 
这 样 就 能 将 一 层 墙 体 批量 复制 并 粘贴 到 二 层 所 在 位 置 。 


过 小 器 x 

类 别 : 言 计 : 

右面 本 壮 择 全 部 OU [ 卫 Roem anex 
回 重 饰 条 184 

口 


放弃 全 部 0) 要， Se 
mt | 格 wsweuw 加 5 


EE 








这 证 的 项 目 总 吉 : EE 加 := om 
取 清 凶 用 区 sma fm 
图 7-8 选择 过 滤器 图 7-9 复制 并 粘贴 二 层 墙 体 
0 a aro ER o4 由 于 一 层 的 层 高 与 二 
i | 前 层 层 高 不 同 〈 一 层 层 高 为 5 m， 二 层 
i ns 层 高 为 4.9 m) ， 此 时 批量 创建 的 二 层 





墙 体高 度 与 一 层 墙 体高 度 一 致 ， 故 需 
要 修改 二 层 的 墙 体 顶 部 限制 条 件 ， 将 
图 7-10 更 改 二 层 墙 体 项 部 限制 条 件 项 部 限制 偏 移 值 由 “100.0” 改 为 
“0.0"”， 如 图 7-10 所 示 。 
RE 05 依照 同样 的 方法 ,将 一 层 的 柱 复制 并 粘贴 至 二 层 ， 并 修改 柱 的 约束 条 件 。 
JR o6 依据 ]-02 二 层 平面 布 兽 图 ， 修 改 二 层 墙 体 及 柱 的 位 置 ， 墙 体 布置 关系 
如 图 7-11 所 示 ， 绘制 完成 后 如 图 7 -12 所 示 。 
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让 7 












[C3 Ea Cn 


[© msn + 一 个 | 
关 EE 
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[SN 二 











| 





| 有 
| 


+ 
| 二 
© A © © @ 四 全 


层 墙 体 布置 图 


图 7-11 





二 层 墙 体 


图 7-12 绘制 售 楼 部 
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2. 绘制 二 层 楼 板 
Na JE o1 点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 > “楼板” 下 拉 
[创建 二 层 楼 板 】 “列表 图 (楼板 ， 建筑 )， 选 择 名 称 为 “ 售 楼 部 -石材 销 装 - 100 mm” 
的 楼 板 类 型 。 

BR 02 在 绘制 面板 中 选择 “边界 线 ”% 医 (拾取 墙 的 方式 绘制 二 层 楼 板 边 界线 ， 
绘制 前 设置 选项 栏 中 的 “ 偏 移 ” 为 0.0， 并 色 选 “延伸 至 墙 中 《至 核心 层 )”， 如 图 7 - 13 所 示 。 

四 03 在 拾取 增 体 时， 由 于 墙 体 的 核心 边界 具有 两 个 分别 靠近 室外 侧 与 室内 
侧 )， 在 拾取 墙 体 绘制 楼 板 边界 线 时 ， 上 默认 拾取 靠近 室外 侧 的 核心 边界 ， 如 图 7 - 14 所 示 。 
通过 翻转 控件 ， 拾 取 靠近 室内 侧 的 核心 层 边界 。 





偏 移 :| 0.0 | 回 延伸 到 塘 中 (至 核心 层 ) | 
图 7-13 “拾取 墙 ” 选 项 栏 图 7-14 拾取 墙 绘制 楼 板 轮廓 线 


RS o4 楼 板 的 边界 轮廓 线 必须 处 于 闭合 的 环 内 ， 不 允许 有 交叉 的 轮廓 线 。 在 给 
制 楼 板 边界 线 时 需要 补充 拾取 不 到 墙 体 部 分 的 楼 板 边界 线 ; 并 配合 “修剪 " “延伸 ”等 编 
辑 工 具 ， 将 楼 板 边 界线 修改 为 闭合 的 环 ， 如 图 7 -15 所 示 < 


1 | 





图 7-15 和 售 楼 部 二 层 楼 板 轮廓 
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sst 
EREE 05 点 击 


“模式 ”面板 > (完成 编辑 模式 )， 退 出 编辑 模式 ， 此 时 会 弹出 
一 个 选择 窗口 如 图 7-16 所 示 ， 提示“ 
部 ?"， 本 项 目 此 处 选择 “和 否 ”。 











是 否 希 望 将 高 达 此 楼 层 标 高 的 墙 附着 到 此 楼 层 的 底 


Revit 





x 
是 否 希望 村 高 达 此 楼 层 标高 的 堵 附 着 到 此 柄 层 的 
底部 ? 





Cm | sm 





图 7-16 墙 体 是 否 附 着 至 楼 板 底部 


,全 : 堆 、 特 别提 示 


LA 

在 “是 否 希 望 将 高 达 此 楼 层 标高 的 墙 附着 到 此 楼 层 的 底部 ?2 对 话 框 中 若 选择 
“是 ”， 会 将 楼 板 下 方 的 墙 体 项 部 附着 至 楼 板 下 表面 ， 此 时 会 弹出 图 7 -17 所 示 对 话 框 ， 
提示 是 否 需要 将 被 楼 板 相交 部 分 的 墙 体 剪 切 、 选 择 后 效果 如 图 7- 18 所 示 。 


Revik 





X 
楼 板 /屋顶 与 高 竞 显示 的 墙 重 要 。 是 否 希 望 连 接 


几何 图 形 并 从 墙 中 劳 切 竺 又 的 体积 ? 
| [EE 
AT-17 楼 板 是 否 区 切 上 增 体 相交 部 分 体积 
ca 天 
将 
REA 必 
入 
是 0Y) 否 (N) 


图 7-18 是 否 剪 切 重叠 的 体积 
3, 绘制 卫生 间 楼 板 


与 公共 空间 处 的 楼 板 相 比 ， 一 方面 卫生 间 楼 板 的 楼 面 标高 比 其 余 房 间 楼 面 降 30 mm 
(无 障碍 卫生 间 15 mm)， 另 一 方面 卫生 间 楼 板 面 层 为 瓷砖 地 砖 。 由 于 卫生 间 楼 板 与 其 他 位 
曾 楼 板 类 型 不 同 ， 故 需要 单独 绘制 





SO o1 根据 卫生 间 楼 板 的 构造 示意 图 创建 “ 售 楼 部 -石材 铺 装 〈 防 水 ) - 100 mm” 楼 
板 类 型 ， 如 图 7 - 19 所 示 ， 具 体 创 村 





方法 参考 “ 售 楼 部 -石材 铺 装 - 100 mm” 楼 板 的 创建 方法 。 
JR o2> 重新 编辑 楼 板 轮廓 ， 将 卫生 间 区 域 的 楼 板 删 除 ， 如 














图 7 一 20 所 示 。 
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SO | DWE HE Hs | 
图 7-19 设置 “ 售 楼 部 -石材 铺 装 (防水 ) - 100 mm” 功 能 层 图 7-20 重新 编辑 楼 板 轮廓 





人 RE os 在 二 层 卫 生 间 区 域 用 “ 售 楼 部 -石材 铺 装 ( 防 水 ”100 mm” 类 型 的 楼 板 
绘制 卫生 间 楼 板 ， 如 图 7- 21 所 示 。 

BEE os 选择 卫生 间 楼 板 ， 修 改 实例 属性 “ 自 标高 的 高 度 偏 移 ” 为 “一 30.0”， 
如 图 7-22 所 示 。 








与 体 县 则 关 


图 7-22 修改 卫生 间 楼 板 约束 条 件 





绘制 地 坪 层 


在 “模型 布局 ”项 目 中 ， 已 经 为 案例 创建 了 建筑 地 坪 ， 而 建筑 地 坪 
需要 根据 建筑 的 不 同和 地 基 的 特性 进行 专项 设计 ， 因 此 还 需 对 建筑 地 坪 进行 进一步 设计 优 
化 。 根 据 该 建筑 的 规模 与 环境 地 质 ， 进 行 地 坪 层 的 构造 做 法 设计 ， 如 图 7 - 23 所 示 。 

其 中 ，300 mm 厚 3 : 7 灰 土 与 素 土 夯实 属于 工程 中 对 地 基 处 理 的 做 法 ， 不 属于 建筑 物 
基础 的 一 部 分 ， 故 对 售 楼 部 地 坪 层 的 功能 层 设计 无 须 包含 地 基 处 理 部 分 。 

Revit 中 地 坪 层 设计 的 方法 可 参考 楼 板 层 的 制作 思路 ， 

二 501 选择 室内 建筑 地 坪 ， 点击“ 属性 ”面板 > 阳 (类 型 属性 )， 在 类 型 属性 对 
话 框 中 复制 并 命名 新 的 地 坪 层 为 “ 售 楼 部 -室内 地 坪 "， 如 图 7-24 所 示 。 





【编辑 地 坪 层 】 
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20 厚 地 砖 铺面 

20 厚 1:3 干 硬性 水 泥 砂浆 结合 层 
聚氨酯 涂料 防水 层 

C20 细 石 混凝土 找平 层 (最 注 30 夯 ) 


的 厚 C15 洪 凝 土 垫 层 




















属性 | < 
建筑 地 坪 族 中 : | 系统 族 : 建 筑 地 十 ~ 有 AD， 
1 类型 人) :后 鞠 地 十 下 本 DD).. 
建筑 地 坪 ~ 图 泥 二 类 型 重 命 名 人) 
约 让 司 | 类 型 参半 
标高 际 高 1 | 
自 标 离 的 高 度 篇 移 300.0 
房 同 边界 | = a 
民 el = 名称 们 : [ 售 模 部 - 宣 内 地 十 
坡度 | | y = - 
周 长 上 0 E13 职 消 | 和 | 
面相 | 0 一 一 一 一 一 一 
休 页 0.000 | | 中 M8tt8 填 充电 色 | 


图 7-24 创建 “ 售 楼 部 -室内 地 坪 ” 地 坪 层 类 型 
ERED 02 点 击 “编辑 ..."， 进 入 地 坪 层 编辑 部 件 对 话 框 ， 根 据 地 坪 层 构造 作法 汪 
加 地 坪 功 能 层 / 并 分 别 为 其 赋予 材质 与 厚度 值 ， 如 图 7 - 25 所 示 。 















































居 
E73 4 | 岂 | 锯 后 J^ 

国 FEE 可 200 

园 ? 芭 加 TBB 宁 200 

3 | 潜 胸 屋 < 法 类 别 > 00 | 

|4 | 村 底 [2] Li 2 300 

5 外 给 上 慑 9 

[6 | 结构 中] 于 沪 坡 二 600 nm 

名 ‘FR 00 , 
对 入 (D M$ ) [4 向 下 人 0 





图 7-25 编辑 “ 售 楼 部 -室内 地 坪 ” 部 件 


RE os 依照 相同 的 方法 创建 “ 售 楼 部 -室外 地 坪 ”， 如 图 7 - 26 所 示 。 将 室外 建 
筑 地 坪 类 型 改 为 “ 售 楼 部 -室外 地 坪 ” 类 型 。 
和 ES o4 设计 完成 的 地 坪 层 如 图 7- 27 所 示 。 


127 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案例 教程 > 

















屋 
3 相克 me | 包 络 
国医 珀 8 巡 200 
国医 < 按 兴 别 > 00 
目光 了 6] 素 浊 蓝 圭 300 
|4 | 恒心 边界 包 络 上 层 00 
| 生息 0] 率 深 需 圭 60.0 
6 | 包 儿 下层 00 








插入 QD) 开 陪 科 同上 FF 


图 7-26 “ 售 楼 部 -室外 地 坪 ” 地 坪 层 类 型 





图 7-27“ 售 楼 部 地 坪 层 


,和 鲜 " 电 ”特别 提示 


Revit 楼 板 工具 不 仅 可 以 用 于 楼 地 层 ， 还 可 以 用 于 行车 坡 道 、 窗 台 板 、 平 屋顶 、 室 
外 散 水 等 构造 。 


7.2 楼 板 边 缘 





【楼 板 边缘 】 实际 工程 中 ， 经 常 遇 到 需要 单独 为 楼 板 的 边缘 进行 加 厚 、 添 加 造型 等 
处 理 。Revit 中 提供 了 “楼 板 边缘 ”的 工具 ,快速 实现 为 楼 板 边缘 做 进 一 





步 编辑 ， 如 图 7- 28 所 示 。 
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图 7-28 楼 板 边缘 


1. 添加 楼 板 边缘 


RE ol 点击“ 建筑 ”选项 卡 # “构建 ”面板 # “楼 板 "下 拉 列 表 % GO (楼 板 ， 
楼 板 边缘 ) 。 

辆 302 将 鼠标 放置 在 楼 板 的 边缘 线 上 ， 此 时 将 高 之 屁 示 楼 板 边缘 线 (楼板 的 板 
厚 上 边缘 、 下 边缘 都 可 拾取 )， 点 击 鼠 标 即 可 放 和 省 楼 板 边缘 az 

RE os 需要 添加 或 删除 线段 时 ， 点击“ 修改 | 楼 .一 - 轩 圈 EW 四 


板 边缘 ”选项 卡 和 “轮廓 ”面板 和 2 宫 “ 添 加 /删除 线段 ”如 2 国民 ee 
图 7-29 所 示 ， 选 择 需 要 添加 或 删除 的 边缘 线段 即 可 。 i 


2. 编辑 楼 板 边缘 图 7-29 添加 /删除 线段 
当 需 要 修改 楼 板 边缘 的 定位 时 ， 可 以 通过 编辑 楼 板 边 缘 进行 调整 形状 ， 方 法 如 下 。 
RE o1 翻转 楼 板 边 缘 。 选 中 需要 编辑 的 楼 板 边缘 模型 ， 此 时 会 在 旁边 显示 翻转 


的 符号 ， 点 击 翻 转 符 号 即 可 将 楼 板 边缘 模型 沿 着 水 平 或 竖 直 方向 进行 翻转 ， 如 图 7 - 30 
所 示 。 





图 7-30 (水 平 ) 翻转 楼 板 边缘 


ER 02 拖 动 楼 板 边缘 范围 。 选 中 楼 板 边 缘 后 ,会 显示 实心 原点 表示 楼 板 边 缘 的 
端点 或 转折 点 位 置 。 将 鼠标 放置 在 需要 拖 动 楼 板 的 实心 原点 上 点 击 不 放 ， 沿 着 楼 板 边缘 的 
方向 拖 搜 即 可 更 改 楼 板 边缘 的 起 终点 位 置 ， 如 图 7 - 31 所 示 。 

3. 楼 板 边 缘 类 型 

楼 板 边缘 与 楼 板 同属 于 系统 族 ， 因 此 只 能 选择 已 有 的 楼 板 边缘 类 型 ， 或 复制 以 创建 新 的 
楼 板 边缘 类 型 。 对 于 楼 板 边缘 指定 的 轮廓 则 是 可 载 入 族 ， 用 户 可 以 在 族 环境 中 创建 二 维 轮廓 
族 ， 并 载 入 到 项 目 中 进行 使 用 。 
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图 7-31 拖 动 楼 板 边缘 范围 





RE ol 点击“ 建筑 ”选项 卡 w “构建 ”面板 “楼板 ” 下 拉 列 表 % 9 (楼板 : 
楼 板 边缘 ) 。 

ED o2> 点 击 属性 面板 中 的 留 (编辑 类 型 )， 在 类 型 属性 面板 中 复制 创建 新 楼 板 
边缘 类 型 ， 如 “楼 板 边缘 -矩形 300X200 mm”， 如 图 7- 32 所 示 < 





愉悦 性 





mm: EEC | 
类型 : 扰 硕 过 二 NIN SN 
| 














图 7-32 创建 楼 板 边缘 


RE 03 由 于 此 时 项 目 中 并 没有 郑 形 “300X200 mm” 的 轮廓 族 ， 故 需要 制作 轮 
廓 族 。 点 击 “文件 ”新建 y 族 。 

BR 4 在 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 ,选择 “公制 轮廓 . rft”"， 然 后 点 击 
“打开 "。 

RE os 点 击 印 〈 族 类 别 和 族 参 数 ) ， 在 弹出 的 族 参 数 中 设置 “轮廓 用 途 ” 为 “楼 
板 边缘 ”， 如 图 7-33 所 示 。 











图 7-33 设置 轮廓 用 途 


人 ED o6 点 击 “ 创 建 ” 选 项 卡 >“ 详 图 ”面板 > 区 。( 线 )， 然 后 绘制 “300X400 mm” 
的 轮廓 线 ， 需 要 注意 的 是 所 绘制 的 轮廓 线 首尾 应 相连 形成 一 个 闭合 的 环 ， 如 图 7- 34 所 示 。 
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图 7-34 绘制 矩形 “300X200 mm” 轮 廓 


RE 7 保存 文件 为 “矩形 轮廓 - 300X200 mm”， 点 击 “创建 ”选项 卡 # “ 族 纺 
辑 器 ”面板 # 介 ( 载 和 到 项 目 中 ) 。 

RE os 再 次 编辑 “楼 板 边 缘 - 矩 形 300X 200 mm” 楼 板 边缘 类 型 属性 ， 将 “ 轮 
廓 ” 改 为 载 入 进来 的 “和 矩形 轮 廊 - 300X200 mm”， 如 图 7- 35 所 示 。 

















图 7-35 设置 楼 板 边缘 轮廓 
RE 0g 依次 失 取 需要 添加 楼 板 边缘 的 楼 板 边 即 可 ， 如 图 7 - 36 所 示 。 





图 7-36 添加 楼 板 边缘 


鸭 >》 知识 链接 


斜 楼 板 与 楼 板 编辑 子 图 元 的 学 习 内 容 可 登录 以 下 网 址 
进行 拓展 学 习 。 

斜 楼 板 http://xue. tuituisoft. com/lesson/52/7/7 

楼 板 编辑 子 图 元 http://xue. tuituisoft. com/lesson/ 【和 斜 楼 板 】 【楼 板 编辑 子 图 元 】 
52/7/8 
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1. 如 何 构建 室外 散 水 ? N 
2. 楼 板 工具 还 可 用 于 创建 什么 物件 ? XXX、 
3， 如 何 为 楼 板 内 部 开 油 瑟 2 区 
9 A 
《<— ,人 
:DD 外 /和 纪 
> P 


建筑 幕 消 设 计 


幕墙 是 建筑 外 墙 的 一 种 类 型， 是 挂 于 和 让 广 外 胃 起 国 护 作用. 幕墙 通过 与 区 喇 
其 连接 的 染 往 附着 到 建筑 结构 ， 且 不 承担 建筑 的 屡 板 或 屋 人 项 共 载 。 使 用 幕 堵 作 为 ” 商 串 
外 墙 具有 质量 经、 设计 灵活 、 抗 震 能 力 强 、 系统 化 施工 、 维 修 方便 等 优势 ep 
在 一 般 应 用 中 ， 莫 增 常 常 被 定义 为 注 的 、 带 铝 框 的 增 ， 包含 靶 充 的 玻璃 、 金 属 嵌 板 或 落石， 
利用 各 种 强劲 、 轻 而、 美观 的 建筑 材料 取代 传统 的 夸 石 或 窗 雯 结合 的 外 围 护 结构 或 装饰 结构 。 
在 Revit 当中 ， 幕 墙 旦 预定 义 系统 族 类 型 的 实例 。 医 墙 庶 板 具备 可 自由 定制 的 特性 ， 其 
由衣 板 样式 同 交 寺 风格 划分 之 间 自 动 维持 波 鸣 束 的 特点 ， 使 幕 寺 具有 很 好 的 应 用 拓展， 


全 _ 特别 提示 





学 习 本 项 目 内 容 前 ， 需 先 了 解 建筑 幕墙 的 分 类 及 构造 ， 具 体内 容 
详 见 右 方 二 维 码 。 


【幕墙 分 类 及 构造 
E 沾 学 习 目 标 


了 解 幕墙 嵌 板 、 和 幕墙 网 格 和 幕墙 竖 要 的 定义 
学 会 在 Revit 中 幕墙 的 分 类 

绘制 幕墙 网 格 、 定 义 幕墙 竖 杠 、 定 义 幕墙 谋 板 
掌握 不 同类 型 幕墙 绘制 方法 创建 幕墙 系统 

编辑 幕墙 系统 形状 


熟悉 Revit 幕墙 构成 要 素 与 分 类 
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回 : 

Eo 8. 1 Revit 幕墙 构成 要 素 及 分 类 

r 

【Revit 幕墙 构成 要 素 在 Revit 中 ， 幕 墙 由 “幕墙 嵌 板 "” “幕墙 网 格 ” “幕墙 竖 西 ”三 部 分 组 
及 分 类 】 成 ， 如 图 8 -1 所 示 。 其 中 幕墙 由 一 块 或 多 块 嵌 板 组 成 。 幕 墙 谋 板 的 形状 

及 尺寸 由 划分 幕墙 的 幕墙 网 格 决定 。 幕 墙 竖 酉 〈 幕 墙 龙骨 ) 是 沿 幕墙 网 格 生成 的 线性 

构件 。 





幕 丧 怪 尾 


一 全 堵 殿 板 


幕 堵 网 格 


图 8 -1 WRevit 常 规 幕墙 构成 要 素 


二 天 Revit 创建 幕墙 的 方式 是 4 导 


Revit 创建 幕墙 的 方式 有 两 种 ， 

(1) 通过 点 击 “建筑 ”选项 卡 > “构建 ”面板 > “ 墙 ” 下 拉 列 表 % 回 ( 墙 :建筑 ) 
在 “类 型 选择 器 "中 ， 选 择 幕 墙 族 。 

(2) 通过 点 击 “建筑 ”选项 卡 光 “构建 ”面板 * 围 ( 幕 寺 系 统 ) 或 围 ( 幕 增 网 格 ) 
或 围 〈 坚 栓 ) 。 

第 一 种 方式 主要 用 于 创建 常规 的 幕墙 ， 第 二 种 方式 创建 的 幕墙 为 “幕墙 系统 ”"， 可 以 
通过 拾取 异形 曲面 达到 创建 异形 幕墙 的 目的 。 


时 各 


于 

[Revit 幕墙 参数 解析 】 。 1 幕墙 谈 板 与 幕墙 网 格 
在 幕墙 中 ， 幕 墙 嵌 板 可 以 被 幕墙 网 格 分 割 成 多 个 嵌 板 ， 每 个 嵌 板 都 
可 以 被 网 格 再 细 分 为 更 小 的 能 板 单元 ,如 图 8- 2 所 示 。 

幕墙 嵌 板 的 尺寸 不 能 使 用 拖 搜 控制 柄 或 编辑 属性 来 编辑 ， 只 能 通过 调整 幕墙 网 格 的 位 
置 来 改变 幕墙 艇 板 的 大 小 ， 如 图 8- 3 所 示 。 

幕墙 伐 板 可 任意 蔡 换 。 单 个 嵌 板 可 以 被 替换 成 其 他 材质 或 者 墙 类 型 ， 也 可 以 替换 成 门 
窗 的 艇 板 ， 如 图 8-4 所 示 。 
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图 8-2 网 格 划 分 嵌 板 图 8-3 网 格 控制 嵌 板 大 小 
普通 墙 殿 板 替 换 ; 幕墙 百叶 窗 媒 板 
幕墙 玻 瑞 拱 板 
-一 -一人 幕墙 门 科 板 



































图 $4 贬 板 单元 可 以 被 替换 
2, 幕墙 坚 酝 
竖 杠 是 分 割 相 邻 髓 板 单元 的 结构 图 元 。 在 幕墙 中 ,网 格 线 定义 放置 竖 框 的 位 置 ， 必 须 


在 创建 医 增 网 格 后 ， 才 能 进一步 在 网 格 线 上 放置 坚 杠 。 
按 竖 杠 所 处 位 置 分 类 可 以 分 为 边界 竖 杠 、 内 部 竖 杠 和 转角 竖 框 。 如 图 8-5 所 示 。 

















图 8-5 幕墙 竖 杠 位 置 
按 竖 杠 的 截面 形状 分 类 ， 可 以 分 为 圆 形 、 和 矩形 、 梯 形 角 、 四 边 形 角 、 工 形 和 V 角 这 五 
种 类 型 其 中 圆 形 和 甜 形 的 轮廓 可 自 定义 ,梯形 角 、 四 边 形 角 、 工 形 和 V 角 属于 角 坚 栓 ， 
轮廓 不 可 自 定 义 形 状 ， 只 能 修改 厚度 尺寸 。 
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在 Revit 中 ， 和 幕墙 按 创建 方法 的 不 同 ， 分 为 常规 幕墙 和 幕墙 系统 两 大 类 ， 常 规 幕墙 属 
于 墙 体 的 一 种 ， 而 幕墙 系统 则 属于 构件 ， 如 图 8 -6 所 示 。 





(9) 常规 幕墙 (b) 幕墙 系统 


图 8-6 /幕墙 创 建 方式 分 类 


常规 幕墙 的 创建 和 编辑 方法 与 墙 类 似 ， 创 建 的 幕墙 为 规则 线性 墙 体 ， 在 Revit 中 提供 
= 种 默认 常规 幕墙 类 型 ， 分 别 是 “ 幕 增 “外 部 玻璃 ”“ 上 店面 "、， 如 图 8-7 所 示 。 


其 只 
Su 
Sr 
ET 
(a) 幕墙 类 型 (b) 幕 壤 (6) 外 部 玻璃 (qd) 店面 
图 8-7 三 种 默认 常规 幕墙 类 型 


幕墙 系统 是 一 种 构件 ， 是 基于 体 量 或 者 常规 模型 表面 进行 创建 的 构件 ， 由 幕墙 系统 制 
作 的 幕墙 更 为 灵活 ， 形 式 更 丰富 ， 这 类 幕墙 将 在 8. 3 绘制 异形 幕墙 中 进一步 介绍 。 


8.2 绘制 常规 幕墙 


在 本 书 案例 中 ,为 了 采光 通 透 以 及 获取 更 大 的 观 景 面 ， 建 筑 立 面 
在 多 处 布置 了 幕墙 ， 如 图 8- 8 所 示 。 在 本 节 中 , 将 以 其 中 的 MQ3 幕墙 为 例 ， 演 示 在 Re- 
vit 中 常规 幕墙 的 制作 方法 。 








136 








图 8-8 售 楼 部 幕墙 平面 布置 示意 图 


oa 


在 本 书 案例 中 有 6 抉 幕墙 :分 别 命名 为 MQ1、MQ2、MQ3、MQ4、MQ5 和 MQ6， 
各 个 幕墙 之 间 的 竖 向 、 横 向 网 格 的 间距 不 尽 相 同 ,- 竖 杠 间 为 错 颖 关系 ， 如 图 8 -9 所 示 
MQ3 的 详 图 。 


SU 
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图 8-9 MQ3 幕墙 网 格 分 布 

RE 点击“ 浏览 器 ”面板 > “楼 层 平面 ”> “标高 1", 进 ” 回 剧 

入 一 层 平面 视图 中 。 【绘制 售 楼 部 幕墙 
ER 2 点击“ 建筑 ”选项 卡 > “构建 ”面板 >“ 墙 ” 下 拉 列 表 w 回 ( 墙 ， 建 


筑 ) ， 在 类 型 选项 中 下 拉 列 表 找 到 “幕墙 "， 点 击 “ 编 辑 类 型 ”， 在 弹出 的 窗口 中 点 击 “ 复 
制 "”， 在 弹出 的 名 称 窗口 中 输入 “和 售 楼 部 - MQ”， 如 图 8- 10 所 示 。 
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十 > EE 
必 族 四 系统 族 - 划 十 加 CU 
夏 局 梧 = 
LD 要 墙 ~ 复 笛 (D) 

新 建 填 ~ 国 词组 尖 型 重合 名 (R) 
~ 

www | 

诡 避 偏 移 0.0 





CC 于] 





图 8-10 创建 “ 售 楼 部 - MQ” 类 型 幕墙 


BREE os 编辑 幕墙 属性 参数 。 点 击 属性 面板 中 国 (编辑 类 型 )， 勾 选 “自动 嵌入 ” 


功能 ,保证 幕墙 与 墙 体重 又 部 分 会 自动 为 墙 体 开 洞 口 ， 如 图 8=11 所 示 。 





兢 型 兽 部 











图 8 sd 幕墙 “自动 嵌入 ”功能 
RE oa 沿 着 @ 轴 三 的 墙 体 绘制 MQ3 。 绘 制 !MQ3 时 先 绘制 任意 长 度 ， 由 于 常规 


落 增 属于 增 体 的 一 种 类 别 ;- 幕 墙 会 自动 与 基本 墙 相连 。 因 此 MQ3 和 暂 不 绘制 到 与 加 轴 、 轿 
轴 上 的 墙 体 相 接 的 位 置 。 


WE os 选择 绘制 的 MQ3， 分 别 在 幕墙 的 两 个 端 头 右 击 ， 在 列表 中 选择 “不 允许 
连接 ”， 如 图 8 一 12 所 示 。 





MWC) 





图 8-12 墙 体 /幕墙 不 允许 连接 


人 So6 依据 图 8 - 9 所 示 幕 墙 尺 寸 更 改 MQ3 的 长 度 与 高 度 ， 并 按照 配套 图 纸 中 
的 MQ1 ~ MQ6 示意 图 绘制 所 有 的 幕墙 。 


[|] 3 [a] 
添加 幕墙 网 格 


幕墙 网 格 的 添加 方法 有 两 种 一 种 是 在 幕墙 的 “类 型 属性 ”面板 
和 E 直 网 格 和 水 平 网 格 的 布局 尺寸 。 这 种 方法 添加 的 网 格 是 规则 图 案 , 适用 于 均匀 划 





【 售 楼 部 幕墙 网 格 划分 】 
中 编辑 于 
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分 幕墙 网 格 的 情况 。 点 击 幕墙 属性 面板 中 的 “编辑 类 型 "， 在 弹出 的 类 型 属性 窗口 中 找到 
“垂直 网 格 ” 和 “水 平 网 格 ” 选 项 组 ， 给 “布局 ”和 “间距 ”指定 值 就 可 以 添加 幕墙 网 格 ， 
如 图 8 一 13 所 示 。 














图 8-13 汪 间 入 淹 且 和 ser 


另 一 nnn ne 这 种 方式 添加 的 网 格 更 为 灵活 ， 布 加 
不 规则 网 格 时 多 采用 这 种 方式 。 由 于 本 书 案例 中 的 幕墙 分 格 是 错 颖 分布， 并 且 幕 墙 中 已 安 
排 门窗 的 位 置 ， 莫 堵 网 格 非 均匀 等 中 人 A 人 ”内 半生 人 

RE 0 WW 训 MQ3. on 点 击 “ 立 面 ” > “ 东 立 面 ”切换 到 东 立 面 
视图 当中 ， 为 了 便于 绘制 区 坟 网 格 : ES ne 选中 MQ3 以 及 “标高 1” 


se 的 标高 线 ， 葡 制 栏 上 ， 点 击 %( 光 时 隐藏 /隔离 )， 然 后 选中 “隔离 图 
， 如 图 8 一 14 所 示 。 
J > 
T ” 5.000 标高 2 
0 





图 8-14 隔离 MQ3 


RE 02 为 MQs 添加 坚 向 网 格 线 。 点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 > 转 
(幕墙 网 格 )， 在 “修改 | 放置 幕墙 网 格 ” 面 板 中 选择 “全 部 分 段 *， 沿 着 墙 体 边缘 放置 光 
标 , 会 出 现 一 条 临时 网 格 线 以 及 临时 尺寸 标注 ， 点 击 以 放置 网 格 线 并 在 临时 尺寸 标注 上 修 
改 网 格 间距 ， 如 图 8 一 15 所 示 。 

RE os 为 MQ3 添加 水 平 网 格 。 点 击 “建筑 ”选项 卡 “构建 ”面板 2 用 ( 幕 
墙 网 格 ) ， 在 “修改 | 放置 幕墙 网 格 ” 面 板 中 选择 “全 部 分 段 *>， 在 MQ3 中 添加 水 平 网 格 ， 
如 图 8 一 16 所 示 。 
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eves: eens 0 


16800 
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图 8-15 添加 垂直 网 格 


15800 
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人 站 站 站 站 直 直 十 赴 直 二 十 十 十 直 寺 全 让 和 Som 4m2 











W000 
1000 1000 1000 1000 1000 


+0,000 


图 ;8-46 添加 水 平 网 格 


-04 删除 多 余 的 水 平 网 格 。 点 击 MQ3 上 的 水 平 网 格 , 绘图 区 上 方 的 命令 栏 中 
出 现 “ 修 改 /幕墙 网 格 ”选项 卡 ， 点 击 “ 幕 墙 网 格 ” 面板 和 >“ 添加 /删除 线段 "， 依 次 点 击 
需要 删除 的 幕墙 网 格 线 ， 按 【Esc】 键 退出 修改 模式 时 ， 显 示 中 断 开 的 网 格 线 已 经 被 删除 
如 图 8- 17 所 示 s 





16800 
局 920 920 $20 $20 $20 920 320 920 920 920 920 920 $20 1160 920 920 wt 


| 











图 8-17 删除 水 平 网 格 


3 05 与 创建 MQ3 方法 类 似 , 为 MQ1 一 MQ6 依次 创建 幕墙 网 格 。 





定义 幕墙 坚 本 


在 Revit 中 幕墙 竖 杠 为 系统 族 , 但 是 幕墙 竖 杠 所 应 用 的 轮廓 族 为 可 载 和 人族， 与 前 文中 
的 墙 饰 条 、 楼 板 边缘 十 分 类 似 。 在 本 案例 中 需要 加 载 这 个 项 目 所 需 的 竖 桥 轮廓 族 (包括 内 
部 竖 栓 轮 廓 与 边界 竖 栓 轮廓) ， 然 后 在 玻璃 幕墙 中 应 用 这 两 种 幕墙 竖 要 。 
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ER 01 载 入 坚 杠 轮廓 族 。 点击“ 插入 ”选项 卡 w “从 库 中 载 和 人 ”面板 # 加 | ( 载 
入 族 ) ， 选 择 配 套 案例 族 文件 “ 售 楼 部 -内 部 坚 杠 .rfa”“ 售 楼 部 -边界 竖 框 1. rfa"“ 售 楼 部 - 
边界 坚 要 2. rfa”， 将 坚 要 轮廓 族 载 入 售 楼 部 项 目 中 ， 如 图 818 所 示 。 





全 下 














(9) 售 楼 部 -内 部 紧要 (tb) 售 楼 部 -边界 竖 放 1 全 售 楼 部 -边界 紧 栓 2 
图 8-18 坚 西 轮廓 
人 RE o2 蚀 建新 的 坚 棋 类 型 。 点 击 功能 区 上 的 “建筑 ”选项 卡 > “构建 ”面板 * 围 
( 坚 杠 )。 以 创建 内 部 竖 棋 为 例 ， 选 择 “ 和 矩形 坚 覆 类 型 点击“ 属性 ”面板 中 @ 好 (编辑 类 
型 )， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 @ “复制 ”并 命名 为 @“ 售 楼 部 -内 部 坚 框 "， 如 图 8- 19 所 示 。 











图 8-19 创建 “ 售 楼 部 -内 部 竖 框 ”类 型 坚 枯 


四 os 编辑 “ 轮 席 ” 人 参数， 将 轮廓 族 改 为 “ 售 楼 部 -内 部 竖 概 ，150 * 30 mm”， 
如 图 8- 20 所 示 。 





图 8-20 修改 内 部 坚 本 轮廓 


RE os 依照 同样 的 方法 .创建 “ 售 楼 部 -边界 竖 本 1"， 所 应 用 的 轮廓 族 为 “ 售 楼 


部 -边界 竖 杠 1: 170 * 50 mm”“ 售 楼 部 -边界 竖 酉 2"， 所 应 用 的 轮廓 族 为 “ 售 楼 部 -边界 竖 
要 2: 170* 50 mm”。 
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全 sv: rss Co 


EREEE 05 为 幕 堵 添 加 竖 要 。 添 加 的 方式 有 两 种 ， 一 种 方式 是 在 “修改 | 放置 竖 概 ” 
选项 卡 w “放置 ”选项 卡 上 ， 选 择 其 中 一 种 放置 竖 柑 的 方式 ， 然 后 依次 在 网 格 线 上 点 击 放 
置 幕墙 竖 丁 ， 如 图 8 - 21 所 示 ;， 另 一 种 方式 是 选择 任意 一 个 幕墙 ， 由 于 在 本 案例 中 所 用 的 
幕墙 为 同一 种 类 型 ， 故 选择 “ 售 楼 部 - MQ” 类型， 点击“ 编辑 类 型 "， 在 编辑 类 型 面板 中 
分 别 为 “垂直 竖 要 >“ 水 平 竖 要” 添加 竖 丁 类 型 ， 如 图 8 - 22 所 示 。 










































inp 1 。 Nb 委 再 : 得 部 ~ 边关 要 入 iM 
朵 了 5 和 放生 迟 部 一边 办 和 要 四 
图 8-21 方式 一 : 放置 坚 要 图 8-22 方式 证 4 设置 三 直 、 水 平 坚 丁 类 型 


人 RE o6 调整 怪 棋 间 连接 方式 。 添 加 完 的 竖 狼 之 间 的 连接 存在 许多 不 合理 的 地 方 ， 
需要 进一步 调整 ， 调 整 的 方式 有 以 下 丙种。 > 

第 一 种 方式 是 选中 需要 调整 的 竖 杠 < 点击“ 切换 坚 杠 连接 ”符号 ， 即 可 更 改 竖 杠 间 的 
连接 方式 ， 如 图 8- 23 所 示 。 NN 














图 8-23 切换 竖 要 连接 方式 


第 二 种 方式 是 通过 编辑 竖 本 “类 型 属性 ”面板 中 的 “连接 条 件 ”， 更 改 为 “边界 和 垂 
直 网 格 连续 ”或 “边界 和 水 平 网 格 连续 ” 即 可 ， 如 图 8-24 所 示 。 


类 型 参 灶 








图 8-24 更 改 紧 本 “连接 条 件 ” 
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又 想 一 想 : 项 目 样板 中 自 带 的 答 形 坚 检 有 “30 mm 正方 形 ”“50X150 mm” 两 种 类 


型 ， 若 需 添加 其 他 尺寸 的 矩形 幕墙 竖 禁 〈 如 “30X120 mm”)， 应 如 何 添 加 ? 


案例 中 部 分 幕墙 上 设 有 门 或 窗 ， 在 Revit 中 需要 将 普通 玻璃 嵌 板 改 为 “ 门 嵌 板 ” 或 
“ 窗 藤 板 "， 方 法 如 下 : 


RE o1 示人 幕墙 门窗 底板 。 点 击 “ 搬 入 ”选项 卡 光 “从 库 中 载 人 ”面板 % 区 | ( 载 
入 族 )， 打 开 Revit 自 带 族 库 中 的 幕墙 门窗 嵌 板 〈 默 认 路 径 “C:NProgramDataN\AutodeskNRVT 
2018\Libraries\China\ 建 筑 \ 幕 墙 \ 门 窗 嵌 板 ”") ， 分 别 载 人 “ 窗 诬 板 上 无 框 铝 窗 . rfa*”“ 门 机 





板 _ 单 扇 地 弹 无 框 铝 门 . rfa”。 SN 
RE 02 选择 需要 切换 为 幕 堵 门 或 幕墙 窗 的 更改 对 象 类 型 。 如 MQ3， 选 择 


需要 替换 的 嵌 板 ， 点 击 加 (此 止 或 改变 因 元 位 加 拉 在 属性 面板 中 将 嵌 板 类 型 改 为 
“ 柑 板 _ 上 悬 无 框 铝 窗 "， 如 图 8 - 25 所 示 。 "RY 
\ 








和 之 


图 8-25 切换 嵌 板 类 型 





图 8-26 MQ3 替换 门窗 嵌 板 


至 此 ， 本 书 案例 中 的 常规 幕墙 就 制作 完成 了 ， 切 换 到 三 维 视图 中 ， 观 察 制 完 的 幕墙 ， 
如 图 8-27 所 示 。 


143 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 




















2 了 网 二 图 8-27 幕墙 完成 效果 


8.3 绘制 异形 幕 博 


在 Revit 中 ,通过 选择 常规 模型 或 体 基 图 元 的 表面 ,可 以 创建 幕墙 系统 ， 并 使 用 与 幕 
墙 相同 的 方法 添加 幕墙 网 格 和 竖 权 。 

幕墙 系统 的 绘制 必须 基于 常规 模型 或 体 量 ， 体 量 相对 常规 模型 创建 的 形体 更 为 灵活 
常规 模型 相对 体 量 的 制作 则 更 为 简便 ， 在 制作 模型 时 要 根据 幕墙 系统 的 形状 分 析 哪 一 种 方 
法 更 适合 。 在 本 节 中 ,为 了 单独 演示 基于 体 量 的 幕墙 系统 的 曲面 幕墙 的 制作 过 程 ， 将 在 另 
一 个 已 经 载 入 体 量 的 项 目 文件 中 独立 操作 。 


创建 幕墙 系统 


BR o1 打开 项 目 文件 随 书 项 目 文件 “8. 3 异形 表面 . rvt"， 打 开 后 可 以 看 到 如 
图 8 - 28 所 示 的 异形 表面 。 


\ 
BS 


图 8-28 异形 表面 


二 02 包 建 幕墙 系统 。 点击“ 建筑 ”选项 卡 > “构建 ”面板 > 用 | (幕墙 系统 )， 
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进入 幕墙 系统 添加 模式 ， 点 击 选 择 体 量 ， 体 量 被 选中 后 ， 高 亮 变 蓝 ， 点 击 “ 修 改 | 放置 面 
幕墙 系统 ”选项 卡 和 “多 重 选择 ”面板 和 2 国 (创建 系统 )， 如 图 8 一 29 所 示 。 


< 


SS 





图 8-29 创建 幕墙 系统 


RE os 编辑 落 墙 系统 。 幕 墙 系统 的 编辑 包括 类 型 属性 和 实例 属性 ， 类 型 属性 的 


编辑 与 幕墙 图 元 相似 ， 主 要 在 于 定义 网 格 间距 、 嵌 板 和 坚 酉 类 型 。 相 较 于 常规 幕墙 而 言 ， 
幕墙 系统 的 实例 属性 参数 内 容 较 少 ， 主 要 在 于 调整 “网 格 1” 和 “网 格 2” 的 偏 移 度 ， 通 
过 调整 “对 正 ” 和 “ 偏 移 ” 的 值 可 以 调整 网 格 的 位 置 = 


编辑 幕墙 系统 形状 


由 于 幕墙 系统 整个 构件 是 通过 拾取 体 量 或 常规 模型 的 表面 创建 的 ， 当 要 修改 幕墙 系统 
的 形状 和 位 置 时 ， 必 须 先 修改 所 拾取 表面 的 形状 或 位 置 。 然 后 更 新 莫 增 系统 方 能 达到 编辑 
幕墙 系统 的 形状 和 位 置 的 目的 。 
二 01 点 击 习 异形 幕墙 体 量 ”， 在 命令 面板 中 出 现 “ 修 改 / 体 量 ”选项 卡 ， 点 

击 “在 位 编辑 "可 以 进入 体 量 族 中 编辑 体 量 ， 根 据 实际 需求 对 体 量 进行 修改 ， 案 例 中 
按 如 图 8 -30 所 示 修 改 体 其 ,完成 后 点 击 “ 完 成 体 甚 ” 即 可 。 

辆 S02 点 击 选中 己 有 的 幕 增 系统 ， 在 “修改 /幕墙 系统 ”面板 中 ， 点击“ 面 的 更 
新 "， 幕 墙 系统 将 会 按照 体 量 表面 的 形状 重新 生成 ， 如 图 8- 31 所 示 。 














图 8-30 修改 体 量 表面 图 8$-31 更 新 幕墙 系统 
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a ev rssnae op 


ER os 当 体 量 位 置 移动 时 ， 使 用 Step 02 所 示 的 更 新 命令 也 可 以 将 幕墙 系统 构件 
一 起 移动 。 当 移动 幕墙 系统 构件 不 方便 时 也 可 以 利用 移动 体 量 来 实现 。 





1. 完成 本 课程 案 秽 中 的 幕墙 绘制 。 站- 
2， 尝试 给 本 章 第 一 闻 中 几 种 闫 型 溥 9 
3. 除了 使 用 来 章 所 述 的 方法 创建 幕墙 外 ， 是 否 还 有 其 他 创建 幕墙 的 方式 ? 
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建 多 门窗 


建筑 中 ， 门 窗 作为 重要 的 组 成 部 分 ， Ee 加 是 
要 功能 在 于 室内 及 室内 外 的 交通 联系 ; 闵 族 ; te 男 总 轩 

在 Revit 中 ， 门 窗 是 基于 主体 的 煌 御 ， 可 以 添加 到 各 种 类 型 的 墙 体 当中 。 门 【章节 介绍 
窗 的 插入 在 平面 视图 、 剖面 视 用 了 面议 加 三 从 视 因由 才 可 改进 生 拉 作 ， a 
并 前 切 墙 体 。 3S 

本 下 人， 计 和 杂交 入、 编辑 的 具体 操 
作 ， 以 及 妆 培 让 何 往 他 站 本 方法 。 


Bp _ 特别 提示 








全 


学 习 本 项 目 内 容 前 ， 需 先 了 解 建筑 中 门窗 分 类 与 设计 要 求 ， 具 党 
体内 容 详 见 右 方 二 维 码 。 回 ; 
【门窗 分 类 与 设计 要 求 】 


光学 习 目 标 











门 的 实例 与 类 型 属性 参数 
ei 
掌握 Revit 中 门窗 的 布置 方法 窗 的 实例 与 类 型 属性 参数 
掌握 Revit 中 幕墙 门窗 嵌 板 的 修改 方法 幕墙 门窗 嵌 板 
手动 添加 标记 
lle 自动 添加 标记 





9.1 常规 门窗 插入 与 编辑 


【可 载 入 族 】 在 Revit 中 ， 门 窗 属于 可 载 人 族 ， 是 基于 墙 体 的 构件 。 在 Revit 中 门 
窗 的 创建 与 编辑 一 般 是 在 项 目 环境 中 载 人 已 经 做 好 的 〈 带 有 参数 驱动 ) 门窗 族 ,通过 编辑 
类 型 属性 可 以 得 到 不 同型 号 的 门窗 族 。 


二 辆 国 门 的 属性 


门 的 属性 包括 实例 属性 和 类 型 属性 ， 通 过 修改 门 的 类 型 属性 和 实例 属性 ， 可 以 调整 门 
的 尺寸 、 造 型 和 标记 。 只 有 详细 了 解 门 属性 的 定义 ， 才 能 更 好 地 编辑 门 图 元 。 


1. 门 的 实例 属性 


在 门 的 实例 属性 中 (图 9- 1) ， 对 图 元 影响 较 大 的 为 “约束 ”中 的 “ 底 高 度 "。 在 建筑 
中 ， 一 般 门 的 底 高 度 默认 为 层 标高 ， 但 存在 局 部 位 置 需要 留 











本 00 门槛 、 地 面 抬 高 或 降低 的 情况 就 需要 调整 门 底部 标高 。 例 
So ee 如 ， 本 书 案例 中 Mo0606 是 管 井 检修 门 ， 位 于 卫生 间 马 桶 
材 陋 和 装饰 妈 ” 上， 底部 标高 为 1000 mm， 此 外 设备 间 有 100 mm 的 混凝土 
bo 反 专门 的 高 度 也 要 随 之 升 高 。 

mm 门 的 实例 属性 中 “防火 等 级 ”参数 也 需要 加 以 注意 ， 一 
法 记 2 般 在 此 处 不 进行 添加 六 防火 等 级 ”相关 信息 。 一 般 同 一 类 型 
一 < 一 的 门 防火 等 级 相同 故 对 于 门 的 防火 等 级 信息 会 在 门 的 类 型 
项 高度 18000< < 属性 中 进行 添加 。 

防火 等 级 


2.， 门 的 类 型 属性 

在 门 的 类 型 属性 中 (图 9- 2)， 对 图 元 影响 最 大 的 为 
“尺寸 标注 ”"， 高 宽 尺寸 不 同 的 门 应 单独 设 为 一 个 类 型 。 在 标识 数据 中 ， 需 添加 “类 型 标 
记 ” 参 数 ， 通 常 反映 门 宽 、 高 、 防 火 等 级 三 种 信息 ,例如 “FHM ( 甲 ) 1221” 标 记 中 


图 9-1 门 移 实 例 属性 

















Ea 于 Ey HT 
| 功用 3 
| 增 而 合 控 主 练 
| 构造 内 型 0 
站 m 析 门 - 襄 大 i 
| 覃 呆 材质 -tR 
[3 51.0 四 
[we 21000 
| 了 面 影 外 名 250 地 
| 面 39 影 起 本 250 | 
| 而 库 760 jE 
eg 12000 iDoors | 
| 站 归 硬度 地 vy 





图 9-2 门 的 类 型 属性 


en 
rs 
% 


“FHM ( 甲 )” 表 示 甲 级 防火 门 ，“12” 表 示 门 宽度 为 1200.0 mm，“21” 表 示 门 高 度 为 
2100.0 mm， 具 体 门窗 尺寸 应 以 门窗 表 为 准 。 

其 次 ， 若 需要 添加 更 多 的 门 信息 ， 可 以 在 “标识 数据 ”中 填写 相关 参数 ， 如 添加 “ 注 
释 记 号 ” “型 号 ” “制造 商 ” “类 型 注释 ”“URL (制造 商 的 网 页 链接 )” 
参数 。 


插入 与 编辑 常规 门 
【创建 售 楼 部 常规 门 】 


在 本 书 案例 中 ， 常 规 门 的 开启 方式 均 为 平 开门 ， 根 据 功 能 不 同 分 为 普通 门 和 防火 门 。 
普通 门 只 有 单 扇 门 ， 使 用 Revit 自 带 族 库 中 的 “ 单 嵌 板 木门 1. rfa” 编 辑 。 防火 门 包括 单 遍 
门 和 双 扇 门 ， 使 用 Revit 自 带 族 库 中 的 “ 单 嵌 板 镶 玻 璃 门 9. rfa” 族 和 “ 双 扇 嵌 板 镶 玻 璃 门 
4. rfa” 编 辑 。 

本 333)o1 打开 课程 文件 中 的 “ 售 楼 部 建筑 工程 ,rve” 项目 文件 ， 在 项 目 浏览 器 中 
双击 “楼 层 平面 ”入 “标高 1”， 进 入 项 目 一 层 平面 视图 。 

EGREE 02 点 击 “搬入 ”面板 # 团 ] ( 载 入 族人 定位 到 Revit 自 带 族 库 的 “ 门 ” 文 件 
夹 (路 径 为 “C:\ProgramData\Autodesk\RV 下 版 本 号 \Libraries\China\ 建 筑 \ 门 \ 普 通 门 \ 平 
开门 ”)， 如 图 9 -3 所 示 。 选 择 需 要 载 入 的 族 :“ 单 府 板 木门 1. rfa"“ 单 峰 板 镀 玻 璃 门 9. rfa” 
“双肩 嵌 板 镀 玻 璃 门 4. rfa”。 











[到 ? Xx 


i] 到 看 WD ~ 
Ed i 区 











D: 
er 太 地 磁盘 (E) 
图 9-3 载 入 门 族 
RE os 点击“ 建筑 ”选项 卡 * “构建 ”面板 > 加 ( 门 )， 或 输入 快捷 键 “DR”， 
进入 “修改 | 放 兽 门 ”上 下 文选 项 卡 中 ， 如 图 9-4 所 示 。 


本 的 疙 括 入 注入 ”分析 休 是 和 场地 
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RE o4 创建 符合 项 目 要 求 的 门类 型 。 以 创建 普通 门 M1022 为 例 ， 选 择 类 型 为 
“ 单 嵌 板 木门 1”， 在 属性 面板 中 ， 点 击 “ 编 辑 类 型 "， 在 弹出 的 类 型 属性 窗口 中 点 击 复制 ， 
在 名 称 中 输入 “普通 门 1000X2200 mm”。 接 着 在 “尺寸 标注 ”选项 组 中 ,将 厚度 的 值 改 
为 “30.0”"， 宽 度 的 值 改 为 “1000. 0"， 高 度 的 值 改 为 “2200. 0"。 为 各 构件 添加 材质 。 在 
“标识 数据 ”选项 组 中 将 “类 型 标记 ”的 值 改 为 “M1022”， 如 图 9- 5 所 示 。 




















本 Mig22 
omni B30 1000 


图 9-5 创建 “普通 门 W00X2200 mm” 


RE os 重复 Step 04， 新建 单 扇 平 开门 类 型 “M0606” “M0621” “Mo819” 
“M0821"“M1022”， 并 修改 对 应 的 门 宽 和 门 高 。 

RS o6 重复 Step 03、Stap 04， 新 建 族 类 型 “PHM ( 甲 ) 1021”“FHM ( 丙 ) 
1021”“FHM ( 丙 ) 0921”, 编辑 防火 门 的 类 型 属性 时 “防火 等 级 ”的 值 中 填写 对 应 的 防 
火 等 级 。 

RE o7 依 晤 CAD 平 面 图 为 项 目 添加 站 > 选择 一 种 定义 好 的 门类 型 ， 在 平面 图 中 
的 墙 体 上 放置 门 。 若 插入 门 时 ， 门 的 开启 方 疝 有 误 ， 可 以 在 平面 图 中 点 击 目 (翻转 控制 
柄 )， 或 在 选中 门 时 按键 盘 上 的 空格 键 也 可 以 翻转 门 方向 ， 如 图 9-6 所 了 示 。 卫 生 间 门 底 标 
高 需 随 降 板 而 降低 。 


;人鱼 “@ 特别 提示 


为 项 目 添加 门 或 窗 时 ,一 般 不 激活 三 (在 放置 时 进行 标记 ) (图 9-7)， 以 免 干 扰 
模型 图 元 的 显示 ， 可 以 在 门 、 窗 都 添加 完成 后 再 进行 标记 门 或 窗 ， 这 部 分 内 容 将 在 9.3 
添加 门窗 标记 中 介绍 。 








图 9-6 翻转 门 方向 图 9-7 放置 时 进行 标记 
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RE os 添加 完 门 的 样式 如 图 9-8 所 示 。 





(a) 普通 门 人 tb) 单 扁 防火 门 (©) 双肩 防火 门 


图 9-8 Revit 项目 门 样式 


i 内 


窗 的 属性 包括 实例 属性 和 类 型 属性 通过 修改 窗 的 类 型 属性 和 实例 属性 ， 可 以 调整 门 
的 尺寸 、 造 型 和 标记 。 窗 图 元 的 属性 与 门 有 部 分 重合 ， 但 也 存在 差异 。 

1. 窗 的 实例 属性 

窗 的 实例 属性 〈 图 9 -~9) 与 门 的 实例 届 性 相同 ;对 图 元 影响 较 大 的 参数 同样 是 “ 约 
束 ” 中 的 “ 底 高 度 "。 在 建筑 中 ， 除 了 落地 窗外 ， 底 高 
度 均 不 为 零 ， 一般 默认 同一 个 类 型 的 窗 有 相同 的 底 高 ” 广 
度 ， 但 个 别 窗 图 元 为 了 造型 设计 ， 可 能 与 同类 型 的 窗 有 0 和 
不 同 的 底 高 度 . 这 时 就 需要 在 实例 属性 中 调节 。 此 外 ， 








还 要 注意 “项 高 度 ”的 值 ，“ 项 高 度 ”是 根据 底 高 度 和 | 加 下 le 

窗 高 计算 的 ,插入 窗 时 应 注意 “项 高 度 ”不 能 高 于 | ER 9150 

时 遍 、 ne 
2. 窗 的 类 型 属性 站 | 


在 窗 的 类 型 属性 (图 9 - 10) 中 ， 对 图 元 影响 最 大 |。 FE 
的 是 “尺寸 标注 ”组 ， 但 不 同 的 是 在 窗 的 “尺寸 标注 ” ”| Xe 有 
组 中 多 了 一 个 “默认 窗台 高 度 "， 在 这 个 参数 中 设 定 该 图 9-9 窗 实例 属性 
类 型 窗 的 窗台 高 度 后， 插入 窗 时 就 会 在 实例 属性 面板 的 
底 高 度 中 显示 对 应 的 数值 。 在 类 型 属性 编辑 时 ， 同 样 以 窗 编号 作为 类 型 名 称 ， 如 “C1012” 
编号 中 “C” 表 示 窗 ,“10” 表 示 窗 宽度 为 1000.0 mm, “12” 表 示 窗 高 度 为 1200. 0 mm， 
具体 窗 尺寸 应 以 门窗 表 为 准 。 

同样 在 “标识 数据 ”选项 组 中 .也 应 该 在 “类 型 标记 ”中 填写 窗 的 类 型 名 称 以 
标记 。 
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oz 
|23.30.20.17.11 
Feed Windows 











二 入 尖 坟 向 





【创建 售 楼 部 常规 调 了 在 本 书 案例 中 ,常规 窗 洗 三 种 类 型 ， 分 别 是 上 悬 窗 、 百 叶 窗 和 
组 合 窗 ， 其 中 组 合 窗 由 上 悬 窗 、 周 定 窗 和 百叶 窗 组 合 。 
1. 上 是 窗 


本 书 案例 中 有 两 处 使 用 到 止 上 其 窗 , 一 处 在 幕墙 上 的 开 窗 ， 另 一 处 是 建筑 西 立 面 的 
C1218 上 其 窗 。 这 两 种 类 型 的 窗 是 不 同 的 ， 前 者 属于 幕 诸 翌 板 ， 而 后 者 属于 窗 。 在 幕墙 项 
日 中 已 经 将 上 甚 窗 插入 到 案例 中 进行 使 用 ， 故 在 这 节 内 容 中 不 重复 介绍 ,但 需要 注意 的 
是 ， 在 幕墙 项 目 中 尚未 对 上 明 窗 添加 “类 型 称 记 ”参数 ， 这 部 分 请 自行 补充 。 下 面 介绍 西 
立 面 的 上 悬 窗 :C1218 。 

RE 01 点击 “建筑 ”选项 卡 w “构建 ”面板 图 (〈 窗 )， 载 人 本 书 配套 资源 包 中 
族 文 件 “ 上 悬 窗 .rfa”。 

RE 2 碗 择 类 别 为 “上 悬 窗 1200X1800 mm” 的 窗 族 , 设置 实例 属性 中 的 “ 低 
高 度 ” 为 “900. 0”。 

ES os 点击“ 类 型 属性 ”将 “标识 数据 ”组 中 的 “类 型 标记 ” 改 为 “C1218”。 

RE o4 在 一 层 平面 图 中 布 兽 上 悬 窗 .插入 的 窗 族 会 自动 将 墙 体 与 墙 饰 条 打 断 ， 
如 图 9-11 所 示 。 

2. 百叶 窗 

百叶 窗 的 布置 步骤 与 上 悬 窗 相同 。 载 人 百叶 窗 族 文件 “百叶 窗 . rfa"。 以 普通 百叶 窗 
GS6526 为 例 介绍 窗 的 添加 过 程 。 

RE 1 点击“ 建筑” 选项 卡 # “构建 ”面板 * 园 〈 窗 )， 选择 类 型 为 “百叶 窗 
6500X2600 mm”。 

RE 02 设置 百叶 窗 底 标高 。 在 放置 百叶 窗 前 设置 “ 低 高 度 ” 为 “50. 0"。 
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ELass 








图 9-11 布置 上 悬 窗 
RE os 点击“ 编辑 类 型 "， 在 类 型 属性 参数 中 为 百叶 窗 添加 材质 ， 为 “类 型 标 
记 ” 参 数 添加 “GS6526” 的 标记 值 。 
RE os 为 已 轴 上 的 堵 体 添加 百叶 窗 ， 如 图 -2 所 示 。 


3 4 





700| 6500 70 


图 9-12 布置 “百叶 窗 6500X 2600 mm” 
由 于 插入 位 置 的 瑞 体 外 还 有 一 层 干 挂 石 烤 饰 面 ， 因 此 插入 后 的 百叶 窗 无 法 在 北 立 面 中 
观察 到 。 解 决 的 办 法 是 为 外 部 的 干 挂 石材 添加 洞口 。 
ED 05 为 干 挂 石材 添加 洞口 。 在 墙 上 添加 洞口 的 方式 可 以 通过 编辑 墙 体 轮廓 来 实 
现 , 但 是 这 种 方式 添加 的 洞口 不 足 之 处 是 会 在 干 挂 石材 与 墙 体 之 间 形 成 隔断 ， 如 图 9 - 13(a) 
所 示 ， 为 了 避免 出 现 这 种 情况 ， 可 以 使 用 窗 洞 族 来 添加 洞口 。 





图 9-13 为 干 挂 石材 开 洞 


RE o6 沃 加 窗 洞 洞口 。 点 击 “插入 ”面板 # 团 | ( 载 人 族 )， 载 和 配套 素材 “ 窗 
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洞口 . rfa” 族 。 将 窗 洞口 放置 在 干 挂 石材 上 ， 并 设置 窗 洞口 尺寸 为 6500X2600 mm， 放 置 
后 的 效果 如 图 9-13(b) 所 示 。 

3. 组 合 窗 

在 建筑 中 ,为 了 造型 需求 ， 有 时 需要 设置 较 大 面积 的 窗 ， 但 是 为 了 开启 方便 ， 开 启 
窗 肩 的 尺寸 是 有 限制 的 ， 因 此 大 开 窗 常 被 窗 楼 划分 成 多 个 窗 扇 ， 横 向 为 层 ， 纵 向 为 列 ， 
这 些 窗 叫 作 组 合 窗 。 在 组 合 窗 中 可 以 将 不 同 开启 方式 的 窗 结合 在 一 起 ， 以 满足 通风 采光 
需求 。 

在 本 书 案例 中 ， 有 三 种 组 合 窗 形 式 ， 都 是 单列 多 层 ， 分 别 为 “C1048” “Cl048a” 
“C1098”"， 各 自由 上 悬 窗 (开启 扇 ) 和 固定 窗 、 百 叶 窗 (固定 扇 ) 组 合 而 成 。 创 建 组 合 窗 
的 方法 有 两 种 : 一 种 是 用 幕墙 表达 ， 通 过 修改 嵌 板 与 竖 要 达到 目的 ; 另 一 种 是 通过 布 曾 可 
载 人 的 窗 族 进行 布置 。 第 一 种 方法 在 幕墙 一 章 已 经 介绍 过 ， 下 面 介 绍 第 二 种 方法 。 

二 3 o1 鸭 入 组 合 窗 族 。 组 合 窗 族 的 插入 步骤 与 普通 窗 族 相同 ， 只 是 为 了 控制 窗 
扇 的 高 度 ， 在 尺寸 标注 组 中 的 参数 值 更 多 。 点 击 “ 插 火 岂 面板 w 辕 ] ( 载 入 族 )， 载 入 “组 
合 窗 C1048. rfa" “组合 窗 C1048a. rfa" “组合 窗 `G1098.rfa"。 

BR 02 调整 相关 参数 。 在 属性 栏 中 选择 “C1048”"， 点 击 “编辑 类 型 "， 在 弹出 的 
“类 型 属性 ”窗口 中 ,可 以 观察 到 在 “尺寸 标注 ”选项 组 中 ， 多 了 各 层 窗户 高 度 的 参数 
有 了 这 些 参数 ， 就 可 以 灵活 地 调整 窗 房 的 高 度 ; 而 有 些 窗 族 为 了 制作 简便 ,忽略 了 参数 的 
设置 ， 如 窗 “C1098”， 那 么 这 个 窗 的 各 个 尺寸 是 固定 不 可 调整 的 ， 如 图 9 - 14 所 示 。 由 于 
窗 族 编辑 者 为 了 快捷 方便 而 寿 族 进行 简化 制作 ， 因 此 在 编辑 某 些 窗 族 类 型 中 找 不 到 可 调 
参数 。 XX 本 












































医 | ERE ， 





(9) 组 合 窗 C1048 (b) 组 合 窗 C1098 
图 9-14 不 同窗 的 类 型 属性 
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ass 


在 编辑 类 型 属性 时 ， 同 样 需 要 在 “类 型 标记 ”的 值 中 填写 类 型 名 称 。 调 整 窗 的 底部 标 
高 ， 移 动 光标 到 指定 位 置 点 击 后 就 可 以 插入 组 合 窗 了 。 
至 此 ， 项 目 中 所 有 的 门窗 已 添加 完成 ， 切 换 到 三 维 效果 中 观察 效果 如 图 9-15 所 示 。 


,NE 


me 









图 9-15 售 楼 部 门窗 


9.2 幕墙 门窗 编辑 【编辑 幕墙 门窗 ] 


在 建筑 中 ， 除 了 常规 门窗 之 外 去 为 了 建筑 造型 需求 ,~ 现代 建筑 中 常 有 诸如 玻璃 门 联 
窗 、 落 地 窗 、 造 型 窗 等 特殊 门窗 形式 ， 如 果 要 使 用 常规 门窗 族 制作 ， 虽 然 理 论 上 可 行 ， 但 
实际 操作 却 繁 琐 复 杂 。 而 借助 幕墙 来 实现 ， 则 较为 快捷 简单 。 

幕墙 门窗 的 编辑 是 在 已 有 的 幕墙 中 ， 通 过 蔡 换 幕墙 嵌 板 来 插入 门窗 ， 这 种 方式 通常 用 
于 整 片 幕墙 中 的 门窗 插入 ， 而 较为 复杂 的 则 是 先 要 利用 幕墙 来 编辑 门窗 分 格 ， 再 定义 嵌 板 
为 窗户 、 门 或 玻璃 板 ， 这 种 方式 常用 于 门 联 窗 或 组 合 窗 的 制作 ， 比 如 ，9.1 节 中 的 组 合 窗 
也 可 以 用 这 种 方式 来 制作 ， 比 做 族 来 得 更 快捷 。 

1. 调整 幕墙 门窗 谈 板 


RE o1 打开 配套 售 楼 部 项 目 文件 “9. 2 售 楼 部 建筑 工程 . rvt” 文件 项目 中 已 经 
使 用 “ 售 楼 部 - MQ” 的 类 型 绘制 了 入 口 处 的 大 门 ， 如 图 9- 16 所 示 。 























图 9-16 和 售 楼 部 入 口 大 门 


155 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 


RE 02 点击“ 插入 ”面板 # 轩 ] ( 载 和 人族)， 依 次 载 人 Revit 自 带 族 库 中 的 门 嵌 
板 :“ 门 典 板 _ 单 扁 地 弹 无 框 错 门 . rfa"“ 门 嵌 板 _ 四 扇 推拉 无 框 铝 门 . rfa”。 

ER os 依次 选择 入 口 幕 墙 需要 蔡 换 为 门 嵌 板 的 单元 ， 并 更 改 幕墙 嵌 板 为 “ 门 谋 
板 _ 单 扇 地 弹 无 框 铝 门 . rfa"“ 门 嵌 板 _ 四 扇 推拉 无 框 铝 门 . rfa"， 如 图 9- 17 所 示 。 





























图 9-17 圭 换 门窗 柑 板 
RE o4 编辑 藻 增 门 典 板 的 材质 ， 将 把 手 材质 、 门 谋 板 框架 材质 更 改 为 “金属 - 
铝 - 白 色 ”。 
RE os 切换 至 “标高 1” 平面 视图 ， 使 用 门 嵌 板 的 翻转 控件 ,调整 门 的 开启 方 
向 ， 如 图 9- 18 所 示 。 











图 9-18 调整 门 嵌 板 方向 


2. 调整 转角 坚 要 

入口 大 门 由 三 扇 幕墙 单元 组 成 ， 因 此 需要 适当 调整 幕墙 之 间 相 交 的 转角 竖 要。 为 了 便 
于 编辑 幕墙 竖 西 ， 可 将 入 口 幕 墙 隔离 编辑 。 

RE ol 依次 选择 两 侧 边 的 幕墙 ， 将 其 靠近 转角 一 侧 的 幕墙 边界 竖 丁 删 除 ， 如 
图 9-19 所 示 。 

人 RE 02 选择 横向 幕墙 的 边界 竖 酉 在 属性 面板 中 将 边界 竖 丁 类 型 改 为 “四 边 形 
竖 杠 1”， 如 图 9- 20 所 示 。 











图 9-19 删除 幕墙 边界 坚 本 图 9-20 调整 幕墙 竖 棋 类 型 


RE os 调整 “四边形 坚 杠 1” 类 型 属性 参数 ， 将 其 中 的 偏 移 值 调 整 为 “一 50.0”， 
“深度 1”“ 深 度 2” 值 为 “170. 0"， 如 图 9- 21 所 示 。 








炎 型 参数 
本 CR 
他 移 -50 ee 
村 贰 全 属 - 旭 -白色 
深度 2 1700 
屎 诺 1 1700 
| < mR | i Cs 


图 9-21 调整 “四 边 形 坚 丁 1” 参 数值 


9.3 添加 门窗 标记 





【门窗 标记 】 


在 Revit 中 ,门窗 标记 使 用 的 是 按 类 别 标记 ,在 9. 2 节 编 辑 门窗 族 类 型 时 ， 在 “ 标 
记 数 据 ” 选 项 组 的 “类 型 标记 ”的 值 中 填写 的 数值 ， 就 是 标记 的 内 容 。 门 窗 标 记 有 两 种 
方式 ,一 种 是 自动 标记 ,一 种 是 手动 标记 ,自动 标记 更 快捷 ， 手动 标记 则 对 于 单个 标记 
的 表达 控制 比较 精确 。 在 这 一 节 中 ,将 以 本 书 案例 为 范本 ,演示 一 层 平 面 中 门窗 的 
标记 。 
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ER 载 入 标记 族 。 在 Revit 中 ， 各 种 图 元 都 有 对 应 的 标记 族 ， 要 标记 对 应 的 图 
元 需要 先 载 人 对 应 的 注释 族 。 点 击 “插入 ”选项 卡 # “从 库 中 载 入 ”面板 >“ 载 入 族 ”, 在 
Revit 默认 的 族 库 (路 径 为 “C:\ProgramData\Autodesk\RVT 版 本 号 \Libraries\China\ 注 
释 \ 标 记 \ 建 筑 ") 中 选择 “标记 - 门 ” 和 “标记 - 窗 "， 默 认 的 建筑 样板 中 已 经 载 人 可 以 不 必 
重复 载 人 ， 如 图 9- 22 所 示 。 








建筑 ~ 
习 了 
过 08 (0:) 
ProgranData 
Autodask 
RYT 2018 
Libraries 
China 
注 和 
标记 
建筑 


图 9-227 | 载 入 标记 族 
RE o2> 手动 标记 门窗 。 点 击 必 注释 ”选项 卡 和 “ 标 记 ” 面 板 和 同 ( 按 类 别 标 
记 )， 进 入 添加 标记 模式 ， 在 选项 栏 中 设置 标记 方向 为 “ 永 平 "*”， 不 勾 选 引线 ,移动 光 标 到 
门 上 ， 图 元 高 亮 显示 时 点 击 。 即 可 为 门 添加 标记 , ,如 图 ,9 =23 所 示 。 


而 je a 吧 纯 、i 中 一 有 六 

| 交 / 亿 和 8 图 91 几 呈 Nn / 
标 昌 | 标记 从 材质 标 己 国 空间 标 已 分 多 高 肪 EE i 
ma, -M0821 

图 9-23 手动 添加 标记 
轧 os 调整 标记 参数 。 若 在 添加 标记 后 发 现 标记 值 与 门 的 实际 尺寸 不 符 ， 可 
通过 直接 修改 标记 值 ， 或 选择 标记 的 主体 (如 门 、 窗 修改 其 中 的 “类 型 标记 ” 值 ， 如 
图 9-24 所 示 。 


























ERE3EE 73301000 


mmicase5 Doors 


图 9-24 修改 “类 型 标记 ” 值 
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辆 5 o 调整 标记 方向 与 位 置 。 标 记 添加 完成 后 ， 点 击 标记 图 元 ， 在 标记 下 方 会 
显示 移动 图 标 履 ， 按 住 右键 拖 动 图 标 可 以 调整 标记 的 位 置 。 标 记 方向 可 以 在 选项 栏 中 选 
拌 “垂直 ”或 “水 平 ”进行 切换 ， 也 可 以 按 空格 键 切换 。 


Bibi 


当 需 要 标注 的 图 元 构件 较 多 时 ， 使 用 手动 标记 要 耗费 相对 长 的 时 间 ， 并 且 有 可 能 出 现 
琉 漏 ， 此 时 使 用 自动 标记 能 够 更 加 快捷 。 

ER o1 自动 标记 门窗 标记 。 点 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 * “标记 ”面板 % 移 (全 部 标 
记 )， 在 弹出 的 窗口 中 ,选择 “ 当 前 视图 中 的 所 有 对 象 "， 并 在 类 别 窗口 中 色 选 “ 门 标记 ”， 
并 点 击 “确定 "， 视 图 中 的 门窗 便 已 标记 完成 ， 如 图 9- 25 所 示 。 











杯 iG 所 有 来 标记 的 对 象 x 
至 少 选 择 一 个 类 别 和 标记 蒜 罕 号 艇 以 标注 朱 注 释 的 对 徽 ; 


团 当 前 视图 中 的 所 有 对 象 (W) 
仅 当前 杭 图 中 的 所 选 对 象 (S) 
口 包括 厌 抄 文件 中 的 图 元 (L) 

















口 引 同 中 司 线 眉 府 (E): 312 7T 28 
标记 方向 (W) 素平 
| 确证 0) |。 取消 | 应 用 (人) ”十 胞 00 














图 9-25 批量 添加 门 标记 


RE o2> 调整 标记 。 自 动 标记 虽然 能 够 快速 完成 所 有 门窗 的 标记 ,但 只 能 指定 一 
个 标记 方向 ， 且 有 些 标 记 位 置 与 图 元 重 登 ， 如 不 调整 会 导致 图 面 混乱 。 此 外 ， 有 些 多 余 的 
标记 需要 删除 ， 比 如 ， 在 前 一 节 中 涉及 的 门窗 柑 板 图 元 也 属于 门窗 族 ， 同 样 会 被 标记 ， 这 
些 多 余 的 标记 需要 进行 删除 。 


:全 特别 提示 


由 于 门窗 标记 是 以 移动 图 标 赃 所 在 位 置 为 中 心 点 ， 所 以 当 调整 图 纸 比 例 后 ,标记 
的 位 置 会 发 生 较 大 的 偏差 。 因 此 ， 建议 在 确定 图 纸 比 例 之 后 再 进行 标记 调整 。 
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1. 根据 图 纸 “ 二 层 平面 图 ” PN 
2. 根据 图 级“ 门窗 表 ” 中 幕 培 的 大 样 ， 诡 幕 入 中 放大 门窗 总 板 。 
3. 为 何 门 、 窗 标记 会 随 “类 型 标记 参数 的 变化 而 改变? 
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屋 项 、 女 儿 墙 与 天 花 板 设计 


在 Revit 申 ， 屋 顶 、 女 儿 墙 和 天 花 板 与 墙 相似 ;都 属于 系统 族 ， 可 以 在 项 目 “ 回 总 中 回 
内 经 过 编辑 轮 廊 和 类 型 属性 定义 生成 各 种 美 型 和 形状 的 屋顶 、 女 儿 墙 和 天 花 板 。 ”六 名 @) 
在 本 章 中 ， 将 以 售 楼 部 建筑 为 例 " 在 理解 屋顶 、 女 夕 墙 与 天 花 板 的 概念 i 





和 知识 要 点 后 ， 逐 一 了 解 在 建筑 中 尖顶 、 女 儿 墙 和 天 花 板 的 给 制 方法 。 【章节 介绍 】 
:全 叭 特别 提示 “一 A 
A D> 
NX> DP 回 胡 此 回 

学 习 本 项 目 内 容 前 ， 需 先 了 解 屋顶 的 形式 与 构造 。 具 体内 容 详 见 。 这 

右 方 二 维 码 。 回 
【屋顶 形式 与 构造 】 

学 忆 昌 村 





了 解 迹 线 屋顶 、 拉 伸 屋 顶 与 面 屋顶 的 绘制 方式 











掌握 Revit 中 屋顶 的 绘制 与 编辑 方法 定义 屋顶 类 型 
绘制 项 目 屋顶 

掌握 女儿 墙 绘制 方法 | ”屋面 女儿 墙 构造 
- 直接 式 天 花 板 

了 解 天 花 板 分 类 与 构造 | 省 忆 式 闪闪 宙 
基础 天 花 板 


掌握 Revit 中 天 花 板 的 绘制 与 编辑 方法 复合 天 花 板 


= BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案例 教程 5 
10.1 Revit 中 屋顶 的 绘制 和 编辑 


在 Revit 中 ， 提 供 了 三 种 绘制 屋顶 的 方式 : 迹 线 屋 顶 、 拉 伸 屋 项 和 面 屋 项。 绘制 屋顶 
模型 前 ， 一 方面 应 先 根据 屋顶 形状 选择 合理 的 绘制 工具 ， 另 一 方面 应 设置 合适 的 屋面 类 型 


以 满足 屋顶 的 功能 需要 。 
+ Revit 屋顶 绘制 方式 
a 1. 迹 线 屋顶 
【创建 屋顶 工具 介绍 】 


迹 线 屋顶 是 在 平面 图 中 绘制 屋顶 轮廓 的 二 维 闭合 草图 ， 绘制 方 法 

与 楼 板 相 似 ， 不 同 的 是 屋 项 在 草图 中 ,可 以 定义 坡度 参数 ,控制 屋面 的 坡度 ， 迹 线 屋顶 可 
以 用 于 创建 平 屋顶 、 坡 屋顶 和 玻璃 斜 窗 。 

迹 线 屋顶 的 创建 步骤 如 下 。 

RE o1 在 楼 层 平 面 视图 中 点 击 “建筑 人 选项 卡 # “构建 ”面板 > “屋顶 ”下 拉 
列表 % 隔 〈 迹 线 尾 顶 ) 。 

人 RE 0o2 和 碗 择 层 顶 的 类 型 ， 如 … 保 温 尾 项 -木材 "。 

RE os 在 “绘制 ”面板 中 选择 一 种 绘制 边界 线 的 开具。 

人 RED o4 为 屋顶 绘制 一 个 闭合 的 环 ， 以 界定 屋顶 的 边界 范围 。 

RE os 指定 坡度 定义 线 。 带 有 坡度 的 边界 线 劳 边 会 出 现 心 符号 ， 选 择 需 要 编辑 


坡度 的 边界 线 ， 在 属性 面板 中 修改 坡度 值 ; 车 不 需要 设置 坡度 ,将 “定义 屋顶 坡度 ” 复 选 
框 取消 即 可 ， 如 图 10 -1 所 示 。 

















图 10-1 编辑 迹 线 屋顶 轮廓 
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人 LE ssFtiat 


RE o6 点 击 s (完成 编辑 模式 )， 切 换 至 三 维 模型 ， 如 图 10 - 2 所 示 。 








/ 





图 10-2 迹 线 屋 项 三 维 图 
当 在 编辑 迹 线 屋顶 时 ,将 所 有 边界 的 坡度 均 取 消 即 可 创建 平 屋 项 ， 当 将 屋顶 的 类 型 改 
为 “玻璃 斜 窗 ” 时 ， 即 可 将 屋顶 改 为 玻璃 顶棚 ， 亦 可 为 之 添加 网 格 及 坚 西 ， 如 图 10 -3 
所 示 。 














图 10-3 玻璃 斜 窗 


2. 拉 伸 屋顶 


拉 伸 屋 项 是 通过 在 立 面 或 剖面 视图 中 绘制 屋顶 的 截面 形式 并 定义 了 拉 伸 起 点 和 终点 后 
拉 伸 形成 的 ， 使 用 拉 伸 屋 顶 工具 可 以 创建 单一 方向 拉 伸 形 式 的 屋顶 。 
拉 伸 屋顶 的 创建 步骤 如 下 。 


EREEE o01 将 视图 切换 至 立 面 、 剂 面 或 三 维 视图 (平面 视图 无 法 创建 拉 伸 屋顶 ) 。 
ER oz 点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 > “屋顶 ”下 拉 列 表 > A ( 拉 介 
屋顶 )。 
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[Step Ed 





屋顶 的 类 型 如 “保温 屋顶 -木材 ”。 











ER 04 指定 一 个 工作 平面 ， 一 般 拾取 与 当前 视图 正 交 的 轴 网 (如 随 书 案例 中 在 
南 立 面 创建 拉 介 


屋顶 ， 可 指定 @ 一 @@ 任 意 一 轴 作为 工作 平面 )， 如 图 10 -4 所 示 。 
RE os 在 “ 层 顶 参 照 标高 和 偏 移 ”对 话 框 中 ， 为 “标高 ”选择 一 个 值 ， 如 图 10- 5 
所 示 ， 默 认 情 况 下 选择 最 高 的 标高 。 











工作 平面 x 
当前 工作 面 
名 称 ; 
《无 > 
显示 。_ 职 消 关联 ， 
指定 新 的 工作 平 面 , 
国名 徐 人 0 区 司 页 参照 标 高 和 依存 x 
口 失职 一个 T 面 (r) 项 有 Ne 
〇 失职 续 开 使 用 全 制 计 中: Wi | 
: ‘ 偏 移 lo.0 
网 : 
卉 




















巴 枉 ]| 英 | 





图 10-4 指定 工作 平面 图 10-5 设置 屋顶 参照 标高 和 偏 移 
RE o6 绘制 开放 环形 式 的 屋顶 轮廓 ， 如 图 10 -6 所 示 。 


RE 点 击 w (完成 编辑 模式 )， 然 后 打开 三 维 视图 ， 即 可 观察 到 屋顶 的 形式 ， 
如 图 10 -7 所 示 。 





RE os 绘制 完 的 屋顶 ， 可 以 通过 拖 动 两 端的 控制 柄 或 修改 属性 面板 中 的 “ 拉 伸 
起 点 ”与 “ 拉 伸 终点 ”得 到 不 同 拉 伸 长 诬 的 屋顶 。 
2 > 
图 10-6 拉 伸 屋顶 轮廓 


图 10-7 拉 伸 屋顶 及 控制 柄 
屋顶 可 以 作为 墙 体 的 顶部 或 底部 的 附着 对 象 ， 如 图 10 - 8(a) 所 示 ， 需要 将 墙 体 的 顶 
部 附着 至 屋面 底部 ， 可 以 通过 墙 体 的 顶部 /底部 附着 的 功能 ， 将 墙 顶 进行 附着 。 具 体 做 法 
如 下 。 

柄 353330 选中 需要 附着 的 墙 体 ， 点 击 “ 修 改 | 墙 ”选项 卡 > “修改 墙 ”面板 和 > 


Ey 
“附着 顶部 /底部 ”。 





四 02 在 过 项 栏 上 ， 选择“ 顶部 "。 
FEED os 反 





屋顶 ， 如 图 10 -8(b) 所 示 。 
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图 10-8 墙 体 项 部 附着 至 屋 项 底部 
,全 @ 特别 提示 
除了 拉 伸 屋顶 外 ,其 他 任意 一 种 屋顶 或 楼 板 都 可 的 附着 对 象 。 
人 


3. 面 屋 顶 


面 屋 顶 是 通过 在 体 量 中 拾取 任何 非 垂 直面 来 创建 屋顶 的 ， 根 据 体 量 的 形式 可 以 创建 
各 种 形式 丰富 的 屋顶 形状 ， 面 屋顶 可 以 用 于 创建 各 种 特殊 造型 的 屋顶 ， 如 图 10 -9 
所 示 。 


图 10-9 面 屋顶 





由, 了 本 前 定义 屋顶 类 型 





【定义 屋顶 类 型 】 
售 楼 部 项 目 中 所 使 用 的 屋顶 构造 如 图 10 - 10 所 示 。 


打开 配套 课程 文件 中 的 “10. 1 和 售 楼 部 建筑 工程 . rvt” 项目 文件 ， 进入 “楼 层 平面 ” 
和 “标高 二 ”平面 视图 。 

RE o1 点 击 “ 建 筑 ”选项 卡 * “构建 ”面板 # “屋顶 ”下 拉 列 表 * 喇 〈 迹 线 屋 
顶 )， 打 开 “ 修 改 /创建 屋顶 迹 线 ” 上 下 文选 项 卡 ， 进 入 屋顶 草图 绘制 模式 中 .如 图 10 -11 
所 示 。 
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10 厚 块 材 面板 
10 厚 砂浆 隔离 层 
3+3 改 性 沥青 防水 卷 材 防水 层 
最 薄 30 原 C20 细 看 混凝土 找 2% 坡 
60 厚 保 源 板 
20 厚 民 3 水 泥 砂 丈 找平 层 

列 盘 混凝土 屋面 板 
图 10-10 售 楼 部 屋顶 构造 示意 图 











图 10-11 进入 迹 线 屋顶 编辑 模式 
辆 | 02 复制 创建 新 尺 顶 类 型 。 默 认 的 屋顶 类 型 为 “常规 - 400 mm” 
辑 类 型 "， 在 弹出 的 类 型 属性 窗口 中 ， 复 制 类 型 并 命名 为 “ 售 楼 部 - 








FF 屋顶 - 100 mm”， 








如 图 10 -12 所 示 。 














类 型 参数 

名 称 x a 
结构 名 称 (NW) : | 售 楼 部 - 平 屋顶 - 100mn| E 
| 蒜 认 的 厚度 





ET 国 呈 


国美 色 











图 10-12 创建 “ 售 楼 部 - 平 屋顶 -100 mm” 类 型 屋顶 


10 IEIEEEZTT 和 生生 和 





四 0 编辑 屋顶 构造 点击“ 结构 ”参数 中 的 “编辑 *， 弹 出 的 编辑 部 件 窗口 ， 
点 击 “插入 ”按键 ， 在 “结构 ”上 方 插入 多 个 构造 屋 ， 并 按照 图 10 - 13 所 示 ， 更 改 各 构 
造 层 功能 、 材 质 、 厚 度 等 参数 。 




















图 10-13 屋顶 构造 做 法 


TT 洁 心潮 绘制 项 目 屋 项 yx 
AX 【绘制 售 楼 部 屋顶 ] 


屋顶 的 绘制 方式 与 楼 板 相似 ， 差 别 之 一 在 于 屋顶 轮廓 的 边界 线 可 以 定义 边界 线 所 在 边 
的 坡度 ， 便 于 绘制 坡 屋顶 ; 差别 之 三 在 于 当 在 某 个 标高 土 绘制 楼 板 或 屋顶 时 ， 屋 顶 是 底部 
位 于 标高 2 平面 上 ， 而 楼 板 则 是 顶部 位 于 标高 2 平面 此， 如 图 10-14 所 示 。 


上 1 Se 
屋顶 





楼 板 
T T 


图 10-14 屋顶 与 楼 板 约束 面 区 别 
由 于 和 售 楼 部 项 目 屋顶 为 平 屋 项 ， 因 此 采用 “ 迹 线 屋顶 ”工具 进行 绘制 项 目 屋顶 更 为 














便捷 。 
RE 01 设 辕 绘制 参数 。 点击“ 绘制 ”面板 > “边界 线 ”% 三 (矩形 )， 在 类 型 先 
择 器 中 选择 “ 售 楼 部 - 平 屋顶 - 100 mm”; 在 选 栏 中 取消 勾 选 “定义 坡度 ”, 如 图 10 - 15 
所 示 ， 设 置 “ 悬 挑 ”为 0， 并 勾 选 “延伸 至 墙 中 〈 至 核心 层 )” 选 项 。 








口 定义 坡度 | 述 偏 移 :|0.0 DOD¥€e |10000 





图 10-15 设置 绘制 屋顶 参数 


RE o2 绘制 屋顶 轮 席 。 进 入 “标高 2” 平 面 视 图 ， 使 用 矩形 工具 先 绘制 出 屋 
项 的 范围 ， 并 使 用 尼 (对 齐 ) 工具 将 屋顶 边界 约束 在 墙 体 核心 层 边界 、 幕 墙 边界 处 ， 
如 图 10 -16 所 示 。 
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图 10-16 绘制 屋顶 边界 


BRREE os 点 击 (完成 编辑 模式 )， 并 使 用 尼 (对 齐 ) 开具 将 屋面 填充 图 案 对 齐 
到 正 交 方 向 。 
BE 04 屋 项 找 坡 。 点 击 选中 矩形 屋 项， 将 屋顶 隔离 出 来 以 便 进一步 编辑 。 激 活 
“编辑 子 图 元 ”， 使 用 编辑 子 图 元 的 方式 进行 屋顶 找 披 ,- 如 图 10 - 17 所 示 。 
Nl nD 
国 2= 党 
硬汉 了 去 库 形状 
元 区 全 多 


图 10-17 屋顶 修改 子 图 元 


BR os 修改 屋顶 坡度 。 平 屋顶 的 找 城 有 结 物 找 坡 、 材 料 找 坡 两 种 方式 ， 本 案例 


将 使 用 材料 找 坡 的 方式 找 坡 大 小 为 2%y- 激活 “添加 分 割 线 ”"， 为 沿 纵深 方向 的 楼 板 中 界 
线 添加 一 条 横向 的 分 割 线 ， 如 图 10 - 18 所 示 。 














| 
上 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
SAT SY. FH SP 


图 10-18 添加 分 割 线 


RE o6 修改 分 割 线 标高 。 在 编辑 屋顶 子 图 元 的 状态 下 ， 点 击 选中 分 割 线 ， 将 分 
割 线 的 高 度 调整 为 “240. 0”。 
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RE o7 使 用 垂直 洞口 的 工具 为 屋顶 添加 洞口 。 点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 时 “洞口 ” 


面板 共 革 (垂直 ) 工具 ,在 平面 视图 中 分 别 为 无 须 保留 屋顶 部 分 的 屋顶 添加 垂直 洞口 ， 
如 图 10 -19 所 示 。 


























图 10-19 为 屋顶 添加 垂直 洞口 


RE os 六 整 “ 可 变 ” 切 能 层 。 选 择 售 楼 部 - 平 屋顶 - 100 mm” 进 入 编辑 部 件 
界面 ,将 屋顶 功能 层 中 用 于 表示 “最 沙 $0. 厚 C20 细 石 混凝土 找 2% 坡 ”的 功能 层 “ 可 变 ” 
复 选 框 勾 选 ， 使 “ 层 5” 为 可 变 厚度 层 ; 保证 屋顶 底面 水 平 ， 如 图 10 - 20 所 示 。 









































PE [eel We ~ T 

| 面 届 15] LT 100 L.ED 
日 区 条 厂区 看 。” 10.0 | 2% 1 2% 
日 | [| 
4 | 而 导 1 14] 而 再 引水 雪 要 6 1 i 
日 ED [3 ET [] ] 1 
0 a “6505 LU | 
国医 六 水 沁 乾 寻 20.0 LO 一 一 一 一 一 
lies i “000 je] 1 
日 FE 0 = I 

EL 本 Ca 








图 10-20 功能 层 厚 度 可 变 


10.2 女儿 墙 及 其 他 构件 


在 Revit 的 屋顶 工具 中 提供 了 三 种 用 于 创建 屋面 的 附属 构件 命令 ， 分 别 用 于 创建 屋顶 
封 榴 板 、 榴 沟 和 檐 底板 ， 如 图 10 - 21 所 示 。 但 这 些 构件 都 只 适用 于 坡 屋顶 ， 对 于 平 屋顶 
而 言 ， 需 要 设置 的 屋面 构件 为 女儿 墙 和 封顶 板 。 

在 本 书 案 例 中 ， 为 了 丰富 建筑 立 面 造 型 ， 女 儿 墙 有 多 个 不 同 高 度 。 
在 本 节 中 将 以 回 轴 屋 项 上 的 女儿 墙 为 例 进行 讲解 。 回 轴 上 的 女儿 墙 如 



































辐 乐 
图 10 -22 所 示 。 女 儿 墙 构件 的 绘制 需要 在 标高 2 平面 视图 中 进行 ， 在 【绘制 售 楼 部 女儿 墙 了 
绘制 此 处 构件 前 需要 先 根据 其 构造 进行 类 型 设置 。 


人 RE o1 在 标高 ? 平面 视图 中 ， 选择 类 型 为 “ 售 楼 部 -涂料 外 墙 - 200 mm” 的 坪 
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(a) 封 榆 板 他 ) 检 沟 (6) 栓 底 板 
图 10-21 Revit 屋顶 构件 命令 





5.000 











© 
图 10 -227 屋 顶 女 儿 墙 


体 ， 在 属性 面板 约束 组 中 设置 墙 体 底部 约束 为 “标高 2”"， 底 部 偏 移 为 “0”"， 顶 部 约束 为 
“标高 2”， 项 部 偏 移 为 “700"， 沿 回 轴 方向 绘制 女儿 墙 ， 如 图 10 -23(a) 所 示 。 


445 只 
5.700 


作 








5000 5.000 























(9) 


图 10 -23 绘制 女儿 墙 


ER 02 点 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 >》 “几何 图 形 ” 面 板 > “连接 ”下 拉 列 表 * 傅 ( 连 
接 几 何 图 形 )， 依 次 选择 女儿 墙 和 楼 板 ， 将 女儿 墙 和 楼 板 进行 连接 ， 连 接 后 如 图 10 - 23(b) 
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所 示 。 若 屋顶 与 女儿 墙 的 连接 方式 不 合理 ,可 通过 俐 (切换 连接 顺序 ) 调整 构件 之 间 的 
连接 方式 。 
ES os 参照 以 上 方法 补充 售 楼 部 屋顶 其 余 的 女儿 墙 ， 完 成 后 如 图 10 - 24 所 示 。 





图 10-24 售 楼 部 支 儿 墙 


10.3 天 花 板 有 


【天 花 板 】 


天 兹 板 又 称 吊 顶 或 顶棚， 是 建筑 物 室内 楼 板 或 屋顶 下 表面 的 主要 装饰 构件 。 天 花 板 是 
室内 设计 中 非常 重要 的 部 位 ， 其 设计 是 否 合理 对 人 的 感官 影响 非常 大 。 包 括 天 花 板 的 高 
度 、 天 花 板 的 颜色 设计 、 天 花 板 的 造型 、 天 花 板 的 材料 选择 ， 都 会 给 人 以 不 同 的 体验 和 
感受 。 

天 花 板 的 功能 综合 性 较 强 ， 其 作用 除 装饰 外 ， 兼 有 照明 、 音 响 、 空 调 、 防 火 等 功能 。 
不 同 功 能 用 房 中 对 于 天 花 板 的 要 求 不 同 : 在 生物 实验 室 、 食 品 加 工厂 、 机 房 、 医 院 手术 室 
等 无 尘 空间 中 ， 要 求 天 花 板 不 沾 侍 ， 抗 静电 ， 创 造 超 洁净 空间 ;在 剧院 、 歌 舞厅 等 对 声 和 
光 有 要 求 的 空间 中 ,要 求 天 花 板 既 能 反射 声音 又 能 隔 声 、 架 设 灯 具 ; 在 普通 家 居中 ， 天 花 
板 则 可 以 遮掩 梁 柱 、 管 线 ， 预 留 灯 槽 ， 改 变 居室 内 的 空间 氛围 。 





i 陈 活 因 天 花 板 分 类 


天 花 板 按照 饰 面 与 基层 的 关系 可 以 归纳 为 直接 式 天 花 板 和 悬 吊 式 天 花 板 两 大 类 。 
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1. 直接 式 天 花 板 


直接 式 天 花 板 是 在 楼 板 或 屋顶 结构 底部 直接 做 饰 面 装饰 的 天 花 板 ， 具 有 构造 简单 ， 构 
造 层 厚度 小 ， 施 工 方便 ， 造 价 低 ， 室 内 空间 净 高 较 高 的 优点 ， 同 时 直接 式 天 花 板 也 存在 一 
些 缺 点 ， 不 能 隐藏 管线 和 设备 ， 故 直接 式 天 花 板 主要 用 于 要 求 空间 净 高 的 室内 。 

直接 式 天 花 板 按 照 施 工 方式 可 以 分 为 抹 灰 天 花 板 、 喷 刷 式 天 花 板 、 粘 贴 式 天 花 板 、 
定 装 饰 板 天 花 板 及 结构 天 花 板 等 。 

2. 是 吊 式 天 花 板 


悬 吊 式 天 花 板 是 指 饰 面 和 天 花 板 之 间 留 有 悬挂 高 度 的 天 花 板 。 悬 吊 式 天 花 板 可 以 将 结 
构 梁 、 管 道 设备 等 隐藏 在 基 挂 高 度 内 ,其 挂 高 度 的 设 兽 要 结合 室内 净 高 要 求 和 管道 设备 高 
度 合理 设计 ， 高 度 越 小 越 有 利于 节约 材料 和 工程 造价 。 

巧 吊 式 天 花 板 一 般 由 基层 和 面 层 两 大 部 分 组 成 ， 如 图 4025 所 示 。 其 中 ， 基 层 是 天 
花 板 的 结构 骨架 ， 承 受 天 花 板 的 荷载 ， 并 通过 吊 筋 传递 给 屋顶 或 楼 板 承 重 结构 。 一 般 由 吊 
筋 、 龙 骨 组 成 。 天 花 板 面 层 分 为 抹 灰 面 层 和 板材 面 层 两 大 类 ， 抹 灰 面 层 为 湿 作 业 施工 ， 费 
工 费时 。 板 材 面 层 则 施工 进度 较 快 ， 且 材料 选择 丰富 ,- 在 实际 应 用 中 使 用 比较 广泛 。 











| 

















(nent 


A 


全民 村 


基层 


mm 面 tenn 
He mma 


| 
+H 
1 

















图 10-25 悬 吊 式 天 花 板结 构 示 意 


Revit 天 花 板 


在 Revit 中 ,提供 了 天 花 板 命令 用 于 绘制 天 花 板 构件 。 天 花 板 与 楼 板 一 样 ， 同 属于 系 
统 族 ， 是 基于 标高 的 图 元 ,创建 天 花 板 建议 在 平面 视图 中 绘制 ， 并 在 视图 中 指定 标高 以 上 
的 距离 来 设置 天 花 板 的 高 度 。 

天 花 板 系统 族 有 两 种 族 类 型 ， 分 别 是 基础 天 花 板 和 复合 天 花 板 。 其 中 基础 天 花 板 是 没 
有 厚度 的 平面 图 元 ， 适 用 于 绘制 直接 式 天 花 板 ， 平面 图 元 中 也 可 以 添加 表面 材料 ， 表 现 基 
础 天 花 板 底部 的 粉刷 或 抹 灰 ; 复合 天 花 板 族 则 是 有 厚度 的 面板 ， 可 以 像 楼 板 一 样 定义 添加 
构造 层 材料 厚度 ， 复 合 天 花 板 适 用 于 绘制 悬 吊 式 天 花 板 。 

在 本 书 案例 中 ， 售 楼 部 入 口 处 顶部 县 挑 的 建筑 底部 有 梁 和 管线 ,为 了 遮 项 结构 和 设 
备 ， 在 入口 悬 挑 处 设 有 天 花 板 ， 为 使 用 者 创造 一 个 干净 整洁 的 入口 空间 。 
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由 下 填 调 绘 制 天 花 板 


1. 天 花 板 视图 

从 浏览 器 面板 中 可 以 找到 天 花 板 视图 ， 不同 于 平面 视图 (视图 观看 方向 为 向 下 )， 天 
花 板 视图 是 仰视 方向 ， 在 天 花 板 视图 中 更 方便 观察 绘制 完成 的 天 花 板 。 创 建 天 花 板 视图 可 
以 通过 点 击 “ 视 图 ”选项 卡 w “创建 ”面板 > “平面 视图 ”下 拉 列 表 ， 然 后 点 击 加 (天 
花 板 投影 平面 )， 接 着 选择 需要 添加 的 标高 即 可 创建 基于 该 标高 的 天 花 板 平面 视图 ， 如 
图 10 -26 所 示 。 


国 wers 

















新 于 天 而 大 平和 x 
pe 
天 被 新 不 而 > 





力 匠 寻 的 冤 因 二 拓 一 个 或 多 个 标 各 人 





图 10<26 “和 天花板 平面 
2. 绘制 直接 式 天 花 板 


本 案例 中 室内 房间 的 天 花 板 为 板 底 抹 灰 刮 腻子 天 花 板 (编号 为 棚 4A1)， 构 造 做 法 如 
表 10-1 所 示 。 这 种 类 型 的 天 花 板 采用 基础 天 花 板 绘制 即 可 。 


表 10-1 板 底 抹 灰 刮 腻子 天 花 板 构 造 做 法 




















天 花 板 
编号 | ”名 称 厚度 材料 构造 做 法 附注 
1. 面 效 饰 面 
2. 2 厚 面 屋 耐水 腻子 乔 平 
机 1 | 板 底 抹 灰 刑 及 子 | 10 一 12 | 3.3 一 5 厚 底 基 防 多 肤 子 分 入 投 平 参见 C5J929-DP5 -机 4Al 
天 花 板 4.5 厚 1: 0.5: 3 水 泥 石 灰 音 钞 桨 打 底 








5. 索 水 泥 交 一道 忆 毛 (内 扮 建筑 胶 ) 





在 实际 做 法 中 一 般 将 直接 式 天 花 板 用 楼 板 (或 屋面 板 ) 的 一 个 或 多 个 功能 层 进行 表 
示 ， 而 不 建议 使 用 Revit 天 花 板 工具 进行 绘制 。 具 体 做 法 参考 楼 板 或 屋顶 章节 。 

3. 绘制 悬 吊 式 天 花 板 

在 天 花 板 面板 中 有 两 种 绘制 模式 : 自动 创建 天 花 板 、 创 建 天 花 板 。 其 中 自动 创建 天 花 
板 用 于 四 周 存在 房间 边界 的 情况 ; 绘制 天 花 板 与 楼 板 类 似 用 户 可 以 任意 定位 天 花 板 的 边界 
以 确定 天 花 板 的 形状 。 

自动 创建 天 花 板 命令 能 够 自动 拾取 墙 体形 成 的 房间 内 部 ,移动 鼠标 到 房间 内 ， 房 间 边 
界 会 显示 临时 红色 提示 线 ， 点击 就 可 以 为 该 房间 添加 天 花 板 ， 如 图 10 -27(a) 所 示 。 
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选择 绘制 天 花 板 命令 ， 进 入 “修改 | 创建 天 花 板 边 界 ” 上 下 文选 项 卡 ， 在 功能 区 的 
“绘制 ”面板 中 选择 对 应 的 绘制 工具 ， 可 以 绘制 用 于 定义 天 花 板 边 界 的 闭合 环 。 在 吊顶 位 
置 绘制 闭合 的 边界 ， 完 成 后 点 击 “ 模 式 ” 面 板 sP (完成 编辑 模式 )， 退 出 天 花 板 边界 绘制 
模式 ， 在 天 花 板 视图 中 可 以 观察 到 天 花 板 ， 如 图 10 -27(b) 所 示 。 








UD 


(a) 自动 创建 天 花 板 人 创建 天 花 板 
图 10-27 绘制 天 花 板 的 方式 

售 楼 部 项 日 中 入 口 主 门 项 部 使 用 的 是 甚 吊 式 和 天花板 ， 故 采用 Revit 天 花 板 工具 进行 
绘制 。 

RE 01 点击“ 建筑” 选项 卡 光 构建 ”面板 w 图 (天 花 板 )， 进 入 “修改 | 放置 
天 花 板 ”上 下 文选 项 卡 ， 在 属性 面板 类 型 浏览 器 下 拉 列 表 中 选择 “复合 天 花 板 ”和 “ 光 
面 "， 点击 编辑 类 型 ,复制 并 命名 为 * 售 楼 部 - 悬 吊 式 天 花 板 -10 mm”， 编 辑 天 花 板 部 
件 ， 如 图 10 -28 所 示 。 

















医 
Lt nl 
ow We ER 
|2 | 结 9 [1] 天 陀 白 - 宫 百 600x 区 一 300 
EE TS 下层 本 [ 

插入 OD) Mp 向 上 FD) 


图 10-28 “和 售 楼 部 - 悬 吊 式 天 花 板 - 10 mm” 天 花 板 类 型 

EEEESo> 双击 项 上 日 浏览 器 “视图 ”>> “天 花 板 平面 ”>> “标高 1”"， 进 入 标高 1 天 
花 板 平面 视图 。 

七 533) 0 选择 绘制 方式 为 “绘制 天 花 板 ”( 由 于 入 口 大 门 处 不 存在 四 周 封闭 的 房间 
边界 ， 因 此 无 法 使 用 自动 创建 天 花 板 ) 。 

EREE o4 进入 “修改 | 创建 天 花 板 边界 ”上 下 文选 项 卡 ， 在 功能 区 的 “绘制 ”面板 
中 选择 直线 绘制 ， 沿 着 二 层 墙 体 、 幕 墙 边界 的 位 置 绘制 天 花 板 边界 轮廓 ， 如 图 10 - 29 
所 示 。 

RE o5 调整 天 花 板 高 度 。 点 击 天 花 板 图 元 ,将 入 口 处 天 花 板 的 高 度 设置 为 “ 标 


高 1”， 自 标高 的 高 度 为 “4090.0”。 修 改 完 高 度 之 后 切换 到 三 维 视图 中 观察 天 花 板 模型 ， 
如 图 10 - 30 所 示 。 
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2 3 OO G) 
图 10-29 绘制 入 口 天 花 板 





渍 Ny 人 230 调整 天 花枝 高 并、 





. 将 售 楼 部 的 屋顶 、 女 儿 墙 及 天 花 板 模 型 绘制 完善 。 


1 

2. 如 何 绘制 带 有 坡度 的 天 花 板 吊 项 ? 

3. 瓦 片 屋 面 在 Revit 中 如 何 制作 ? 

4. 如 何 使 用 楼 板 边 工 具 制 作 屋顶 女儿 墙 ? 
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TE 


回 Tg 回 在 Revit 中 ， 楼 梯 、 扶手 与 坡 道 都 属于 系统 族 ， “栏杆 扶手 ”“ 坡 道 ” 
“楼 梯 ” 三 个 命令 都 位 于 粮 精 、 坡 道 面板 中 ,栏杆 作 为 楼 梯 和 坡 道 的 组 成 部 





画 : 分 ， 在 绘制 楼 梯 或 城 道 时 自动 生成 。 x 
【章节 介绍 】 在 本 章 中 上 , 葡 以 本 书 案例 为 示范 ， ,党 习 相 樟 和 流利 的 组 成 和 构造 知识 
讲 且 半 冰 发 2 入 全 拉 和 术 首 的 锥 二 信人 
> 生 :， 特 别提 示 、 了 
NO ‘A 
2 国 东 党 加 
学 习 本 项 目 内 容 前 ， 常 先 了 解 楼 梯 的 相关 知识 。 具 体内 容 详 见 右 。 ”于 入 9 
方 二 维 码 。 部 
【楼 梯 的 相关 知识 】 
E 涉 学 习 目 标 


楼 梯 构 件 : 梯 段 、 平 台 、 支 撑 构 件 与 扶手 





掌握 Revit 中 楼 梯 的 绘制 和 编辑 方法 绘制 草图 楼 梯 
楼 本 结束 于 曲面 
栅 部 扶 检 

掌握 Revit 中 栏杆 扶手 的 绘制 和 编辑 方法 的 


扶 栏 位 置 

平台 栏杆 、 梯 段 栏杆 高 度 
编辑 坡 道 的 属性 
绘制 坡 道 





掌握 Revit 中 坡 道 的 绘制 和 编辑 方法 








11 EN ET 





11.1 绘制 与 编辑 Revit 楼 梯 


在 Revit 中 ， 默 认 楼 梯 绘制 方式 为 按照 构件 的 方式 进行 创建 ， 在 该 模式 中 可 以 添加 常 
规 构件 和 自 定义 绘制 的 构件 ， 如 果 构 件 中 的 图 元 无 法 表达 造型 需要 ， 还 可 以 将 构建 楼 梯 转 
换 为 草图 进行 编辑 。 


Revit 楼 梯 构 件 





De 
在 Revit 楼 梯 构件 绘制 中 ,提供 了 四 种 构件 ， 分别 是 梯 段 构件 、 【Revit 楼 梯 构 件 】 


平台 构件 、 支 撑 构 件 和 栏杆 扶手 。 

1. 梯 段 构件 

梯 段 是 楼 梯 中 最 主要 的 构件 ， 当 绘制 多 个 梯 段 时 云梯 段 之 间 会 自动 生成 平台 进行 连 
接 ， 梯 段 构件 中 提供 多 种 绘制 形式 以 创建 不 同形 式 的 楼 梯 ， 包括 鲁 ( 直 梯 )、 国 (全 踏步 
螺旋 )、 纹 (圆心 -端点 螺旋 )、 厚 (1L 形 斜 踏步 梯 段 ) 和 图 (U 形 斜 踏步 梯 段 ) 五 种 类 


型 ， 如 图 11 -1 所 示 。 


其 中 国 (全 踏步 螺旋 ) 和 史 (圆心 -端点 螺旋 ) 梯 段 之 间 的 区 别 在 于 全 踏步 绘制 的 螺 
旋 可 以 大 于 360"， 而 圆心 -端点 螺旋 的 角度 只 能 小 于 360"， 且 前 者 绘制 楼 梯 时 不 能 添加 中 
间 平 台 ， 而 后 者 可 以 。 

厚 (LL 形 斜 踏步 梯 段 ) 和 国 (U 形 斜 踏步 梯 段 ) 更 适合 于 住宅 室内 楼 梯 ， 由 于 转角 处 
使 用 斜 踏步 ， 应 注意 斜 踏步 内 侧 的 宽度 应 满足 规范 ， 且 每 个 梯 段 步 数 应 注意 不 能 大 于 
18 步 。 

梯 段 构件 中 除了 以 上 五 种 具体 形式 的 梯 段 外 ， 还 可 以 使 用 绘制 草图 工具 绘制 其 他 形式 
的 楼 梯 ， 关 于 绘制 草图 工具 将 在 后 文 介绍 。 

2. 平台 构件 

使 用 之 (平台 ) 工具 可 以 在 两 个 梯 段 之 间 创 建 平台 。 平 台 的 创建 可 以 在 梯 段 创建 时 
选择 自动 创建 平台 选项 以 自动 用 平台 连接 两 个 梯 段 ， 也 可 以 在 创建 梯 段 之 后 再 连接 同一 个 
楼 梯 内 的 多 个 梯 段 。 需要 注意 : 第 二 个 梯 段 的 起 点 标高 必须 和 第 一 个 梯 段 的 终点 标高 一 
致 ， 如 图 11-2 所 示 。 





图 11 = 和 梯 段 构件 
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图 11-2 人 允许 添加 平台 的 梯 段 形式 


3. 支撑 构件 

使 用 区 (支撑 构件 ) 可 以 将 侧 支 撑 工 具 添 加 到 楼 梯 当 中 ， 添 加 支撑 的 前 提 是 已 经 为 楼 
梯 的 类 型 属性 中 的 支承 添加 了 相应 的 类 型 (包括 左 支 承 、 右 支承 、 中 部 支承 ) 。 

RE o1 打开 配套 Revit 项 目 文件 “11. 2 楼 梯 支 撑 ”， 如 图 .11 - 3 所 示 。 








图 11 -3 楼 梯 支撑 
RE 02 选中 党 要 添加 支撑 构件 的 楼 梯 、 在 “编辑 ”面板 上 点 击 史 (编辑 楼 梯 ) 。 
RE os 点 击 “ 修 改 | 创建 楼 梯 ” 选 项 卡 w “构件 ”面板 > 多 (支撑 ) 。 
RE o? 在 绘制 库 中 ， 点 击 芝 (拾取 边缘 )。 
人 RS os 将 鼠标 移动 到 要 添加 支撑 的 梯 段 或 平台 边缘 上 ， 并 点 击 边缘 以 添加 支撑 ， 
如 图 11-4 所 示 。 
RE o6 点 击 wP (完成 编辑 模式 )， 退 出 楼 梯 部 件 编辑 模式 。 























图 11-4 添加 支撑 
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4. 栏杆 扶手 

绘制 楼 梯 前 ,在 工具 面板 的 者 (栏杆 拱手 ) 命令 可 以 预先 设 定 栏杆 的 形式 。 点 击 
“修改 | 创建 楼 梯 ” 选 项 卡 > “工具 ”面板 > 者 (栏杆 扶手 )， 将 弹出 栏杆 预 设 窗 口 ， 点 击 
默认 下 拉 列 表 可 以 设置 栏杆 形式 。 当 选择 “无 ”时 ， 将 不 绘制 栏杆 ， 如 图 11 -5 所 示 。 




















和 
ae DP 芝 
洒 X EE 习 久 及 加 加 只 硅 | 
is i W 显示 “参照 可 看 器 读 习 “站 it | re 
多 二 | 草 曙 
建 模式 构件 多 层 楼 梯 
栏杆 所 手 
i 司 
位 置 
圈 中 板 
加 梯 边 梁 
确定 | 取消 
图 ,5 烂 杆 预 设 
国 :m 
TS- mA 
了 蕊 民 甬 Revit 草 图 模式 x e 
【Revit 草图 模式 】 


Revit 草图 模式 在 软件 升级 改版 后 已 经 不 再 单独 作为 绘制 楼 梯 的 方式 ， 而 是 作为 构件 
绘制 的 辅助 方式 ;但 草图 模式 绘制 的 构件 依然 可 以 与 构件 楼 梯 连 接 起 来 以 创建 楼 梯 部 件 。 

在 Revit 的 草图 编 辑 模式 中 ， 有 三 种 线条 类 型 ， 分 别 是 (边界 ) 、 呈 5 〈 踢 面 ) 和 园 
(楼 梯 路 径 )， 如 图 11 -6 所 示 。 其 中 踢 面 为 梯 段 草图 中 独 有 。 


二 -31 涂 彤 “里 钢 米 21 上 人 村 内 


边界 楼 梯 路 径 踢 面 
图 11-6 草图 楼 梯 要 素 
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1. 绘制 梯 段 草图 

RE o1 在 “修改 | 创建 楼 梯 ” 选 项 卡 # “构件 ”面板 上 选中 “ 梯 段 ”后 ， 点 
入 (创建 草图 )。 

遍 o2> 使 用 边界 线 绘制 楼 梯 左 右边 界 ， 注 意 两 条 边界 线 不 能 交接 。 

人 RE os 使 用 踢 而 绘制 台阶 ， 注意 踢 面 线 的 两 端 应 连接 到 边界 线 上 。 

辆 04 楼 梯 路 径 则 是 用 于 指示 行走 路 径 , 绘制 的 楼 梯 路 径 必须 始 于 第 一 条 踢 面 


线 ， 而 结束 于 最 后 一 条 踢 面 线 。 不 能 延伸 到 第 一 条 或 最 后 一 条 跑 面 线 之 外 。 当 草图 中 不 添 
加 自 定义 楼 梯 路 径 时 ， 将 自动 创建 ， 如 图 11 -7 所 示 。 
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图 JI 让 -7 绘制 梯 段 草图 


梯 段 草图 绘制 模式 适用 于 绘制 边界 或 踢 面 较为 不 规则 的 梯 段 形式 ， 梯 段 踏 面 的 高 度 将 
会 按照 已 经 设 定好 的 梯 段 踏步 数 来 确定 ， 因 此 在 进入 草图 编辑 模式 之 前 应 先 确 定好 踏 面 
数 。 草图 编辑 中 的 尺寸 标注 选项 组 为 不 可 编辑 模式 ， 如 图 11 -8 所 示 。 


Was pe 


六 $a | 天 
Fn 让 [0 |] 实际 梯 段 突 度 | 
实 球 引 而 政 9 | 实际 器 面 高 度 ”|166.7 | 
实际 器 面 高 度 。 |166.7 | 实际 菩 板 深度 二 
实际 踏板 深度 。 280.0 日 实际 器 画 政 ” | 


图 11-8 编辑 梯 段 草图 高 度 


2. 绘制 平台 草图 


使 用 边界 线 绘制 平台 草图 的 边界 轮廓 ， 如 图 11 -9 所 示 ， 为 保证 平台 与 梯 段 自动 连接 
成 功 ， 梯 段 踏步 终点 应 尽量 使 用 直线 。 当 连接 不 成 功 时 ， 自 动 生成 的 栏杆 将 会 环绕 平台 一 
周 。 此 时 应 删除 栏杆 ,重新 绘制 ,或 在 绘制 前 预 设 为 不 绘制 栏杆 。 

另外 ， 按 构件 形式 绘制 的 楼 梯 梯 段 或 平台 ， 可 以 通过 在 “工具 ” 莱 单 上 点 击 戎 ( 转 
换 为 基于 草图 ) ， 即 可 转 为 草图 编辑 模式 ， 如 图 11 - 10 所 示 。 但 要 注意 的 是 ， 这 一 过 程 是 
不 可 道 的 。 
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各 汉 | 创建 柜 理 > 她 钙 全 器- 








修 汉 | 创建 可 村 > 过 介子 全 CO” 
二 孙 | X /IOS80- : 三 4 /9080- 
.本 Len - [Lian 
FF .yr sp 因 时 2 FE Se Oe OA 
和 Bd [人 BE 
] | 








[ep .4 本 为 持久 x 


将 自动 平台 或 榜 段 移 件 转换 为 自 定义 的 、 基 于 前 
图 69 构件 是 不 可 说 提 作 ， 但 您 可 以 编辑 自 定义 构 


件 的 草图 . 
口 mesane 
图 11 - 10 转换 为 基于 草图 
et 
几 必 车 蜀 楼梯 结束 于 踢 面 
【Revit 楼 梯 结 束 于 踢 面 】 


默认 情况 下 ， 在 不 修改 楼 梯 的 属性 参数 时 ， 楼 梯 梯 段 的 构造 是 以 “以 踢 面 开始 "”“ 以 


踢 面 结束 "， 如 图 11 -11 所 示 。 
对 于 开始 于 踢 面 不 难 理解 ， 而 对 于 默认 情况 下 楼 梯 梯 段 设置 为 结束 于 踢 面 ， 是 由 
于 在 现 浇 钢筋 混凝土 楼 梯 中 ,一 般 最 后 一 个 踏步 是 平台 梁 或 楼 层 梁 ， 如 图 11 -12 


所 示 。 
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图 11-11 楼 梯 结束 于 踊 面 


当 楼 层 染 不 在 梯 段 最 后 一 个 台阶 位 置 的 情况 时 ， 就 需要 取消 “以 跑 面 结束 ”( 即 “以 
踏 面 结束 ") ， 具 体 做 法 如 下 。 
BR o1 选中 需要 修改 的 楼 梯 ， 在 “编辑 ”面板 上 点 击 只 “编辑 楼 梯 ) 。 
JREE o2 迁 中 需要 修改 的 楼 梯 梯 段 ， 在 属性 面板 中 到 消 “ 以 踢 面 结束 ”的 复 选 框 。 
ER os 拖 动 梯 段 末端 的 实心 加点 ， 往 前 拖 动 一 个 踏步 后 ， 松 开 鼠 标 ， 即 可 再 创 
建 一 个 踏步 。 
RE oo 点 击 w (完成 编辑 模式 ); 退出 楼 梯 部 件 编辑 模式 。 


2 面 


2 








国 才 图 11-12 以 踏 面 结束 的 楼 梯 


【绘制 售 楼 部 室内 ” 攻 〖 柄 覆 ' 胡 绘制 售 楼 部 室内 楼 梯 

楼 梯 (上 )】 

售 楼 部 一 屋 和 二 层 之 间 是 以 楼 梯 作 为 竖 向 交通 。 经 过 朴 散 宽度 计算 后 确定 楼 梯 的 朴 散 
宽度 为 1350 mm， 楼 梯 的 梯 段 与 休息 平台 都 为 150 mm 厚 现 浇 钢筋 混凝土 ， 踢 面 和 踏 面 材 
质 为 50 mm 厚 花岗岩 饰 面 。 在 运用 楼 梯 命令 绘制 前 应 先 设 定好 楼 梯 的 类 型 属性 和 实例 
属性 ， 楼 梯 的 类 型 属性 因 构件 组 成 较 多 ， 有 多 重 嵌 套 ， 相 比 其 他 图 元 更 为 复杂 。 

1. 复制 并 创建 楼 梯 类 型 


点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 时 “楼 梯 坡 道 ” 面 板 关 只 (楼 梯 ) ， 进 入 楼 梯 绘制 模式 ， 在 类 型 
属性 面板 的 族 选择 器 中 选择 “系统 族 : 现场 浇筑 楼 梯 ”， 在 类 型 选择 器 中 选择 “整体 浇筑 
楼 梯 ?。 点 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 类 型 属性 窗口 中 ,复制 并 命名 为 “ 现 浇 楼 梯 - 
150 mm 结构 - 50 mm 饰 面 *， 如 图 11 -13 所 示 。 
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| 最 太 起 面 赢 度 

| 熏 小 中 吗 孙 度 | 名 称 (1D) : 风流 写 称 -150ms 东 条 Soma 侈 面 | 
总 小柳 段 寅 廊 A 
计算 现 则 


图 11-13 创建 “ 现 浇 楼 梯 - 150 mm 结构 - 50 mm 饰 面 ”类 型 楼 梯 





2. 设置 类 型 参数 

在 楼 梯 的 类 型 属性 中 ,主要 需要 编辑 的 属性 为 计算 规则 和 构造 (包括 梯 段 、 平 台 、 功 
能 ) 两 个 选项 组 。 

辆 01 在 计算 规则 选项 组 中 ， 需 要 设置 楼 梯 的 踏步 尺寸 和 梯 段 宽度 的 极限 值 ， 
以 使 创建 的 楼 梯 尺 寸 能够 满足 规范 要 求 .其 中 设置 好 的 计算 规则 要 求 : 实际 创建 出 来 的 楼 
梯 踏 面 高 度 、 踏 板 深 度 、 梯 段 宽 度 应 满足 在 计算 规则 中 所 约定 的 值 。 根 据 规范 规定 设置 本 
项 目 楼 梯 的 计算 规则 ， 如 图 11 - 1 公所 示 。 








非 到 | 值 a 
需 大 跑 面 高 度 1800 
三 小 中 己 深 屋 2600 
最 小 翌 段 完 放 1000.0 
计 夏 鞠 则 企 上 二. 本 


图 11-14 楼 梯 计 算 规则 


有 RE o2 设置 梯 段 类 型 。 默认 的 现 浇 楼 梯 的 梯 段 类 型 为 “150 mm 结构 深度 ”， 即 
厚度 为 150 mm 的 现 浇 钢 筋 混凝土 梯 段 ,满足 了 本 书 案例 的 需求 ， 故 无 须 更 改 类 型 。 若 需 
要 更 改 类 型 ， 可 以 进入 梯 段 类 型 编辑 面板 中 ， 复 制 并 创建 新 的 梯 段 类 型 。 

人 RE os 设置 平台 类 型 。@ 默 认 的 现 浇 楼 梯 的 平台 类 型 为 “300 mm 厚度 "， 即 厚 
度 为 300 mm 的 休息 平台 ,未 能 满足 需要 ， 故 需要 修改 平台 类 型 。 进 入 平台 类 型 编辑 面 
板 ，@ 复 制 并 命名 为 @“150 mm 厚度 ”的 平台 类 型 ，@ 并 将 其 中 的 “整体 厚度 ”参数 值 
设 为 “150.0”"， 如 图 11 -15 所 示 。 

人 RS os 设置 踏 面 与 踢 面 。 为 了 保护 现 浇 钢 筋 混凝土 的 阴 角 、 阳 角 部 位 ,需要 
对 楼 梯 的 踏 面 和 踢 面 添加 保护 层 ， 这 些 保护 构造 也 起 到 改善 楼 梯 外 观 的 效果 。 进 入 梯 眉 
的 类 型 编辑 器 中 ， 勾 选 “踏板 "“ 踢 面 ” 复 选 框 ， 分 别 将 厚度 设 为 “50.0"， 并 添加 材质 ， 如 
图 11-16 所 示 。 

对 于 平台 的 踏 面 与 踢 面 ， 只 需 勾 选 “与 梯 段 相同 ” 即 可 ， 这 样 平台 的 踏 面 与 踢 面 的 形 
式 就 会 继承 与 之 相连 的 梯 段 踏 面 与 踢 面 的 形式 ， 如 图 11 -17 所 示 。 








183 


全 sv: re#nae (oe 











图 11-15 修改 平台 类 型 





图 11-16 设置 梯 让 的 踢 面 与 路 面 














图 11-17 设置 平台 的 踢 面 与 踏 面 


3. 设置 实例 参数 


所 央 吕 面 政 。 30 上 在 楼 梯 的 属性 面板 中 应 设置 楼 梯 的 高 度 约束 参数 和 尺 
SR 1 才 标 注 参 照 ， 即 设置 踏步 数 和 踏步 宽度 。 在 约束 选项 组 
R2600 日 中 ,设置 楼 梯 的 “底部 约束 ”为 “标高 1”"，“ 顶 部 约束 ” 
MN 为 “标高 2”; 在 尺寸 标注 中 , 设置 “所 需 踢 面 数 ”为 
图 11-18 设置 实例 参数 。”“30”, “实际 踏板 深度 ”为 “260. 0”"， 如 图 11 -18 所 示 。 





184 


LE aac 


在 选项 栏 中 设置 绘制 楼 梯 时 的 定位 线 为 “ 梯 段 : 中 心 *， 偏 移 值 为 “0.0”， 实 际 梯 段 
宽度 为 “1350. 0"， 并 勾 选 “自动 平台 ”， 如 图 11- 19 所 示 。 


定位 线 : 梯 段 : 中 心 偏 移 :|0.0 实际 梯 段 碗 度 : 1350.0 回 自动 平台 
图 11-19 设置 楼 梯 选 项 栏 





4. 绘制 楼 梯 

绘制 楼 梯 时 ， 楼 梯 的 定位 往往 需要 借助 参照 平面 等 基准 对 象 进行 畏 
助 定 位 ， 因 此 在 添加 楼 梯 前 ， 应 先 创 建 辅助 参照 平面 。 【绘制 售 楼 部 室内 

RE o1 点 击 “ 建 筑 ”选项 卡 * “工作 平面 ”面板 # 部 (参照 楼 梯 (下 )】 
平面 ), @ 轴 与 @ 轴 附近 绘制 几 个 参照 平面 ， 如 图 11 - 20 所 示 , 参照 平 
面 间距 离 分 别 为 2360、3640 ( 竖 向 ); 675、1500、675 (横向 

辆 02 确认 构件 面板 中 已 选择 “ 梯 段 ”% “ 直 梯 段 "， 移动 鼠标 到 楼 梯 平 面 位 置 
开始 处 点 击 并 向 前 拖 动 鼠 标 ， 在 踏步 开始 处 会 提示 已 创建 踏步 数 ， 当 显示 15 个 踏步 时 ， 
点 击 结束 这 一 梯 段 。 移 动 鼠 标 到 另 一 侧 开 始 第 二 梯 段 的 绘制 ， 当 完成 绘制 所 有 踏步 布置 


时 ， 梯 段 上 会 有 提示 剩余 0 踏步 点击 结束 处 位 置 完成 第 二 梯 段 的 绘制 ， 如 图 11 - 21 
所 示 。 











参照 平面 





楼 梯 边缘 延 仲 至 二 体 核心 层 边界 


图 11-20 添加 辅助 参照 平面 图 11-21 绘制 楼 梯 


Hl 





RE os 两 个 梯 段 绘制 完成 时 ， 梯 段 之 间 会 自动 生成 平台 ,平台 的 宽度 默认 等 了 
梯 段 宽度 ， 如 图 11 -22 (a) 所 示 。 点 击 选择 平台 时 ,会 显示 拖 动 控制 柄 ， 按 住 鼠 标 拖 动 
控制 柄 ， 将 平台 宽度 延伸 至 @@ 轴 墙 体 核心 层 边 界 位 置 ， 如 图 11 - 22(b) 所 示 。 


ER 04 保持 选中 平台 的 状态 ， 在 “工具 ”菜单 上 点 击 国 (转换 为 基于 草图 )， 然 
后 点 击 器 《编辑 草图 )， 将 休息 平台 的 轮廓 改 为 沿 着 墙 体 边界 的 轮廓 样式 ， 如 图 11 - 22(c) 
所 示 。 

EREE os 调整 完 平台 宽度 后 ， 在 “模式 ”面板 上 ， 点 击 NA (完成 编辑 模式 )， 退 
出 编辑 模式 。 为 了 观察 楼 梯 剖 面 ， 在 梯 段 一 位 置 处 添加 剖面 视图 ， 并 命名 为 楼 梯 剖 面 图 。 
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和 1500 四 | 



































人) (b) (9) 
图 11-22 调整 休息 平台 宽度 


从 浏览 器 中 进入 楼 梯 剖 面 视图 中 观察 楼 梯 训 面 ， 如 图 11 -23Ca) 所 示 。 此 时 楼 梯 间 处 墙 体 
超出 楼 梯 梯 段 与 平台 ,不 满足 实际 情况 ,因此 需要 将 墙 体 降低 至 楼 梯 梯 段 及 平台 底部 。 由 
于 墙 体 的 项 部 附着 不 能 以 楼 梯 为 主体 ， 故 需要 在 平台 底面 与 梯 段 底面 位 置 分 别 添加 与 之 平 
齐 的 参照 平面 ， 达 到 使 用 参照 平面 作为 墙 体 项 部 的 附着 主体 的 目的 ， 如 图 11 - 23(b) 
所 示 。 




















(0) (b) 
图 11-23 修改 楼 梯 底 部 的 墙 体 
需要 注意 的 是 ， 将 墙 体 项 部 附着 在 参照 平面 下 ， 在 楼 梯 的 另外 一 侧 会 有 不 足 ， 如 图 11 - 24 
所 示 。 这 种 情况 下 使 用 编辑 墙 体 轮廓 或 将 单 段 墙 体 拆 分 为 两 段 墙 体 ， 各 自 附 着 到 不 同 高 度 
的 梯 段 下 方 就 可 达到 目的 ， 如 图 11- 25 所 示 。 





图 11-24 墙 体 附着 楼 梯 底 部 (一 ) 图 11-25 墙 体 附着 楼 梯 底 部 (二 ) 
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5. 楼 梯 间 开 洞 
为 楼 梯 间 的 楼 板 开 洞 的 方式 有 多 种 ， 其 中 一 种 方式 就 是 通过 编辑 楼 板 的 边界 ， 如 
图 11 - 26 所 示 。 具 体 做 法 请 参考 12. 1 创建 洞口 中 的 内 容 。 


I 























图 11-26 修改 二 层 楼 板 坎 席 


11.2 , 栏 s 灶 拱手 


栏杆 扶手 由 栏杆 和 扶手 两 部 分 组 成 上 紧 向 构件 为 栏杆 ,横向 构件 为 兵 手 。 栏 杆 扶 手 不 
仅 用 用 于 楼 梯 及 坡 道 临 边防 护 ， ,在 建筑 临 空位 置 处 也 需 设 置 栏杆 加 以 防护 。Revit 中 的 栏 
杆 命 令 下 拉 列 表 中 有 两 种 创建 栏杆 方式 ,分别 是 事 . (绘制 路 径 ) 和 晤 (放置 在 楼 梯 / 坡 道 
上 )， 使 用 栏杆 扶手 工具 ,可 以 添加 独立 式 的 栏杆 扶手 ,或 者 将 栏杆 扶手 附着 到 主体 (如 
楼 梯 、 坡 道 或 楼 板 ) 上 。 


编辑 栏杆 扶手 类 型 


在 Revit 中 ,栏杆 扶手 是 系统 族 ， 其 形式 的 编辑 必须 要 在 类 型 属性 中 进行 编辑 ， 修 改 
类 型 属性 来 更 改 栏杆 扶手 系统 族 的 结构 、 栏 杆 和 支柱 、 连 接 、 扶 手 和 其 他 属性 。 


1. 复制 创建 栏杆 类 型 

点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “楼 梯 坡 道 ” 面 板 和 “栏杆 扶手 ”下 拉 国 况 s 
列表 > 器 (绘制 路 径 ) ， 弹 出 “修改 | 创建 栏杆 扶手 路 径 ” 选 项 卡 ， 人 
进入 栏杆 绘制 模式 。 在 属性 面板 的 类 型 浏览 器 下 拉 列 表 选 择 “900 


mm”， 点击 饮 (编辑 类 型 )， 在 弹出 的 类 型 属性 窗口 中 ,复制 并 命名 为 ” 【创建 栏杆 挫 手 】 
“ 售 楼 部 -防护 栏杆 - 900 mm”， 如 图 11 -27 所 示 。 


2. 编辑 顶部 扶 栏 


顶部 兵 栏 是 用 于 编辑 立 式 栏杆 的 顶部 扶手 的 样式 ， 顶 部 拱 栏 的 高 度 即 
栏杆 的 高 度 ， 在 使 用 顶部 栏杆 的 值 中 选择 “是 "， 才 能 进一步 设置 . 点击 i, 
窗口 左下 方 的 预览 按键 ， 向 左 弹 出 预览 窗口 ， 可 以 预先 观察 设置 样式 。 [ 纲 辑 栏杆 扶 攻 】 








人 
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图 11-27 创建 “ 售 楼 部 -防护 栏杆 - 900 mm” 类 型 栏杆 扶手 


设置 高 度 为 “900. 0"， 在 类 型 的 值 中 点 击 进入 “项 部 扶 栏 ”类 型 属性 窗口 ， 在 该 窗口 
中 可 以 调整 顶部 扶 栏 轮廓 样式 。 点 击 类 型 下 拉 列 表 选 择 “ 椭 圆 形 - 40X30 mm”， 点 击 确 
定 ， 回 到 的 扶手 的 类 型 属性 窗口 中 。 点 击 “ 应 用 "”， 可 以 在 预览 窗口 中 观察 到 更 新 后 的 顶 
部 扶 栏 样式 ， 如 图 11 - 28 所 示 。 




















图 NUP= 28 编辑 顶部 扶 栏 


3. 编辑 扶 栏 结构 


编辑 扶 栏 结构 可 以 为 栏杆 添加 多 个 水 平 扶 栏 (注意 区 别 于 顶部 扶手 )， 点击 “ 扶 栏 结 
构 ( 非 连续 )”* 的 编辑 按钮 ， 进 入 “编辑 扶手 ~( 非 连续 )” 窗 口 。 点 击 “ 插 入 ”按键 两 次 ， 
插入 两 个 扶手, 分别 命名 为 “ 扶 栏 1” 和 “ 扶 栏 2*， 并 分 别 设置 高 度 分 别 为 “750.0” 和 
“100. 0"， 轮 廓 为 “矩形 扶手 : 20 mm”。 点 击 “ 应 用 ”按键 ， 则 可 以 在 预览 窗口 中 观察 到 
为 栏杆 新 添 了 两 个 水 平 构件 ， 如 图 11 - 29 所 示 。 





岳 栏 




















E33 [3 my | EE [ wm 

1 1 7500 00 和 和 手 : 20mm < 按 尖 到 > 

lz |e2 10d 00 JER 手 ; 20mm > 
和 和 (DD LL MD) nt% | 


图 11-29 编辑 栏杆 扶手 


4- 编辑 栏杆 位 置 
编辑 栏杆 位 署 可 以 控制 栏杆 竖 向 构件 的 间距 和 样式 。 点击 “栏杆 位 置 ”的 编辑 按键 ， 
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进入 “编辑 栏杆 位 置 ” 窗 口 ， 如 图 11 - 30 所 示 。 在 主 样式 表格 中 ,设置 的 是 中 间 栏 杆 ; 
在 支柱 表格 中 ， 设 置 的 是 起 点 、 终 点 和 转角 栏杆 。 
ERK 
Ph) 
st | em | ms ao | - i 
Ts A NR RK Cr] Ey - 
本 je er ER:20 We 00 ET a0 500 oo NE 
3 mre EF- Es:20 We2 60 ie ao 1s00 o0 MN 
me er EAN20 We 00 Hel 00 i500 0 
加 maEF er Em:20 me2 0 mel 00 1500 66 
6 | 观 蚁 丘 岳 三 村 -正方 击 :20 主人 00 项 本 世 E 耿 元 00 1500 oo 
7 a wa Tn WA an wav 
MHA : C0 N00 oo a 
妈 弄 DD: Bf | 翅 出 站 展业 充 (全 ,无 已 次 三 (D :0 








图 11-30 设置 栏杆 支柱 主 样式 


四 01 设置 中 间 栏 村 

选择 自 带 的 栏杆 样式 ,点击 “ 复 制 ”创建 出 5 个 栏杆 支柱 ， 将 序号 2 ~ 5 的 栏杆 底部 
设置 为 “ 扶 栏 2”， 顶 部 为 “ 扶 栏 1"， 相 对 前 一 栏杆 的 间距 为 “150"。 序 号 6 的 底部 为 
“主体 "， 顶 部 为 “顶部 扶 栏 图 元 "， 相 对 前 一 栏 标的 间距 为 “150"。 从 栏杆 预览 图 中 不 难 
看 出 此 时 中 间 栏 杆 的 排 布 规律 。 

RE oz 设 曙 起 点 、 终 点 和 转角 栏杆 

设置 起 点 支柱 、 转 角 支 柱 和 终点 支柱 的 栏杆 族 为 “栏杆 -正方 形 ，25 mm” 底 部 和 
顶部 位 置 按 默 认 设置 ,点击 “应 用 ”在 预览 窗口 观察 到 设置 好 的 栏杆 的 栏杆 扶手 ， 如 
图 11-31 所 示 。 





灭 往 (S) 





~ 








| 人 EH 家 | el mE [ed 空间 | 仿 
演 栏 开 - 正方 形 :25mm 主 剑 0.0 “顶部 天 栏 图 元 “0.0 125 0.0 





2 | 半角 支 柱 “ 栏 秆 -正方 形 :25mm 主 代 ”0.0 “项 部 六 栏 加 元 00 00 0.0 
3 | 风 往 栏 帮 -正方 形 :25mm ”主打 。 “|0.0 | 项 部 沁 栏 避 元 0.0 -12.5 |0.0 





转角 支柱 位 置 (C) : 每 段 扶手 末端 ~ 角 朗 (CD): 0.00 
图 11-31 编辑 栏杆 位 置 
按照 以 上 步 又 调整 完 的 “ 售 楼 部 -防护 栏杆 - 900 mm” 样 式 如 图 11- 32 所 示 。 





起 点 支柱 转角 支柱 终点 支柱 
图 11-32 “ 售 楼 部 -防护 栏杆 - 900 mm” 栏 杆 样式 
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绘制 及 编辑 独立 栏杆 
DD: 


1. 楼 梯 防 护栏 杆 
创建 售 楼 部 室内 楼 梯 过 程 中 默认 将 自动 生成 栏杆 扶手 ， 但 默认 
生成 的 栏杆 扶手 样式 一 般 难 以 满足 规范 要 求 ， 故 须 重 新 设置 楼 梯 防 护栏 杆 。 使 用 客 (放置 
在 楼 梯 / 坡 道上 ) 命令 ， 可 以 在 楼 梯 上 添加 扶手 ,在 三 维 视图 中 将 楼 梯 单 独 隔离 出 来 ， 以 
方便 绘制 时 观察 添加 的 栏杆 效果 。 
RE o1 圳 除 创建 楼 梯 时 自动 创建 的 栏杆 扶手 。 
RE o2> 点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 >》 “楼 梯 坡 道 ” 面 板 w “ 栏 秆 拱手 ”下 拉 列 表 »> 者 
(放置 在 楼 梯 / 坡 道上 )， 进 入 “修改 | 在 楼 梯 / 坡 道上 放置 栏杆 拱手 ”选项 卡 ， 在 “位 置 ” 
面板 中 提供 两 种 选择 ， 将 栏杆 放置 在 “踏板 ”或 “ 梯 边 梁 ”… 卫 ,板式 楼 梯 无 梯 边 梁 故 选择 
“踏板 ”， 如 图 11 - 33 所 示 。 


【绘制 售 楼 部 栏杆 扶手 】 
































[5 


a 目 
~. 印 式 图 一 
天 县 B23 位置 
图 11-33 栏杆 放置 在 楼 粮 / 坡 道上 


RE os 在 局 性 面板 类 型 选择 器 史 选择 栏杆 扶手 类 型 为 “ 售 楼 部 -防护 栏杆 - 
900 mm” 。 


JE 03 点击“ 拾取 楼 梯 ” 将 自动 创建 楼 梯 防 护栏 杆 扶 手 ， 如 图 11 - 34 所 示 。 

















7 气 
2 











图 11-34 创建 楼 梯 防 护栏 杆 扶手 
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四 os 编辑 外 侧 栏杆 路 径 。 对 于 靠近 墙 体 一 侧 的 栏杆 一 般 无 须 创建 ， 只 需 保留 外 
墙 为 幕墙 部 分 的 栏杆 扶手 即 可 。 选 择 靠近 墙 体 一 侧 的 栏杆 点击 器 (编辑 路 径 ) 进入 栏杆 











路 径 编 辑 模式 中 ， 删 除外 侧 为 普通 墙 的 路 径 ， 保 留 外 侧 为 幕墙 的 路 径 ， 如 图 11 - 35 所 示 。 


TW TW 




















图 11-35 编辑 外 侧 栏杆 路 径 


人 RE o6 编辑 内 侧 栏杆 。 默 认 布置 的 栏杆 路 径 有 诸多 不 足 ， 其 中 之 一 就 是 在 栏杆 
的 末端 ， 需 要 对 楼 梯 间 洞口 进行 防护 ， 因 此 需要 进一步 编辑 内 侧 栏杆 路 径 。 点 击 栏杆 扶 
手 , 在 “修改 | 栏杆 拱手 ”上 下 文选 项 卡 中 ， 点 者“ 模式 ”面板 2 池 (编辑 路 径 )， 对 内 
侧 栏杆 扶手 进行 编辑 。 

在 二 层 平面 视图 中 ， 绘 制 楼 层 平 台 水 平 段 栏 杆 路 径 ， 将 栏杆 延伸 至 墙 体 一 侧 进行 防 
护 ， 如 图 11-36(a) 所 示 ， 切 换 至 三 维 视图 ， 如 图 11- 36(b) 所 示 。 


> Pp 





















(a) (b) 
图 11-36 编辑 内 侧 栏杆 路 径 

RE o7 修改 栏 杆 高 度 。 根据 规范 要 求 ， 楼 梯 梯 段 的 栏杆 防护 高 度 不 小 于 
900 mm， 楼 层 位 置 栏杆 高 度 不 低 于 1050 mm， 因 此 需要 将 末端 水 平 栏杆 高 度 进行 调整 至 
1050 mm。 

选择 楼 梯 栏 杆 扶手 ， 点 击 “编辑 类 型 "*， 将 “使 用 平台 高 度 调整 ” 改 为 “是 ” “平台 
高 度 调整 ” 值 改 为 “150.0”， 如 图 11 -37 所 示 。 

RE os 继续 选择 内 侧 栏杆 扶手 ,点击 器 (编辑 路 径 )， 修 改 休息 平台 内 侧 栏杆 
路 径 ,点击 sp (完成 编辑 模式 ) 退出 栏杆 绘制 状态 ， 如 图 11 - 38 所 示 。 

2. 二 层 大 堂 架空 栏 村 

切换 至 二 层 平面 视图 ,使 用 编辑 楼 板 边 界 的 方式 为 一 层 大 堂上 的 楼 板 创建 上 空洞 口 ， 
并 对 于 临 边 处 使 “ 售 楼 部 -玻璃 嵌 板 - 1100 mm” 类 型 栏杆 进行 防护 ， 如 图 11 - 39 所 示 。 
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图 11-37 调整 平台 高 度 栏 杆 





图 11 -38》 调整 休息 平台 内 侧 栏杆 路 径 





图 11-39 二 层 大 堂 架空 栏杆 


11.3 坡 道 


坡 道 与 室外 台阶 都 是 建筑 物 室内 外 的 交通 联系 部 件 ， 不 同 于 台阶 供 人 们 进出 的 建筑 功 
能 ， 坡 道 是 为 车 辆 及 无 障碍 行驶 器 而 设置 的 。 坡 道 按照 其 用 途 的 不 同 ， 可 以 分 为 行车 坡 道 
和 无 障碍 坡 道 两 类 。 在 本 节 中 .将 介绍 坡 道 的 相关 知识 ， 并 学 会 如 何在 Revit 中 绘制 及 编 
辑 坡 道 。 
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本 UL:Fssaxt 
,人鱼 -@ 特 别提 示 


绘制 售 楼 部 室外 坡 道 前 ， 需 先 了 解 坡 道 的 相关 知识 ， 具 体内 容 详 见 下 方 二 维 码 。 


在 本 书 案例 中 ， 售 楼 部 信 口 使 用 平 坡 入 口 ， 连 接 到 室外 场地 。 坡 道 的 坡 。 国 江 gg 
度 为 1.5%， 相 当 平缓 ， 较 为 满足 无 障碍 行进 。 坡 道 的 提升 高 度 为 从 室外 地 。 党 (2 网 
坪 (一 0.30 m) 到 建筑 入 口 处 ( 士 0.00 m)， 坡 道 的 宽度 拓宽 至 整个 人 口 ， 
总 宽度 为 9900 mm。 坡 道 的 绘制 与 楼 梯 的 绘制 相似 ， 进 行 绘制 前 同样 需要 设 [各 刘 得 兴 ] 


定 类 型 和 实例 参数 。 + 
1. 复制 坡 道 类 型 2 
点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “楼 梯 坡 道 ”面板 > 仿 〈 坡 道 7 < 弹出 “修改 


ACN 【直道 ] 
创建 坡 道 草图 ”选项 卡 ， 进 入 坡 道 绘制 模式 ,在 属性 面板 中 点 击 “ 编 辑 类 
型 ", 在 弹出 的 类 型 属性 窗口 中 对 “ 坡 道 1” 进 行 复制 并 命名 为 “ 售 楼 部 坡 道 一 1. 5%”"， 如 
图 11 -40 所 示 。 Ne 











I fa 

















Nn en mn A a A a nM a 
日 时 外 0 中 色 自如 田 鲁 吕 mo: NE ” 
nm aa, MT 3 [于 区 可 寺 
CS Te 有 XI i 
We we ™ 后 
-二 x Wm , | 
7 这 = en 人 
Fv cm 人 Sm : Bi - 本 
mm mm me ws | | | 
[mn 





图 11-40 创建 “ 售 烤 分 坡 道 一 1. 5%” 类 型 坡 道 

2. 编辑 坡 道 类 型 属性 

坡 道 的 类 型 属性 中 ， 主 要 需要 编辑 的 是 “构造 ”“ 图 形 ”“ 材 质 和 装饰 “尺寸 标注 ” 
这 四 个 选项 组 。 

(1) 构造 

在 构造 组 可 以 设 定 坡 道 的 造型 为 “结构 板 ” 或 “实体 "， 如 图 11 - 41 所 示 。 当 造型 为 
板式 时 ， 才 能够 设置 坡 道 的 厚度 尺寸 。 售 楼 部 的 室外 坡 道 设 为 “实体 *"， 功 能 为 “外 部 ”。 





(a) 结构 板 (b) 实体 
图 11-41 坡 道 
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(2) 图 形 

在 图 形 选 项 组 中 ,控制 的 是 坡 道 标注 的 字体 大 小 和 样式 。 

(3) 材质 和 装饰 

这 个 选项 可 以 为 坡 道 设置 外 观 材质 ， 设 置 坡 道 的 材质 为 “花岗岩 地 砖 "。 

(4) 尺寸 标注 

在 尺寸 标注 选项 组 中 ， 设 定 的 是 坡 道 的 坡度 和 坡 道 水 平 的 极限 值 ， 保 证 绘制 的 坡 道 满 
足 规 范 要 求 。“ 最 大 和 斜坡 长 度 ” 用 于 定义 坡 道 的 最 大 长 度 ;“ 坡 道 最 大 坡度 (1/x)” 用 于 定 
义 坡 道 的 坡度 值 ， 如 图 11 - 42 所 示 。 























最 大 科 坡 长 度 120000 
坡 道 最 大 填 度 (1/x) 6.000000 
入 
y Ss 
| 
上 NA 





坡 道 最 大 坡度 LSI Na 
图 11-42 ND (1/x) 


对 于 本 书 案例 中 的 坡 道 的 坡度 3%, 故 将 “ 坡 道 最 大 坡度 (1/x)” 设 置 为 66. 67 
(说 明 ; 1 二 1.5% 守 66. 67)。 “最 大 人 dd 为 20000 * 明 ， 300 二 1. 5% 二 20000)。 


3. 设置 坡 道 实例 3 X 4 L 


pn 上 的 约束 条 件 和 坡 道 的 宽度 。 售 楼 部 的 坡 道 
为 室外 标高 的 一 0. 300, mm 至 主 入 口 大 门 的 000 m 处 ， 坡 道 的 宽度 为 9900 mm， 坡 道 的 
实例 属 性 设置 六 图 - 43 所 示 。 

由 于 坡 道 的 与 相 邻 地 面 的 高 差 很 小 ， 且 坡 道 的 坡度 很 缓 ， 因 此 无 须 设 冲 扶手。 在 “ 修 
改 | 创 建 坡 道 草图 ”% “工具 ”面板 中 ,点 击 独 (栏杆 扶手 )， 在 弹出 的 栏杆 扶手 窗口 中 ， 
下 拉 列 表 选 择 “无 "， 如 图 11- 44 所 示 。 


























属性 x 
直通 - 
售 导 如 习 甫 -1.5% 
| 坡 通 (1) ~ ame 
晴 栏杆 扶手 x 
底 凶 味 遍 款 寥 1 区 
底部 仿 移 -3000 位 置 
顶 88 味 记 款 面 2 
顶部 信和 00 9 踏板 
地 层 硕 吨 标 商 无 搓 边 如 
EE = 
RR 未 主 
SE [| 
图 11-43 坡 道 实例 属性 图 11-44 设置 栏杆 扶手 
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4. 绘制 坡 道 


坡 道 的 绘制 是 在 草图 模式 中 编辑 坡 道 轮 廓 生成 的 。 草 图 模式 中 提供 三 种 工具 ， 使 用 梯 
段 工 具 可 以 直接 绘制 坡 道 ， 最 为 快捷 ， 但 是 “ 梯 段 ”工具 会 将 坡 道 设计 限制 为 直 梯 段 、 带 
平台 的 直 梯 段 和 螺旋 梯 段 。 因 此 可 以 结合 使 用 “边界 ”和 “ 踢 面 ”工具 绘制 异形 坡 道 ， 坡 
道 的 “边界 ”和 “ 踢 面 ”的 要 求 与 楼 梯 相 同 。 

在 本 书 案例 中 ,为 直线 形 的 坡 道 ， 选 择 “ 梯 段 ”> “直线 ”工具 ， 从 门口 中 心 的 坡 道 
起 始 位 置 ， 选 中 向 下 移动 鼠标 ， 在 绘制 视图 中 会 用 灰 调 字体 显示 计算 应 绘制 的 坡 道 长 度 
并 预 显示 坡 道 长 度 和 矩形 ,在 终点 位 置 点 击 ， 灰 调 字体 会 提示 已 创建 长 度 梯 段 及 剩余 长 度 。 
当 剩 余 为 0 时， 表示 坡 道 绘制 完成 ， 在 “模式 ”面板 上 ,点击 (完成 编辑 模式 ) 退出 
坡 道 编辑 ， 如 图 11 -45 所 示 。 YA 

KS 
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SN 六 图 11 -43 拖 维 制 室 外 坡 首 
NS 
5. 观察 并 调整 


完成 坡 道 绘制 后 ， 切 换 到 三 维 模式 中 观察 ， 可 以 看 到 坡 道 方向 是 反 向 的 ， 回 到 标高 一 平 
面 中 选中 坡 道 ， 可 以 观察 到 坡 道 一 端 有 箭头 标识 ,将 鼠标 移动 到 箭头 上 ， 提示“ 向 上 翻转 楼 
梯 的 方向 "， 点 击 箭头 ， 坡 道 的 方向 就 会 翻转 〈 翻 转 坡 道 只 能 在 平面 中 进行 )， 如 图 11 - 46 
所 示 。 


的 


图 11-46 翻转 坡 道 方向 
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. 如何 调 整 钢 粹 邦 参 数 ? KAN 
.什么 情 观 需要 征用 草图 模式 楼 梯 91 < 
.将 售 楼 部 的 粮 梯 及 栏杆 扶手 模型 补充 完善 
， 如 何 定义 玻璃 庶 板 的 栏杆 样式 ? 

.如 何 自 定义 弧 形 坡 道 的 国 形 ? 





an 
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洞口 与 室内 外 构件 设计 





在 建筑 中 ， 洞 口 并 不 局 限于 楼 板 ， 者 休 、 屋顶 上 开 洞 的 情况 。 在 Revit 中 ， 
洞口 的 建立 不 仅 可 以 通过 编辑 楼 板 、 _ 许 参 ] 培 体 的 轮 廊 来 实现 ， 也 可 以 通过 “洞口 ”面板 
中 的 命令 来 创建 面 洞口 、 和 要 直 洞口 \ 坚 并 洞口 、 墙 面 洞口 老虎 窗 洞口 等 。 

室内 外 构件 包括 室内 的 家 办、 洁具 、 灯具 和 各 种 装 包 区 各 等 ， 宝 外 的 景观 小 品 、 雨 乱 

和 室外 构筑 物 等 。 这 些 构件 疾 恨 evit 中 基本 上 都 是 并 双 旗 ， 通过 载 入 相关 族 进行 摆 放 即 
可 。 需 要 注意 的 是 ， 部 分 六 型 族 创建 时 使 用 的 样板 葡 御 是 有 主体 的 ， 如 基于 面 、 基 于 墙 、 
基于 天 花 板 、 关于 震 吉 基于 线 ， 这 些 基 志 主体 的 族 在 放置 时 必须 在 主体 上 拾取 放置 。 

在 本 章 让 将 以 售 楼 部 为 示范 ， 学 习 合用 Revit 中 的 洞口 功能 ;在 建筑 室内 添加 家 
具 、 洁 具 的 方法 在 宝 外 添加 景观 小 品 、 雨 您 和 室外 构筑 物 等 对 象 的 具体 操作 。 


学习 电 标 





竖井 洞口 
掌握 Revit 不 同 构件 开 洞 方法 按 面 洞口 和 垂直 洞口 
老虎 窗 洞口 





墙 饰 条 转角 
掌握 Revit 中 布置 构件 的 方法 布置 家 具 与 洁具 族 
布置 RPC 族 








【章节 介绍 】 


12.1 创建 洞口 


在 Revit 中 提供 了 按 面 洞口 、 竖 井 洞口 、 墙 洞口 、 垂 直 洞口 和 老虎 窗 洞口 五 种 类 型 ， 
以 满足 在 墙 体 、 楼 板 、 天 花 板 、 屋 项 等 建筑 主体 上 的 开 洞 需要 。 绘 制 洞口 时 应 选择 对 应 的 
洞口 命令 进行 创建 。 


< RD 


使 用 “竖井 ”工具 可 以 放置 跨越 多 个 建筑 楼 层 (或 者 跨越 选 定 标高 的 洞口 ， 洞 口 可 
以 同时 贯穿 屋 项 、 楼 板 或 天 花 板 的 表面 。 相对 于 逐个 编辑 楼 板 力 瞩 \ “竖井 ”命令 对 于 便 























建 穿越 多 个 水 平 构件 的 洞口 更 具有 优势 。 

全 人 在 布 剖 二 层 大 堂上 空 的 楼 板 洞 口 时 ， 除了 编辑 楼 疲 轮 席 的 方式 外 ， 亦 可 使 用 
“竖井 ”工具 进行 创建 洞口 。 ,六 

RE o1 使 用 竖井 命令 YAN- 


点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 % “洞口 ”面板 野 呈 BE (竖井 )， 弹 出 “修改 | 创建 竖井 洞口 草图 ” 
选项 卡 ， 进 入 坚 间 编辑 模式 中 ， 如 图 12<1 所 示 。 

BE 02 绘制 竖井 

在 绘制 面板 中 ,，“ 边 界线 ” 角 议 创建 竖井 的 轮廓; 3 则 用 于 对 竖井 进行 注释 ， 
标识 上 空 线 。 选 择 “ 边 界线 ”的 “矩形 ”工具 在 标 济 三 平面 视图 中 挑 空位 置 绘制 竖井 轮 
廓 ， 选 择 “ 符 号 线 ” 的 “直线 ”工具 ,绘制 上 空 表示 符号 ,如 图 12 -2 所 示 。 

使 用 “符号 线 ~ 给 制 时 ， 默认 为 细 线 5 还 可 以 在 线 样式 中 下 拉 列 表 中 选择 其 他 线 型。 

REEDbs 编辑 怪 井 高 度 

默认 的 竖井 底部 定位 标高 为 绘制 平面 的 标高 ， 其 高 度 需要 在 实例 属性 面板 中 进行 调 
整 。 在 约束 选项 组 设置 底部 和 顶部 约束 均 为 “标高 2"， 底 部 偏 移 为 “一 1000. 0"， 项 部 偏 
移 为 “500. 0", 点 击 侈 (完成 编辑 模式 ) 退出 竖井 草图 编辑 ， 如 图 12 - 3 所 示 。 























图 12-1 “ 坚 井 ”命令 图 12-2 绘制 竖井 轮廓 图 12-3 设置 竖井 范围 








使 用 “竖井 ”方式 绘制 的 楼 梯 间 洞口 效果 与 上 一 章 中 通过 编辑 楼 板 轮廓 绘制 楼 梯 间 洞口 的 
效果 一 致 。 读 者 可 根据 实际 情况 灵活 使 用 其 中 一 种 或 两 种 方式 组 合 达到 为 楼 板 开 洞 的 目的 。 
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12 EET 





人 RD 


在 Revit 中 ,使 用 “ 墙 ” 洞 口 可 以 在 墙 面 上 剪 切 出 矩形 洞口 。“ 墙 ”洞口 可 以 在 立 面 
视图 或 三 维 视图 中 添加 。 

RE o1 绘制 “ 墙 ” 洞 品 

进入 三 维 视图 中 ,调整 视图 到 前 立 面 中 , 点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 w “洞口 ”面板 站 昌 
( 墙 洞口 )， 如 图 12 -4 所 示 。 进 入 “ 墙 ”洞口 绘制 模式 后 ， 鼠 标 会 自动 变 成 十 字 光 标 ， 移 
动 到 要 绘制 洞口 的 墙 体 上 ， 当 其 高 亮 显示 时 ， 点 击 选中 ， 十 字 光 标 右 下 角 出 现 矩形 框 。 在 
洞口 一 角 选 中 后 拖 动 鼠标 到 矩形 对 角 再 次 点 击 ， 墙 面 上 就 被 洞口 剪 切 ， 如 图 12 -5 所 示 。 


py 


sx TC 


按 ”要 并 | 坊 | 委 直 老虎 窗 
面 


洞口 
图 12-4 “ 墙 ” 洞 得 图 J2<% ”绘制 墙 洞口 
53302 编辑 “去”' 洞 和 





点 击 绘制 完成 的 “ 墙 ” 洞 口 ， 进 入 “修改 | 短 形 直 墙 洞口 ”选项 卡 ， 墙 洞口 四 边 出 现 
蓝 色 的 三 角形 操控 柄 下 临时 标注 ， 可 以 通过 拖 搜 控制 柄 或 修改 临时 标注 的 数值 来 调整 洞口 
的 尺寸 和 位 置 如 图 12-6 所 示 。 


) 血 :_ 特别 提示 


由 于 “ 墙 ” 洞口 只 能 是 矩形 ， 所 以 “ 墙 ” 洞口 不 像 “ 竖 并 ”洞口 可 以 进入 草图 模式 
中 编辑 洞口 轮廓， 而 且 “ 墙 ”洞口 只 能 剪 切 单个 墙 面 。 








2 2 


图 12-6 修改 墙 洞 口 尺寸 
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“ 按 面 ”和 “ 重 直 ” 洞口 


在 Revit 中 ,“ 按 面 ”和 “垂直 ”洞口 是 用 于 在 楼 板 、 屋 项 或 天 花 板 上 剪 切 垂直 洞口 
(例如 用 于 安放 烟 向)。 如 果 和 希望 洞口 垂直 于 所 选 的 面 ， 请 使 用 “ 按 面 ”选项 。 如 果 和 希望 洞 
口 垂直 于 某 个 标高 ， 请 使 用 “垂直 ”选项 。 如 果 选 择 了 “ 按 面 "， 则 需要 在 图 元 中 选择 一 
个 面 。 如 果 选 择 了 “垂直 ”， 则 选择 整个 图 元 。 

1. 绘制 “ 按 面 ” 洞 口 









































点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 和 9“ 洞口 ”面板 > 和 误 ( 按 面 )， 鼠 标 变 为 十 字 光 标 ， 移 动 到 选 定 
的 屋面 上 ， 高 亮 时 点 击 ， 进 入 “修改 | 创建 洞口 边界 ”上 下 文选 项 卡 ; 选择 矩形 工具 ， 在 
屋面 上 绘制 矩形 洞口 ,点 击 次 (完成 编辑 模式 )， 完 成 洞口 绘制 所 如 图 12- 7 所 示 。 


图 12-7 绘制 “ 按 曾 必 洞 品 
































2. 绘制 “ 重 真 2\ 洞 口 

点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 业 “洞口 ”面板 罗 寻 (垂直 ) ， 鼠 标 变 为 十 字 光 标 ， 移 动 到 屋顶 
上 ， 整 个 屋顶 高 亮 显示 ， 选 中 该 屋顶 ， 进 入 “修改 | 创建 洞口 边界 ”选项 卡 ， 选 择 矩 形 工 
具 ， 在 屋面 上 绘制 矩形 洞口 ,点击 完成 编辑 模式 )， 完 成 洞口 绘制 ， 如 图 12 - 8 所 示 。 

















图 12-8 绘制 “垂直 ”洞口 


观察 两 个 命令 在 屋面 上 剪 切 的 洞口 形状 ， 可 以 更 清晰 地 区 别 垂 直面 和 垂直 标高 之 间 的 
差别 ， 如 图 12 -9 所 示 。“ 按 面 ”和 “垂直 ”洞口 都 只 能 剪 切 单个 图 元 , 这 也 是 “垂直 ” 
洞口 和 “竖井 ”洞口 之 间 的 差别 。 
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SS SS 


全 “ 按 而 ”洞口 (b)“ 科 直 ” 洞 口 
图 12-9 洞口 形状 





.en， 轴 


凸 出 在 屋顶 斜面 用 于 采光 通风 的 造型 窗 称 之 为 老虎 窗 ， 也 是 天 窗 的 一 种 特例 . “老虎 
窗 ”洞口 便 是 专用 于 剪 切 老虎 窗 位 置 处 的 屋面 ， 形 成 洞口 的 工具 并 老虎 窗 洞口 可 以 对 屋顶 
同时 进行 水 平 前 切 和 垂直 剪 切 ， 打 通 主 屋面 与 造型 屋面 之 间 的 遮挡 。 

“老虎 窗 ” 洞 口 的 绘制 必须 在 已 有 (尚未 连接 或 剪 切 洞口 ) 的 老虎 窗 上 拾取 老虎 窗 边 
缘 有 效 边界 轮廓 〈 有 效 边界 包括 连接 的 屋顶 或 其 底面 ， 墙 的 侧面 ， 楼 板 的 地 面 、 要 剪 切 的 
屋顶 边缘 或 剪 切 的 屋顶 面 上 的 模型 线 ) 。 

RE o1 打开 配套 练习 文件 “12:4 老虎 窗 洞 口 练习 ”。 

六 02 点击“ 修改 ”选项 卡 闪 “几何 图 形 ”面板 上 [四 〈 连 接 / 取 消 连 接 屋顶 ) ， 选 
择 要 连接 的 屋顶 的 边 〈 边 @), -然后 选择 要 将 该 屋顶 连接 到 的 墙 或 屋顶 〈 屋 面 @)， 如 图 12- 10 
所 示 。 











图 12-10 连接 屋顶 





人 RE os 点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 光 “洞口 ”面板 # 太 (老虎 窗 洞口 )， 选 择 要 被 老 
虎 窗 洞口 剪 切 的 屋 项 (屋顶 @)， 高 亮 时 点 击 先 中， 进入 “修改 | 编辑 草图 ”选项 卡 。“ 抢 
取 屋顶 / 雯 边缘 ”工具 处 于 活动 状态 ， 可 以 拾取 构成 老虎 窗 洞口 的 边界 。 拾取 连接 屋顶 、 
墙 的 侧面 或 屋顶 连接 面 以 定义 老虎 窗 的 边界 ， 边 界 需 形成 闭合 的 环 ， 如 图 12 - 11 所 示 。 
RE o4 点 击 s (完成 编辑 模式 )， 如 图 12 - 12 所 示 。 
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图 12-11 创建 老虎 窗 边 界 图 12-12 老虎 窗 剖 视图 


i122 完善 建筑 主体 构 作 


Revit 提供 了 多 种 工具 用 于 建筑 专业 模型 设计 ， 如 墙 \。 省、 柱 、 屋 项 、 天 花 板 、 
楼 板 、 幕 雯 系统、 栏杆 扶手 、 楼 梯 、 坡 道 等 ， 如 图 12 一 13 所 示 。 但 这 些 工 具 都 有 一 定 的 
局 限 性 ， 对 于 头 些 复 亲 的 无法 用 党 规 工具 实现 的 全、 局 浊 过 ， “放置 构件 ”与 “内 建 模 
型 ”的 方式 实现 。 








于 pg 图 12-13 “放置 构件 ”与 “内 建 模型 " 
上 


[ 北 立 面 金属 格 机 】 轩 此 洲 堪 时 北 立 面 墙 饰 条 


在 项 目 5 中 ， 北 立 面 的 深 棕色 铝 制 格 要 使 用 了 Revit 墙 饰 条 的 工具 进行 制作 ， 根 据 设 
计 要 求 ， 铝 制 格 栅 在 墙 顶 处 需要 进行 90" 弯 折 为 水 平 格 机 。 在 Revit 中 可 以 通过 修改 墙 饰 
条 转角 实现 目的 。 

人 RE o1 修改 深 棕色 铝 制 格 栅 饰 面 的 墙 体 项 部 标高 至 9.9 m 〈 即 墙 体 约束 条 件 为 ; 
标高 2 ~ 标高 3)， 如 图 12 - 14 所 示 。 

二 02 在 三 维 视图 中 ， 选 中 深 棕色 铝 制 格 栅 ， 在 功能 栏 中 点 击 “ 修 改 | 墙 饰 条 ” 
选项 卡 * “ 墙 饰 条 ”面板 % 到 〈 修 改 转角 )， 如 图 12 - 15 所 示 。 

和 RE os 在 选项 栏 中 ， 选 择 转角 的 选项 为 “转角 ”， 角 度 为 “90. 00"， 如 图 12 - 16 
所 示 。 
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9.900 
图 | 避 
添加 / 才 除 | 修改 

二 转角 
墙 饰 条 
图 12-14 北 立 面 金属 格 栅 饰 面 墙 图 12-15 墙 饰 条 修改 转角 


修改 | 二 铸 条 转角 选项 。 而 烧 蚂 切 图 转 角 角 屏 :|90.00” 
图 12-16 墙 饰 条 转角 选项 


ER 04 点 击 堵 饰 条 末端 ， 墙 饰 条 将 发 生 90" 转 折 ， 如 图 12 -17 所 示 。 








图 1X 和 17 墙 饰 条 转折 


辆 05 拖 搜 墙 饰 条 端 志 ,~ 至 @ 轴 附近 的 墙 体 边缘 ,并 按 以 上 步 又 依次 修改 所 有 
的 墙 饰 条 ， 如 图 12 - 18- 所 示 。 





图 12-18 北 立 面 深 棕色 铝 制 格 栅 国 并 加 
回 
p92 屋面 幕墙 顶 石材 外 包 饰 面 【屋顶 幕墙 外 包 五 材 


屋面 幕墙 顶 石材 外 包 做 法 如 图 12 - 19 所 示 ， 石 材 外 包 可 用 墙 饰 条 工具 实现 ， 具 体 做 
法 如 下 。 


LE o1 使 用 “ 售 楼 部 -涂料 外 墙 - 200 mm” 墙 体 类 型 ， 在 四 号 轴 网 处 的 屋顶 面 给 
制 一 段 女儿 墙 ， 墙 体 的 定位 及 限制 条 件 如 图 12 - 20 所 示 。 
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1 il 
AS 
几 


: NX 
xX 图 12-20 mai 





丰 和 "插入" > “从 库 中 县 入》 > ， , 载 入 族 "， 选 择 配套 案例 文件 “石材 

外 包 280X350Ssi rfa。 将 屋面 幕墙 顶 石材 外 包 的 轮 廓 族 裁 入 售 楼 部 建筑 工程 项 目 广 
件 中 。 . 

四 03 点 击 “ 建 筑 ”选项 卡 > “构建 ”面板 > “ 堵 ” 下 拉 列 表 * 人 图 ( 墙 ， 侯 


条 )， 复 制 并 创建 “幕墙 压顶 - 280 * 350 mm” 墙 饰 条 类 型 ， 并 将 使 用 的 轮廓 改 为 “石材 外 
包 280X350 mm”， 如 图 12-21 所 示 。 


旗 ( 站 种 本 本 :十 请 机 - EN 
训 型 0D : 。 天 二 后 页 二 55055501 1 











不 颖 入 对 多 胃 切 D 
RE 吉 00 


5 石材 外 包 260x350mm : 石材 外包 260x350mm 





材质 放生 - 条 色 
图 12-21 创建 “幕墙 压顶 -280X350 mm” 墙 饰 条 类 型 
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RE os 在 墙 端 部 添加 “石材 外 包 280X 350 mm” 类 型 的 墙 饰 条 ， 并 拖 动 墙 饰 条 
的 两 端 端 点 ， 使 墙 饰 条 段 部 约束 在 两 端的 墙 体 表面 。 

RE os 点 击 全 (连接 几何 图 形 ) 连接 女儿 墙 与 屋顶， 以 保证 楼 板 与 墙 体 连接 处 
的 包 络 情况 符合 实际 情况 。 

有 RE o6 按 step 01 一 Step 05 的 步骤 为 售 楼 部 屋顶 所 有 的 幕墙 添加 石材 外 包 饰 面 ， 
如 图 12-22 所 示 。 





py >» 


AN 
:ro 下 过 
> 图 12-22 售 楼 敌 屋 项 幕墙 外 包 石材 


南 立 面 铝 制 格 机 饰 面 


南 立 面 的 入 口 二 楼 墙 体 为 深 棕色 铝 制 格 栅 ， 可 使 用 墙 饰 条 工具 进行 添加 ， 为 保证 南 立 
面 墙 体 上 的 铝 制 格 栅 饰 面 与 人口 雨 篷 过渡 更 为 合理 ， 可 先 布 置 入 口 雨 篷 OR EO 
族 ， 进 而 布置 铝 制 格 机 。 
RE o1 点 击 “ 插 入 ”> “从 库 中 载 人 ”% “ 载 人 族 "， 载 人 配 
套 族 文件 “入 口 雨 篷 . rfa”。 【入 口 雨 篷 及 装饰 】 
RE o2> 切换 至 “室外 ”平面 视图 点击“ 建筑 ”选项 卡 > “构建 ”面板 > 全 
(放置 构件 )， 选 择 “ 入 口 雨 笑 ", 在 入 口 处 点 击 放 移 该 族 ， 并 将 入 口 雨 篷 定位 到 合理 位 置 ， 
如 图 12- 23 所 示 。 
RE os 继续 点 击 “插入 ”% “从 库 中 载 人 ”> “ 载 和 人族"， 分 别 载 人 配套 族 文件 
“ 铝 制 格 栅 轮 廓 270X200. rfa"“ 铝 制 格 栅 轮 廓 400X300. rfa”。 
RE o4 点 击 “ 建 筑 ”选项 卡 交 “构建 ”面板 光 “ 墙 ”下 拉 列表 % 人 图 ( 墙 ， 饰 
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图 12-23 布置 入 口 雨 篷 
条 )， 分 别 复制 并 创建 “金属 铝 格 栅 -400 * 300 mm” “金属 销 格 顶 < 270* 200 mm” 墙 饰 条 
类 型 ， 所 应 用 的 轮廓 族 分 别 为 “ 铝 制 格 机 轮廓 400X300*“ 铝 制 格 机 轮廓 270 X200”。 
世相 05 修改 墙 饰 条 的 方式 为 “垂直”。 
RE o6 在 三 维 视图 中 ,分 别 布置 “金属 饥 格 棚 - 400 * 300 mm”“ 金 属 铝 格 栅 - 270 * 


200 mm” “金属 铝 格 栅 - 220 * 100 mm”/ 墙 饰 条 ; 并 在 平面 视图 中 将 墙 饰 条 移动 至 合适 位 
置 ， 如 图 12 -24 所 示 。 FE 








图 12-24 布置 南 立 面 墙 面 铝 制 格 栅 


人 RE o7 修改 堵 休 标高 至 12. 00 m， 完 成 后 保存 项 目 文件 即 可 。 


,全 和 @ ”特别 提示 
回避 委 回 完善 建筑 主体 构件 需 在 创建 模型 后 调整 局 部 不 合理 做 法 ， 
具体 操作 方法 可 登录 以 下 链接 进行 拓展 学 习 。 
lt 调整 局 部 不 合理 做 法 http://xue. tuituisoft. com/lesson/ 


【调整 局 部 不 合理 做 法 】 52/12/4 
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12.3 添加 室外 构件 


建筑 室外 构件 包括 入口 雨 篷 、 植 物 、 景 观 小 品 、 场 地 构件 等 ， 这 部 分 室外 构件 皆 为 可 
载 和 人族， 如 雨 篷 、 室 外 构筑 物 这 类 指定 形式 的 构件 需要 用 户 自行 创建 后 添加 到 项 目 文件 
中 ， 并 进行 放置 ; 而 诸如 汽车 、 植 物 等 场地 族 ， 则 可 以 在 场地 中 载 入 Revit 自 带 族 库 中 的 
相应 族 文 件 进行 配置 。 

在 本 书 配套 案例 中 ， 需 要 为 售 楼 部 外 部 环境 添加 室外 水 池 、 景 墙 、 植 物 、 交 通 工具 等 
构件 ， 以 丰富 项 目 场景 内 容 。 














到 二 昌 添加 字 外 自 定义 构件 2 


1. 室外 水 池 , ON 


ER o 点 击 “ 捕 入 ”> “从 库 中 载 人 ”站 上载 人 族 "， 分 别 选择 【水 认 与 生 寺 ] 
随 书 案例 文件 “水 池 样式 1. rfa"“ 水 池 样式 jz. Fi"， 将 水 池 族 载 入 售 楼 部 
项 目 中 。 < 二 
四 02 切换 至 “室外 ”平面 视图 由， 点击“ 建筑 ” 选项 卡 w “构建 ”面板 > 和 
(放置 构件 ) ， 在 属性 面板 的 类 通 浏 览 器 中 下 拉 列 表 中 分 别 找到 “水 池 样 式 1”“ 水 池 样 式 2”， 
在 室外 平面 视图 中 分 别 点 击 放置 永 池 族 ， 并 移动 至 合理 位 置 ， 如 图 12 - 25 所 示 。 














图 12-25 售 楼 部 室外 水 池 


人 RSS os 为 水 池 添加 材质 。 依 次 选择 水 池 后 ， 在 属性 面板 点 击 “编辑 类 型 ”， 在 类 
型 属性 对 话 框 中 分 别 为 “水 池 壁 材质 “水池 底 材 质 ” 添 加 “花岗岩 ”材质 与 “马赛 克 瓷 
砖 ” 材 质 ， 如 图 12 - 26 所 示 。 


2. 室外 景 坪 
RE ol 点击 “插入 ”> “从 库 中 载 和 人 ”% “ 载 和 人族"， 选 择 配套 案 
例文 件 “ 室 外 景 墙 . rfa”。 
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类 型 参数 

过 数 值 =]^ 
ki 本 材 项 克 沿 岩 [0 
水 池 廊 材 贰 EE 0D 





图 12-26 室外 水 池 材 质 


人 RE 2 点击“ 建筑” 选项 卡 交 “构建 ”面板 % 鲁 〈 放 曾 构 件 )， 在 属性 面板 的 
类 型 浏览 器 中 下 拉 列 表 找 到 室外 景 墙 ， 在 标高 一 平面 的 人 @ 轴 附近 点 击 放置 该 构件 。 放 置 完 
成 后 亦 可 使 用 移动 工具 ， 将 室外 景 墙 移动 至 合理 的 位 置 。 切 换 到 三 维 视 图 中 ， 观 察 景 墙 效 
果 ， 如 图 12 -27 所 示 。 























图 12-2714 添 加 室外 景 墙 


上 下 县 县 出 添加 室外 场地 构件 


在 Revit 中 ， 对 于 场地 中 的 构件 ， 比 如 路 灯 、 植 物 、 交 通 工具 等 ， 也 是 同样 将 场地 族 
文件 载 人 到 项 目 中 进行 放置 ， 调 整 摆 放 位 置 。 在 项 目 中 添加 场地 构件 后 ， 泻 染 视 图 时 ， 环 
境 也 会 被 泻 染 ， 达 到 给 图 像 添加 更 多 真实 的 细节 的 目的 。 

1. 添加 植物 


植物 通常 使 用 RPC 族 制作 ，RPC 族 中 包含 了 图 像 信息 来 表现 植物 外 观 ， 其 实体 并 不 
按照 植物 实际 形体 建 模 ， 而 是 使 用 十 字 平 面 代替 ， 并 分 别 在 两 个 相互 垂直 的 十 字 平面 上 添 
加 植物 贴图 ， 这 使 得 RPC 族 在 真实 模式 的 三 维 视图 中 能 够 更 加 真实 体现 植物 样式 ， 且 所 
保存 文件 相对 较 小 。 在 真实 以 外 的 三 维 视 图 模式 中 RPC 族 以 占 位 符 的 形式 出 现 ， 在 平面 
视图 中 表示 为 相应 的 植物 图 示 。 

点 击 “ 体 量 和 场地 ”> “场地 建 模 ” 面 板 “场地 构件 "， 进 入 “修改 | 场地 构件 ” 选 
项 卡 中 ， 在 属性 面板 的 类 型 浏览 器 中 下 拉 列 表 ， 选择 “ 红 枫 -9 米 *; 从 项 目 浏览 器 面板 中 
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进入 场地 平面 视图 中 ,移动 鼠标 到 场地 的 草地 中 ,点 击 “ 添 加 树木 ”"， 切换 树种 类 型 在 
绿地 中 添加 更 多 树种 ， 如 图 12 - 28 所 示 。 





























图 12-28 添加 室外 植物 《Q 

2. 添加 交通 工具 

点 击 “ 插 入 ”> “从 库 中 载 人 >“ 载 入 族 * 在 弹出 的 “ 载 人 族 ” 窗 口中 双击 “ 建 
筑 ”% “场地 ”% “后 勤 设 施 ”% “交通 下 具 ”% “吉普 车 "， 点 击 “打开 ”， 载 人族 
文件 。 - 

切换 到 三 维 视图 中 ,输入 快捷 键 TC 十 M]， 进 入 “修改 | 放置 构件 ”选项 卡 ， 由 于 轿 
车 族 是 基于 面 的 族 ， 放 置 面板 中 提供 两 种 放置 方式 一 种 是 “放置 在 面 上 "， 一 种 是 “ 放 
置 在 工作 平面 上 ”。 在 这 里 选择 放置 在 面 上 ”"， 在 属性 面板 的 类 型 浏览 器 中 下 拉 列 表 选 择 
轿车 ,移动 鼠标 到 人口 坡 道 工 ， 坡 道 高 亮 时 点 击 放置 ， 如 图 12 - 29 所 示 。 









图 12-29 添加 交通 工具 


3. 添加 路 灯 

点 击 “插入 ” “从 库 中 载 人 ”> “ 载 和 人 族 ”， 在 弹出 的 “ 载 和 人 族 ” 窗 口中 双击 “ 建 
筑 ”% “场地 ”> “附属 设施 ”> “景观 小 品 ”>> “景观 灯 柱 ”， 点击 “打开 ”*， 载 入 族 
文件 。 

切换 到 场地 平面 视图 中 ,输入 快捷 键 【C 十 M]， 进 入 “修改 | 放置 构件 ”上 下 文选 项 
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卡 ， 放 置 灯 柱 前 在 属性 面板 中 确认 标高 为 “室外 标高 "， 在 景观 水 池 附 近 的 位 置 点 击 放置 ， 
如 图 12- 30 所 示 。 





| 图 12-30 添加 景观 灯 柱 


kK 12.4 布置 宇内 构件 
【布置 室内 构件 】 1 

在 Revit 中 ， 室 内 构件 如 家 具 、 洁 具 拉 灯具 等 ， 与 门窗 同属 于 可 载 人 人族， 与 系统 族 不 
同 ， 可 载 入 族 是 在 外 部 族 文件 中 创建 ， 和 再 导入 ( 载 入 ) 到 项 目 文件 中 的 。 在 Revit 自 带 的 
系统 族 文 件 中 提供 了 基本 的 室内 构件 , 包括 橱柜 、 装 置 沁 家 具 、 洁 具 和 灯具 等 ， 可 以 满足 
基本 的 室内 构件 配置 需要 。 


添加 家 愉 族 


系统 自 带 家 其 族 文件 路 径 为 “建筑 ”和 “家具 ”， 其 中 “家 具 ” 分 为 2D 和 3D 两 种 
类 型 ， 

2D 族 只 有 平面 或 立 面 线条 ， 没 有 实体 模型 ， 适 用 于 只 在 平 立 面 中 表示 家 具 布置 不 要 
求 三 维 室内 效果 的 模型 ，2D 族 的 文件 也 较 小 ， 有 利于 压缩 模型 大 小 ; 与 2D 族 不 同 ，3D 
族 则 是 具有 实体 的 模型 。 它 包含 六 个 子 项 ， 分 别 是 桌 椅 、 沙 发 、 柜 子 、 床 、 装 饰 和 系统 家 
有 具 (组 合家 具 )， 在 本 书 案例 中 ,主要 使 用 的 家 具 族 为 桌 椅 、 沙 发 和 柜子 。 

(1) 载 入 桌 椅 族 

点 击 “ 搬 和 人” “从 库 中 载 人 ”> “ 载 人 族 "， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 窗 口中 双击 “ 建 
筑 ” 是 “家 具 ” 和 “3D”， 在 “桌子 ”文件 夹 中 载 人 “桌子 - 圆 形 . rfa” 族 文件 ;在 “ 椅 
子 ” 文 件 夹 中 载 人 “椅子 1. rfa” 族 文件 ， 如 图 12 - 31 所 示 。 

(2) 布置 桌 椅 

RE ol 点击“ 建筑 ”选项 卡 光 “构建 ”面板 * 邓 (放置 构件 )， 在 属性 面板 的 
类 型 浏览 器 中 下 拉 列 表 ， 选择“ 桌子 - 圆 形 ”> “1067 mm 直径 ”， 移 动 鼠标 到 平面 中 点 击 
放置 。 

RE 2 点击“ 建筑 ”选项 卡 * “构建 ”面板 名] (放置 构件 )， 在 属性 面板 的 
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图 12-31 载 入 “3D” 家 具 族 




















类 型 浏览 器 中 下 拉 列 表 ， 选 择 “ 椅 子 1*， 移 动 鼠标 到 桌子 四 周 点 击 放置 ， 放 置 时 按 空格 键 
可 以 切换 椅子 的 方向 ， 放 置 完成 如 图 12 - 32 所 示 。 

-=| | 人 区 

| 、 ， 四 一 A | 

(J | (Dik S| 

1 一 | LA 1 

| | Se | 

ds a Ee Bo 

中 SSF 下 





\ 2- 布置 桌 椅 1 


(3) 组 合 桌 椅 

由 于 在 项 目 中 有 乡 统 竹 同 江 生 组 合 ， 可 将 此 桌 入 创建 组 以 便于 重复 使 用 。 

选择 摆 放 好 的 划 椅 ， 在 弹出 的 “修改 | 家 具 " 渴 项 卡 中 点 击 “ 创 建 ”面板 >[ 冬 (创建 
组 )， 在 弹出 的 “创建 烧 型 组 ”窗口 中 输 天 名 称 为 “ 桌 棒 组 合 1"， 点击“ 确定 "， 可 以 看 到 
绘图 区 中 的 桌 梅 组 合成 模型 组 ， 如 图 12 - 33 所 示 。 








| | 


一 可 -四 辆 如 症 : Ee 

















图 12-33 组 合 桌 椅 
输入 快捷 键 【C 十 O】， 对 创建 完成 的 模型 组 进行 复制 ， 在 会 客 区 内 进行 放置 。 
重复 进行 步骤 (1) 一 (3)， 载 人 沙发 及 桌 椅 ， 参 照 平 面 图 纸 中 桌 椅 的 摆 放 在 项 目 中 完 
成 家 具 的 布置 。 
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系统 自 带 卫生 洁具 族 文 件 路 径 为 “建筑 ”> “卫生 器 具 ",“ 卫 生 器 具 ” 族 中 同样 包含 









































2D 族 和 3D 族 ，3D 族 中 根据 是 否 符合 无 障碍 使 用 要 求 进行 划分 ,在 无 障碍 卫生 间 中 需要 








采用 无 障碍 卫浴 以 方便 残障 人 十 使 用 ， 其 他 则 采用 常规 卫浴 。 在 本 书 案例 项 目 中 需要 使 用 
的 是 坐 便 器 、 洗 脸 盆 、 污 水 池 和 人 小便 器， 其 布置 图 如 图 12 - 34 所 示 。 











人 图表 -34 售 楼 部 一 层 卫 滞 洁具 布置 图 
(1) 添加 座 便器 
点 击 载 人 族 , “在 打开 的 载 入 族 窗口 中 双击 “3D”%> “常规 卫浴 ”> “ 坐 便器 ”"， 选 择 
“ 连 体 坐 便器 从 打开 载 人 族 ， 输入 快捷 键 【C 二 M】， 在 类 型 浏览 下 拉 列 表 中 找到 连 体 座 便 
器 ,移动 鼠标 到 卫生 间 的 隔 间 内 点 击 放置 ， 如 图 12 -35 所 示 。 








图 12-35 添加 坐 便 器 
(2) 添加 小 便器 
点 击 载 和 人 族 ， 在 打开 的 载 人 族 窗口 中 双击 “3D” 和 “常规 卫浴 ”和 “小便 斗 "， 选 择 
“多 个 挂 墙 式 小 便器 "。 由 于 选择 的 小 便器 族 是 挂 墙 式 ， 说 明 是 基于 墙 的 族 ， 必 须 在 墙 上 放 
置 (类 似 于 门 、 窗 的 布置 )。 








212 


12 IE 


在 类 型 浏览 下 拉 列 表 中 找到 “多 个 挂 墙 式 小 便器 ”> “2 个 小 
此 时 即 可 





输入 快捷 键 【C 十 M]， 
便 斗 - 带 屏幕 "， 鼠 标 在 移动 时 显示 为 禁止 符号 ， 靠 近 墙 时 ， 则 显示 为 十 字 光 标 ， 


点 击 放置 该 族 。 在 属性 面板 中 ， 可 根据 需要 调整 小 便 斗 的 数量 和 间距 ， 在 这 里 将 间距 调整 
为 1200 mm， 如 图 12- 36 所 示 。 





Fa 
9 - 








图 12-36 "pe } 
(3) 添加 洗脸 盆 | 
点 击 载 人 族 ， 在 打开 的 载 入 族 窗 口中 双击 :3D” “常规 卫浴 ”> “洗脸 贫 "， 选 择 
“ 台 下 式 台 盆 _ 多 个 . rfa"。 输 入 快捷 键 皂 CG 二 M]， 在 类 型 浏览 器 中 确认 为 “ 台 下 式 台 盆 _ 


多 个 .rfa” 后 ， 移 动 鼠 标 到 卫生 间 的 隔 间 内 点 击 放置 。 .- 
选择 洗脸 盆 族 ， 在 属性 面板 中 可 以 编辑 实例 尺寸 标注 属性， 点 击 编辑 类 型 ， 在 类 型 属 


性 窗口 中 可 以 编辑 类 型 尺寸 标注 。 在 类 型 册 性 中 将 间距 调整 为 ， “1200.0”， 在 属性 面板 中 
将 左右 偏 移 改 为 “500. A 如 图 12 -37 所 示 。、 





























12 -37 添加 洗脸 盆 
;名 : 晶 _ 特 别提 示 
在 添加 载 入 族 时 ,应 注意 观察 属性 面板 和 类 型 属性 窗口 中 可 调整 的 参数 ,以 便 根据 
实际 项 目 需 要 对 载 入 族 的 参数 进行 调整 。 
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1. 如 何 为 异形 墙 体 开 洞 ? 
2. 楼 梯 间 开 洞 时 ， 什 么 方式 最 实用 ? 
3. 将 售 楼 部 的 室内 外 构件 、 主体 漂 了 有 


KS 
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第 三 阶段 : 


Revit 建 筑 功 能 应 用 


Revit 图 纸 设 计 


AS 
Revit 提供 了 便捷 的 图 多 设计 功能 ,使 用 图 线 功 能 可 以 创建 图 纸 并 向 国 纸 中 添加 图 形 
和 明细 表 等 信息 。 创建 的 图 条 形成 的 交 由 条 可 以 条 印 成 文本 或 导出 DWG 等 格式 的 电子 
件 ， 方 促 业 主 和 施工 观 场 进行 查阅 % 
在 本 章 中 ， 将 以 “ 售 楼 亭 中 案 阅 为 示范 ， 讲解 在 奸 饥 项目 中 国 约 的 制 国 规范 、 Revit 
中 图 纸 的 创建 流程 、 i 鸯 及 图 纸 成 果 打印 与 导出 方式 。 























> 
二 >»! pp 
以 学 习 A “ 下 多 过 
NY | 
ed 建筑 图 纸 制图 规范 
了 解 建筑 图 纸 设计 图 样 绘制 方法 
图 纸 的 组 成 要 素 
Revit 图 
掌握 Revit 图 纸 功能 图 纸 编辑 流程 
创建 不 同 视图 的 方式 
掌握 Revit 视图 编辑 方法 图 元 可 见 性 控制 和 图 形 的 显示 状态 
添加 注释 及 标记 
打印 图 纸 
掌握 Revit 图 纸 成 果 整 理 导出 图 纸 
回避 回 
时 


【章节 介绍 】 
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13.1 建筑 图 纸 概述 


建筑 图 纸 是 建筑 设计 人 员 用 来 表达 设计 思想 、 传 达 设计 意图 的 技术 文件 ， 是 方案 投 
标 ， 技 术 交 流 和 建筑 施工 的 依据 之 一 。 建 筑 制图 是 根据 严格 的 制图 理论 及 方法 ， 按 照 国 家 
统一 的 建筑 图 规范 将 设计 思想 和 技术 特征 用 二 维 图 纸 的 形式 清晰 、 准 确 地 表示 出 来 。 建 筑 
图 纸 根据 阶段 的 不 同 分 为 方案 图 、 初 设 图 、 施 工 图 等 。 

建筑 制图 的 程序 与 建筑 设计 的 程序 相对 应 。 从 整个 设计 过 程 来 看 ， 遵 循 方案 图 、 初 设 
图 、 施 工 图 的 顺序 来 进行 。 后 续 阶 段 的 图 纸 是 在 前 一 阶段 完成 的 基础 上 作 深 化 、 修 改 和 完 
善 。 就 每 个 阶段 来 看 ， 一 般 遵循 平面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 和 详 图 来 绘制 。 

初 设 图 要 求 能 表现 出 建筑 中 各 部 分 、 各 使 用 空间 的 关系 和 基本 功能 要 求 ， 包 括 建筑 中 
水 平 交通 和 垂直 交通 的 安排 、 建 筑 外 形 和 内 部 空间 处 理 的 方式 从 建筑 和 周 于 环境 的 主要 关 
系 、 结 构 形 式 的 选择 以 及 主要 技术 问题 的 初步 考虑 。 这 个 阶段 的 设计 图 旨 在 能 清晰 、 明 确 
地 表现 出 整个 设计 方案 的 意图 。 

施工 图 应 按 国 家 制定 的 制图 标准 进行 绘制 , 达到 能 供 施工 时 作为 依据 的 全 部 图 纸 。 一 
个 建筑 物 的 施工 图 包括 :建筑 施工 图 、 结 构 施 工 图 ， 以 及 给 排水 、 供 暧 、 通 风 、 电 气 、 动 
力 等 施工 图 。 其 详尽 程度 以 能 满足 施 玉 预算 < 施工 准备 和 施工 依据 为 准 。 






































13.11 Han Ee 
本 为 保证 图 纸 的 给 制 规范 ， 住 建部 出 台 了 多 本 建筑 规范 用 以 
如 规范 图 纸 表达 ;包括 《建筑 制图 标准 》(GB/T 50104 一 2010)、 
(房屋 建筑 制图 统一 标准 ) (GB/T 50001 一 2010) 、《 总 图 制图 








(党 因 抽 因 村 和 》 标准 》(GB/T 50103 一 2010) 等 ， 在 这 些 规范 中 ， 对 建筑 的 图 


纸 的 表达 有 严格 细致 的 说 明 ， 主 要 包括 以 下 几 个 方面 。 


1. 图 线 
: 在 图 线 的 规范 条 文中 ， 对 图 线 的 线 宽 和 线 型 做 出 了 详细 的 
规定 。 在 一 张 图 纸 中 为 了 区 分 表达 的 重点 及 确保 图 面 细节 表 








【 《建筑 制图 标准 》 达 ， 需 要 使 用 到 多 种 粗细 不 同 的 线 宽 以 及 不 同样 式 的 线 型 。 具 
(3 体 的 线 宽 和 线 再 要求 详 见 《房屋 建筑 制图 统一 标准 )》 (GB/T 
50001 一 2010) P9 一 P10:;《 建 筑 制图 标准 》(GB/T 50104 一 2010) 
首 Ps 一 Bi 
ER 人 
(GB/T S002010) 图 纸 中 所 书写 的 文字 、 数 字 和 符号 等 应 做 到 笔画 清晰 ， 字 


体 端正 ， 排列 整齐 。 为 了 保证 字体 规范 书写 ， 规 范 中 对 字体 的 高 度 、 宽 度 、 样 式 、 间 上 距 等 
均 有 详细 的 要 求 ， 详 见 《 房 屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2010) P11 一 P12。 
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3. 比例 


图 样 的 比例 为 图 形 尺寸 与 实物 尺寸 的 线性 之 比 。 绘 图 所 用 的 比例 应 根据 图 样 的 用 途 与 
绘制 的 复杂 程度 ， 需 要 选用 不 同 的 比例 以 使 图 纸 表达 更 加 清晰 详实 。 在 《建筑 制图 标准 》 
(GB/T 50104 一 2010) P4 中 设 定 各 种 图 样 选 用 的 比例 。 


4. 符号 


在 建筑 图 纸 中 有 许多 专用 的 符号 ， 每 个 符号 都 有 各 自 的 表示 形式 ， 如 前 切 符号 、 索 引 
符号 、 引 出 线 、 对 称 符号 、 标 高 、 指 北 针 、 变 更 云 线 等 。 制 图 符号 的 具体 规定 详 见 《 房 屋 
建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2010) P14 一 P17、P39 。 


5， 图 例 


在 建筑 图 纸 中 是 用 二 维 的 图 形 线条 表达 三 维 的 实体 ， 三 维 图 纸 难 以 像 三 维 模型 一 样 拟 
真 ， 因此， 需要 规定 构造 及 配件 在 图 纸 中 的 表达 形式 ," 便 构成 了 图 例 。 在 《建筑 制图 标 
准 》(GB/T 50104 一 2010) P5 一 P22 中 ,对 图 纸 中 常用 的 图 例如 墙 、 门 、 窗 、 楼 梯 和 着 道 
洞口 等 的 有 统一 的 表达 要 求 。 

6. 尺寸 标注 


图 样 上 的 尺寸 ,包括 尺寸 界线 、 尺 寸 线 < 尺寸 起 止 符号 和 尺寸 数字 。 为 了 保证 图 面 上 
的 尺寸 表达 清晰 准确 ， 规 范 中 对 于 尺 款 界线 的 长 度 ， 尺 直线 的 线 型 ， 尺 寸 线 的 起 止 符号 样 
式 ， 尺 十 数字 的 单位 和 方向 ”> 位置 及 尺寸 标注 的 排列 和 布置 均 有 详细 规定 。 详 见 《 房 屋 建 
筑 制 图 统一 标准 》(GB/KC -50001 一 2010) P33 一 P38% 


图样 法 福王 > 


在 建筑 制图 中 ， 对 于 不 同 的 图 样 ， 其 画 法 和 表达 要 求 都 不 尽 相 同 。 在 制图 之 前 ， 应 该 
了 解 图 样 画 法 及 表达 内 容 要求 ， 才能 做 到 规范 、 高 效 地 制图 ， 保 证 图 纸 质量 。 

1， 总 平面 图 

在 总 平面 图 中 ,图 纸 要 表示 出 构想 中 建筑 物 的 平面 位 置 和 绝对 标高 、 室 外 各 项 工程 的 
标高 、 地 面 坡度 、 排 水 方向 等 ， 作 为 计算 土方 工程 量 、 施 工 定 位 、 放 线 、 土 方 施 工 和 施工 
总 平面 布置 的 依据 。 对 于 复杂 的 项 目 ， 还 应 有 给 水 、 排 水 、 供 暖 、 电 气 等 各 种 管线 的 布置 
图 、 竖 向 设计 图 等 。 总 平面 图 的 制图 标准 详 参 《总 图 制图 标准 》(GB/T 50103 一 2010) 。 

2. (楼 层 ) 平面 图 

(楼 层 ) 平面 图 本 质 上 是 在 楼 层 一 定 高 度 处 剖 切 面 的 俯视 正 投 影视 图 。 在 平面 图 中 应 
详尽 地 表示 以 下 内 容 。 

(1) 应 用 轴线 和 尺寸 线 表示 出 各 部 分 的 尺寸 和 相对 位 置 ; 

(2) 门窗 洞口 的 做 法 、 标 高 尺寸 ; 

(3) 各 层 地 面 的 标高 ; 

(4) 其 他 图 纸 、 配 件 的 位 置 和 编号 及 其 他 工种 的 做 法 等 要 求 。 
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建筑 平面 图 是 其 他 各 种 图 纸 的 综合 表现 ， 应 详尽 确切 。 更 多 平面 图 的 制图 标准 参考 
建筑 制图 标准 》(GB/T 50104 一 2010) 4. 1 内 容 。 











3. 立 面 图 

在 立 面 图 中 表达 的 是 建筑 的 立 面 造型 ， 应 详尽 地 表示 以 下 内 容 。 

(1) 应 表示 出 建筑 外 形 各 部 分 的 做 法 和 材料 情况 ; 

(2) 建筑 物 各 部 位 的 可 见 高 度 和 门窗 洞口 的 位 置 ; 

(3) 按照 正 投影 法 绘制 ,绘制 建筑 投影 方向 可 见 的 建筑 外 轮廓 线 和 墙 面 线 脚 、 构 配 
件 、 墙 面 开 窗 及 材质 表达 以 及 必要 的 尺寸 和 标高 等 。 

建筑 立 面 直接 影响 建筑 建成 后 的 外 形 美 观 情况 ， 应 详尽 确切 。 立 面 图 的 制图 标准 应 参 
照 《 建 筑 制图 标准 》(GB/T 50104 一 2010) 4. 2 内 容 。 

4. 剖面 图 


在 建筑 的 剖面 图 中 表达 的 是 建筑 的 竖 向 空间 关系 。 齐 面 图 的 剖 切 部 位 应 根据 图 纸 的 
途 或 设计 深度 ， 选 择 能 反映 构造 特征 、 空 间 关 系 及 有 代表 性 的 位 置 剖 切 。 前 面 图 中 应 包括 
前 切面 和 投影 方向 可 见 的 建筑 构造 、 构 配件 以 及 必要 的 尺寸 、 标 高 等 。 剖 面 图 的 制图 标准 
应 参照 《建筑 制图 标准 》(GB/T 50104 一 2010 入 4. 3 内 容 。 

5. 详 图 大 样 | 

在 详 图 大 样 中 表达 的 是 建筑 细部 的 构造 做 法 和 施工 材料 详 图 大 样 中 会 选取 建筑 局 部 
进行 适当 放大 比例 ,详细 表 现 节点 的 具体 构造 做 法 ,* 详 图 大 样 包括 门窗 大 样 、 载 身 大 样 、 
楼 梯 大 样 和 卫生 间 大 样 等 。 不 同 详 图 大 样 的 具体 表达 方式 有 所 差别 ， 其 详尽 程度 以 能 满足 
施工 预算 、 施 工 准备 和 施工 依据 为 准 。 以 墙 身 大 样 为 例 ， 墙 身 详 图 中 应 包括 前 切面 的 正 投 
影 ， 材 质 标注 及 必要 的 尺寸 标注 和 标高 等 信息 




















时 13.2 ”Revit 图 纸 工具 


【Revit 图 纸 工具 ] ”在 Revit 中 ， 使 用 图 纸 功 能 可 以 创建 图 纸 并 向 图 纸 中 添加 视图 、 明 细 
表 和 注释 以 及 完成 图 纸 的 编排 。 在 使 用 Revit 进行 图 纸 设计 前 应 对 Revit 的 图 纸 功 能 有 所 
了 解 ， 包 括 Revit 的 图 纸 组 成 和 Revit 的 图 纸 编辑 流程 。 


下 尘 澡 国 ”Revit 图 纸 组 成 


在 Revit 中 ,图纸 一 般 由 图 纸 、 标 题 栏 、 项 目 视图 和 明细 表 这 四 部 分 组 成 ， 如 图 13 -1 
所 示 。 

1. 图 纸 

在 建筑 工程 中 ， 图 纸 是 指 绘制 在 纸 介 质 上 的 通过 线条 、 符 号 、 文 字 说 明 及 其 他 图 形 元 
素 表 示 工 程 形状 、 大 小 、 结 构 等 特征 的 对 象 ; 在 Revit 中 .图纸 的 定义 稍 有 不 同 ， 图纸 是 
承载 一 个 或 多 个 项 目 视图 的 对 象 。 在 Revit 中 创建 图 纸 的 方式 如 下 。 
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一 图 纸 


项 目 视图 


明细 表 












































图 J3< DN Revit 旭 汪 李江 


RE 0 点击“ 视图 ” 让 项 下 > “图 纸 组 合 ” 面板 > 的 (图 纸 )， 如 图 13 - 2 





所 示 。 


视 加 村 瑚 ” 柱 订 导向 
细 网 国 视 D- 


和 柄 强 F 人 i 


图 13-2 创建 图 纸 命令 


RE o2> 在 弹出 的 “新 建 图 纸 ” 对 话 框 中 选择 需要 使 用 的 标题 栏 ， 如 图 13 - 3 
所 示 。 

辆 B30 点 击 “ 确 定 ” 即 可 创建 图 纸 。 

2. 标题 栏 

与 常规 图 纸 中 用 于 显示 图 纸 信息 的 标题 栏 不 同 ， 在 Revit 中 ,标题 栏 相 当 于 图 纸 的 样 
板 ， 在 标题 栏 中 指定 了 图 纸 尺 寸 大 小 并 添加 了 页 面 边框 、 公 司 标识 、 项 目 信息 和 图 纸 版 本 
等 信息 。 在 新 建 图 纸 阶 段 中 通常 做 法 是 选择 合适 的 标题 栏 ， 若 不 选择 标题 栏 〈 即 选择 的 标 
题 栏 为 “无 ”)， 那 么 在 新 建 的 图 纸 中 将 不 显示 任何 图 框 或 标题 栏 。 这 种 情况 下 ， 需 进一步 
手动 添加 标题 栏 ， 过 程 如 下 。 

RE ol 点击“ 视图 ”选项 卡 > “图 纸 组 合 ”面板 > 问 (图 纸 )。 
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尖 择 二 ， RE 








公关 : 83 
3 公制 : A3 L 





选择 占 位 符 图 纸 : 























一 一 sp X > - 
区 ” 图 13-3 cg 
四 02 在座 册 的 “新 建 图 纸 ” 对 活 拒 中 法 反 标 题 栏 样式 为 “无 "， 点 击 “ 完 成"。 
1 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “网 纸 组 合 ”面板 > (标题 栏 )， 如 图 13 -4 


所 示 。 


"0 视图 参照 
修订 向 视 轿 台 有 
轴 网 国 视 D 

图 纸 组 合 


ee 国 dE 


图 13-4 创建 标题 栏 命令 
人 RS o4 在 属性 面板 中 选择 标题 栏 的 样式 ， 然后 在 空白 的 图 纸 视图 中 点 击 “ 放 置 
标题 栏 ”。 
在 同一 个 图 纸 视图 中 可 以 添加 多 个 标题 栏 ， 但 由 于 图 纸 编 号 是 唯一 的 ， 为 符合 一 图 一 
编号 的 制图 原则 ， 建 议 一 张 图 纸 中 只 放置 一 个 标题 栏 。 
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3. 项 目 视图 

在 图 纸 视 图 中 ,使 用 放置 视图 命令 ,可 以 将 项 目 视 图 添加 到 图 纸 视图 中 。 添 加 的 项 目 
视图 在 图 纸 中 以 视 口 的 形式 显示 ， 相 当 于 CAD 布局 视图 中 的 窗口 。 在 图 纸 视图 中 可 以 添 
加 多 个 项 目 视图 ,但 一 个 视图 只 能 放置 到 一 个 图 纸 上 ， 读者 若 想 在 多 张 图 纸 中 使 用 同一 个 
视图 ,需要 将 视图 进行 复制 后 分 别 放 置 到 各 图 纸 中 。 

点 击 “ 视 图 ”选项 卡 史 “图 纸 组 合 ”面板 2 国 (放置 视图 )， 在 弹出 的 视图 窗口 中 选 
择 对 应 的 视图 名 称 ， 这 样 即 可 将 视图 添加 到 图 纸 视图 中 ,如 图 13 -5 所 示 。 


三 一 医 加 ww 持 号 pe 































































































标题 修订 导向 
栏 负 网 牛 


图 纸 组 合 
图 13-5 放置 视图 命令 


在 图 纸 中 添加 视图 除了 通过 区 (放置 视图 ) .的 工具 进步 布置 外 ， 还 可 以 通过 点 击 选 
中 视图 ， 在 不 松 开 鼠 标 按键 的 状态 下 ， 将 视图 直接 拖 至 图 纸 空 间 ， 松 开 鼠 标 即 可 将 视图 添 
加 至 图 纸 中 ， 这 种 方式 在 实际 工作 中 使 用 起 来 更 为 便捷 。 

若 需 要 对 图 纸 中 的 视图 内 容 进一步 编辑 可 以 在 图 纸 中 双击 视图 进入 编辑 模式 ， 亦 可 
通过 项 目 浏览 器 切换 至 目标 视图 ,在 该 视图 中 进行 编辑 。 

4. 明细 表 


与 项 目 视图 类 似 ， 图 纸 视 图 中 的 明细 表 也 是 使 用 放置 视图 命令 添加 ， 添 加 明细 表 可 以 
增加 图 纸 的 信息 内 容 与 项 目 视 图 不 同 ， 同 一 明细 表 可 以 添加 到 多 张 图 纸 中 ， 且 项 目 视图 
是 以 视 口 形式 出 现 的 双击 视 口 激活 图 纸 进行 编辑 ， 明 细 表 在 图 纸 视图 中 以 表格 的 形式 出 
现 ， 双 击 表格 时 将 会 回 到 明细 表 视 图 中 编辑 。 


Revit 图 纸 编辑 流程 


对 Revit 的 图 纸 相关 组 成 及 对 应 命令 熟悉 了 解 后 ， 就 可 以 使 用 图 纸 组 合 面板 中 的 命令 
编辑 图 纸 。 在 本 节 中 将 以 “ 售 楼 部 ”案例 中 一 层 平 面 图 的 初 设 图 纸 编 辑 为 例 介 绍 Revit 图 
纸 编辑 的 具体 流程 。 


1. 添加 及 命名 图 纸 


在 项 目 中 ,点击 “ 视 图 ”选项 卡 w “图 纸 组 合 ”面板 2 辣 ( 图 纸 )， 在 弹出 的 新 建 图 
纸 窗口 中 根据 需要 选择 相应 的 标题 栏 。 在 项 目 样板 中 提供 了 A0、A1、A2、A3 的 图 幅 为 
基础 制作 相应 图 幅 的 标题 栏 ， 但 这 些 标题 栏 做 法 并 不 符合 项 目 实际 需要 ， 需 要 另外 载 和 人 符 
合 行业 规定 标题 栏 ， 故 此 处 在 新 建 图 纸 窗口 中 选择 “无 ”( 图 13 -3)， 并 点 击 确定 。 

新 建 的 图 纸 位 于 项 目 浏览 器 的 “图 纸 〈 全 部 )” 子 项 中 ,新建 的 图 纸 默 认 从 “JO -01” 
开始 编号 ， 图 纸 名 称 为 “未 命名 ”。 选 中 该 图 纸 后 点 击 右键 ,在 弹出 的 右键 窗口 中 选 0 
命名 ， 弹 出 图 纸 标题 窗口 ， 在 数量 的 文本 框 中 填写 “J- 01”， 在 名 称 的 文本 框 中 填写 “一 
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a ve 用 rises (op 


层 平面 图 ”"， 并 点 击 确定 完成 图 纸 标题 的 命名 ， 如 图 13 -6 所 示 。 








日 国 国生 (全 二 ) | 

田 团 阁 打开 (0) 

田 联 组 关闭 (QO 

am Revit 檬 接 。 ”添加 视图 (V).… 
将 视图 样板 应 用 到 所 有 视图 
图 颖 奈 是 x 
转 撞 为 不 相关 视图 (C) |J-01 数量 
应 用 相关 视图 (V}_ er 
作为 图 懈 保存 到 项 目 中 (S).… 一 层 平 面 图 名 称 
删除 (D) 
复出 到 和 由 需 (C) 已 柄 ] 陨 
选择 全 部 实例 (A) > f 
加 性 (P) r: KS 

保存 到 新 文件 (N).、 必 
搜索 (S).， 


图 13-6 重合 | SE 
NS 
2. 添加 及 编辑 项 目标 题 栏 > 2 
在 功能 区 中 点 击 “ 搬 入 ”选项 卡 ja- 面板 站 园 〈 载 人族 )， 选 择 本 书 配 
套 文件 中 的 标题 栏 族 网 _Al"， > 以 完成 标题 栏 族 的 载 人 ， 
并 在 图 纸 中 点 击 “放置 标题 栏 77 。 13-7 所 示 。 下 
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图 13-7 添加 及 编辑 项 目标 题 栏 
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标题 栏 中 的 信息 包括 项 目 特点 信息 和 图 纸 专 有 信息 。 项 目 特定 的 数据 示例 包括 项 目 发 
布 日 期 和 状态 、 客 户 名 称 以 及 项 目的 地 址 、 名 称 和 编号 等 。 图 纸 专 有 信息 是 与 项 目 中 当前 
图 纸 相关 的 数据 ， 如 图 纸 名 称 和 编号 、 设 计 者 和 查阅 者 等 。 

点 击 标 题 栏 ， 在 属性 面板 的 标识 数据 参数 组 中 可 以 修改 参数 标签 ,也 可 以 直接 在 标题 
栏 中 点 击 相应 文字 ， 编 辑 更 新 文字 。 填 写 的 信息 不 仅 在 标题 栏 中 显示 ， 项 目 信息 和 图 纸 信 
息 也 会 随 之 更 新 。 将 图 纸 标题 栏 内 容 按 图 13 - 8 所 示 进 行 填写 。 





















































xs | 属 门 一 通 科技 有 限 公司 
区 审核 者 | 
上 家 立信 | 。 项 目 负责 人 | 
人 和 专业 负责 人 和 ET 4 于 
村 刘 审 因 肌 WA | 训 寺 
一 一 “有 本 
名 作 

2018 年 1 有 1B 
LA 区 
图 13 -8 填写 标题 烂 标签 信息 
3, 复制 并 整理 视图 AN 





在 将 项 目 视图 深 加 到 图 纸 中 之 功 , 应 先 对 视图 进行 复制 并 整理 ， 以 控制 视图 的 显示 内 
窑 及 显示 样式 ,使 视 图 显 示 内 容 清晰 明确 ， 并 暴 吉 友 开 亲生 及 相应 注 和 以 符合 制图 
要 求 。 
选择 “楼 层 平面 ” 交 标识 1" 视图， 点 击 洛 刍 在 弹 由 的 窗口 中 潜 择 “复制 视图 ”> 
“ 带 细节 复制 "， 如 图 训 一 9(a) 所 示 ， 即 创建 了 名 称 为 “标高 1 副本 1” 的 平面 视图 。 有 击 新 
建 的 “标高 了 伺 汪 ,1 平面 视图 > 重 命名 改 视图 为 “J -01 一 层 平面 图 "， 如 图 13 - 9(D) 
所 示 . 


DE 
有 区 视 四 | i 


HELE 
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站 转 
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ZR) 重合 机 x 


名 徐 昌 :01- 一 玉生 国 J] 
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全 (b) 
图 13-9 复制 并 重 命 名 视图 
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为 了 区 别 不 同 作用 的 楼 层 平面 视图 .可 以 将 用 于 图 纸 的 楼 层 平面 视图 单独 成 组 ， 以 便 
管理 。 下 面 以 新 建 的 “J -01 一 层 平面 图 ”为 例 。 

RE o1 点 击 选择 “J- 01_ 一 层 平面 图 ”平面 视图 后 ,在 属性 面板 中 选择 鲍 〈 纺 
辑 类 型 ) 。 

RE o2 在 类 型 属性 对 话 框 中 .选择 “复制 "， 并 为 新 复制 创建 的 类 型 命名 为 “ 初 
步 设 计 ”， 如 图 13 一 10 所 示 。 




















人 we) 


< 


4 NL 
入 _， 图 13-10 创建 新 平面 视图 类 型 


四 03 汪 入 < 确定 完成 编辑 模 臣 ， 这 笠 即 可 将 用 于 建筑 初步 设计 图 纸 的 平面 
视图 统一 明美 \、 图 13 -11 所 示 。 P 








图 13-11 初步 设计 平面 视图 类 型 
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4. 应 用 视图 样板 
控制 视图 的 显示 与 否 及 显示 样式 有 多 种 方式 ， 如 使 用 “可 见 性 /图 形 替换 ”“ 视 图 范 
围 ”“ 过 滤器 ”“ 详 细 程度 ”等 ， 为 了 便于 批量 编辑 视图 的 显示 方式 ， 可 以 将 这 些 对 疼 形 控 
图 中 

图 














制 的 方式 都 设置 在 一 个 或 几 个 视图 样板 中 ， 这 些 编辑 好 的 “视图 样板 ”可 以 在 多 个 视 
反复 使 用 ， 例 如 使 用 设置 好 的 “平面 视图 样板 ” 则 可 以 快速 应 用 到 项 目 中 有 多 个 平面 
中 ， 达 到 进行 批量 整理 ， 加 快 制图 效率 的 目的 。 

建筑 专业 的 视图 类 型 主要 由 平面 图 、 立 面 图 、 齐 面 图 、 大 样 图 、 面 积 平面 、 分 区 示 
图 、 三 维 视图 等 ， 按 照 不 同 的 视图 类 型 设置 对 应 的 视图 样板 。 下 面 将 以 “建筑 平面 图 - 
设 ” 的 视图 样板 为 例 介 绍 设 闸 流程 。 

大 30 在 “J -01_ 一 层 平面 图 ”平面 视图 中 ,点 击 属性 面板 中 的 “视图 样板 ” 
参数 。 :KA 

ER o2 在 弹出 的 指定 视图 样板 对 话 框 中 ， 选 择 对 应 的 样板 进行 应 用 ， 如 图 13 - 12 
所 示 ， 选 择 应 用 “平面 _ 楼 层 ”视图 样板 ， 此 时 “],-01 一 层 平面 图 ”的 显示 样式 将 遵循 
“平面 楼层” 视图 样板 中 所 进行 设置 的 规则 ， 如 视图 比例 、 详 细 深度 、 图 形 可 见 性 及 符 









































和 | 指定 视图 样板 、 ART x 
视图 样板 居住 
规 得 过 洲 器 : TY VS Sa 
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EE 回 
请， 回 
人 | 
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图 13-12 指定 视图 样板 


BR os 若 黑 认 项 目 样板 中 提供 的 视图 样板 皆 不 满足 使 用 要 求 ， 可 进一步 创建 视 
图 样板 。 点 击 左 下 角 的 [加 (复制 )， 并 命名 为 “建筑 平面 图 _ 初 设 "， 此 时 将 以 被 选中 的 
“平面 _ 楼层” 视图 样板 为 基础 ， 建 立新 的 视图 样板 。 

ER 04 根据 需要 对 视图 属性 进行 详细 的 设置 ， 包 括 视图 比例 、 显 示 模 型 样式 、 
详细 程度 、 零 件 可 见 性 、V/G 替换 模型 、V/G 替换 注释 等 内 容 。 
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BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 
鸭 >》 知识 铺 接 


对 于 视图 属性 设置 的 具体 参数 请 扫描 左 侧 二 维 码 查阅 ， 注 意 并 思考 
以 下 参数 值 。 
8 (1) 视图 比例 与 线 框 的 关系 与 设置 ; 
【 “建筑 平面 图 _ 初 设 ” 《2) 视图 详细 程度 设置 的 原则 ; 
视图 样板 推荐 参数 设置 ] (3) 投影 /表面 、 截 面 线 的 线 宽 与 填充 样式 设置 原则 ; 

(4) 视图 范围 的 设置 原则 等 。 

人 SO os 点击“ 确定 ”完成 视图 样板 的 创建 与 应 用 ， 此 时 “J - 01_ 一 层 平面 图 ” 

显示 如 图 13 - 13 所 示 。 



































回 
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图 13-13 J-01_ 一 层 平面 图 


5, 添加 注释 等 信息 

完整 的 图 纸 少不了 必要 的 尺 十 注释、 文字 说 明 、 符 号 表达 等 内 容 ， 因 此 需要 进一步 为 
视图 添加 图 面 信息 。 在 Revit 中 使 用 “注释 ”选项 卡 中 的 命令 可 以 完成 图 面 标注 需求 ， 包 
括 “ 尺 二 标注”“ 详 图 ”“ 文 字 ”“ 标 记 ”“ 颜 色 填充 ”“ 符 号 ”"， 如 图 13 -14 所 示 。 

使 用 “尺寸 标注 ”面板 中 的 工具 标注 轴 网 尺寸 、 总 尺寸 和 室内 标高 ， 使 用 “ 详 图 ” 面 
板 中 的 区 域 填 充 图 案 添 加 水 池 填充 ， 使 用 “文字 ”面板 中 的 文字 命令 为 图 纸 添 加 图 面 补充 
说 明 。 添 加 完 注 释 的 平面 图 如 图 13 - 15 所 示 。 
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图 13-15 添加 图 面 注释 


6. 添加 并 编辑 视 口 

整理 完成 的 视图 平面 就 可 以 使 用 放置 视图 命令 将 其 添加 到 图 纸 当 中 。 回 到 图 纸 J-01 
当中 ,点击 “视图 ”选项 卡 “图 纸 组 合 ”面板 > 区 〈 放 串 视 图 ) ， 在 弹出 的 视图 选择 窗 
口中 ， 选 择 “ 楼 层 平面 : 一 层 平面 图 ”并 点 击 “ 在 图 纸 中 添加 视图 "， 移 动 鼠标 到 图 框 内 
点 击 放置 视图 ， 如 图 13 - 16 所 示 。 

添加 到 图 纸 中 的 视图 以 视 口 的 形式 显示 ， 视 口 默认 使 用 “有 线条 的 标题 ”的 视 口 族 类 
型 。 通 过 编辑 视 口 类 型 可 以 编辑 视 口 标题 的 显示 样式 ， 如 图 13 - 17 所 示 。 

视图 的 标题 是 一 个 注释 族 ， 指 定 在 视图 标题 及 其 文字 属性 中 显示 的 信息 ， 读 者 可 以 在 
族 环 境 中 创建 视图 标题 族 ， 并 载 和 到 项 目 中 使 用 。 

RE ol 点击 “插入 ”选项 卡 > “从 库 中 载 人 ”面板 w 团 | ( 载 入 族 )， 载 人 本 书 
配套 文件 中 的 视图 标题 族 “ 视 图 标题 带 比例 ”。 
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图 13-16 添加 一 层 平面 图 视图 RR 











二 区 





Hv | -A 
-YX 图 13-17 默认 视 口 ET 
ED 在 类 型 属性 面板 中 复制 并 
命名 为 We 如 图 13 -1 祝 所 示 。 
『 
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图 13-18 新 建 视 口 类 型 
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RE os 在 类 型 属性 窗口 中 ， 将 标题 使 用 的 族 改 为 载 人 进来 的 “视图 标题 _ 带 比 
例 ” 类 型 ， 如 图 13 - 19 所 示 。 























Ee NX 





图 13-19 重 幢 视 白 标 题 类 型 
RE o4 适当 调整 “ 线 宽 八 值 为 “6” 号 线 宽 。 


RE os 点击 “完成 ”7 并 拖 动 延伸 线 长 度 , ) 保 持 廷 伸 线 长 度 与 视图 名 称 长 度 一 至 
即 可 ， 最 终 效 果 如 图 13=20 所 示 。 


J01 一 层 平面 图 ，mw 


图 13-20 视图 标题 _ 带 比例 


13.3 ”建筑 图 纸 设计 准备 工作 汉 


画 
建筑 图 纸 是 用 于 传达 设计 者 的 意图 和 全 部 设计 结果 的 表达 ， 作 为 工人 【建筑 图 纸 
施工 作业 的 依据 。 建 筑 图 纸 的 绘制 过 程 要 严谨 ,遵循 图 纸 表 达 规 范 的 规 。 设计 准备 工作 ] 
定 。 在 进行 图 纸 绘制 前 需要 做 好 充足 的 准备 工作 ， 如 单位 、 比 例 、 线 宽 、 线 型 、 填 充 方 
式 等 。 


KE 王 区 图 线 宽 与 线 样式 


基本 图 元 设置 包括 线 型 、 文 字样 式 、 标 注 样式 、 对 象 样式 等 内 容 。 
1. 线 宽 
根据 《建筑 制图 标准 》(GB/T 50104 一 2010)、《 房 屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 
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全 ev rssnae (oe 


2010) 的 规定 : 图 纸 的 宽度 5b, 宜 从 0.13 mm、 0.18 mm、0.25 mm、0.35 mm、0.5 mm、 
0.7 mm、1.0 mm、1.4 mm 线 宽 系列 中 选取 ， 图 线 宽度 不 应 小 于 0.1 mm， 如 表 13 -1 
所 示 。 


表 13-1 线 宽 组 单位 ，mm 








01 点 击 “ 管 理 ”选项 卡 > “设置 ”面板 > 其 他 流 " 下 拉 列 表达 ( 线 
宽 )， 如 图 13 -21 所 示 。 忌 





RE o2 在 弹出 的 Ny (图 13 一 22 计量 导 有 “模型 线 宽 ” “透视 图 线 


宽 ”“ 注 释 线 宽 "。 其 中 吕 贰 型 线 宽 ”控制 控制 st “透视 图 线 宽 ” 
控制 透视 图 中 对 象 的 线 宽 ;“ 注 释 线 宽 ” 疙 、 太 二 标注 等 图 元 的 线 宽 ， 
~ 
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图 13-22 线 宽 面板 
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在 线 宽 面板 中 可 为 不 同比 例 的 线 宽 样式 设置 具体 的 宽度 . 默认 情况 下 有 16 种 线 宽 样 
， 用 于 区 别 不 同 的 线 宽 ,点击 其 中 的 单元 格 可 对 线 宽 值 进行 定义 。 

对 于 模型 线 宽 ， 当 视图 比例 三 1 : 100 时 ， 选 用 5 二 0.7 mm 的 线 宽 组 ; 当 视 图 比例 二 1 : 100 
时 ,选用 5 二 0.5 mm 的 线 宽 组 ， 如 图 13 - 23 所 示 。 


上 出 














no | 0 | 1:50 | 1:100 1:200 | 1:500 
oi800 mm 0.1800mm 0.1800mm 0.1800mm 0.1300mm 0.1300 mm 

03500 mm 0mm 
m 0.5000 mm 
07000mm 07000mm 07000mm | jo7 7000 mm 区 5000mm 05000mm | 
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图 13-23 模型 线 宽 设置 


对 于 图 线 宽 及 注释 线 宽 选用 0 一 0. 5 mm 的 线 宽 进 行 设置 ， 如 图 13 - 24 与 图 13 - 25 
% 
所 示 。 r KS 





0.1300 mm | 
0.2500 mm | 





| 一 SN 3500 mm 











0.3500 mm | | 
0.5000 mm SS AP ).5000 mm | 
图 13-24 透视 视图 线 宽 设置 eR 图 13-25 注释 线 宽 设置 


ER os 点击“ 视图 ”选项 而 
板 > “视图 样板 ”下 拉 列 表 >] "管理 视图 样板 ”， 如 
图 13 26 所 示 ， 在 弹 江 的 视 知 料 本 列表 中 选择 “起 
饥 平面 图 _ 初 设 ”视图 样 Ns 
“V/G 替换 模型 "一 KK 

Es “建筑 平面 图 _ 初 设 的 可 网 性 /图 
形 替换 ”的 对 话 蚜 中 将 所 有 对 象 的 “投影 /表面 ” 线 、 


“截面 ” 线 都 替换 为 “1” 号 线 宽 ， 如 图 13 -27 所 示 。 
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图 13-27 线 宽 蔡 换 
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RE o5 在 “建筑 平面 图 _ 初 设 的 可 见 性 /图 形 蔡 换 ”的 对 话 框 中 点 击 “ 截 面 线 样 
式 ” 的 “编辑 ”对 话 框 ， 在 弹出 的 “主体 层 线 样式 ”对 话 中 ， 将 所 有 主体 层 的 线 宽 替换 为 
“1” 号 线 宽 ， 如 图 13 - 28 所 示 。 



































加 而 
] EU 
田 | 烤 谋 [2] 
田 | 怀 昌 层 / 空 气 局 [ 引 
田 画 尽 1[4] 
四 到 一 
装 代 用 入 大 的 姑 委 币 慑 之 辣 相 公共 边 。 有 并 由 卫 究 的 区 之 间 的 公共 边 将 全 用 王 人 的 “公共 这 对 象 样 
四 翌 心 避 油 pn 3 
日 汪 NE L 
i 5 8 一 一 一 -< 
加 所 珊 (E).. 
蛋 嘱 "对 银 标 式 的 设置 颖 制 未 薪 人 89 党 8 \ SS 
图 13 - 28 截面 线 痒 站 蔡 换 
在 实际 打印 中 ， a 需 继续 编辑 按照 以 上 的 步骤 灵活 设置 不 
同 模型 对 象 的 线 宽 级 别 。 NGN 
> 
2. 线 样式 > > 
线 样式 主要 用 于 给 ed 级 术 训 六 和 和 是 保证 图 绥 轩 元 外 观 杰 式 的 关 
键 。 黑 认 的 样式 包括 “中 粗 线 ” 等 各 图 13-29 所 示 ， 


























WY 
入 
4 A 
< 中 心 线 > 因 全 色 中 心绪 
< 已 拆除 > 1 加 呈 色 
< 房间 分 隔 > 2 图 司 忆 实 线 
< 架空 线 > 1 LE 划 线 
< 空间 分 隔 > 6 绿色 到 线 
< 草图 > 3 国 沫 色 实 线 
< 超出 > 1 加 呈 色 | 实 线 
< 讽 盘 网 外 国 > | 1 国 RGB 127-127; 划 线 
< 钢 盘 网 片 > 11 国 RG8 064-064. 实 线 
< 隐藏 > 1 LE 1 
< 面积 边界 > 6 国 RGB 128-000: 实 线 
中 相 线 3 图 二 色 实 线 
宽 线 4 国 三 色 实 绪 
旋转 轴 6 国 至 色 ,中 心绪 
线 2 国 三 色 实 线 
细 线 1 国 三 公 实 线 
_“ 隐 蕊 线 1 | 画 RGB 000-166: 虚线 

隔 热 层 线 1 加 全 名 实 线 








图 13-29 线 样式 
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点 击 “ 管 理 ” 选 项 卡 >》 “设置 ”面板 > “其 他 设置 ”下 拉 列 表 >> “ 线 样式 ”在 弹出 
的 线 样式 设置 对 话 框 中 可 以 添加 、 删 除 、 编 辑 线 样式 ,包括 线 宽 类 型 、 线 颜色 与 线 型 图 
案 。 亦 可 通过 导入 CAD 图 层 设置 线 样式 ， 具体 方法 如 下 。 

RE o1 打开 本 书 配套 文件 中 的 “CAD 图 层 . dwg” 文 件 ， 如 图 13 - 30 所 示 。 




















BALCONY 





图 13-30 CAD 图 层 了 
RE oz 点击“ 插入 ”选项 卡 交 “ 导 和 人 ”面板 > 僵 :( 导 入 CAD)， 选 择 “CAD 
图 层 . dwg”， 图 层 选项 为 “全 部 ”。 A 站 
RE os 导入 后 ， 选 中 底 图 ， 在 功能 区 中 点 直下 站 | 在 族 中 导入 " 选项 卡 >“ 导 
入 实例 ”面板 “分解 ” 下 拉 列表 f《〈 完 全 分 解 ) 如 图 13 -31 所 示 。 


AcComsdwg 由 人 A 
宇 | 
区 = 
















图 13-31 E22 CAD 图 元 


oN 线 样式 ”对 话 框 站 此 时 与 CAD 中 设置 图 层 线 样式 已 出 现在 列表 
中 ， 如 图 13 - 32 所 示 。 














3 
尖 别 六 区 所 乒 本 国家 
蕊 日 口 
< 中 心 线 > 2 IE j 中 心 线 
< 已 拆 队 > 1 国人 | 
< 羽 阅 分 湖 > 2 国人 E73 
> |) ae | 
<29 二 > ”|6 E33 ss 
< 草 轩 > 3 国父 色 想 
< 超出 > 1 = 
< 吉明 网 外 国 > “1 画 RG8127-127 
< 机 掏 网 片 > 1 国 RGB 064-064| 实 法 
< 虽 至 > 加 
EP 国 RG8 126-0001 实 于 
BALCONY 1 J mi | 
COLUMN 1 本 RGB 192-192j 实 二 
DOTE 1 | 而 和 名 JIMPORT-DOTE 
ROOF 1 | Ne EE 
STAR 1 | ne | 
WALL 1 | 加 RG8 192-192, 安 笑 
地 埃 日 se | 
= 14 FES 实 于 
E23 6 加 三 中 必 量 
Po em | 








图 13-32 导入 CAD 图 层 后 的 线 样式 
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于 :党国 对象 样式 


在 对 象 样式 中 可 以 为 项 目 中 不 同类 型 和 子 类 别 的 模型 对 象 、 注 释 对 








线 宽 、 线 颜色 、 线 型 图 案 和 材质 ，Revit 中 的 对 象 样式 功能 与 CAD 的 图 








对 象 样式 的 设置 直接 影响 出 图 的 效果 和 质量 。 





点 击 “ 管 理 ” 选 项 卡 办 “设置 ”面板 是 留 (对象 样 式 )， 如 图 13 - 


象 和 导入 对 象 指定 


层 功 能 十 分 类 似 。 


33 所 示 ， 可 修改 


“模型 对 象 "” “注释 对 象 ” “分 析 模 型 对 象 ” “ 导 和 对象 ”的 线 宽 、 线 颜色 、 线 型 图 案 和 材 
质 ， 与 “可 见 性 /图 形 替换 ”和 “ 线 样 式 ” 内 容 十 分 类 似 ， 可 参考 前 面 的 内 容 进 行 设置 。 




















加 | 时 
T Pp 加 
用 专用 设备 1 LE E73 区 
时 全 最 1 1 2 EE MARS 
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Be 1 1 mo A 
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FE 1 1 FE 要 
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二 1 1 me 
EE 1 [TFT 
DE 1 | EE 
因原 贡 1 1 [2 CL 
ee 1 1 Cl i 
让 莫 二 区 1 1 me FS 
二 现 顺 可 ET 7 本 @e 天上 Ad 
Er 1 1 Ro 000-127. 实 寺 
a 1 se 3 可 
田 - 仁 1 1 FE Ri 
性 续 和 1 1 2 Rt 革 
7] Ls ne Er 
下 加 D0 CEs ER 
ee 1 ， ~ me > 
3 Ce 
S85) Ta Fi) 
PN) Daa) et 
3 C2 MN 0 
图 13-33 对 象 样式 
y 
下 县 悬 量 填充 区 域 、 遮 踢 区 域 


1. 填充 区 域 


点 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 时 “ 详 图 ”面板 “区 域 ”下 拉 列 表 % 扫 (填充 区 域 )， 为 视图 


添加 信息 ， 如 图 13 -34 所 示 。 
填充 区 域 使 用 的 填充 图 案 可 以 通过 点 击 “ 管 理 ” 选 项 卡 旦 “设置 ” 


面板 > “其 他 设 


置 ” 下 拉 列 表 % 国 (填充 图 案 ) 进行 设置 ,读者 也 可 以 自 定义 PAT (填充 图 案 ) 文件 ， 


载 和 人 Revit 中 进行 使 用 。 
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图 13-34 填充 区 域 


2. 遮 单 区 域 

遮 单 区 域 是 视图 专 有 图 形 的 一 种 ， 可 用 于 在 视图 中 隐藏 图 元 “注释 ”选项 卡 是 “ 详 
图 ”面板 > “区域 ”下 拉 列 表 > 辣 ( 谈 畦 区 域 )、 通 过 为 洗脸 使 和 坐 便器 添加 迹 思 区域， 
即 可 隐藏 与 之 重 又 的 填充 图 案 , 如 图 13=35 所 示 。 





ban 
习 


局 | 
国 || 
jE 
Al 





图 13-35 遮 罩 区 域 


EEEYY :> 


《房屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2010) 推荐 字号 : 字 高 2. 7 mm、3. 5 mm、 
5 mm、7 mm、10 mm、14 mm、20 mm 等 ,根据 图 纸 不 同 说 明 注 释 设 置 合适 字 高 。 对 于 
文字 字体 可 自行 定义 ， 本 案例 文字 主要 为 仿宋 字体 。 

点 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 > “文字 ”面板 > 碟 ( 文 字 )， 默 认 的 样式 提供 了 “仿宋 _ 
3.5 mm” 一 “仿宋 _15 mm” 等 多 种 文字 类 型 ， 若 没有 合适 的 类 型 ， 可 通过 复制 创建 新 的 
文字 类 型 。 文 字 类 型 属性 如 图 13 - 36 所 示 ， 可 以 为 其 中 的 参数 进行 配置 。 
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) 生 。 昌 特别 提示 


WV 
Revit 使 用 的 字体 为 计算 机 系统 中 ~ 用 户 可 打开 计算 机 系统 字体 文件 进 
行 查看 ,其 路 径 为 “C:\Windows\F 需 为 Revit 添加 字体 ， 可 将 该 字体 添加 到 
此 文件 夹 中 ， 这 样 在 Revit 中 即 字体 。 = 

eR 本 


ps a 


Revit 只 光合 卉 。 "器 皮 : “重度” “半径 " “直径 ”等 ， 如 图 13 - 37 所 示 。 
不 同类 型 的 尺寸 标注 有 于 不 同 的 图 元 形状 ， 它 们 的 设置 方法 是 类 似 的 ， 下 面 以 “对 齐 ” 标 
注 为 例 说 明 。 

点 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 和 > “尺寸 标注 ”面板 > (对 齐 ) 标注 ， 即 可 在 视图 中 为 图 元 
添加 对 齐 标注 ， 如 图 13 - 38 所 示 。 点 击 对 齐 标注 的 类 型 属性 .可 为 该 对 齐 标注 的 类 型 进 
行进 一 步 修 改 ， 或 创建 新 的 对 齐 标注 类 型 ， 如 图 13 - 39 所 示 。 


WY 





建筑 结构。 系统 插入。 注 奈 分 煌 。 体 生 和 场地 协 人 


巡 门 和 人 轧 扩 也 由 


一 
对 齐 线性 角度 半径” 直 芭 疾 发 珊 尾 点 高 悍 点 高 得 点 
华 标 。 填 度 





RIE 


图 13-37 尺寸 标注 图 13-38 对 齐 标注 
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图 13 一 39 对 齐 标注 类 型 属性 


至 此 已 经 完成 了 建筑 设计 图 纸 的 基本 准备 工作 * :但 在 实际 工作 中 ， 遇 到 复杂 的 建筑 往 
往 需要 设置 的 内 容 远 不 止 以 上 所 列 的 对 象 这 些 是 建立 在 读者 对 Revit 工具 有 足够 熟悉 的 
基础 上 才能 完成 的 系统 工作 。 


13.4 ”建筑 图 纸 设计 


在 建筑 项 目 中 ， 一 般 遵 循 平面 ~ 立 面 一 剖面 一 详 图 的 过 程 来 绘制 。 其 中 ， 平 立 剖 图 纸 
在 Revit 中 主要 是 在 模型 基础 上 通过 控制 图 元 显示 状态 并 添加 标注 的 过 程 ; 而 详 图 是 对 部 
分 构造 做 法 的 重要 补充 ， 绘 制 详 图 视图 可 以 传达 项 目的 细部 构造 信息 及 施工 做 法 。 

图 纸 编辑 主要 在 于 对 视图 的 编辑 ， 为 方便 视图 编辑 ， 建 议 对 需要 出 图 的 视图 进行 复制 
及 重 命名 ， 以 区 分 出 图 视图 与 建 模 操作 视图 。 在 这 一 节 中 ,将 详细 讲解 平 立 放 及 详 图 视图 
的 创建 和 编辑 。 














党 .器 因 ”平面 图 





建筑 图 纸 设计 
1. 创建 平面 视图 ee 


平面 视图 是 以 二 维 视图 形式 提供 查看 模型 的 传统 方法 。 点 击 “ 视 图 ”选项 卡 >>“ 创 
建 ”面板 > “平面 视图 ”下 拉 列 表 > [ 太 (楼 层 平面 )， 在 弹出 新 建 平面 视图 窗口 中 选择 “ 标 
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高 1” 至 “标高 4”, 或 复制 已 有 的 “标高 1” 至 “标高 3” 创 建新 的 视图 将 新 建 的 视图 进 
行 统一 命名 并 归 类 到 “楼 层 平面 (初步 设计 )” 中 ， 如 图 13 -40 所 示 。 





图 13 -40 创建 平面 图 /KK 区 > 
2. 添加 标注 5 
建筑 平面 图 纸 采 用 “三 道 尺 寸 " ww 其 中 第 一 道 为 外 墙 皮 到 
轴线 、 轴 线 到 门 、 窗 洞口 、 洞 口 宽度 及 其 到 轴线 的 起 止 直至 另 一 端 增 外 皮 ， 第 二 道 为 房间 
的 开间 (各 机 向 轴线 之 间 的 距离 或 进深 (各 纵向 轴线 之 间 的 距离 ) 尺寸 ， 即 定位 轴线 尺 
寸 ; 第 三 道 为 建筑 的 长 或 宽度 的 总 尺寸 改 即 第 二 道 细部 尺寸 总 和 。 
分 别 为 三 个 平面 图 添加 “三 道 尺寸 ”标注 ， 如 图 13:3 所 示 。 
Sir Ww, Wx 




















| = ' 
图 13-41 ~~@ 轴 网 标注 
如 果 有 必要 需 对 部 分 图 元 进行 单独 的 尺寸 标注 ， 此 外 ， 对 于 各 个 楼 层 室内 与 室外 高 程 
也 需 进 行 标注 ， 如 图 13 - 42 所 示 。 





士 (000 ( 绝 d 搞 刘 为 53m ) 





司 


= 


图 13-42 高 程 标注 
3. 调整 平面 图 视图 范围 
视图 范围 的 设置 直接 影响 图 纸 呈 现 图 元 之 间 的 关系 ， 因 此 需要 合理 设置 平面 视图 的 范 
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围 ， 保 证 需要 表达 的 对 象 位 于 视图 剖 切 平面 位 置 (详细 设置 方法 回顾 3. 3. 2 节 内 容 )， 平 
面 视图 剖 切 面 设置 的 原则 为 能 齐 切 到 门 、 窗 的 高 度 ， 并 尽 可 能 详尽 表达 平面 中 需要 表示 的 
内 容 。 

推荐 设置 的 平面 视图 范围 如 下 。 

(1) 顶部 ， 上层 标 高 ; 

(2) 剖 切 面 : 窗台 高 十 500 mm 左右 ,不 能 超过 门 、 窗 的 高 度 ; 

(3) 底部 : 0; 

(4) 深度 ; 0。 

4. 调整 图 元 可 见 性 和 图 形 显示 

在 图 纸 中 ， 需 要 对 图 元 的 可 见 性 及 样式 进行 设置 ， 使 图 面 表现 更 符合 现 有 的 制图 标准 
和 读 图 方式 。 在 Revit 中 ,提供 了 多 种 方式 控制 项 目 中 各 个 视图 的 模型 图 元 、 基 准 图 元 和 
视图 专 有 图 元 的 可 见 性 和 图 形 显示 。 常 用 的 控制 图 元 可 见 竹 和 图 形 显示 的 方式 有 两 种 
“ 按 图 元 可 见 性 /图 元 蔡 换 ”“ 使 用 类 别 过 滤器 "。 
方式 一 : 按 图 元 可 见 性 /图 元 替换 。 LA NJ 
点 击 “ 视 图 ”选项 卡 “图 形 ”面板 站 圈 - 可 胸 性 /图 形 )， 或 在 属性 面板 中 点 击 
见 性 /图 形 编辑 ”的 编辑 框 都 可 以 进入 到 视图 的 “可 见 性 /图 形 替 换 ” 编 辑 窗口 。 在 
[ 见 性 /图 形 替 换 ” 编 辑 窗口 中 的 “类 型 ” 方 框 中 勾 选 ， 则 该 图 元 在 视图 可 见 ， 反 之 则 不 
可 见 。 如 需 对 类 型 的 图 形 显示 进行 替换 ， 可 以 在 “投影 /表面 ”或 “截面 ”的 单元 格 中 点 
击 选择 替换 样式 ， 无 蔡 换 的 单元 格 显 示 为 空白 ， 如 图 41383438- 所 示 ， 蔡 换 “ 柱 ”类 别 “ 投 
影 /表面 ” 线 和 图 案 ， 以 满足 平面 图 总 柱 的 表达 。 < 
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> 上 7 ~ 
ww A | | we 

[a ~ | 口 。 按 

轴 癌 场地 ~ 科 0O 近 杭 图 

因 - 网 壤 通 口 按 现 图 

各 - 冯 培 _ 口 “ 按 神 图 

田口 天 天 口 。 按 秽 加 

林 口 。“ 按 杭 国 

口 。“ 按 视 因 

四 口 按 视 图 

3 口 。“ 按 模 因 

国 按 视 图 

田 -| 

田 近视 图 

田 按 现 图 

站 近视 图 
控 视 
近 枫 图 








图 13 -43 编辑 柱 类 型 的 图 形 替换 
方式 二 : 使 用 类 别 过 滤器 
对 于 在 视图 中 共享 公共 属性 的 图 元 ， 过 滤器 提供 了 替换 其 图 形 显示 和 控制 其 可 见 性 的 
方法 ， 如 对 于 同属 于 墙 类 别 的 防火 墙 ， 可 以 通过 创建 并 应 用 防火 墙 过 滤器 ， 在 视图 中 单独 
控制 防火 墙 的 可 见 性 和 图 形 显示 设置 。 
关于 过 滤器 的 详细 设置 方法 请 参考 第 3. 3. 4 节 内 容 。 
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5. 添加 二 维 家 具 
通过 添加 二 维 家 具 图 形 的 可 直观 理解 建筑 的 功能 及 空间 用 途 ， 二 维 家 具 的 布置 有 以 下 
两 种 方式 : 


方式 一 : 通过 在 平面 图 中 载 人 2D 家 具 族 ， 并 进行 依次 布置 。 
方式 二 : 通过 载 和 CAD 家 具 布 置 图 ， 将 家 具 布 置 好 后 进行 全 部 分 解 并 重组 。 
这 两 种 方式 各 有 利兹 ， 在 实际 的 工程 中 可 根据 实际 情况 选择 合适 的 方式 进行 使 用 ， 下 
面 以 一 层 平面 图 为 例 ， 介 绍 其 中 方式 二 的 步骤 。 
可 1 点击“ 插入 ”选项 卡 光 “导入 ”面板 多 希 (导入 CAD)， 导 入 随 书 案例 
文件 “一 层 家 具 布 置 图 . dwg”。 
RE oz 导入 过 程 勾 选 “ 仅 当 前 视图 ”、 0 导入 单位 为 























“毫米 ”"， 如 图 13 - 44 所 示 。 


回 仅 当 用 视图 (W) 颜色 (I : [保留 SY (P): | 手动 ~ 中 心 习 
图 层 /标高 ( : 一 kN 时 于 (4) :| 标高 1 -| 
导入 单位 (5) ; 轰 米 回 定 向 到 视图 (5) 

IRLD ” i A 打开 @ 职 消 (CD 


图 13- tk CI 站 家 具 布 轩 田 
葬 93 引 03 将 导入 的 CAD 一 de glee 
ED wu +， -在 动能 区 中 点 击 如 导 人 ”选项 卡 和 > “导入 实例 ” 
面板 “分解 ”下 拉 列 表 宛 拖 《 完 全 分 解 )。 、 We 
53 os 点 者 “修改 | 选择 多 个 ” 和 二 创建 面板 > 网 《创建 组 )， 将 家 具 
族 成 组 ， 命 名 为 "六 层 家 具 ”。 
依据 同样 为 二 层 平 面 图 进行 添加 家 具 布 和 图。 
6, 添加 填充 图 案 
本 案例 中 室外 景观 水 池 需 要 填充 示意 ， 在 Revit 中 使 用 填充 图 案 即 可 达到 目的 。 
RE o1 在 项 目 浏览 器 中 双击 “J - 01 _ 一 层 平面 
“| 图 ”打开 一 层 平面 图。 
二 302 点击“ 注释 ”选项 卡 >“ 详 图 ”面板 > 
“区 域 ” 下 拉 列 表 > 才 (填充 区 域 )。 
JR os 分 别 为 室外 水 池 创 建 类 型 为 “场地 -水 ” 
5 的 填充 图 案 ， 如 图 13 - 45 所 示 。 
7. 添加 文字 说 明 
完整 的 图 面 离 不 开 必要 的 文字 说 明 ， 平 面 图 也 不 例外 。 
点 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 灶 “文字 ”面板 * 趣 (文字 )， 为 一 
图 13-45 为 水 池 添加 填充 区 域 层 平面 图 添加 必要 的 文字 说 明 ， 如 图 13 - 46 所 示 。 
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13 Por 


| 调 : 

| 1 画 Rd 标 二 Mnm 为 单位 ; | 
2. 防护 栏 征 净 耻 均 <110mm , 窗台 高 度 < 800mm 时 设防 护栏 秆 ; 
3. 建筑 室内 +0.000 标 高 相对 黄海 高 程 为 35.3m， 


图 13 -46 一 层 平面 图 文字 说 明 

此 外 还 需要 添加 必要 的 符号 和 说 明 ， 如 入 口 的 坡 道 符号 与 坡度 、 房 间 功 能 说 明 、 水 池 
说 明 等 内 容 。 

8. 标记 

标记 是 图 纸 中 识别 图 元 的 注释 使用“ 标记” [ 具 将 标记 附着 到 选 定 图 元 。 族 库 中 的 
每 个 类 别 都 有 一 个 标记 ， 一 些 标记 会 随 默 认 的 Revit 样板 自动 载 人 ， 而 另 一 些 则 需要 手动 
载 入。 A 

当 按 类 别 进行 标记 时 ， 可 点 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 区 让 标记 ”面板 〈 按 类 别 标记 )， 
例如 平面 视图 中 的 门窗 标记 ; 当 按 照 材质 进行 标记 时 点击“ 注释 ”选项 卡 > “标记 ” 面 
板 >! 咏 (材质 标记 )， 如 详 图 中 对 细部 材质 的 标注 、 如 图 13 - 47 所 示 。 























宋 合 物 砂 丈 
| 向 执 必 禹 温 层 -空心 坟 充 





























图 13 -47 类 别 标记 和 材质 标记 


9， 符 号 

符号 是 注释 图 元 或 其 他 对 象 的 图 形 表示 ,通常 用 来 表示 制图 中 的 二 维 注释 图 例 ， 例 如 
指 北 针 、 安 全 设备 标志 、 排 水 坡 道 等 ,图 13 - 48 中 显示 的 安全 平面 中 就 使 用 符号 来 标识 
安全 设备 的 位 置 。 

切换 到 “场地 ”视图 中 ,在 项 目 4 内 容 中 ,已 经 为 场地 视图 添加 了 指 北 针 符 号 ， 故 可 
以 直接 将 场地 中 的 指 北 针 复 制 到 其 他 视图 中 。 

RE ol 在 “场地 ”视图 中 选中 指 北 针 ， 点 击 “ 修 改 二 图 元 >>” 选 项 卡 # “剪贴 
板 ” 面 板 >[ 同 (复制 )， 将 指 北 针 复制 到 剪 切 板 。 

RE oz 双击 “] -01_ 一 层 平面 图 ”打开 一 层 平面 图 后 。 点击“ 修改 ”选项 卡 > 
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LO Sr 





图 13 -48 安全 平面 图 中 的 符号 人 
“剪贴 板 ” 面 板 w “从 剪贴 板 中 粘贴 "下拉 列 表 * 葬 (与 当前 视图 对 齐 )， 如 图 13 - 49 
所 示 。 
ER os 粘贴 后 的 指 北 针 如 图 13 - 50 所 示 下 
若 使 用 点 击 “ 注 释 ” “符号 ”重新 放置 指 盾 的 方式 ， 需 要 在 放置 指 北 针 前 将 视 
图 方向 切换 为 “ 正 北 ”， 然后 再 放置 指 北 名 完成 后 再 将 视图 切换 回 “项 目 北 ” 方 向 ， 
如 图 13 -51 所 示 。 NA 





> 











识 二 有 朗 。。 | 陋 本 
软件 可 见 性 名 示 类 术 高 








图 13-49 粘贴 到 与 当前 视图 对 齐 图 13-50 指 北 针 图 13-51 切换 方向 


依照 以 上 步骤 分 别 为 其 他 平面 图 进行 完善 ， 最 终 效果 如 图 13 - 52 所 示 。 


下 洛 ' 叶 期 立 面 图 








i 建筑 立 面 图 是 在 与 建筑 物 立 面 平行 的 投影 面 上 的 房屋 正 投影 图 ， 主 要 
一 立 画图 】 ”表示 建筑 物 的 外 形 和 外 貌 ， 反映 房屋 的 高 度 、 层 数 、 屋 项 及 门窗 的 形式 、 


大 小 和 位 置 ; 表示 建筑 物 立 面 各 部 分 配件 的 形状 及 相互 关系 、 墙 面 做 法 、 
装饰 要 求 、 构 造 做 法 等 ， 是 进行 建筑 物 外 装修 的 主要 依据 。 
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¢ 家 13-52 J -ol 二 沪 生 而 图 
对 于 规则 的 建筑 > 建筑 图 纸 一 般 需 要 四 处 立 面 图 表达 ， 各 立 面 根 据 建 筑 物 两 端 收尾 定 
位 轴线 的 编号 命名 ; 对 于 平面 形状 曲折 的 建筑 物 ， 如 圆 形 、 曲 线形 或 折 边 形 平面 的 建筑 
物 ， 可 分 段 展开 给 制 立 面 图 ， 并 在 图 名 后 加 注 “展开” 字样 。 

立 面 图 纸 的 设计 方法 与 平面 十 分 类 似 ， 遵 循 “创建 立 面 一 管理 立 面 视图 一 应 用 立 面 视 
图 样板 〈 如 果 有 ) 一 调整 模型 显示 内 容 一 裁剪 视图 一 添加 注释 、 说 明 等 一 布置 到 图 纸 ”的 
过 程 。 

1. 创建 并 管理 立 面 

立 面 图 纸 的 设计 内 容 可 以 通过 新 建立 面 视图 或 复制 已 有 的 。 SeFm mwah 











立 面 视图 进行 创建 ,具体 方法 请 回顾 3. 3. 2 内 容 。 参 照 创建 ee 
“楼 层 平面 《初步 设计 )” 的 方法 ， 创 建 用 于 初步 设计 视图 的 建 。 eT 
筑 立 面 类 型 ， 命 名 为 “楼 层 立 面 (初步 设计 )"， 创 建 后 的 立 面 。 Rom 
视图 如 图 13 - 53 所 示 。 Te 
2. 调整 模型 显示 内 容 | 
立 面 视 图 调整 模型 显示 内 容 与 平面 视图 类 似 ， 如 通过 “可 人 


见 性 /图 形 替 换 ” 控 制 模型 对 象 的 显示 与 蔡 换 ， 通 过 “视图 范 。 Sam Gm 
围 ”控制 显示 模型 的 内 容 ， 通 过 “裁剪 视图 ”控制 模型 显示 的 图 13_ s3 创建 立 面 视图 
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a ov: rss#nse opr 


范围 等 。 立 面 内 容 的 调整 推荐 结合 平面 视图 进行 控制 ， 点击 “视图 ”选项 卡 办 “窗口 ” 面 
板 % 目 〈 平 铺 ) ， 平 铺 平面 与 立 面 视图 ， 如 图 13 - 54 所 示 。 






































XY 站 图 13- 54 天 
以 下 绾 以 可 -04_@@ 革 面 立 面 轿 ” 为 例 介 给 和 人 证 生 立 面 四 纸 设 计 . 


me, mi, 勾 选 “ 裁 前 区 域 可 见 "。 点 击 
“ 远 裁剪” 类 型 改 为 “裁剪 时 有 截面 线 "， 如 图 13 -55 所 示 。 
a | 远 药 堆 ? x 


| 稳 口 不 由 热 中 


| 口 盘 操 时 无 笋 面 线 (W) 





ees, 身 加 各 绍 时 有 南面 线 (L) 


取消 
图 13-55 更 改 立 面 视图 范围 


辆 S02 在 立 面 图 中 点 击 选中 视图 裁剪 框 ， 进 而 在 平面 视图 中 调整 剪裁 深度 范围 ， 
如 图 13 -56 所 示 。 
人 RE os 切换 至 立 面 视图 ， 再 次 编辑 视图 范围 ， 勾 选 “ 裁 前 视图 ”， 并 调整 裁剪 视 
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RN 





图 13-56 





人 | 
调整 立 区 和 a 





图 范围 。 其 中 “裁剪 区 域 可 见 ” 与 “ 裁 前 Om 如 图 13 - 57 


所 示 。 《 
忆 S- 


























图 13-57 


3 04 通过 永久 隐藏 ， 将 植物 、 


RE os 调整 完 后 ， 关闭“ 裁减 
3. 添加 注释 、 说 明 等 内 容 


调整 裁减 立 面 视图 


车 辆 等 场景 构件 进行 关闭 显示 。 





区 域 可 见 


立 面 图 与 平面 图 类 似 ， 要 有 必要 的 说 明 、 注 释 与 尺寸 标注 与 标高 等 ， 因 此 需要 进一步 
添加 这 些 内 容 ， 添 加 的 方式 与 平面 图 类 似 ， 此 处 不 再 重复 阐述 。 
此 外 ,对 于 建筑 立 面 的 外 轮廓 还 需 用 中 粗 实 线 进行 表示 。 立 面 外 轮廓 可 以 使 用 “ 详 图 





线 ” 进 行 描绘 。 
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写 | 01 点击“ 注释 ”选项 卡 >“ 详 图 ”面板 I ( 详 图 线 )， 选 择 线 样式 为 “ 宽 
线 ”"， 如 图 13 一 58 所 示 。 





图 13-58 中 粗 线 线 A, 


Mt 13-59 所 示 。 




















图 13-59 绘制 建筑 立 面 外 轮廓 
完成 四 一 回 立 面 图 纸 设计 后 ， 即 可 从 当前 视图 创建 视图 样板 ， 并 命名 为 “建筑 立 面 图 _ 


初 设 "， 如 图 13 - 60 所 示 ， 创 建 的 视图 样板 即 可 应 用 与 其 他 建筑 立 面 中 。 最 后 将 各 立 面 视图 
添加 至 立 面 图 纸 中 即 可 。 

















图 13 -60 从 当前 视图 创建 样板 
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13 [ET 生生 





国 天 回 
间 面 图 a 
回 
建筑 剖面 图 是 用 一 个 假想 的 平行 于 房屋 某 一 个 外 雯 轴线 的 铝 垂 剂 切 生生 证 
平面 ， 从 上 到 下 将 房屋 前 切 开 ， 将 需要 留 下 的 部 分 向 与 前 切 平面 平行 的 
投影 面 作 正 投影 ， 由 此 得 到 的 图 即 为 建筑 剖面 图 。 剖 切 位 置 应 选择 能 反 
映 建 筑 物 全 貌 、 构 造 特征 及 具有 代表 性 的 部 位 ， 如 通过 楼 梯 间 梯 段 、 门 、 窗 、 洞 口 等 ， 
有 以 表达 建筑 内 部 的 结构 形式 、 沿 高 度 方向 的 分 层 情况 、 构 造 做 法 、 门 、 窗 、 洞 口 、 层 
高 等 。 
前 面 图 纸 的 设计 方法 与 立 面 一 致 ， 遵 循 “创建 剖面 一 管理 剖面 视图 一 应 用 剖面 视图 样 
板 〈 如 果 有 ) 一 调整 模型 显示 内 容 一 添加 注释 、 说 明 等 一 布置 到 几 纸 ”的 过 程 。 


1. 创建 并 管理 剖面 
点 击 “ 视 图 ”选项 卡 交 “创建 ”面板 站 钙 〈 剖 面 闪 - 为 建筑 中 比较 有 代表 性 的 位 置 创建 


剖面 视图 。 在 本 书 案例 〈 售 楼 部 建筑 ) 中 分 别 创建 两 个 沿 轴 网 方向 的 剖面 视图 ， 如 图 13 - 61 
所 示 。 












































J a; 





图 13-61 剖面 位 置 
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新 建 类 型 为 “剖面 (初步 设计 )” 视 图 ， 并 将 新 建 的 “剖面 1” “剖面 2” 重 命名 为 
“=-06_ 前 面 1-1”"“J-06_ 前 面 2-2” 后 归 至 该 类 型 视图 中 ， 如 图 13 -62 所 示 。 
日- 加 视图 全 部 ) 
由 楼层 平 面 (初步 设计 ) 
楼 技 王 画 


国 ~… 田 … 田 


三 维 视图 

立 面 (初步 设计 ) 

立 面 健 筑 立 面 ) 

剖面 (初步 设计 ) 
J-06 剂 面 1-1 
J-06 剂 面 2-2 


图 13-62 剂 面 视图 《 a 检 


图 


加 ~… 田 


2. 调整 模型 显示 内 容 


与 调整 立 面 一 致 ， 调 整 剖面 需要 调整 剖面 视 AQ 此 部 分 内 容 不 再 
重复 介绍 。 与 立 面 视图 不 同 的 是 ， pe et 墙 体 、 柱 、 梁 等 对 
Fe, 1s 案 可 以 使 用 “可 见 性 /图 形 替 换 ” 进 














行 设置 ， 如 图 13 -63 所 示 。 




































































图 13-63 填充 图 案 替换 


3. 添加 注释 、 说 明 等 内 容 

与 平面 视图 、 立 面 视图 类 似 ， 痢 面 图 也 离 不 开 必要 的 注释 和 说 明 。 以 “J- 06 -剖面 1-1” 
为 例 ， 需 要 为 之 添加 尺寸 标注 、 引 注 说 明 、 高 程 标注 等 内 容 ， 如 图 13 - 64 所 示 。 

从 当前 视图 创建 视图 样板 ， 并 命名 为 “建筑 剖面 图 _ 初 设 ",“ 痢 面 2-2” 的 创建 方法 
按 此 步骤 进行 完善 ， 然 后 依次 添加 至 图 纸 中 即 可 。 
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图 13-64 J-06_ 剖面 1-1 





下 于 阴 于 详 图 二 


建筑 详 图 是 用 较 大 的 比例 绘 出 的 建筑 细部 的 构造 图 样 ， 可 详 nr 
细 地 表达 建筑 细部 的 形状 、 层 次 、 尺 十 > 材料 和 做 法 等 ， 是 建筑 施 
工 、 工 程 预算 的 重要 依据 。 建 筑 详 图 常 采用 比例 为 : 1 : 1、1:,2、1:5、1:10、1:20、1:50 
等 。 使 用 较 大 比例 的 详 图 能 清晰 表达 所 绘 节点 或 构 配件 的 做 法 

建筑 详 图 常见 的 有 门窗 详 图 、 墙 身 节点 详 图 、 姜 梯 详 图 及 其 他 详 图 ， 这 些 详 图 的 制作 
方法 比较 类 似 ， 掌 握 其 中 二 种 即 可 触 类 旁 通 绘制 如 其余 类 型 详 图 ， 以 下 将 以 墙 身 详 图 为 例 
介绍 如 何在 Revit 进行 建筑 详 图 创建 。 

1. Revit 下 三维 详 图 表达 方式 

Revit 中 二 维 详 图 的 表达 方式 有 三 种 : 完全 基于 模型 生成 二 维 图 纸 、 完 全 使 用 详 图 线 
绘制 的 二 维 图 纸 、 模 型 结合 详 图 线 制作 二 维 图 纸 。 

方式 一 : 完全 基于 模型 生成 二 维 图 纸 

这 种 方式 中 ,模型 与 图 纸 相 互 关联 ， 当 模型 修改 的 同时 ,图 纸 也 将 随 之 更 新 ， 但 使 
这 种 方式 的 前 提 是 模型 精度 足够 高 ， 能 够 满足 直接 生成 图 纸 的 需要 。 

方式 二 : 完全 使 用 详 图 线 绘制 的 二 维 图 纸 

这 种 方式 中 ,模型 与 二 维 图 纸 毫 无 关联 .读者 可 以 使 用 Revit 中 自 带 的 详 图 线 、 填 充 
图 案 、 文 字 说 明 等 工具 进行 绘制 二 维 详 图 ; 也 可 通过 从 外 部 导入 CAD 详 图 ,在 Revit 中 
完全 分 解 并 适当 分 组 。 这 种 方式 简单 快捷 ,但 失去 了 模型 与 图 纸 关 联 的 效果 。 

方式 三 : 模型 结合 详 图 线 制作 二 维 图 纸 

采用 基于 模型 文件 切 出 主体 轮廓 ， 然 后 在 详 图 视图 中 使 用 详 图 线 、 填 充 图 案 、 文 字 注 
释 等 方式 加 以 说 明 ， 达 到 出 图 的 要 求 ， 这 种 方式 是 最 常用 也 较为 推荐 的 图 纸 设计 方 法 。 


2. 创建 并 管理 详 图 
在 Revit 中 详 图 有 两 种 ， 一 种 是 训 切 详 图 . 另 一 种 是 详 图 索引 。 前 者 为 比例 较 大 的 剖 






































251 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 


面 ， 后 者 为 局 部 的 放大 比例 视图 ， 如 图 13 - 65 所 示 。 

本 案例 中 南 身 详 图 采用 前 切 详 图 的 方式 创建 ， 点 击 “ 视 图 ”选项 卡 业 “创建 ”面板 * 全 
(剖面 )， 在 属性 面板 中 选择 “ 详 图 剖面 ”的 前 面 类 型 ， 如 图 13 - 66 所 示 。 在 @ 轴 与 加 轴 附 
近 创 建 “ 墙 身 详 图 1” 详 图 视图 ， 并 调整 视图 范围 ， 如 图 13 - 67 所 示 。 

创建 “ 详 图 视图 (初步 设计 )"， 并 将 “] -07_ 墙 身 详 图 1” 归 类 到 该 类 型 视图 中 ， 如 
图 13 -68 所 示 。 






































= .sn | 到 和 
视图 了 
CP 
区 天 
图 13 -65 齐 切 详 图 与 详 图 索引 民 、 图 13-66 详 图 视图 
| 
.日 加 视图 全 区 
下 、 申 -楼 层 平面 初步 设 让 
rz 全 由 … 楼 层 平面 
A 由 - 天花板 平面 
< 由 -三维 栅 图 
立 面 初步 设计 ) 
由 - 立 面 妇 筑 立 面 
四 一 剖面 愚 步 设 th) 
人 | 日 - 详 图 视图 (初步 设计 ) 
人 ”市 一 一 | | 1-07 境 身 洋 图 1 
图 13-67 创建 “ 墙 身 详 图 1” 详 图 视图 图 13-68 详 图 视图 (初步 设计 ) 


3. 为 主体 模型 视图 添加 详 图 线 、 填 充 图 案 等 内 容 

使 用 详 图 剖面 创建 的 详 图 只 有 模型 主体 ， 还 需要 进一步 完善 ， 包括 创建 粉刷 层 线条 、 
添加 填充 图 案 、 隐 藏 无 须 显示 的 图 元 等 。 

RE o1 双击 打开 “] - 07_ 墙 身 详 图 1”。 

RE o2 由 于 木 案例 只 进行 建筑 设计 ， 而 详 图 中 需要 体现 梁 的 柱 等 受 力 构件 的 位 
置 ， 因 此 需 进一步 编辑 模型 ， 将 墙 体 底部 往 下 延伸 出 梁 的 高 度 。 

RE os 点击“ 注释 ”选项 卡 > “ 详 图 ”面板 > “区 域 ”下 拉 列 表 * 概 (填充 区 
域 ) ， 在 墙 板 交接 处 绘制 矩形 填充 图 案 ， 填 充 图 案 类 型 为 “混凝土 _ 钢 雁 "， 并 用 详 图 线 
虚线 〈 在 线 样式 中 添加 ) 绘制 梁 截 面 示意 如 图 13 - 69 所 示 。 

有 RE o4 依照 同样 的 方法 编辑 ， 编 辑 “] -07_ 墙 身 详 图 1” 中 墙 脚 部 位 ， 并 载 人 本 
套 族 文件 “ 详 图 _ 预 埋 钢 板 "， 布 置 在 幕墙 底部 ， 如 图 13 -70 所 示 。 
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3 


四 0 为 “ 堵 身 详 图 1” 添 加 必要 的 文字 说 明 、 注 释 等 信息 。 












幕 墩 底 预 埋 钢 板 























图 13-69 调整 墙 身 节点 Oe ( 墙 脚 处 ) 





\ 


4. 三维 详 图 , 站- 


四 01 复制 三 维 视图 ， 重 命名 为 “] -67 瑞 身 详 图 1_ 三维"， 并 创建 类型 为 “ 初 
步 设计 -_ 详 图 ”的 视图 类 型 ， 将 “ 增 身 详 图 长 二 维 " 归 置 到 该 视图 类 型 中 ， 如 图 13 -71 所 
示 。 NN 

5 02 多 达 忆 性 面板 中 交 剖 而 本 ， 并 将 削 面 框 调整 至 “J -07_ 墙 身 详 图 1 _ 三 
维 ” 位 置 ， 完成 后 隐藏 剖面 框 , “如 图 13 -72 所 示 。 0 A 














图 13-71 创建 “ 墙 身 详 图 1_ 三维” 视图 图 13-72 J-07_ 墙 身 详 图 1_ 三 维 


人 RE os 新 建 图 纸 ， 并 将 墙 身 详 图 的 二 维 详 图 与 三 维 详 图 分 别 放置 在 详 图 图 纸 中 ， 
如 图 13 -73 所 示 。 
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图 13-73 J-07_ 墙 身 详 图 


图 纸 打印 与 导出 


可 以 将 其 打印 或 导出 到 其 他 软件 中 ,以 便 其 他 项 目 参 


13:5 


创建 完成 图 纸 后 ， 


在 Revit 中、 
与 方 对 项 目 进行 查阅 和 使 用 。 
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£13 [ET 





由 症 : 区 国 图 纸 打印 


打印 图 纸 之 前 ， 需 要 先 安装 虚拟 打印 机 ， 将 图 纸 打 印 成 PDF 格式 文件 ， 读 者 可 下 载 
安装 “Adobe Acrobat” 这 款 软件 实现 虚拟 打印 。 安 装 完成 后 在 Revit 中 点 击 “ 文 件 ” 选 项 
卡 相 号 (打印 )， 进 入 打印 窗口 ， 即 可 选择 名 称 为 “Adobe PDF” 的 打印 机 ， 如 图 13 -74 
所 示 。 




















打印 ”六 
打印 机 
名 称 山 : [Maobe PIF 本 | 展 性 全 
状态 : 准备 就 结 YA 
类 型 : Adobe PDF Converter 
| En 打印 到 文件 (D 
注释 : 
文件 A 


〇 将 多 个 所 选 视图 /图 弥生 并 到 一 个 文件 田 PAN 
图 创建 单独 的 文件 。 视 图 /图 纸 的 名 称 将 被 附加 到 指定 的 名 称 之 后 (E》 














dU 浏览 全 
打印 范围 SS % 选项 
口 当 前 窗口 中 EN ) 数 民 维 卜 届 “ 
口 当 前 商 口 可 见 部 分 。 ”六 口 所 竺 打印 顺序 必 
E NK 0 对 印 @ 
图 所 选 视图 /图 纸 (9) A 
《在 任 和 中 py 
-Ke 人 [GD 
打印 提示 | 3 已 三 | 秽 || W@W | 








图 13-74 打印 图 纸 窗口 


在 打印 窗口 中 可 以 设置 打印 机 、 打 印 文本 的 位 置 、 打 印 范围 和 打印 份 数 ， 其 中 打印 范 
围 可 以 点 击 “ 选 择 ” 按 键 ， 进 入 “视图 /图 纸 ” 选 择 集中 需要 打印 的 图 纸 ， 如 果 是 需要 反 
复 打印 的 图 纸 集 ， 还 可 以 另存 为 打印 图 纸 集 ， 如 图 13 -75 所 示 ， 选 择 将 需要 打印 的 平面 、 
立 面 、 痢 图 、 详 图 图 纸 命名 为 “初步 设计 ”以 供 以 后 打印 方便 。 

而 图 纸 的 具体 打印 设置 ， 需 点 击 设置 ， 进入 打印 设置 窗口 中 对 打印 参数 进行 设置 ， 如 
图 13 -76 所 示 。 

设置 完成 后 点 击 确定 ,会 弹出 文件 保存 窗口 ， 将 图 纸 进 行 保存 ， 完 成 打印 。 

需要 注意 的 是 ， 在 Revit 中 的 打印 的 输出 为 “所 见 即 所 得 ”但 下 面 几 种 情况 例外 。 

(1) 打印 作业 的 背景 颜色 始终 为 白色 。 

(2) 默认 情况 下 ， 不 打印 参照 平面 、 工 作 平面 、 裁 剪 边 界 、 未 参照 视图 的 标记 和 范围 
框 。 要 将 它们 添加 到 打印 机 作业 中 ， 需 在 “打印 设置 ”对 话 框 中 清除 相应 的 “隐藏 ” 
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图 13-75 ma 














4 和 
we = 六 








选项 
口 用 生 色 来 示 宫 辕 湖 接 ( 似 新 和 打印 ) (Y) 隐 基 第 围 到 2 





回 网 天时 /工作 平面 加 了 天 可 了 过 界 ( 
口中 二 两 权 图 的 村 记 c) 口交 六 色 汉 各 思绪 (9 
口 Ely 纺 昌 重合 续 0 
CC 





图 13-76 打印 设置 窗口 
(3) 打印 作业 包含 使 用 “临时 隐藏 /隔离 ”了 
(4) 使 用 “ 细 线 ”工具 修改 过 的 线 宽 使 用 其 默认 线 宽 进行 打印 。 





如 果 需 要 在 打印 前 对 图 纸 进 行 预览 ， 需 要 进入 需要 预览 的 视图 或 图 纸 中 ， 点 了 
件 ”选项 卡 o 打印 上 国 (打印 预览 )， 进 入 该 图 纸 的 预览 窗口 ， 对 打印 效果 进行 观察 ， 如 


图 13 -77 所 示 。 


256 


[ 具 在 视图 中 隐藏 的 图 元 。 
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“ 文 



































回 Ee] 





图 13-27、 i 


正当 :入 基 图 纸 导出 SAN 二 
在 Revit 中 ， rate ee 对 于 编 
辑 完成 的 图 纸 一 般 转 做 为 -CAD 格式 。CAD. 格 式 包 括 国 (DWGO)、 图 (DXF)、 多 
(DGN) 和 国 [ACISCSAT)] 四 种 文件 形式 图 引 一 般 导出 为 “.dwg” 或 。 .dxf” 格式。 
点 击 “ -六 件 4 近 项 卡 导出 和 CAD 格式 > 图 (DWG) 或 殴 CDXF).。 在 “DWG (或 
DXF) 导出 ”窗口 中 点 击 “ 选 择 导出 设置 ”选项 框 右边 的 “修改 导出 设置 ”按键 ， 进 入 修 
改 导出 设置 窗口 ， 如 图 13 - 78 所 示 。 
































图 13-78 图 纸 导 出 .dwg 格式 


257 


全 sv: rs#nae op 


在 “修改 导出 设置 ”窗口 中 ,分 为 “ 层 ”“ 线 ”“ 填 充 图 案 ”“ 文 本 和 字体 ”“ 颜 色 ” 
“实体 ”“ 单 位 和 坐标 ” “常规 ” 八 个 选项 卡 ， 在 这 八 个 选项 卡 中 ， 可 以 根据 需要 设 定 Revit 
中 的 图 元 对 应 到 CAD 文件 中 的 设置 。 在 导出 设置 窗口 中 ， 可 以 新 建 导 出 设置 ， 以 便 重 复 
使 用 ， 如 图 13 -79 所 示 。 

















RS Em ， 
图 1 出 设置 窗口 
NN 
在 导出 设置 窗口 中 ， 比 较 特 殊 的 是 图 层 的 设置 ， 由 于 ,Resit 中 不 存在 图 层 的 概念 ， 因 此 ， 
Revit 中 的 一 种 族 文件 对 应 CAD 中 的 一 个 图 层 ， 有 些 还 会 根据 族 文件 的 组 成 添加 子 图 层 ， 如 
贡 中 他 押 能 全 有 区 分 ”具有 的 多 个 功 信 民 也 人 轩 默 认 图 层 ， 如 图 13 - 80 所 示 。 
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[eID ss 玫 后 修改 加 
A-WALL |113 l 
Te Er AWA [113 | 目 
| | 一 公共 多 [AAAL | 2 
地 屿 所 AWAL [113 
志 几 条 - 坊 口 | A-WALL-， | 113 
其 雹 网 性 。 | A-GLAZ-G.. | 2 
截面 填充 图 赛 | A-WALL-P.。 111 
EL AWAL |113 EE 
始 构 串 AWAL |113 
亚 面 填充 图 寄 | A-WALL-P,- 111 
衬 席 中 AWAL “| 113 
卫生 |AWALL- |110 | 
一 本 时 1 网 “|AWALLF- | 13 和 
时 215] | A-WALLF- | 113 
地 |FWAL |2 
地 /和 部 AWAL “| 113 
埠 / 至 翅 进 SFNDN |32 
一 培 / 挡 土 培 LSITE-W- | 31 

















图 13-80 族 图 元 对 应 图 层 


如 无 特殊 要 求 ， 可 以 使 用 默认 设置 进行 导出 ， 点击 “确定 ”退出 修改 导出 设置 窗口 回 
到 导出 窗口 中 ， 点击“ 下 一 步 ”， 会 弹出 文件 保存 窗口 ， 将 图 纸 保存 到 课程 文件 2 工作 文 
件 % 图 纸 CAD 文件 夹 内 ， 并 设置 保存 的 文件 类 型 为 AutoCAD 2010 文件 (*. dwg)， 
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命名 规则 使 用 “自动 -长 〈 指 定 前 缀 )”， 并 色 选 “将 图 纸 上 的 视图 和 链接 作为 外 部 参照 导 
出 ”如 图 13 -81 所 示 。 





村 导出 CAD 要 区 - 保 记 到 目标 文件 夫 1 % 
RFD: TMX 下 
| 处 y 鲁 改 日 顺 x 大 小 


该 文件 夫 为 空 。 



























图 1 NN 到 文件 夹 设置 
再 打开 保存 CAD 的 文人 全 可 有 到 时 几 的 几 儿 1 、 
YA 





- 


.完成 建筑 初 设 图 纸 的 编辑 。 
. 将 编辑 完 的 建筑 初 设 图 纸 打 印 成 PDF 文本 ， 并 导出 .dwg 格式 。 
. 思考 BIM 建筑 设计 图 纸 与 传统 的 CAD 二 维 建筑 设计 图 纸 的 相同 点 与 不 同 点 。 


wm 
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Revit 房 间 与 面积 


在 Revit 中 ， 可 以 使 用 房间 和 面积 工具 对 项 目 内 的 空间 进行 定义 。Revit 

中 的 房间 是 对 建筑 模型 中 的 空间 进行 细 分 的 工具 ,面积 是 对 建筑 模型 中 的 空 

【章节 介绍 】 间接 照 面积 方案 进行 划分 后 形成 的 区 域 ， 怒 数 类 单元 、 人 防 单元 等 。 通 过 布 

置 房间 并 使 用 房间 图 例 ， 可 以 站 现 地 表示 建筑 不 同 功能 用 房 的 分 布 信息 。 在 项 目 中 创建 面 
积 方案 时 ， 可 以 为 面积 方案 创建 面积 平面 图 ， 对 建 颖 进行 面积 计算 。 

在 本 章 中 ， 将 以 “ 售 楼 部 项 目 ”为 案例 ， .讲解 在 建筑 项 目 中 布置 房间 ， 创建 房间 图 

| ， 更 直观 地 表达 建筑 平面 内 的 空间 分 有 关系 六 及 创建 面积 方案 和 面积 平面 ， 并 对 项 目 





orp 从 
区 特别 提示 

a 

学 习 本 项 目 内 容 ， 需 先 了 解 建筑 面积 概念 ， 具 体内 容 详 见 右 方 二 维 码 。 
回 
【 《建筑 工程 建筑 

光学 三 面积 计算 规范 》 
S38 (GB/T 50353 一 2013)】 











创建 面积 平面 


房间 边界 

掌握 Revit 房间 工具 忘 亲本 训 
房间 创建 流程 
l 创建 颜色 方案 
0 | 使 用 颜色 方案 
掌握 Revit 面积 工具 | 添加 面积 方案 
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14.1 Revit 房间 


回 凡 趟 回 
在 Revit 中 ， 使 用 房间 工具 可 以 对 建筑 内 的 空间 进行 定义 。 房 间 设置 3 
时 必须 基于 模型 图 元 例如: 墙 、 楼 板 、 柱 等 )， 将 这 些 图 元 定义 为 房间 ” 国 衫 
边界 图 元 。 房 间 放 剖 时 会 自动 识别 边界 图 元 ， 当 空间 中 不 存在 房间 边界 图 【房间 布置] 
元 时 ， 还 可 以 使 用 房间 分 隔 线 进一步 分 割 空间 。 


由 区 本 国 房间 边界 


在 Revit 中 ,建筑 内 的 空间 划分 是 以 模型 图 元 (如 墙 、 楼 板 < 柱 等 ) 和 分 隔 线 作为 房 
间 边界 ,创建 房 间 时 会 自动 拾取 默认 房间 边界 图 元 ， 且 只 有 闭合 的 房间 边界 ， 区 域 才能 创 
建 房间 对 象 ， 因 此 在 创建 房间 前 应 对 房间 边界 的 设置 有 所 了 解 。 

默认 情况 下 ， 房 间 边界 包括 以 下 图 元 。 

(1) 墙 (幕墙 、 标 准 墙 、 内 建 墙 、 基 于 面 的 墙 ); 

(2) 屋顶 〈 标 准 屋顶 、 内 建屋 项 、 基 于 面 的 屋顶 )， 

(3) 楼 板 〈 标 准 楼 板 、 内 建 楼 板 、 基 于 面 的 楼 板 )， 

(4) 天 花 板 ( 标 准 天 花 板 、 内 建 天 花 板 、 基 于 面 的 天 花 板 ); 

(5) 柱 (建筑 柱 、 材 质 为 混凝土 的 结构 柱 ) ; 

(6) 幕墙 系统 ; 

(7) 房间 分 隔 线 ; 

(8) 建筑 地 坪 < 


1. 设 定 模 起 图 元 的 房间 边界 参数 


当 启用 了 模型 图 元 的 “房间 边界 ”参数 时 ，Revit 会 将 该 图 元 用 作 房 间 的 一 个 边界 
该 边界 用 于 计算 房间 的 面积 和 体积 。 房 间 参 数 设 置 位 于 属性 面板 的 “约束 ”选项 组 ， 默认 
的 房间 边界 都 启用 了 该 参数 ， 如 要 取消 该 图 元 作为 房间 边界 ， 则 可 以 在 属性 面板 的 “ 约 
束 ” 选 项 组 中 取消 勾 选 “房间 边界 ”。 

本 项 目 中 ,卫生 间 中 的 隔 间 也 是 使 用 墙 体 作为 隔断 ， 拾 取 房 间 时 隔断 墙 默 认 成 为 房间 
边界 ,在 此 应 取消 隔断 墙 的 房间 边界 参数 ,确保 能 够 拾取 整个 卫生 间 。 

选择 卫生 间 中 的 隔断 墙 ， 在 属性 面板 的 “约束 ”选项 组 中 找到 “房间 边界 ”"”， 取 消 勾 
选 ， 如 图 14 -1 所 示 。 





























2. 添加 房间 边界 





分 隔 线 


在 建筑 项 目 中 ， 有 些 大 空间 内 并 没有 使 用 墙 体 进行 分 隔 。 当 大 空间 内 有 多 个 功能 区 需 
要 进一步 划分 时 ， 使 用 “房间 分 隔 线 ” 工 具 可 添加 或 调整 房间 边界 。 

本 项 目 中 ,一 层 大 厅 中 并 不 使 用 墙 体 进行 分 隔 ， 而 是 通过 家 具 的 布置 划分 空间 使 用 功 
能 。 在 添加 房间 前 ， 可 使 用 分 隔 线 添 加 房间 边界 ， 区 分 各 功能 区 ， 如 图 14 -2 所 示 。 

从 浏览 器 面板 中 进入 标高 1 平面 视图 中 ， 点击“ 建筑 ”选项 卡 > “房间 和 面积 ”面板 
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图 14-2 添加 房间 边界 一 一 分 隔 线 


> 图 (房间 分 隔 线 )， 沿 @ 轴 ，@ 轴 ，@ 轴 和 @ 轴 间 的 轴 ，@ 轴 和 @ 轴 间 的 国 轴 绘制 分 
隔 线 ,按照 平面 图 中 的 功能 分 布 将 大 厅 划 分 为 多 个 区 域 。 





下 洁 了 叶莉 创建 房间 
在 建筑 模型 中 放置 房间 ， 需 要 在 平面 视图 中 进行 ， 且 房间 工具 能 够 自动 拾取 闭合 的 房 
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间 边 界 ， 并 在 房间 边界 区 域内 创建 房间 。 打 开 项 目 文件 “ 售 楼 部 建筑 工程 14. 1. rvt"， 从 


项 目 浏览 器 中 进入 一 层 平 面 图 。 

1. 房间 命令 

点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 史 “房间 和 面积 ”面板 2[ 册 (房间 )， 进 入 “修改 | 放置 房间 ” 
上 下 文选 项 卡 中 ， 在 房间 面板 中 提供 两 个 选项 分 别 为 如 (自动 放置 房间 ) 和 四 (高 亮 
































显示 边界 )， 在 标记 面板 中 提供 在 放置 时 进行 标记 ) 命令 ， 用 于 标记 房间 ， 如 图 14 -3 
所 示 。 

和 A PRD- 

| 有 图 妇 0 咏 银 犁 了 目 寻 有 0 风 AI 人 四国 国 网 加 届 风 
天 祭 己 
Er 的 于 二 让 二 Ee 不信 i oe ES 
| < A OM 

修改 | 放生 房间 中， 

= 中 站 加 口 | 万 i 

一 

高 最 训 建 办 向 se 1 

图 .NG3， 站 间 命令 


2. 设置 放置 房间 参数 \ NS 
在 “修改 | 放血 房间 ”于 下 文选 项 卡 中 ， 上 默认 站 动 在 放血 时 进行 标记 ， 标 记 将 会 随 
房间 创建 时 放 移 。 在 选项 栏 上 ， 指 定 房间 的 玉 限 为 “标高 2”， 偏 移 为 “0”， 指 定 标记 
的 方向 为 “水 平 "不 勾 选 引线 ， 房间 选择 “新 建 ” 创 建新 房间 ;在 属性 面板 中 ， 在 类 
型 浏览 器 中 下 拉 类 别 选 择 “标记 _ 房 间 - 有 面积 -施工 -仿宋 -3 mm-0-67”， 如 图 14-4 


所 示 。 








|_ 人 改 | 放 里 房间 。 | 上 限 | 标 商 2 | 二 移 : 0 二 水 和 + ”， 门 引线 甸 同 : 新 建 ~ 


| 











二 .出 则 -有 而 职 -从 工 - 仿 宗 - 3mm - 0-67 
图 14-4 设置 房间 参数 





3. 添加 房间 
房间 可 以 手动 添加 ， 也 可 以 自动 添加 。 
(1) 手动 添加 时 ,移动 鼠标 到 封闭 的 房间 边界 内 ， 房 间 边 界 将 会 以 蓝 色 高 亮 显示 ,点 
击 即 可 添加 ， 如 图 14 -5 所 示 。 
FF 面 





(2) 自动 添加 时 ， 在 房间 面板 点 击 [加 (自动 放置 房间 )， 房 间 工具 会 自动 拾取 于 
h 所 有 封闭 区 域 ， 并 弹出 “创建 房间 ”窗口 提示 已 创建 房间 数量 ,如 图 14 -6 所 示 。 


十 
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JP 





图 14-5 手动 添加 房间 图 14-6 自动 添加 房间 
4. 修改 房间 标记 
房间 标记 中 默认 名 称 为 “房间 ”。 为 了 对 房间 进行 区 分 ,表示 各 房间 用 途 ， 应 对 其 进 
行 命名 。 房 间 标记 有 多 种 类 型 ， 不 同 标记 类 型 的 字体 及 标记 内 容 不 同 。 本 案例 中 ， 选 用 的 
是 显示 面积 的 仿宋 字体 。 在 房间 标记 中 ， 点 击 房间 文字 时 心房 间 边界 会 以 红色 高 亮 显示 ， 
再 次 点 击 房间 文字 进入 房间 名 称 编辑 ， 输入 房间 名 称 交换 谈 文字 ， 如 图 14 一 7 所 示 。 
































i 
图 14-7 修改 房间 标记 名 称 


5. 查看 房间 边界 

在 “修改 | 放置 房间 ”选项 卡 的 房间 面板 中 ,点击 加 (高 亮 显示 边界 )， 房 间 边界 图 
元 将 以 黄色 高 亮 显示 ， 且 在 绘图 区 域 右 下 角 会 弹出 警告 窗口 。 当 部 分 封闭 区 域 无 法 添加 房 
间 时 ， 可 使 用 该 功能 查看 房间 边界 图 元 是 否 闭 合 ， 如 图 14 -8 所 示 。 

6, 删除 房间 


当 房 间 添 加 完成 后 ,项 目 中 会 储存 有 关 该 房间 的 信息 ， 包 括 房间 名 称 、 使 用 情况 等 。 
创建 房间 后 可 以 对 房间 进行 暂时 删除 〈( 当 将 已 添加 的 房间 删除 后 ， 房 间 相 关 信 息 仍然 会 保 
留 在 项 目 中 ) 或 永久 删除 〈 项 目 中 不 再 保留 有 该 房间 及 相关 信息 )。 需 要 删除 已 放置 的 房 
间 时 ， 可 按照 以 下 方式 操作 

(1) 暂时 删除 。 在 平面 视图 中 选择 要 删除 的 房间 ， 按 Tab 键 切换 并 观察 状态 栏 确认 选 
中 的 是 房间 而 不 是 房间 标记 〈 选 中 房间 标记 时 显示 红色 边框 ， 选 中 房间 时 显示 蓝 色 填 充 )， 
点 击 “ 删 除 ”或 按 Delete 键 进行 删除 ， 如 图 14 -9 所 示 。 

(2) 永久 删除 。 在 项 目的 房间 明细 表 中 ,选择 要 删除 的 房间 ， 点 击 “修改 明细 表 / 数 
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选项 卡 #“ 行 ”面板 * 国 (删除 ) 。 




























































Autodesk Revit 2018 


警告 - 可 以 忽略 
房间 边界 图 元 高 毫 显示 。 

















[EN | 区 | | 展开 @ >> | 

















关闭 










































































图 14-9 暂时 删除 房间 


六 知识 链接 


关于 明细 表 的 相关 知识 点 ， 请 参阅 本 书 项 目 15 学 习 Revit 工程 量 统计 相关 课程 ， 并 请 
读者 思考 明细 表 中 数据 与 模型 图 元 的 关系 。 


265 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 


由 对 了 叱 浏 房间 标记 


在 Revit 中 ,房间 标 记 是 可 在 平面 和 前 面 视图 中 添加 并 显示 房间 相关 信息 的 注释 
图 元 ， 可 以 显示 房间 相关 参数 的 值 ， 例 如 房间 编号 、 房 间 名 称 以 及 房间 的 面积 和 体 
积 等 。 

放置 房间 时 如 果 没 有 添加 标记 ， 或 者 需要 在 剖面 及 相关 视图 中 进行 房间 标记 ， 可 使 
“标记 房间 ”工具 在 平面 或 剖面 视图 中 对 房间 进行 标记 。 

1. 标记 指定 房间 


进入 剖面 视图 中 ， 依 次 点 击 “ 建 筑 ”选项 卡 旦 “房间 和 面积 ”面板 是“ 标记 房间 ”下 
拉 列 表 2[ 电 (标记 房间 ), 平面 中 已 经 添加 了 房间 的 区 域 会 以 蓝 色 填充 及 交叉 线 表示 ， 移 
动 鼠 标 到 蓝 色 区 域 中 ， 和 鼠标 位 置 会 显示 该 房间 的 名 称 及 面积 “点 击 即 可 向 视图 中 添加 该 房 
间 的 房间 标记 ， 如 图 14 -10 所 示 。 a 

































































图 14-10 手动 标记 房间 

标记 时 ， 选 项 栏 有 标记 文字 相关 参数 设置 ， 默 认 文字 方向 为 水 平 ， 且 勾 先 引线。 文字 
方向 需要 根据 标记 方位 调整 ， 如 不 需要 引线 ,可 取消 勾 选 。 

2. 自动 标记 房间 

在 剖面 视图 中 ， 也 可 使 用 “标记 所 有 未 标记 的 对 象 ”工具 对 视图 内 的 房间 进行 统一 
标记 。 

依次 点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 因 “房间 和 面积 ”面板 晨 “ 标 记 房间 ”下 拉 列 表 芷 5 司 ( 标 
记 所 有 未 标记 的 对 象 )， 弹 出 “标记 所 有 未 标记 的 对 象 ”窗口 ， 默 认 勾 选 “ 当 前 视图 中 的 
所 有 对 象 "， 在 类 型 窗口 中 找到 “房间 标记 ”， 对 其 勾 选 并 确认 标记 方向 为 “水 平 "， 不 勾 
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选 “ 引 线 ”， 点 击 确定 ， 则 剖面 中 的 房间 都 已 被 标记 ， 如 图 14-11 所 示 。 


















前 祝 加 中 的 所 有 对 象 
促 当前 祝 轩 中 的 Rf 通 对 象 各) 
Ho 门 划 生 名 六 文件 中 8 元 4) 





Dtw nd 民 了 吕 
标记 方向 ) [水 和 - 了 


[Cw 局 消 已 ET. VT] 












































图 14< 自动 标记 房间 


记 间 面 R 和 体 术 


Revit 可 以 计算 房间 的 面积 和 体积 ， 并 将 信息 显示 在 明细 表 和 标记 中 。 依 次 点 击 “ 建 
筑 ” 选 项 卡 汪 “房间 和 面积 ”面板 下 拉 列表 芭 尼 5 (面积 和 体积 计算 )， 进 入 “面积 和 体积 
计算 ”窗口 。 在 该 窗口 中 可 以 设置 面积 和 体积 的 计算 方式 。 

1. 房间 面积 


房间 面积 显示 在 房间 的 “属性 ”选项 板 、 标 记 和 明细 表 中 。 在 Revit 中 , 面积 计算 是 
根据 房间 边界 及 计算 高 度 确定 的 。 

(1) 计算 高 度 

计算 高 度 是 标高 的 实例 属性 ， 一 般 默认 为 0。 点 击 房间 时 ,可 以 看 到 一 条 黑色 虚线 ， 
该 位 置 便 是 房间 的 计算 高 度 线 (默认 为 0 时 与 标高 线 重 琶 )。 计 算 高 度 是 在 标高 线 的 实例 
属性 中 进行 调整 ， 在 房间 的 属性 中 无 法 进行 编辑 。 

对 于 不 规则 形体 的 房间 ， 例 如 有 和 斜 墙 的 房间 中 ， 当 调整 计算 高 度 时 〈 图 14- 12)， 可 
以 看 到 面积 与 体积 的 数值 都 发 生 了 变化 ， 这 是 由 于 房间 面积 是 在 计算 高 度 位 置 进行 计算 
的 。 对 于 该 类 不 规则 房间 ， 可 以 调整 计算 高 度 的 位 置 ， 以 便 得 出 更 精确 的 房间 面积 和 
体积 。 

(2) 房间 边界 

在 房间 面积 计算 方式 中 ， 关 于 房间 边界 的 设 定 有 四 种 分 类 ， 不 同 分 类 计算 出 的 房间 面 
积 有 不 同 定义 ， 如 图 14 -13 所 示 。 
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国人 克昌 wz 用 rene C0 
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图 14-13 房间 面积 计算 边界 规则 


在 计算 房间 面积 时 不同 计算 选项 对 应 的 房间 面积 测量 规则 有 所 不 同 。 当 选择 “在 墙 
面 面 层 ”时 ,计算 的 面积 为 房间 净 面 积 ; 当选 择 其 他 三 个 选项 时 ， 计 算 的 面积 中 包括 墙 体 
结构 面积 。 


2. 房间 体积 
房间 体积 显示 在 房间 的 “属性 ”选项 板 、 标 记 和 明细 表 中 ， 默认 情 况 下 ，Revit 不 计 


算 房间 体积 。 当 禁用 了 体积 计算 时 ,房间 标记 和 明细 表 显示 “未 计算 ”作为 “体积 ” 参 


数 。 由 于 体积 计算 可 能 影响 Revit 性 能 ， 因 此 应 该 只 在 需要 准备 和 打印 明细 表 或 其 他 报告 
体积 的 视图 时 ， 才 启用 体积 计算 。 


在 房间 面积 与 体积 窗口 中 可 以 设置 体积 计算 的 启用 与 关闭 ， 如 图 14- 14 所 示 。 
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体积 计算 

按 面 层面 计算 体积 。 
目 仅 技 面 积 莲 快 ) 
器 面积 和 体积 








体积 计算 
按 面 层面 计算 体积 。 


加 仅 技 面积 下 快 ) 
人 面积 和 体积 




















图 14-14 启用 /关闭 房间 体积 计算 


14.2 房 MI 小 图 例 


在 Revit 中 ， 为 项 目 添加 完 房 间 图 元 后 ， 可 以 为 房间 添加 颜色 方案 作为 图 例 ， 使 用 颜 
色 方 案 可 以 将 颜色 和 填充 样式 应 用 到 房间 中 ， 更 加 清晰 地 表达 房间 的 分 布 和 关系 。 颜 色 方 
案 需 要 在 房间 设置 完成 后 再 编辑 。 


编辑 房间 上 方案 、、 


1, 创建 颜 从 方案 

颜色 方案 的 创建 如 图 14- 15 所 示 。 

RE 点击“ 建筑 ”选项 卡 *> “房间 和 面积 ”面板 下 拉 列 表 > 攻 ” 同 ? 
(颜色 方案 ) 。 【房间 显示 】 

ER o2 在 弹出 的 “编辑 颜色 方案 ”窗口 中 ， 选择“ 类别 ”下 拉 列 表 中 的 “ 房 
间 ”， 按 照 房 间 名 称 选 择 填充 颜色 。 

JR os 在 “方案 定义 ”表格 上 方 的 选项 中 ， 点 击 “颜色 ”的 选项 下 拉 列 表 ， 选 择 
“名 称 ”， 随 后 弹出 “不 保留 颜色 ”警告 窗口 ， 点击“ 确定 ”关闭 窗口 ， 进 入 颜色 方案 编辑 。 

2. 编辑 颜色 方案 

由 于 已 经 对 房间 标记 按照 房间 功能 进行 命名 ， 在 “ 值 ”一 列 中 ,会 按照 房间 名 称 进行 
罗列 。 颜 色 方案 的 编辑 ， 如 图 14 一 16 所 示 。 

RE o1 在 “颜色 ”一 列 中 点 击 ， 可 以 在 弹出 的 颜色 窗口 中 选 定 填充 颜色 。 

RE o2 在 “填充 样式 ”一 列 点 击 三 角形 按键 下 拉 列表 ,选择 “填充 样式 "， 默 认 


Fa 
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图 14-16 编辑 房间 颜色 方案 


样式 为 实体 填充 。 

编辑 颜色 时 ， 应 按照 功能 区 关系 选择 颜色 ， 例 如 对 外 的 展示 、 洽 谈 和 接待 区 等 使 用 红 
色 系 ， 内 部 办 公 人 员 使 用 区 域 如 办 公 室 、 会 议 室 和 经 理 室 等 使 用 黄色 系 ， 而 辅助 用 房 如 卫 
生 间 、 更 衣 室 和 设备 间 等 则 使 用 蓝 色 系 。 当 颜色 方案 应 用 到 视图 中 时 ， 则 各 功能 用 房 之 间 
的 关系 将 会 相对 明朗 。 颜 色 方 案 的 编辑 ， 如 图 14 一 17 所 示 。 

RE os 编辑 完 各 个 房间 的 颜色 及 填充 样式 后 ， 点 击 “确定 "， 退 出 编辑 颜色 方案 
窗口 。 


270 

































































一 本 [有 二 -ja 
-一 A 











图 14-17 完成 房间 颜色 方案 编辑 \ 


和 全 用 黄色 方 雪 Ea 


编辑 完成 颜色 方案 后 ， 可 以 在 视图 当中 对 视图 进行 注解 。 

1. 应 用 颜色 方案 A A 

进入 标高 1 平面 视图 中 心 在 “属性 ”选项 板 的 图 形 选项 组 中 找到 “颜色 方案 "， 此 时 
“颜色 方案 ”默认 为 “无 "。， 点击“ 编辑 颜色 方案 ” 窗 让 在 类 别 选项 下 拉 列 表 中 选择 “ 房 
间 ”， 点 击 设 定好 的 “方案 T， 点 击 “ 确 定 "， 退 出 编辑 颜色 方案 窗口 ， 可 以 观察 到 平面 视 
图 已 经 被 设 定好 的 颜色 填充 ， 如 图 14 - 18- 所 示 。 














图 14-18 应 用 颜色 方案 


2. 设置 颜色 方案 位 置 


在 平面 视图 的 “属性 ”选项 板 中 , “颜色 方案 ”的 上 一 栏 为 “颜色 方案 位 置 "。“ 颜 色 
方案 位 置 ” 有 两 个 选项 ， 分 别 是 “背景 ”和 “前 景 "， 默 认为 背景 模式 。 在 背景 模式 下 ， 
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颜色 方案 只 应 用 于 视图 的 背景 ， 如 在 楼 层 平面 视图 中 ， 只 会 将 颜色 方案 应 用 于 楼 板 ; 在 章 
面 视图 中 ， 只 会 将 颜色 方案 应 用 于 背景 墙 或 表面 。 在 前 景 模式 下 ， 颜色 方案 应 用 于 视图 中 
的 所 有 模型 图 元 ， 如 图 14 -19 所 示 。 




















(a) 背景 模式 《b) 前 景 模式 


图 14-19 颜色 方案 位 置 


在 背景 模式 下 ， 丧 柱 和 家 具 图 元 的 显示 更 为 清晰 攻 久 ， 如 无 特殊 要 求 ， 一 般 默认 设置 
颜色 方案 位 置 为 背景 模式 。 


由 亚 受 局 颜色 方案 图 例 有 

对 于 使 用 颜色 方案 的 视图 ， 可 以 在 视图 中 添加 颜色 填充 图 例 来 对 图 面 进行 注释 ， 使 读 
图 者 对 于 填充 图 案 的 表示 内 容 有 一 个 对 照 ， 能 够 更 加 清楚 地 认 知 图 纸 内 容 。 

1. 添加 图 例 


点 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 > “颜色 填充 ”面板 站 吐 (颜色 填充 图 例 )， 鼠 标 指针 所 在 位 置 
会 出 现 一 串 图 标 ; 在 绘图 区 中 点 击 即 可 添加 颜色 方案 图 例 ， 如 图 14 -20 所 示 。 


注 后 分析 估量 科 场地 协作 。 商 弄 管理。 昨 加 模块 信永 大 网 V23 


于 入 
“a AKOF 人 @ 人 @ 导 因 辐 团 加 久 内 屋 外 镶 愉 | 江 古寺 
肚 隐 | 对 让 线性 角 民 半 区 表 及 粥 长 高 局 点 两 屋 点 高 程 点 。 详 到。 区域 二 j 加 ,RE 。 注 周记 二。 风 和 全 | 旬 EB 
EE 3 ¥ 我 入 ”得 到 Ls 时 -| | 


局 朵 图例 











图 14-20 添加 图 例 


2. 编辑 图 例 

点 击 图 例 ， 在 图 例 边 上 会 显示 一 个 矩形 框 ， 矩形 框 上 顶部 有 三 角形 控制 柄 用 于 控制 图 
例 的 列 宽 ， 底 部 有 圆 形 控 制 点 用 于 控制 图 例 的 高 度 。 拖 动 控 制 点 可 以 调整 单列 高 度 ， 拖 动 
三 角形 控制 柄 可 以 调整 列 宽 。 

此 外 ， 还 可 以 在 “类 型 参数 ”中 对 图 例 的 样式 进行 调整 ， 可 以 编辑 图 例 的 整体 宽度 与 
高 度 及 文字 样式 ， 调 整 如 图 14- 21 所 示 。 
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图 14-21 编辑 图 例 样式 


14.3 Revit 房 问 面积 


在 Revit 中 , 面积 是 对 建筑 模型 中 的 空间 按照 面积 方案 进行 划分 后 形成 的 区 域 ， 面 积 
的 边界 可 以 是 模型 图 元 、 也 可 以 根据 需要 绘制 的 面积 边界 。 在 Revit 中 ， 可 以 使 用 面积 命 
令 创建 面积 平面 ， 并 根据 面积 方案 对 项 目 中 的 面积 指标 进行 分 析 。 

在 本 节 中 以 “ 售 楼 部 项 目 ”作为 示范 > 讲解 使 用 Revit 面积 工具 计算 总 建筑 面积 和 建 
筑 占 地 面积 的 县 体操 作 。 


末了 


面积 方案 指定 义 空间 关系 的 条 件 关系 ， 例如 可 以 使 用 面积 方案 来 表示 总 建 
筑 面积 或 办 公 楼 中 的 办 公 区 域 面积 。 在 项 目 样板 中 ，Revit 已 经 创建 了 4 个 基 
础 面积 方案 ,包括 : 

(1) 总 建筑 面积 ， 用 于 计算 建筑 的 总 建筑 面积 。 【面积 分 析 】 

(2) 人 防 分 区 面积 ， 用 于 统计 人 防区 各 个 分 区 的 面积 。 

(3) 防火 分 区 面积 ， 用 于 统计 各 个 防火 分 区 的 面积 。 

(4) 净 面积 。 用 于 统计 建筑 中 的 净 使 用 面积 。 

Revit 样板 中 创建 的 面积 方案 基本 可 以 满足 面积 分 析 需 要 .如 果 有 和 需要， 还 可 以 自行 
创建 面积 方案 , 或 编辑 已 有 的 建筑 方案 。 但 是 在 已 有 的 面积 方案 中 , “总 建筑 面积 ”方案 
是 不 可 编辑 或 删除 的 。 

在 本 节 中 ,我 们 需要 统计 的 面积 为 建筑 占 地 面积 和 总 建筑 面积 .因此 还 需要 新 建 一 个 
面积 方案 为 “建筑 占 地 面积 "， 创 建新 的 面积 方案 可 按 图 14 - 22 所 示 步 又 操作 。 
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ER 01 点击“ 建筑 ”选项 卡 * “房间 和 面积 ”面板 下 拉 列 表 * [8 (面积 和 体积 
计算 ) ， 弹 出 “面积 和 体积 计算 ”窗口 。 

ER 02 点 击 “ 面 积 方案 ”选项 卡 ， 点 击 “ 新 建 "， 并 在 “名 称 ” 中 输入 “ 占 地 面 
积 "， 在 “说 明 ” 中 输入 “建筑 物 水 平方 向 的 投影 面积 "”。 

















方案 











[可 ]([ 杨 [CC 瑞 ] 


-一 -一 


图 14-22 创建 面积 方案 
Esl 点 击 “ 确 定 ” 即 完成 创建 面积 方案 。 


14.3.2 天 PRT 百 ， 六 人 


面积 平面 是 根据 面积 方案 创建 的 用 于 表示 不 同 标高 中 的 空间 关系 的 视图 。 面 积 平面 创 
建 必须 基于 面积 方案 每 个 面积 方案 的 面积 平面 视图 互 不 相同 且 相 互 之 间 不 存在 干扰 。 因 
此 ， 需 要 在 面积 平面 创建 前 确定 面积 方案 ; 

在 建筑 样板 中 创建 的 面积 方案 会 根据 添加 的 标高 自动 
生成 各 个 楼 层 的 面积 平面 ， 生 成 的 面积 平面 在 项 目 浏览 器 





| 昌 、 面 可 下面 (入 肪 分 区 面 隐 







3 的 “面积 平面 ”单元 中 列 出 ， 每 个 面积 方案 将 在 “项 目 浏 
局 _ 画 可 画面 内 览 器 ”中 获得 一 个 单独 的 单元 。 默 认 情 况 下 ， 面 积 平面 按 
标高 1 照 对 应 的 标高 进行 命名 ， 如 图 14 - 23 所 示 。 


标高 2 


1. 创建 面积 平面 
图 14-23 默认 面积 平面 视图 


在 项 目 中 新 建 面 积 方案 时 需要 创建 面积 平面 ， 创 建 面 





积 平面 步骤 如 图 14- 24 所 示 。 

RE o1 点击“ 建筑 ”选项 卡 > “房间 和 面积 ”面板 “面积 ”下 拉 列 表 
(面积 平面 )， 弹 出 “新 建 面 积 平面 ”窗口 。 

RE 02 点击“ 类 型 ”选项 下 拉 列 表 ， 选择 “ 占 地 面积 ”"， 并 为 面积 平面 视图 选择 
楼 层 “ 标 高 2”， 点 击 “ 确 定 ”完成 新 建 面积 平面 。 

在 退出 “新 建 面积 平面 ”窗口 时 ， 会 弹出 提示 窗口 ， 提 示 自 动 创建 面积 边界 线 ， 在 窗口 中 
点 击 “是 "， 面 积 平面 中 将 会 沿 着 闭合 的 环形 外 墙 放置 紫色 的 面积 边界 线 ， 如 图 14 -25 所 示 。 
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图 14-24 创建 面积 平面 因 4 可 0 而 各 
/ 下 
2. 面积 边界 
积 边 界定 义 了 建筑 内 的 空间 划分 ， _ 可 以 通过 给 制 面积 边界 ， 或 拾取 南 来 定义 这 些 面 
enh 朋 动 尖 加 的 面积 方案 和 大 中 设 有 洪 加 相应 的 面积 过 办 需要 手动 进行 添 
加 ， 如 图 14-26 所 示 。 
加 加 引 01 点击 i 进入 一 层 的 面积 平面 视 








图 中 。 

B50 点击 3 选项 卡 > pr 面板 > 加 (面积 边界 )， 进 入 “ 修 
改 | 放 妈 面积 边界 "后 下 文选 项 卡 。 $ 避 

ES 绘制 ”面板 >, 媒 “ 拾 取 线 )， 在 外 墙 上 点 击 “ 拾 取 ” 形 成 闭合 环 。 


圆 图 网 国有 





房间 “房间 标 。 面 各 | 面积 | 奈 忆 
人 本” 导 | 





| 修改 | 放 午 而 人 边 界 。 | 





亏 - 目 /DOGO- 
ee A i 

信 - 的 广 @ > 国 m 

.1 EJ 








图 14-26 手动 添加 面积 边界 


添加 面积 边界 时 ， 选 项 栏 上 会 显示 并 默认 勾 选 “应 用 面积 规则 ”。 勾 选 该 选项 表示 当 
面积 类 型 改变 时 ，Revit 会 自动 改变 面积 边界 相对 于 墙 体 的 位 置 , 与 Revit 房间 的 计算 规 
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则 类 似 。 为 方便 更 改 面积 类 型 时 同步 调整 面积 边界 的 位 置 ， 默 认 情况 下 ， 放 置 边界 时 应 色 
选 该 选项 ， 如 图 14 -27 所 示 。 








修改 | 放置 面积 边界 。 | 回应 用 夯 各 规则 | 





图 14-27 选项 栏 设置 


3. 面积 和 面积 标记 

面积 和 面积 标记 与 房间 和 房间 标记 的 关系 类 似 ， 面 积 在 Revit 中 是 模型 图 元 ， 面 积 标 
记 则 是 添加 到 面积 平面 视图 中 的 注释 图 元 ， 且 添加 面积 时 同样 可 以 同步 添加 面积 标记 。 

需要 添加 面积 和 面积 标记 时 可 以 按 以 下 步 又 操作 。 

3 可 o1 点 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “房间 和 面积 ”面板 览 公 面积 " 下 拉 列 表 * 贺 

(面积 )， 进 入 “修改 | 放 冲 面积 ”上 下 文选 项 卡 ， 并 确认 已 过 J 全 给 放 和 时 进行 标记 )。 

遍 02 移动 鼠标 到 闭合 的 边界 线 内 ， 此 时 3 界线 以 茧 色 高 亮 显示 ， 且 鼠 标 所 在 
位 置 会 以 淡 显 标识 面积 标记 ， 点 击 放置 面积 ， SR 8 所 示 。 
































面积 标记 显示 了 面积 边界 内 的 面积 名 称 和 面积 数值 。 放 置 面积 标记 时 ， 可 以 给 面积 指 
定 一 个 唯一 的 名 称 。 只 有 在 将 面积 添加 到 面积 平面 之 后 ， 才 可 以 添加 面积 标记 。 如 果 在 创 
建 面 积 时 没有 勾 选 “在 放 惫 时 进行 标记 ”选项 ,可 以 使 用 “标记 面积 ”命令 添加 面积 
标记 

添加 面积 标记 的 具体 操作 如 图 14- 29 所 示 。 

人 RE o1 点 击 “ 建 筑 ”选项 卡 * “房间 和 面积 ”面板 “标记 面积 ”下 拉 列 表 > 
贺 (标记 面积 )， 进 入 “修改 | 放置 面积 标记 ”上 下 文选 项 卡 。 

RE 02 在 选项 栏 中 确认 标记 文字 方向 为 “水 平 "， 不 勾 选 引线 。 
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ER os 在 绘图 区 内 的 面积 已 经 以 黄色 高 亮 显示 ， 点 击 即 可 添加 房间 标记 ， 按 
【Esc】 键 可 退出 面积 标记 模式 。 























.完成 建筑 标高 2 平面 视图 中 房间 和 房间 标记 的 添加 。 
. 在 标高 2 平面 视图 中 添加 颜色 方案 图 例 。 
. 思考 Revit 面积 和 房间 之 间 的 相同 点 和 不 同 点 。 


co 
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Revit 工 程 量 统计 


在 Revit 中 。 建筑 工程 量 统计 明细 表 是 庆 表 格 形式 来 显示 从 项 目 中 的 图 元 构件 中 提取 
的 信息 ， 对 于 项 目的 任何 修改 ， 明细 表 中 少将 自动 更 新 来 反映 这 些 修改 ， 快速 分 析 工 程 
量 ， 对 成 本 费用 进行 实时 核算 ， 还 能 名 通 过 变更 管理 对 项 目的 变动 进行 实时 对 中 。 明细 表 





是 基于 BIM 的 全 过 程 造价 管理 中 的 重要 一 环 ， 不 止 在 单个 目的 造价 计算 中 发 挥 作用 ， 还 
回 了 党 回 et laa 提 利 三 程 造价 管理 水 平 ， 更 有 助 于 数据 库 
be 的 构建 ， 为 可 持续 发 展 黄 定 基础 。、 < 入 
画 在 本 项 目 中 以 “ 售 楼 部 项 上 月” NE 讲解 建筑 工程 中 明细 表 的 类 型 和 
[守节 介绍 】 光 奸 ， 重点 讲解 构件 明细 表 ， 各 门 明细 表 的 创建 和 面积 明细 表 的 编辑 ， 以 及 
门 明细 表 数 据 的 导出 ， 完 成 Revit 明细 表 工具 的 使 用 要 点 的 学 习 。 


义学 习 是 标 


了 解 Revit 明细 表 类 型 和 用 途 明细 表 的 类 型 


创建 构件 明细 表 的 流程 
掌握 Revit 构件 明细 表 的 创建 与 编辑 构件 明细 表 的 编辑 与 修改 
明细 表单 元 格 与 模型 图 元 的 关系 











明细 表 数 据 导 出 


2 将 明细 表 数据 导入 Excel 
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15.1 Revit 明细 表 概 述 时 
回 ; 


在 Revit 中 ， 明 细 表 是 显示 项 目 中 已 有 类 型 图 元 及 数量 等 信息 的 列表 。 [明细 表 概 述 】 
使 用 明细 表 工 具 ， 可 以 创建 、 注 释 和 整理 项 目 信息 ， 向 团队 成 员 、 顾 问 、 客 户 和 承包 商 传 
达 项 目 工程 量 的 具体 组 成 。 
明细 表 可 以 在 任何 设计 过 程 中 创建 。 对 项 目 模型 的 修改 会 同步 影响 明细 表 ， 明 细 表 将 
自动 更 新 以 反映 这 些 修 改 。 可 以 将 明细 表 添 加 到 图 纸 中 ， 作 为 项 目 注 解 ， 也 可 以 将 明细 表 
导出 到 其 他 软件 程序 中 ， 如 电子 表格 程序 ， 方 便 在 其 他 平台 中 进行 查阅 。 


mame 后 


明细 是 显示 项 目 中 任意 类 型 图 元 的 列表 ， 创 建 完成 的 明细 表 如 图 15 - 1 所 示 。 他 能 够 
以 表格 的 形式 按照 限定 条 件 或 图 元 类 别 显示 项 目的 组 成 构件 的 相关 信息 ， 表 格 中 的 数据 都 
是 从 图 元 的 属性 中 提取 的 类 型 及 实例 属性 。 

明细 表 可 以 在 项 目 中 的 任何 阶段 进行 创建 创建 的 表格 内 容 会 随 项 目的 变动 自动 同步 
最 新 信息 。 这 种 实时 性 和 准确 性 、 同 步 性 正 是 .BIM 所 具有 的 特质 ， 所 有 的 信息 都 是 和 建 
筑 模型 紧密 相关 的 ， 这 种 特征 有 利于 在 设计 过 程 中 更 精确 地 对 项 目 规模 进行 把 控 ， 实 现 精 
细 化 、 规 范 化 和 信息 化 。 












































图 15-1 明细 表示 例 


四 


在 Revit 中 ， 明 细 表 工具 位 于 “视图 ”选项 卡 的 “创建 ”面板 中 ,点 击 明细 表 工 具 下 
的 三 角形 箭头 ， 会 弹出 六 个 具体 的 明细 表 工具 ， 如 图 15 - 2 所 示 ， 使 用 这 些 明 细 表 ， 可 以 
创建 多 种 类 型 的 统计 表格 ， 主 要 包括 以 下 几 种 类 型 。 

1. 明细 表 / 数 量 一 一 构件 明细 表 

构件 明细 表 是 针对 “建筑 构件 ” 按 类 别 创建 的 明细 表 ， 例 如 门 、 窗 、 幕 墙 符 板 、 墙 、 
楼 板 等 构件 ， 在 明细 表 中 可 以 列 出 构件 的 类 型 、 个 数 、 尺 寸 等 常用 信息 。 

构件 明细 表 的 创建 步骤 如 图 15 - 3 所 示 。 
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图 15-2 明细 表 工 具 


So1 点 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 > “明细 表 ” 下 拉 列 表 > 图 (明细 
表 / 数 量 )， 弹 出 “新 建明 细 表 ”窗口 。 | 
RE o2 在 关山 的 “新 建明 细 表 ”窗口 中 ， 首 先 需要 从 “类别 ”选项 中 选择 构件 ， 
例如 图 中 选择 的 是 门类 别 ， 则 该 窗口 中 会 自动 填写 表 糙 多 称 ， 并 自动 勾 选 “建筑 构件 明细 
表 "， 阶 段 默认 为 “新 构造 "。 NN 


























图 15-3 创建 构件 明细 表 


上 点击“ 确定 ”后 ,会 弹出 “明细 表 必 性” 窗口， 需要 在 窗口 中 对 明细 表 做 进一步 的 设 
置 ， 其 中 “添加 字段 ”是 明细 表 创建 中 的 重要 步骤 。 除 此 之 外 ,还 可 以 对 表格 设置 排序 规 
则 ,筛选 表格 内 容 ， 调 整 表格 外 观 等 ， 再 次 点 击 “确定 ” 后 ， 生 成 的 门 明细 表 就 会 显示 
在 绘图 区 域 中 ， 如 图 15 -4 所 示 。 

2, 图 形 柱 明细 表 

图 形 柱 明 细 表 是 用 于 统计 结构 柱 的 图 形 明细 表 ， 其 样式 如 图 15 -5 所 示 。 

在 图 形 柱 明细 表 中 结构 柱 是 通过 相交 轴线 及 其 项 部 和 底部 的 约束 和 偏 移 来 标识 。 根据 
这 些 标识 将 结构 柱 添加 到 柱 明细 表 中 。 依 次 点 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 > “明细 
表 ” 下 拉 列 表 2 喝 (图 形 柱 明 细 表 ) 可 以 创建 图 形 柱 明 细 表 ， 如 图 15 - 6 所 示 。 
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图 15-6 创建 图 形 柱 明细 表 


3. 材质 提取 明细 表 
材质 提取 明细 表 是 用 于 显示 组 成 构件 所 选用 的 材质 的 详细 信息 的 表格 。 
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材质 提取 明细 表 具 有 其 他 明细 表 视 图 的 所 有 功能 和 特征 ， 还 能 够 针对 建筑 构件 的 子 构 
件 材质 进行 统计 。 例 如 可 以 列 出 所 有 使 用 砌 块 混凝土 材质 的 载体， 并且 统计 其 面积 .用 于 
施工 材料 和 成 本 的 计算 。 

材料 明细 表 的 创建 步骤 如 下 。 

了 01 点击 “视图 ”选项 卡 上 “创建 ”面板 兴 “明细 表 ” 下 拉 列 表 * 鳃 (材质 














提取 )。 
BR o2 在 弹出 的 “新 建材 质 提取 ”窗口 的 类 型 选择 框 中 ， 点 击 选取 创建 的 材质 
类 别 ， 如 图 15 -7 所 示 ， 选 择 “ 墙 ”然后 点 击 “确定 ”。 
ER os 在 接着 出 现 的 “材质 提取 属性 ”窗口 中 ， 从 “可 用 字段 ”选择 材质 特性 ， 
点 击 “ 确 定 ”后 ， 材 质 提取 明细 表 会 生成 在 绘图 区 中 。 1 入 














图 15-7 创建 材质 明细 表 


4. 图 纸 列表 


图 纸 列 表 是 项 目 中 图 纸 的 明细 表 ， 也 可 以 称 为 图 形 索 引 或 图 纸 索 引 ， 将 图 纸 列 表 用 作 
施工 图 文档 集 的 目录 。 在 图 纸 列 表 中 可 以 列 出 项 目 中 所 有 的 图 纸 信息 ， 如 图 15 - 8 所 示 。 

















图 纸 目录 
图 纸 编号 图纸 名 称 
HI 总 设计 说 明 
网 总 平面 图 
1 一 是 平面 图 
出 二 展 平 图 
5 层 项 平面 图 
1 东 立 面 西 立 面 
I 南 立 而 北 立 胡 
TH 1-1 齐 面 图 2-2 齐 面 图 


图 15-8 图 纸 列 表 
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图 纸 列表 的 创建 步骤 如 图 15 -9 所 示 。 

RE ol 点击“ 视图 ”选项 卡 w “创建 ”面板 > “明细 表 ” 下 拉 列 表 w 畏 (图 
纸 列 表 ) 。 

RE oz 在 “图 纸 列表 属性 ”窗口 的 “字段 ”选项 卡 上 ， 选择 要 包含 在 图 纸 列 表 
中 的 字段 。 在 “图 纸 列表 属性 ”的 “字段 ”选项 卡 中 ， 勾 选 窗口 左下 角 的 “包含 链接 中 的 
图 元 ”以便 将 任意 数量 的 占 位 符 图 纸 与 项 目 浏览 器 关联 。 




































四 


| 时 时 旺 时 村 轩 村 


加 
| 8 
A/ 


Sa 








图 15-9 创建 图 纸 列表 


5. 注释 块 明细 表 

注释 块 明细 表 是 一 种 非常 规 明 细 表 ， 只 用 于 统计 项 目 中 使 用 的 同一 类 注释 。 在 图 面 中 
有 时 需要 注释 的 内 容 多 而 繁复 ， 这 种 情况 可 以 使 用 数字 指 代 注 释 内 容 ， 简化 明朗 图 面 表 
达 ， 而 注释 的 内 容 记录 在 注释 块 (表格 ) 当中 ,再 将 明细 表 添 加 到 图 纸 中 ， 如 图 15 - 10 
所 示 。 

注释 块 的 创建 步骤 如 图 15 - 11 所 示 。 

ER o1 点击 “视图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 > “明细 表 ” 下 拉 列表 * 图 ( 注 
释 块 ) 。 

JR o2 在 “新 建 注 释 块 ”窗口 中 ， 在 “ 族 ” 选 项 框 中 选择 一 个 常规 注释 ， 例 如 
“标记 -多 重 材料 标注 ”， 点 击 “ 确 定 ” 则 可 以 创建 该 注释 族 的 注释 块 。 

新 建 的 注释 块 中 会 记录 相关 的 注释 内 容 ， 如 果 不 存 在 该 类 注释 ， 则 表格 内 容 为 空白 。 
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立 而 注释 表 
洲 黄 色 境 面 粉刷 
金属 赂 桶 锅 方 通 堵 而 歼 协 
金属 格 本 造型 玻 端 南 答 
四 扇 推 拉 举 开 自 动 门 
花岗岩 石村 大 缚 
景 现 水 池 花 岗 岩 贴 而 池 阅 































图 15-11 创建 注释 块 


6. 视图 列表 


视图 列表 是 项 目 中 视图 的 明细 表 。 在 视图 列表 中 ， 可 按 类 型 、 标 高 、 图 纸 或 其 他 参数 
对 视图 进行 排序 和 分 组 。 

视图 列表 可 用 于 执行 下 列 操 作 。 

(1) 管理 项 目 中 的 视图 ; 

(2) 跟踪 视图 的 状态 ; 

(3) 确保 重要 视图 会 显示 在 施工 图 文档 集 的 图 纸 上 ; 

(4) 确保 视图 使 用 一 致 并 且 适 当 的 设置 。 

使 用 视图 列表 可 以 一 次 查看 并 修改 多 个 视图 的 参数 。 例 如 ， 某 一 视图 列表 中 包含 “ 详 
细 程 度 ” 和 “比例 ”参数 ， 从 该 视图 列表 中 ,可 将 选 定 视图 的 详细 程度 修改 为 “粗略 ” 
“中 等 ”“ 精 细 ”， 或 修改 视图 比例 以 便 使 用 一 致 的 设置 。 还 可 以 修改 图 纸 上 显 示 的 视图 名 
称 或 视图 标题 ， 如 图 15 - 12 所 示 。 
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图 15-12 视图 列表 


视图 列表 的 创建 步骤 如 图 15 - 13 所 示 。 

四 01 在 项 目 中 ， 点 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 > “明细 表 ” 下 拉 列 表 
> 码 ( 视 图 列表 ) ， 弹 出 “视图 列表 属性 ”人 窗口: 

RE 02 在 “视图 列表 属性 ”对 话 框 前 “字段 ”选项 卡 上 ， 选 择 要 包含 在 视图 列 
表 中 的 字段 。 默 认 情况 下 ， 视 图 列表 中 将 忽 念 所 有 项 目 视图 点击“ 确定"， 生 成 的 视图 
列表 会 显示 在 绘图 区 域 中 。 








Ws 
回合? 中 加 全 
ES 2 二 
因 “和 Ecoe 5 本 


| 村 














图 15-13 创建 视图 列表 


15.2 创建 和 编辑 明细 表 


在 建筑 项 目的 施工 图 设计 阶段 中 ,最 常 使 用 的 统计 表格 为 门窗 统计 表 和 经 济 技术 
指标 。 

在 Revit 中 ,可 以 使 用 构件 明细 表 来 创建 门窗 明细 表 ， 在 门窗 明细 表 中 可 以 对 项 目 中 
所 有 门窗 构件 的 宽度 、 高 度 、 数 量 等 进行 统计 。 由 于 门 和 窗 属于 不 同 构 件 ， 因 此 需要 分 开 
统计 。 在 本 节 中 将 以 “ 门 明细 表 ” 为 例 演示 明细 表 的 创建 流程 。 

在 经 济 技术 指标 中 ， 房 间 面积 大 小 是 项 目 设计 初期 就 需要 重点 把 控 的 指标 内 容 ， 房 间 
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明细 表 也 是 项 目 创建 时 样板 中 自 带 的 明细 表 ， 但 是 表格 的 样式 及 组 织 方式 不 一 定 符合 我 们 
的 使 用 习惯 ,需要 进一步 调整 和 编辑 。 因 此 ,本 节 中 以 房间 明细 表 为 例 讲解 明细 表 的 编辑 





上 党首 ”明细 表 创 建 流程 





【明细 表 创 建 流程 】 1. 新 建 门 明细 表 


门 明细 表 属 于 构件 统计 明细 表 。 其 创建 过 程 如 图 15 - 14 所 示 。 

人 So1 点 击 “ 视 图 ”选项 卡 # “创建 ”面板 > “明细 表 ” 下 拉 列 表 % 轼 (明细 
表 /数量 )。 必 
四 02 在 弹出 的 “新 建明 细 表 ”谷口 中 的 “类 别 “ 列表 中 选择 “ 门 ”构件 ,在 
“名 称 ” 文 本 框 中 默认 的 名 称 为 “ 门 明细 表 ”， 一 般 使 用 默认 填写 的 名 称 即 可 ， 表格 类 型 会 
自动 勾 选 “建筑 构件 明细 表 ”， 阶 段 中 默认 选择 “新 构造 ”， 确 认 无 误 后 点 击 “ 确 定 ”。 











M0 








图 15-14 创建 门 明细 表 


2. 选择 明细 表 字 段 

在 新 建明 细 表 窗口 中 点 击 “确定 ”后 ， 弹 出 明细 表 属 性 窗口 。 在 “字段 ”选项 卡 中 ， 
“可 用 的 字段 ”列表 框 中 显示 的 是 门 构件 类 型 中 所 有 可 以 在 明细 表 中 显示 的 实例 参数 和 类 
型 参数 。 点 击 “ 可 用 字段 ” 框 中 的 字段 名 称 ， 然 后 点 击 惫 添加 参数 )， 可 用 字段 就 将 添 
加 到 明细 表 。 字 段 在 “明细 表 字 段 ” 框 中 的 顺序 (从 上 到 下 )， 就 是 它们 在 明细 表 中 的 显 
示 顺 序 〈 从 左 到 右 ) 。 

依次 在 列表 框 中 选择 “类 型 " “宽度 "” “高 度 "“ 标 高” “合计 ”， 如 图 15-15 所 示 。 

需要 删除 明细 表 中 的 列 时 ， 则 需要 从 “明细 表 字 段 ” 列 表 中 选择 该 名 称 并 点 击 展 ( 移 
除 参数 )。 如 果 需 要 调整 表格 中 参数 列 的 顺序 ， 则 选择 字段 ， 然 后 点 击 饶 (上 移 ) 或 虐 
(下 移 ) 进行 调整 。 

点 击 “ 确 定 ”按键 后 ， 生 成 的 门 明细 表 会 显示 在 绘图 区 域 中 ,在 项 目 浏览 器 中 ， 它 显 
示 在 “明细 表 / 数 量 ” 下 ， 如 图 15- 16 所 示 。 
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图 15-15 设置 明细 表 字 段 
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了 访 想 单 开 机 各 全 个 门 明 姻 表 


TT 2 | 
a 图 15-16 ”生成 门 明细 表 
3. 设置 明细 表 过 滤 条 件 


在 生成 的 明细 表 中 ,不止 统 计 了 常规 门 构件 ， 还 统计 内 嵌 在 幕墙 中 的 门 嵌 板 ， 这 类 门 
身 板 可 以 使 用 过 滤器 从 门 明 细 表 中 筛选 出 去 。 

点 击 属性 面板 上 “过 滤器 ”的 编辑 按钮 可 以 进入 “明细 表 属 性 ”窗口 的 “过 滤器 ” 选 
项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 可 以 创建 限制 明细 表 中 数据 显示 的 过 滤器 , 最 多 可 以 创建 八 个 过 滤 
器 ， 且 所 有 过 滤器 都 必须 满足 数据 显示 的 条 件 ， 如 图 15 -17 所 示 。 

明细 表 字 段 中 许多 类 型 可 以 用 来 创建 过 滤器 包括 文字 、 编 号 、 整 数 、 长 度 、 面 积 、 
体积 、 是 / 否 、 楼 层 和 关键 字 明 细 表 参数 , 但 部 分 字段 不 支持 过 滤 ， 分 别 是 ， 族 、 类 型 、 
族 和 类 型 、 面 积 类 型 (在 面积 明细 表 中 )、 从 房间 、 到 房间 (在 门 明细 表 中 )、 材 质 参 数 。 

由 于 不 能 使 用 类 型 作为 过 滤 字 段 , 需 要 再 观察 表格 中 普通 门 与 门 退 板 之 间 是 否 存 在 明 
确 的 差异 点 ,能够 用 于 过 滤器 筛选 ， 否 则 的 话 就 需要 为 表格 添加 其 他 存在 差异 的 字段。 

仔细 观察 表格 可 以 看 到 表格 中 的 门 嵌 板 高 度 都 在 2200 mm 以 上 ， 而 普通 门 的 高 度 都 
小 于 或 等 于 2200 mm， 如 图 15- 18 所 示 。 由 于 表格 中 要 保留 的 是 普通 门 ， 因 此 可 以 将 得 
选 条 件 设置 为 小 于 或 等 于 2200 mm。 
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类 于: 了 | 高度 标高 ， 合 叶 
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图 15 -17 过 滤器 设置 窗口 图 15 -1 秽 察 差异 点 





te 
点 击 属性 面板 上 “过 滤器 ”的 编辑 按钮 进入 “明细 表 启 性” 窗口 的 “过 滤器 ”选项 
卡 ， 在 过 滤 条 件 处 下 拉 选 项 框 ， 选 择 “ 高 度 " 字段。 证 问 选项 本 下拉 列表 选择 条 件 为 “小 
于 或 等 于 "， 末 端的 文本 框 中 输入 “2200”"， 点 击 ,* 确 定 ” 以 应 用 该 过 滤 条 件 。 再 回 到 门 明 
细 表 中 ， 可 以 观察 到 门 衬 板 族 已 经 不 统计 在 门 明 织 表 内 了 ， 如 图 15 - 19 所 示 。 

《A 










































































图 15-19 设置 明细 表 过 滤 条 件 


4. 编辑 明细 表 排 序 /成 组 


点 击 属性 面板 中 “排序 /成 组 ”的 编辑 按钮 可 以 进入 “明细 表 属 性 ”窗口 的 “排序 /成 
组 ”选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 可 以 指定 明细 表 中 行 的 排序 选项 ， 还 可 以 将 页 眉 、 页 脚 以 及 空 
行 添加 到 排序 后 的 行 中 。 

在 排序 /成 组 选项 卡 的 窗口 底部 有 “总 计 ” 与 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”选项 。 

在 “总 计 ” 选 项 卡 中 有 四 种 选项 ， 分 别 是 “标题 、 合 计 和 总 数 " “标题 和 总 数 " “合计 
和 总 数 "“ 总 数 "。 使用“ 总计” 可 以 对 明细 表 进行 统计 ， 在 明细 表 底 部 单列 一 行 提供 总 计 
的 数目 。 
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属性 设置 面板 中 默认 色 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”选项 ， 图 元 的 每 个 实例 都 会 单独 
行 显示 。 如 果 取 消 勾 选 此 选项 ， 则 多 个 实例 会 根据 排序 参数 压缩 到 同一 行 中 。 例 如 在 门 明 
细 表 中 有 多 个 相同 类 型 ， 则 可 以 取消 勾 选 此 选项 ， 相 同类 型 用 一 行 表示 即 可 。 

在 窗口 中 设置 第 一 个 排序 方式 为 “类 型 "， 次 排序 方式 为 “标高 "， 并 设置 两 种 排序 方 
式 都 按 升序 排列 ， 表 格 中 则 会 体现 每 种 门类 型 ， 并 且 按 类 型 拼音 首 字 母 排序 ， 不 同 标高 中 
的 相同 门类 型 也 会 进行 区 分 。 

在 窗口 底部 使 有 用“ 总计” 的“ 标题、 合计 和 总 数 "， 并 在 自 定 义 总 计 标题 文本 框 中 填 
写 “门楼 数 "， 可 以 得 出 项 目 中 使 用 的 门 的 总 数 。 取 消 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”， 回 到 明 
细 表 中 ， 行 的 排列 顺序 就 会 按照 新 的 排序 方式 进行 ， 如 图 15 - 20 所 示 。 









































图 15 -20 设置 明 克 过 排 信 与 成 组 
5 观 桨 才 李 条 和 险 
在 完成 排序 设 狸 之 后 表格 中 的 内 容 就 相对 精简 并 且 便 于 观察 了 ， 观察 表格 可 以 发 现 ， 
类 型 名 称 过 长 且 与 门窗 表 中 门 编号 的 规范 表达 不 相符 ， 而 使 用 类 型 标记 表示 门 编号 则 相对 
规范 ， 可 以 使 用 类 型 标记 字段 蔡 换 类 型 字段 。 
点 击 属性 面板 中 “字段 ”的 编辑 按钮 ，@ 添 加 “类 型 标记 ”字段 并 @ 移 除 “ 类 型 ” 字 
段 ,， 调整 字段 顺序 ,使 “类 型 标记 ”位 于 首位 。 调 整 前 后 的 字段 如 图 15 - 21 所 示 。 























一 一 一 5 扣 天 字 反 ( 过 二 太夫 )(S): 
ae 并 型 
着 突 度 
Ee ” 可 度 
Ea 标高 
2 合计 
eo——— | LE 
2 站 明 弛 表 闻 摊 ( 近 时 序 潜 列 )(S): 
= © Ee | 

0 ED 
a 加 修正 字段 























图 15-21 调整 表格 字段 
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由 于 表格 中 删除 了 “类 型 ”字段 ， 且 之 前 排序 成 组 中 是 以 “类 型 ”字段 作为 优先 排序 
方式 ， 且 取消 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”"， 如 果 不 调整 排序 方式 ， 表 格 中 不 会 体现 调整 字 
段 后 的 类 型 标记 ， 如 图 15 - 22 所 示 ， 需 要 再 次 在 “排序 成 组 ”中 添加 按照 “类 型 标记 ” 








进行 “升序 ”排序 。 
ET 
= Ca = 

















图 15-22/ 测 生 格 排序 字段 


6. 设置 明细 表格 式 及 外 观 NAS 厂 


XX 

最 后 下 和 需要 对 明细 表册 性 区 让 的 ， “格式 ” 和 人 
设置 。 

“格式 ” 沁 项 是 用 当 设 字段 及 列 的 格式 i 列 标题 的 方向 、 列 
当中 的 文字 对 齐 方式 而 “字段 格式 ” 入 条 件 作 式 * 只 适用 于 单元 格 内 容 为 数字 的 列 ， 
其 中 “字段 格式 " 可 调整 单位 或 小 数位 数 。 狭 认 使 用 项 目 设置 ， “条 件 格式 ”中 可 以 对 列 
进行 一 定 的 计算 ， 包括 提取 最 大 值 、 最 小 值 及 求 和 。 

在 当前 表格 中 的 “合计 ”字段 中 ， 可 将 标题 修改 为 “楼 数 "， 并 对 “合计 ”字段 计算 
总 数 ， 调 整 “ 格 式 ” 选 项 卡 之 后 的 表格 格式 如 图 15 - 23 所 示 。 











< 门 明细 表 > 
































图 15-23 调整 表格 格式 
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列 标题 的 修改 还 可 以 直接 在 表格 列 标题 的 单元 格 中 修改 。 点 击 “ 类 型 标记 ”单元 格 ， 
选中 “类 型 标记 ”四 个 字 ， 将 其 删除 ， 并 在 单元 格 内 输入 “ 门 编号 "， 列 标题 就 修改 完成 
了 。 如 再 打开 “明细 表 属 性 ”窗口 的 “格式 ”选项 卡 ， 就 会 发 现 字 段 “类 型 标记 ”的 标题 
文本 框 中 填写 的 也 是 “ 门 编 号 ”"， 如 图 15 - 24 所 示 。 














< 门 明 细 表 > 




















图 15 - 24 < 竺 单 元 格 中 修改 列 标题 


“外 观 ” 选 项 卡 中 分 为 两 部 分 六 二 是 用 于 调整 网 格 线 及 轮廓 线条 样式 的 “图 形 ” 相 关 
选项 ， 二 是 用 于 设置 文字 样式 ,包括 标题 及 正文 的 “文字 “相关 选项 。 部 分 选项 包括 网 格 
线 样式 和 正文 及 标题 的 字体 样式 ， 在 讽 寺 后 并 中 全 轩 纲 深 中 4 需要 将 明细 表 添 加 到 
图 纸 当中 才能 够 观察 到 设 敬 选项 。 

例如 在 外 观 选 项 卡 中 ， 将 网 格 线 的 勾 选 去 掉 ， 并 调整 标题 字体 为 “仿宋 _7 mm”， 点 
击 确定 后 可 以 观察 到 明细 表 中 没有 任何 变化 > 而 图 纸 当中 的 表格 外 观 已 经 根据 外 观 选项 卡 





中 的 设置 进行 调整 了 ， 如 图 15 - 25 所 示 。 





< 门 明细 表 > 明细 表 中 
a Ea Fn EY Tel Fe Te 











村 2 

MOt21 2100 1 6 

Mi021 1000 2100 #51 外 

FHMI)0921 900 2100 可 2 1 

00 800 村 而 2 bi 

MO724 ?0 2100 #2 2 

MoOs2t 0 210 #2 3 

MIMO21 1000 2100 52 9 

El 区 Da 7 7 


图 15-25 修改 线条 及 文字 样式 
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线条 及 文字 的 样式 可 以 在 将 表格 添加 到 图 纸 中 之 后 再 根据 图 纸 的 需要 去 做 进一步 的 调 


整 ， 在 创建 流程 中 一 般 不 做 编辑 。 


需要 注意 的 是 对 标题 的 样式 修改 会 同时 反映 在 明细 表 和 图 纸 中 。 此 外 ， 同 样 需要 注意 


的 是 在 “图 形 ”相关 设 置 中 ， 有 一 个 默认 启用 选项 “数据 前 的 空 行 "， 该 选项 的 启 
个 空 行 打 断 了 表格 标题 和 表格 数据 ， 可 以 取消 勾 选 保存 表格 的 连贯 性 ， 取 消 后 如 图 
所 示 。 


























用 
15-26 















moo We 
“00 BE 
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Se FH)021 
ged 口 数据 前 的 空 行 (<) et 
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一 IEEE 
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本 | 本 辣 | 到 1 | 








图 15 -26/ 取 满 数据 前 的 空 生 


到 此 ， 一 个 能 够 使 用 的 门 明细 表 已 绎 编辑 完成 。 明 细 表 的 创建 并 不 只 在 于 “创建 ”二 


字 ， 还 需要 经 过 一 系列 的 调整 ,i 使 它 成 为 一 个 能 够 供 项 目 或 下 程 使 用 的 表格 。 


3 朋 细 表 纺 查 ， 


[明细 表 编 辑 操作、 ”使 用 建筑 样板 创建 的 项 目 中 已 经 创建 了 一 些 明 细 表 ， 位 于 项 目 浏 

览 器 的 明细 表 子 项 中 。 这 些 明细 表 中 已 经 添加 了 一 些 字段 ， 当 项 目 中 
添加 了 相应 的 内 容 时 ， 明 细 表 会 同步 进行 更 新 。 以 “房间 明细 表 ” 为 例 ， 表 格 中 已 经 添加 
了 “编号 " “名称 "“ 标 高" “面积 ”四 个 字段 ， 当 项 目 中 添加 房间 时 ， 明 细 表 中 会 同步 记 





录 这 些 房间 的 编号 、 面 积 和 标高 信息 。 如 图 15 - 27 所 示 。 





ee < 房间 明细 > 
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图 15-27 房间 明细 表 
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对 已 经 存在 于 项 目 中 的 明细 表 ， 可 以 打开 “明细 表 属 性 ”窗口 查看 各 个 选项 卡 中 的 设 
置 。 如 果 需 要 对 明细 表 进 行 修 改 ， 一 方面 ， 可 以 在 “明细 表 属 性 ”窗口 中 调整 表格 的 架 
构 ， 使 用 上 下 文选 项 卡 “修改 明细 表 | 数 量 ” 中 的 明细 表 编 辑 工具 调整 表格 ; 另 一 方面 ， 
也 可 以 直接 编辑 单元 格 修改 项 目 实例 。 本 节 将 以 “房间 明细 表 ” 的 编辑 为 例 进 一 步 讲解 各 
种 编辑 工具 的 使 用 。 

1. 编辑 明细 表 属 性 设置 

点 击 属 性 浏览 器 中 “字段 ”的 编辑 按钮 ， 进入 到 “明细 表 属 性 ”编辑 窗口 ， 浏 览 各 个 
选项 卡 中 的 设置 可 以 对 表格 的 组 成 架构 有 一 个 初步 的 认识 。 首 先 观察 “字段 ”选项 卡 ， 选 
用 的 明细 表 字 段 包括 “编号 ” “名 称 ”“ 标 高” “面积 ";， 其 次 在 “排序 /成 组 ”字段 中 是 以 
“编号 ”进行 升序 排序 , “格式 ” 选项 卡 中 将 “编号 ”字段 的 列 标题 更 改 为 “数量 “ 面 
积 ” 字 段 的 列 标题 更 改 为 “面积 (平方 米 )”。 

在 “房间 明细 表 ” 中 ， 主要 需要 统计 的 信息 包括 房间 的 各 称 、 标高 及 面积 ， 可 适当 根 
据 需求 添加 如 “部 门 ”“ 周 长 ”等 信息 作为 补充 ， 因此 可 删除 不 必要 字段 “编号 "， 并 设置 
新 的 排序 方式 为 按 “ 面 积 ” 字 段 进行 升 序 排序 ， 如 图 巧 - 28 所 示 。 























下 上 Ps 





2 ode 
SS Wy 
ZXA_ > 
Orava > eae 
NY Ce el ec-m el 


图 15-28 编辑 房间 明细 表 属 性 设置 (一 ) 
为 了 保持 表格 的 连贯 性 ， 可 在 “外 观 ” 选 项 卡 中 取消 勾 选 “数据 前 的 空 行 "。 编 辑 完 成 后 
点 击 “ 确 定 ” 退 出 明细 表 属 性 设置 窗口 观察 调整 明细 表 属 性 设置 后 的 明细 表 ， 如 图 15 - 29 
所 示 。 















































图 15-29 编辑 房间 明细 表 属 性 设置 (二 ) 
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2. 编辑 明细 表单 元 格 

单元 格 中 的 信息 与 项 目 中 的 图 元 是 一 一 对 应 的 关系 ， 当 单元 格 中 的 信息 进行 修改 或 删 
除 时 ， 项 目 中 的 图 元 也 会 相应 地 被 修改 或 删除 。 

调整 明细 表 属 性 设置 后 ， 可 以 观察 到 房间 明细 表 中 存在 一 些 未 放置 的 房间 ， 这 是 由 于 


平面 视图 中 删除 房间 时 ， 房 间 图 元 只 是 从 平面 中 被 删除 ， 仍 然 存 在 于 项 目 中 。 在 进行 
删除 房间 ”的 操作 时 ， 绘 图 区 中 会 弹出 警告 窗口 ， 如 图 15 - 30 所 示 。 














时 














有 


ls 右 *l* 加 


图 15-30 删除 房间 时 的 警告 窗口 ( 


因此 ， 要 彻底 删除 项 目 中 未 使 用 的 房间 ， 需 要 在 明细 表 员 对 这 些 未 放置 的 房间 再 次 删 
除 。 选 中 所 有 未 放置 的 房间 ， 右 键 在 弹出 的 窗口 中 选择 删除 列 ， 如 图 15- 31 所 示 。 


<A_ 房 间 明 细 表 > Nd 





图 15-31 从 明细 表 中 删除 房间 
在 项 目 开始 时 ， 也 可 以 直接 先 在 明细 表 中 添加 项 目 中 所 需要 的 房间 使 用 @“ 插 入 数据 
行 ” 工 具 添 加 多 个 房间 ， 并 在 @ 单 元 格 中 输入 房间 名 称 “办 公 室 "， 添 加 房间 时 ， 就 
可 以 从 选项 栏 中 选用 已 编辑 好 的 房间 @ “办公 室 ” 进 行 放置 ， 操 作 步 又 如 图 15 - 32 所 示 。 


























0 本 村 一 可 1 1 


图 15-32 在 明细 表 中 预 设 房间 
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编辑 明细 表单 元 格 的 值 等 同 于 对 项 目 中 的 图 元 进行 修改 ， 例 如 房间 明细 表 中 的 名 称 ， 
当 表格 中 的 名 称 修改 完成 后 ， 项 目 中 的 图 元 也 会 同步 进行 更 新 。 而 房间 面积 和 周 长 等 信息 
是 从 项 目 中 直接 计算 得 出 ， 与 所 处 房间 相互 关联 ， 无 法 通过 明细 表 进 行 修改 ， 只 能 通过 项 
目 图 元 进行 编辑 。 因 此 对 明细 表 的 单元 格 的 编辑 和 删除 应 慎重 。 

3. 修改 明细 表 | 数 量 选 项 卡 工具 


在 Revit 中 ， 切 换 到 明细 表 视 图 中 时 ， 光 项 市 二 自动 网 拓 到 “修改 明细 表 | 数 量 ” 上 
下 文选 项 卡 中 。 该 选项 卡 中 主要 提供 了 “参数 "“ 列 "“ 行 ”“ 标 题 和 页 眉 " “外观 ” 几 个 面 
板 ， 这 几 个 面板 中 提供 的 工具 也 能 够 对 明细 表 进 行 全 方位 的 编辑 。 

(1) “参数 ”面板 中 提供 了 4 个 编辑 工具 ， 如 图 15 - 33 


si, 加 威力 

从 左 往 右 ， 在 选择 框 中 可 以 直接 更 改 字段 参数 ， me 人 ” 旺 3 伯 
哪 (设置 单元 格式 ) 和 ,期 (计算 ) 则 与 “格式 ”选项 | 人 
卡 中 部 分 功能 重合 。 值 得 注意 的 是 屋 (合并 参数 ) - 工 ， 
具 能 够 编辑 现 有 合并 参数 ， 或 创建 合并 参数 以 显示 在 当 
前 选 定 列 中 。 例 如 可 以 将 周 长 和 面积 合并 到 一 个 列 中 ， 如 图 15 - 34 所 示 。 

















| 一 图 15-33 参数 面板 编辑 工具 














图 15-34 在 明细 表 中 合并 参数 
RE ol 点击“ 参数 ”面板 中 的 “合并 参数 ”工具 ， 弹 出 “合并 参数 ”窗口 。 
RE 2 在 “合并 参数 ”窗口 中 ， 添 加 参数 “面积 ”和 “ 周 长 ”两 个 参数 。 
RE os 分 别 设置 周 长 的 后 绷 为 “mm”， 面 积 的 后 缀 为 “m:”， 确认 无 误 后 点 击 


“确定 ”退出 “合并 参数 ”窗口 。 
)“ 列 ”面板 中 提供 了 5 个 工具 ,如 图 15 - 35 所 示 。 

















图 15-35 列 面板 编辑 工具 
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面板 中 的 工具 部 分 与 “字段 ”选项 卡 中 的 功能 重合 。 例 如 ,学 ( 插入 ) 和 | 赔 《 出 除 ) 
这 两 个 工具 的 实质 都 是 对 字段 本 身 进行 调整 . “插入 ” 即 添加 字段 , “删除” 即 移 除 字段。 
而 在 选择 列 后 点 击 由 调整， 工具 ,可 以 直接 输入 数字 对 列 的 宽度 进行 精确 控制 。 另 外 在 
“ 列 ” 面 板 中 ,还 提供 了 且 (隐藏 和 辆 (取消 隐藏 》 工具。 

当 房间 明细 表 按 照 房间 编号 进行 排序 ， 但 表格 中 不 显示 “编号 ” 列 ， 即 可 将 该 列 进行 
隐藏 ， 有 使 用 需求 时 再 “取消 隐藏 全 部 "。 选 中 “编号 ” 列 ， 点 击 “隐藏 ”工具 , “编号 ” 
列 从 明细 表 中 隐藏 ， 隐 藏 后 “取消 隐藏 全 部 ”命令 不 再 灰 显 ， 点击 后 隐藏 的 “编号 ” 列 再 
次 出 现 ， 如 图 15 - 36 所 示 。 




















<A_ 房 间 明 绍 表 > lb 








鲜 )15 -36 ”隐藏 明细 列 及 取消 隐藏 


(3)“ 行 ”面板 中 的 工具 能 够 对 明细 表 进 行 “ 数 据 行 / 行 的 添加 ” “删除 ” “调整 ”， 包 
括 4 个 工具 ， 如 图 15 37 所 示 。 
其 中 需要 注意 的 是 “搬入 ”工具 将 空 行 添加 到 标题 ， 从 “ 行 ”面板 的 sf (插入 ) 下 


位置 下 方 ); 而 罚 (插入 数据 行 ) 是 
房间 明细 表 中 添加 未 放置 的 房间 。 需 
只 能 用 于 部 分 明细 表 ， 如 房间 或 面积 这 种 可 定义 的 图 元 。 
让 a ly 项 目 中 的 图 元 也 会 被 同步 删除 ,例如 在 上 一 小 
节 删 除 未 放置 的 房间 ,项 目 中 的 房间 会 被 同步 彻底 删除 。 而 寺 (调整 不 同 于 列 的 “ 调 
整 ”工具 ， 只 能 对 标题 行 的 高 度 进行 调整 。 
(4)“ 标 题 和 页 眉 ” 面 板 中 提供 了 5 个 工具 ， 如 图 15 - 38 所 示 。 


st 图 蔬 宇 园 罗 加 

















































插入 插入 出 除 调 坚 合并 插入 清除 
”交行 取消 合并 图 你 单元 格 
行 标 时 和 页 让 

图 15-37 行 面板 编辑 工具 图 15-38 标题 和 页 眉 面 板 编辑 工具 





国 (合并 /取消 合并 ) 可 以 将 多 个 标题 单元 格 合并 成 一 个 单元 格 ， 加 (插入 图 像 ) 可 











296 


5 


以 向 标题 中 插入 图 片 ， 与 普通 表格 中 的 使 用 方法 相同 ， 园 , (清除 单元 格 ) 可 以 清除 页 眉 
单元 的 文字 和 参数 间 的 关联 。 日常 编 辑 时 比较 常用 的 工具 是 国 (成 组 ) 与 图 〈 解 组 ) 
工具 。 








例如 在 上 一 节 当 中 创建 的 “ 门 明细 表 ”， “宽度 ”与 “高 度 ” 都 属于 尺寸 ， 可 以 使 用 
(成 组 ) 工具 ， 在 “宽度 ”和 “高 度 ” 上 添加 一 个 新 的 标题 行 “ 尺 寸 "， 具 体 的 创建 步 
又 如 图 15 - 39 所 示 。 

四 oi 按 住 【Shift]】 键 同时 选中 “高 度 ” 和 “宽度 ”两 个 标题 单元 格 , 点 击 国 
(成 组 ) 命令 。 

RE o2 点 击 命令 后 标题 单元 格 上 方 增加 了 一 个 空格 ,在 此 单元 格 内 输入 “尺寸 ” 
































BEBBEBE 


国 15 -39 使 用 成 组 工具 沽 加 齐 入 是- 

如 要 删除 添加 的 列 标题 ， 则 只 需 选中 该 标题 单元 将 后 点 击 圆 〈 解 组 ) 工具 即 可 。 

(5) “外观” 面板 中 的 工具 与 明细 表 属性 窗 卓 中 “外 观 ” 选 项 卡 和 “格式 ”选项 卡 中 
部 分 设置 基本 相同 :只 是 编辑 方法 比 选项 求 的 设置 更 加 细致。 

(6)“ 图 元 面板 中 提供 了 一 个 特殊 的 工具 匿 〈 在 模型 中 高 亮 显示 )。 由 于 明细 表 中 的 每 
一 行 都 对 应 项 目 中 的 一 个 图 元 ， 因 此 明细 表 中 的 每 个 数据 部 是 可 以 查询 的 。 

例如 在 “ 门 明细 表 ” 中 选中 任意 第 三 行 中 的 单元 格 “FHM ( 甲 ) 1021"， 再 点 击 医 
(在 模型 中 高 亮 显 示 ) 工具 ， 会 弹出 提示 窗口 ， 点 击 “ 确 定 ” 后 跳 转 到 含有 该 图 元 的 视图 
中 高 亮 显示 该 图 元 ， 并 且 在 视图 中 显示 提示 窗口 ， 可 以 点 击 窗口 中 的 “显示 ”按钮 在 不 同 
视图 中 查看 该 图 元 ， 如 图 15 -40 所 示 。 












< 门 明细 表 > re 
a mp rere 

me 

— 

[os] 

< 一 

一 

区 

| 天 开 任 合生 示 所 有 训 训 号 示 轿 元 | — 
J 案 所 有 有 3 和 三 
| 程 括 时 | 同 。 是 百 霸 半 ? 正 


CEJ ™ 
图 15-40 在 模型 中 高 亮 显示 图 元 
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15.3 ”明细 表 与 Excel 的 数据 交互 


在 Revit 中 ， 明 细 表 中 的 数据 可 以 导出 到 电子 表格 Excel 中 进行 查看 和 编辑 。 从 明细 
表 中 导出 的 文件 为 一 个 分 离 符 文本 ， 该 TXT 文件 可 以 被 许多 电子 表格 程序 打开 。 

在 本 节 中 将 以 “ 售 楼 部 项 目 ” 中 的 门 明 细 表 数据 的 导出 作为 示范 ， 讲 解 使 用 Revit 明 
细 表 与 Excel 的 数据 交互 。 


加 
ha 明细 表 数 据 导出 


【明细 表 导 出 】 打开 门 明细 表 视 图 ， 点击 “文件 ”选项 卡 史 导出 > 报告 > 明细 表 。 在 
“导出 明细 表 ” 窗 口中 ， 指 定 明细 表 的 名 称 为 * 门 明细 表 ”"， 并 将 其 保存 在 路 
径 “ 课 程 文件 2 工作 文件 > 15 明细 表 ” 文 件 夹 中 ， 并 点 击 飞 保存 ”"， 如 图 15 - 41 所 示 。 























| gbxMt 


窜 | 将 六 二 22 和 3 字 为 0bXML 六 纤 | wro: Mn XN I 
x SP 











图 15-41 导出 明细 表 命令 


点 击 “ 保 存 ” 后 将 出 现 “ 导 出 明细 表 ” 对 话 框 。 在 “明细 表 外 观 ” 下 ,选择 导出 
选项 。 

(1) 导出 列 页 眉 ， 指定 是 否 导出 Revit 列 页 眉 。 

(2) 导出 标题 : 指定 是 否 导 出 明细 表 标 题 。 

(3) 包含 分 组 的 列 页 眉 : 导出 所 有 列 页 眉 ， 包 括 成 组 的 列 页 眉 单元 。 

(4) 导出 组 页 眉 、 页 脚 和 空 行 : 指定 是 否 导出 排序 成 组 页 眉 行 、 页 脚 和 空 行 。 

在 “输出 ”选项 下 ， 指 定 要 显示 输出 文件 中 数据 的 方式 。 

(1) 字段 分 隔 符 : 指定 是 使 用 制 表 符 、 空 格 、 逗 号 还 是 分 号 来 分 隔 输出 文件 中 的 
字段 。 

(2) 文字 限定 符 : 指定 是 使 用 单 引 号 还 是 双 引 号 来 括 起 输出 文件 中 每 个 字段 的 文字 ， 
或 者 不 使 用 任何 注释 符号 。 

在 导出 明细 表 设 置 窗口 中 按照 图 15 - 42 进行 设置 ， 点击“ 确定 ”退出 。 打 开 该 TXT 
文本 ， 如 图 15 - 43 所 示 。 
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导出 明细 表 x| " 口 x 
明和 外 观 te 2 “ - 世 和 
加 “站 总 “ 榜 数 
7 本 
回电 含 分 组 的 列 页 眉 (c) 四 2 
回 导 出 组 页 眉 、 页 肝 和 空 行 (8) 6- 
计 硕 Si 
字段 分 隔 符 (P) Tab) -| 3 
文字 限定 符 (E): 区 ~ os 
1 
2 “37” ~ 
图 15-42 导出 明细 表 设 置 图 15-43 导出 的 明细 表 文 本 
[下 用 使 用 Excel 打开 明细 志文 本 2 





打开 Excel 软件 ， 本 文中 使 用 2016 版 的 Excel 软件 进行 示范 演示 。 

step | 点 击 “ 打 开 ”》> “浏览 "， 在 打开 的 窗 日 右 下 角 的 选项 框 中 @ 设 置 文件 格 
式 为 “文件 文本 (*#* .prn; *.txt; *,csvw” 兴 从 门 明细 表 的 保存 路 径 回 “课程 文件 ”。 
“工作 文件 ”> “15 明细 表 ” 中 找到 “ 问 明 细 表 . txt*， 点 击 @ 打 开 ， 如 图 15 -44 所 示 。 





[四 #7 x 
4 -个 月 "OZ ismas © “Ss, Wl Han P 
ne Ww = 

MN" ap 下 修 冯 网 ss 
ee I 201771227 1708 “文本 文本 
1 建 训 内 这 与 村 村 站 
Bl MierosoR Encel 
站 ve > 
XasN:INnses ~| Ws @- 





Tu O[FoRT 山 


图 15-44 打开 明细 表 文 本 


人 SO o2 打开 后 ， 进 入 文本 导入 向 导 窗口 中 ,在 第 一 步 窗 口中 设置 原 有 文本 内 容 ， 
在 预览 窗口 中 可 以 观察 到 文本 内 容 ， 在 窗口 中 勾 选 “数据 包含 标题 ”选项 ， 其 余 选 项 使 用 
默认 设置 ， 点击 下 一 步 ， 如 图 15 -45(a) 所 示 。 

RE os 在 step 02 窗口 中 设置 的 数据 的 分 列 ， 在 预览 窗口 中 可 以 观察 到 分 列 效 
果 。 由 于 在 导出 设置 中 使 用 的 分 隔 符 为 “Tab”， 因 此 在 分 隔 符号 中 勾 选 “Tab 键 ”选项 ， 
点 击 下 一 步 ， 如 图 15 -45(b) 所 示 。 

ER os 在 Step 03 窗口 中 设置 的 是 单元 格 的 数据 格式 ， 由 于 数据 中 同时 包含 数值 


和 文本 ， 因 此 在 此 窗口 中 默认 设置 为 常规 ， 点击“ 完成 ”按键 完成 设置 ， 进 入 表格 中 ， 
如 图 15 -45(ec)、(d) 所 示 。 




















299 


BIM 应 用 ，Revit 建 筑 案 例 教程 


Er Er 医生 
Er RE 
| 机 一 可 2 生 雹 洪 ， 博 单 去 -下 一步 -， 百 寻 汪 二 乏 拓 合 活 拉 S 富 关 罗 、 53 
和 日 地 mg 
Be 
rp Ee nt 
| D0 mam 可 
Ds 
ee 司 
mawa3sgo | 














[Cr se Em wa] 


四) 





1 5 





800 2100 标高 1 














图 15-45 文本 导入 设置 


将 文本 导入 Excel 电子 表格 后 ,可 以 根据 需要 或 阅读 习惯 再 对 表格 的 样式 进行 设置 。 
调整 后 的 表格 形式 如 图 15 - 46 所 示 。 
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Ch 


1. 完成 “ 售 楼 部 项 目 ” 中 窗户 明细 表 的 创 


2. 将 编辑 完 的 窗户 明细 表 导 出 Revit， 2 ge 


3. 思考 BIM 建筑 明细 表 与 传统 的 工 


计 方 式 中 存在 的 优 缺点 ， 如 何 相互 结合 提 
高 计算 效率 。 RX 
WX、 


? 必 入 
> 
入 NS 


和 这 
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Revit 软件 中 使 用 的 是 Autodesk Raytracer 
泻 染 引擎 ， 它 是 基于 物理 的 无 偏差 泻 染 引擎 。 
泻 染 过 程 根据 物理 方程 式 和 真实 着 色 (照明 》 
模型 模拟 光线 流 以 精确 地 表示 真实 的 材料 ， 可 
以 创建 高 质量 的 泻 染 图 像 和 动画 。 泻 染 场景 基 
于 物理 上 精确 的 光源 、 材 质 和 反射 光 生 成 ， 用 户 
可 以 通过 调整 泻 染 参数 ， 达 到 生成 建筑 模型 的 昭 








图 16-1 售 裕 部 入 口 透视 图 (白天 场景 ) 一 卓 级 图 像 ， 如 图 16 一 1 所 示 。 本 章 将 以 售 楼 部 项 
目的 建筑 表现 为 例 ， 演 示 Revit 建筑 表现 ， 包 括 静 态 和 动态 表现 的 具体 流程 和 操作 步骤 。 

















掌握 材质 和 贴花 设置 的 方法 贴花 设置 要 点 
泻 染 前 的 准备 工作 
掌握 Revit 演 染 的 流程 及 方法 泻 染 设置 及 操作 
泻 染 图 像 的 保存 及 导出 
创建 漫游 路 径 
掌握 Revit 漫游 的 流程 及 方法 编辑 漫游 路 径 及 漫游 帧 
导出 漫游 成 果 
回回 
字 | 
回 


【章节 介绍 】 





16.1 浑 染 外 观 : 材质 及 贴花 


材质 是 建筑 构件 表皮 颜色 、 图 案 、 纹 理 、 质 地 等 外 观 特性 的 re 
呈现 ， 控 制 模型 图 元 在 视图 和 泻 染 图 像 中 的 显示 方式 .通过 为 构 
件 赋予 材质 或 为 构件 表现 赋予 贴花 ， 可 以 在 演 染 时 模拟 出 建筑 构件 的 真实 外 观 形态 。 


Wnt 


1. 材质 用 途 


在 Revit 中 ,材质 控制 模型 图 元 在 视图 和 泻 染 图 像 中 的 显示 方式 % 点 击 “ 管 理 ” 选 项 卡 
“设置 ”面板 > 况 (材质 ) 可 以 进入 “材质 浏览 器 ”窗口 ,对 材质 进行 编辑 ， 如 图 16 -2 
所 示 。 





要。 插入。 注 隔 分 折 多量 和 声 治 “ 深 汽 | 规 因 ”合理 。 PON0 蚤 实 。 Extensions 


DERRREEEEE 2 








jp 。 攻 志 羡 肯 沁 表 
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图 16-2 材质 浏览 器 窗口 


在 “材质 浏览 器 ”窗口 中 可 以 指定 图 元 的 “图 形 * “外观 ”“ 隔 热 ” “物理 ”属性 ， 定 
义 以 下 内 容 。 

(1) 控制 材质 在 未 泻 染 图 像 中 的 外 观 的 图 形 特性 ,包括 图 元 表面 显示 的 颜色 和 填充 样 
式 ， 剪 切 图 元 时 显示 的 颜色 和 填充 样式 。 

(2) 有 关 材 质 的 标识 信息 ， 如 说 明 、 制 造 商 、 成 本 和 注释 记号 。 

(3) 在 泻 染 视图 、 真 实 视图 或 光线 追踪 视图 中 显示 的 外 观 。 

(4) 用 于 结构 分 析 的 物理 属性 。 

(5) 用 于 能 量 分 析 的 热 属性 。 

进行 静态 图 像 泻 染 时 ， 主 要 是 设置 材质 的 外 观 选项 卡 ， 并 将 材质 应 用 到 模型 图 元 。 
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2. 材质 类 型 


从 “材质 浏览 器 ”窗口 左下 角 点 击 辐 (打开 /关闭 资源 浏览 器 )， 可 以 进入 “资源 
浏览 器 ”窗口 。 在 “资源 浏览 器 ”窗口 中 的 外 观 库 中 可 以 查看 到 软件 自 带 的 外 观 材质 ， 
如 图 16 -3 所 示 。 




















x 














El sl sa se 
-于 





w 图 16-3 资源 浏览 一 
在 外 观 库 中 ，Revit 的 材质 是 按照 材质 类 型 及 使 用 部 位 进行 划分 的 ， 例 如 “玻璃 "“ 混 
凝 土 ”之 类 的 材质 类 型 和 “地 板 ”“ 屋 顶 等 使 用 部 位 。 材 质 效果 在 “资源 浏览 器 ”窗口 
中 的 资源 名 称 前 提供 小 图 片 以 供 预览 ， 部 分 材质 效果 如 图 16 -4 所 示 。 





织物 
2 
大 理 石 
图 16-4 部 分 材质 效果 


材质 库 中 基本 覆盖 了 建筑 项 目 中 使 用 的 材质 类 型 ， 当 系统 提供 的 材质 无 法 满足 设计 要 
求 时 ， 用 户 还 可 以 自 定 义 新 的 材质 并 调整 相关 参数 。 


混凝土 
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1 设置 材质 参数 


在 Revit 中 ,用 户 可 以 在 “材质 浏览 器 ”窗口 中 完成 材质 的 设置 ， 并 赋予 模型 对 象 。 
材质 的 设置 包括 创建 材质 及 编辑 材质 参数 。 

1. 创建 新 材质 

材质 的 创建 包括 直接 创建 材质 和 复制 已 有 材质 ， 由 于 项 目 中 没有 相似 的 石材 材质 ， 本 
节 中 选择 在 “材质 浏览 器 ”窗口 中 直接 创建 “花岗岩 ”材质 ， 按 照 以 下 步骤 依次 进行 ， 如 
图 16-5 所 示 。 





























ms 
| me 
是 一 国 ee me 
Mat 7 了 人 . 
| Revit EHR 
\ Mae 127 i 
国 wow ry 证 站 mes 
国志 NS 国 ss ze 
| 可 大 M1 128.128.128 
画 -@- 百 & 

















图 16-5 创建 材质 流程 


ER o1 点 击 “ 管 理 ” 选 项 卡 光 “设置 ”面板 * 哎 (材质 )， 打 开 材 质 浏览 器 
窗口 。 

RE oz 在 “材质 浏览 器 ”的 浏览 器 工具 栏 上 ,点击 馈 下 拉 菜单 “新 建材 
质 *， 即 可 观察 到 “材质 浏览 器 ”的 项 目 材质 列表 中 添加 了 命名 为 “默认 新 材质 ”的 材质 。 

人 RE os 切换 到 “材质 浏览 器 ”的 “标识 ”选项 卡 . 在 名 称 文本 框 中 为 新 材质 输 
人 描述 性 名 称 “ 花 岗 岩 ”以 替换 默认 名 称 (或 点 击 该 材质 ， 右 键 选择 重 命名 ， 在 材质 名 称 
位 置 输入 “花岗岩 ”)。 

通过 复制 创建 新 材质 的 方式 与 创建 新 材质 的 方法 基本 相同 ， 需 要 先 选 定 需要 复制 的 材 
质 ， 例 如 材质 “默认 墙 "， 点击 局 下 拉 菜单 闪 “ 新 建材 质 *， 材 质 列 表 中 添加 了 命名 为 
“默认 墙 (2)” 的 材质 ， 如 图 16- 6 所 示 。 
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图 16-6 通过 复制 创建 材质 

2. 编辑 外 观 属性 A 

“外 观 ” 选 项 卡 中 的 参数 及 信息 控制 材质 在 视觉 样式 为 “着色” 模式 下 的 显示 方式 。 
不 同 材质 类 型 之 间 的 参数 控制 也 存在 差异 ， 例如 一 个 常规 材质 中 包括 “常规 ”“ 反 射 率 ” 
“透明 度 "”“ 剪 切 ”“ 自 发 光 ”“ 四 凸 * “染色 ” 共 七 个 参数 组 而 “石料 ”组 材质 是 由 “ 石 























料 ”“ 饰 面 凹凸” “浮雕 图 案 * 一 染色 ”四 个 参数 组 组 成 上 且 实 际 运用 中 并 不 需要 对 全 部 参 
数 进行 调试。 二 户 * 
为 了 编辑 材质 * 花 岗 岩 ”， 可 以 从 “资源 浏览 器 ”窗口 中 选取 外 观 资源 “方形 - 灰 宰 
色 ” 使 用 ， 具体 操作 步骤 如 图 16 -7 所 示 : 1” 
ER. 二 二 百 二 x 和 了 x 
[ S| sw ma) 二 | DR | 
| 
图 :ran = 四 a 国 -se HR En En 
| .BE i 2 二 me Sm 
电 =:== ee 国 s-== * 
戎 = 男 :-= PR 
轧 =:>“* 和 国 :- me 内 
图 ze Se 国有 se 和 
[下 人 国 ==“= ”= 
图 "= 国 ==-see = 
百 >@- 百 zm 国 = 一 
He | 
a 
蔡 换 外 观 资源 
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RE o1 选 定 创建 的 材质 “花岗岩 ”， 在“ 外观” 选项 卡 点 击 辆 (替换 资源 ) 打 
开 “ 资 源 浏览 器 ”窗口 。 

ER o2 在 “外 观 库 ”* “石料 ”> “花岗岩 ”中 找到 资源 “方形 - 灰 褐色 ”， 点 
击 材质 资源 最 右 侧 的 国 | (替换 )。 

替换 外 观 资源 后 ， 可 以 看 到 材质 的 相关 信息 已 经 发 生变 更 ， 在 该 材质 中 ， 需 对 三 个 参 
数组 进行 编辑 ， 分 别 是 “信息 ”“ 石 料 ”“ 浮 雕 图 案 "， 在 后 两 个 参数 组 中 ,为 材质 添加 了 
图 像 贴图 和 浮雕 图 案 贴图 ， 如 图 16 -8 所 示 。 


























> 图 16-8 石料 种 质 泻 染 算法 及 参数 


材质 的 区 分 是 通过 “信息 ”参数 组 中 的 “名 称 ”进行 识别 ， 材 质 的 显示 主要 受 “ 石 
料 ” 组 中 的 材质 贴图 控制 ,“ 饰 面 四 凸 ” “浮雕 图 案 ” “染色” 三 个 参数 组 起 协调 作用 ， 
使 材质 更 逼真 。 其 中 ,“ 饰 面 凹凸” 中 参数 设置 能 够 使 材质 有 四 凸 纹理 效果 , “浮雕 图 
案 ” 能够 使 材质 具有 突出 材质 平面 的 半 立 体 效果 ,而 “染色 ”参数 能 够 更 改 材质 的 
色彩 。 

个 性 化 编辑 时 主要 是 对 参数 组 中 的 信息 进行 更 新 以 及 对 图 像 贴图 进行 替换 ， 此 外 可 以 
选用 次 要 辅助 参数 使 材质 更 贴近 真实 。 在 “花岗岩 ”材质 中 ,首先 需 要 替换 材质 贴图 和 材 
质 信息 ,并且 为 了 使 材质 有 分 锋 的 凹凸 效果 ， 可 以 选用 “ 饰 面 凹 凸 ”效果 ， 具 体 编辑 按 以 
下 步骤 进行 。 

BE 1 信息 参数 组 的 文本 框 中 直接 输入 文字 时 .无 法 输入 中 文 ， 如 需 输 入 汉 
字 需 要 从 Word 或 记事 本 中 复制 粘贴 ， 在 名 称 中 粘贴 文字 “外 墙 -花岗岩 "， 如 图 16 -9 
所 示 。 

BR 02 点 击 石料 中 的 “图 像 ”图 片 打开 “纹理 编辑 器 ”， 在 “纹理 编辑 器 ”窗口 
中 点 击 “ 源 ”后 的 链接 选择 配套 文件 中 “花岗岩 .jpg” 图 片 ， 同 时 色 选 “链接 纹理 变 
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-FO | 
| 


a 






图 16-9 修改 材质 名 称 文本 
化 "， 并 在 “比例 ”参数 组 中 取消 约束 纵横 比 ， 分 别 输入 样 例 尺寸 值 ， 宽 度 为 1230 mm， 


- 《< CE 岂 | "~ me 
NA 图 16- 10 和 眉 改 材质 贴图 


RE os 为 了 使 石材 具有 凹凸 纹理 效果 ， 在 辅助 参数 选项 中 应 选用 “ 饰 面包 凸 ” 
而 非 “ 浮 雕 图 案 "。 色 选 “ 饰 面 凹 凸 ”， 并 设置 类 型 为 “ 自 定 义 ”"， 在 弹出 的 图 像 选择 窗口 
中 选择 “花岗岩 凹凸 贴图 . jpg” 图像， 并 在 “纹理 编辑 器 ”中 设置 按照 材质 贴图 的 参数 进 
行 设置 ， 如 图 16 - 11 所 示 。 






La ma 记 











Jj ™ Ey 多 一 
图 16-11 修改 饰 面 凹凸 
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饰 面 凹凸 中 的 数量 滑 竿 的 作用 是 控制 材质 的 四 凸 程度 ， 数 值 越 大 ， 四 凸 程度 越 明显 。 
将 数值 调 至 0. 5 。 

人 RE o4 由 于 材质 中 不 需要 体现 浮雕 效果 ， 因 此 可 取消 勾 选 浮雕 图 案 。 

至 此 ,“ 花 岗 岩 ”材质 已 经 设置 完 ， 点击“ 确定 ”退出 材质 编辑 窗口 ， 切 换 到 三 维 视 
图 中 ,调整 图 形 “ 视 觉 样式 ”为 真实 ， 可 以 观察 到 三 维 视图 中 干 挂 石材 墙 体 的 材质 效果 ， 
如 图 16 -12 所 示 。 




















| 


























图 16-12 花岗岩 材质 效果 


下 


贴花 与 材质 功能 相似 ， 主 要 用 于 创建 “标志 ”“ 绘 画 % “广告 牌 ”等 独立 而 具体 的 图 
像 ， 如 图 16 - 13 所 示 。 





图 16-13 使 用 贴花 进行 泻 染 


但 贴花 与 材质 的 不 同 之 处 在 于 以 下 几 点 。 

(1) 贴花 是 依附 于 物体 表面 的 特殊 常规 模型 图 元 ， 而 材质 则 是 模型 图 元 的 属性 。 

(2) 贴花 是 放置 在 物体 表面 的 单个 图 像 ， 只 能 调整 图 像 的 大 小 和 位 置 ， 而 材质 则 可 以 
根据 一 定 规律 进行 平 铺 ， 实 现 物 体 表面 的 完全 覆盖 。 

(3) 贴花 只 可 以 放置 在 水 平 表 面 和 圆 简 形 表面 上 ， 而 材质 对 于 任何 表面 都 适 























二 属 绚 创建 和 使 用 贴花 











在 项 目 中 使 用 贴花 创建 用 于 泻 染 的 图 像 前 必须 先 在 贴花 类 型 对 使 用 的 图 像 进行 预 设 ， 
随后 才能 在 二 维 或 三 维 正 交 视 图 中 放置 贴花 。 
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1. 创建 贴花 类 型 

贴花 类 型 的 创建 可 以 使 用 BMP、JPG、JPEG 和 PNG 中 任意 一 种 格式 的 图 像 ， 为 更 
好 地 区 别 材质 与 贴花 ， 本 小 节 中 将 使 用 “花岗岩 .jpg” 贴 图 创建 贴花 类 型 。 

RE o1 点击“ 管理 ”选项 卡 > “管理 项 目 ”面板 多 区 〈 贴 花 类 型 )， 打 开 “ 贴 
花 类 型 ”窗口 ， 如 图 16 -14 所 示 。 








XK 
A 
RE 
图 16-14， 玉民 入 龙 燃 开口 


ER oz 在 “贴花 类 型 ” 窗 记 中、 市 丰 下 衣 的 (他 新 中 )、 弹出 “新 贴花 ” 
对 话 框 中 ， 在 对 话 框 中 为 由 龙 输 入 各 称 ， “花岗岩 1 ”， 如 图 16 15 所 示 。 





2 PK ? > 
Ee 
ry 由 > 


A 和 
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图 16-15 创建 贴花 类 型 


人 RE os 点击“ 确定 ”后 .“ 设 置 ”面板 中 出 现 了 相关 参数 设置 .点击 天 (浏览 ) 
定位 到 本 节 项 目 文件 中 的 “花岗岩 .jpg”， 设置“ 凹凸 填充 图 案 ” 为 “图 像 文 件 "。 点 击 
源 ”一 栏 中 的 天 (浏览 ) 定位 到 本 节 项 目 文件 中 的 “花岗岩 凹凸 贴图 .jpg"， 如 图 16 - 16 
所 示 。 

RE o4 除了 图 像 文 件 以 外 ， 还 可 以 对 图 像 的 “亮度 " “反射 率 "“ 透 明度 "“ 凹 凸 
度 "”“ 剪 切 ”等 参数 进行 设置 ， 使 其 与 现实 中 的 真实 效果 更 加 贴近 。 在 “花岗岩 ”贴图 中 ， 
按 参 数 的 默认 设置 不 做 修改 。 确 定 无 误 后 ， 即 可 点 击 “ 确 定 ” 关 闭 “ 贴 图 类 型 ”窗口 ， 结 
束 “ 花 岗 岩 ” 贴 图 的 设置 。 
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图 16-16 指定 贴花 类 型 的 图 像 文件 


2. 放置 贴花 < 


贴花 的 放置 可 在 三 维 正 交 及 二 维 平面 视图 中 进行 。 a : 维 视图 中 前 立 面 方向 ， 并 
调整 视图 图 形 显 示 方 式 为 真实 ， ne 的 涂料 外 墙 上 ， 以 方便 对 两 种 
贴图 方式 进行 比较 。 具体 损 作 步骤 如 图 16 17 所 未] 








四 oi 点击 “插入 ”选项 卡 > “链接” 面板 > “贴花 ”下 拉 列表 o 力 ] ( 放 普 贴 
花 )， 并 在 “类 型 选择 器 ”中 ， 选 择 风 创建 的 贴花 “花岗岩 ”。 
i pate ssp “1230”， 高 认为 “1610”， 移 动 鼠 标 到 外 增 
合适 位 置 处 点 击 ， Ce x 以 
Ys ae GB 害 赐 印 
En 党 名 证 六 -os 有 3 全 到 





贴花 





图 16-17 放置 贴花 


如 果 需 要 在 视图 中 放置 更 多 贴花 ,例如 ， 想 使 用 “花岗岩 ”贴花 填充 满 整个 墙 面 ， 可 

以 在 墙 面 上 反复 放置 贴花 ， 并 调整 贴花 尺寸 。 多 张贴 花 放 荀 在 墙 面 上 的 效果 如 图 16 - 18 

所 示 。 

墙 面 中 使 用 多 张贴 花 时 ， 在 墙 面 被 门窗 打 断 的 位 置 ， 贴 图 也 会 自动 被 剪 切 。 此 外 贴花 

边界 会 有 明显 痕迹 ， 无 法 达到 材质 的 无 颖 贴图 效果 。 因此， 贴花 只 适用 于 用 于 创建 “ 标 
” “绘画 ” “广告 牌 ”等 独立 而 具体 的 图 像 。 
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图 16-18 多 张贴 花 效果 
当 视 图 的 图 形 显示 方式 为 “真实 ”以 外 的 模式 时 ， 贴 花 中 并 不 会 显示 图 像 内 容 ， 只 表 
示 为 矩形 框 ， 如 图 16-19 (a) 所 示 。 AR 像 及 真实 模式 中 可 见 
如 图 16 - 19(b) 所 示 。 AN 





3 全) 
4 峡 16-19 venison 
下 


NO 16.2 静态 建筑 表现 


ted nbd ntl 
] 在 不 同 场景 中 ， 对 材质 和 灯光 的 把 握 有 所 差别 ， 例 如 在 黄昏 或 黎明 以 
及 夜景 中 ,或 者 室内 场景 中 ,灯光 的 布置 和 调整 对 于 图 像 氛 围 的 泻 染 更 为 
重要 。 而 室外 日 间 场 景 中 ， 主 要 的 光照 为 日 光 ， 阳 光 充 足 ， 此 时 ， 各 个 细 
【 泻 染 图 像 】 节 材 质 都 表现 得 很 明显 ， 因 此 ， 在 该 场景 中 ， 对 材质 的 把 控 尤 为 重要 。 

在 Revit 中 ,使 用 软件 的 泻 染 功能 前 需要 先 完成 如 下 的 准备 工作 。 

(1) 创建 建筑 模型 的 三 维 视图 ; 

(2) 指定 材质 的 泻 染 外 观 ; 

(3) 为 建筑 模型 定义 照明 ; 

(4) 添加 建筑 环境 配 景 〈( 可 选 ) 。 

完成 准备 工作 后 ， 即 可 进入 泻 染 窗口 中 设置 泻 染 参 数 ， 对 图 像 进行 泻 染 ， 并 保存 泻 染 
图 像 。 为 完整 演示 演 染 的 全 过 程 ， 本 节 中 将 以 “ 售 楼 部 项 目 ” 的 入 口 透视 一 一 黎明 场景 的 
泻 染 为 例 进行 演示 (图 16 -20)。 
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图 16-20 售 楼 部 入 口 透 视图 


下 沉 染 前 准备 工作 ， 相 机 人 
由 于 在 真实 的 物理 世界 中 ， 人 了 眼 观察 到 的 物体 都 是 
宽 远 窜 和 近 实 远 虚 。 因 此 ， 为 了 模拟 真人 视线 中 观察 到 的 图 像 ， 在 软件 中 需要 使 用 相机 创 
建 透视 图 。 
1. 创建 相机 视图 
人 ED o1 从 项 目 浏览 器 中 打开 “平面 视图 -场地 
选项 卡 > “创建 ”面板 “三维 视 图 ”下 拉 列 表 >> “ 相 
如 未 勾 选 ， 创 建 的 视图 为 


EREE io 点 击 “ 视 图 " 
几 ”， 并 注意 查看 选项 栏 ， 确 认 此 时 选项 栏 中 已 勾 选 “透视 图 ”， 
选项 栏 的 中 的 “ 偏 移 ” 的 数值 为 相对 于 选 定 的 标高 高 度 的 视点 高 度 ， 将 斌 


正 交 三 维 视图 。 选 项 栏 
点 高 度 调 整 为 3050.0 mm， 如 图 16 - 21 所 示 
yy 


9 说 呈 他 王 贸 国 力 


以 透视 方式 呈现 ， 即 近 大 远 小 、 近 

















sa 一 I 二 2 尖 效 到 9 加 
3 闫 对 二 渤 隐 二 法 “关于 

Es” % - 
巴 志 5 和 te 站 [30500 
项 目 浏览 三- x 属性 
5 区 

9 结 竹 王国 = 

= 
ee 侈 





图 16-21 使 用 相机 命令 并 设置 视点 高 度 


RE os 在 建筑 左下 角 一 定 距离 处 点 击 放置 相机 ， 相 机 所 在 位 置 即 视线 起 点 位 置 
目 获 羡 整 个 售 楼 部 ， 在 视线 终点 处 再 次 点 击 ， 如 























点 击 后 向 左上 角 方 向 拖 动 鼠标 ,使 视线 范 


图 16 一 22 所 示 。 
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\ \ 
图 16-22 确定 视线 起 点 及 终 


ER 04 在 视线 终点 处 点 击 后 视图 将 自动 切换 到 创建 的 关口 透 视 三 维 视图 中 。 首 


先 将 视图 名 称 修改 为 “入 口 透视 "， 并 将 视图 显示 模式 切换 到 “真实” 模式， 如 图 16 - 23 
所 示 。 








图 16-23 修改 视图 名 称 及 显示 模式 
2. 调整 相机 视图 


调整 视图 显示 模式 后 ， 应 注意 观察 视图 中 是 否 存在 影响 图 面 的 图 元 ， 隐 藏 这 些 图 元 ， 
并 调整 视图 范围 及 视图 深度 ,或 透视 角度 进行 微调 ， 调 整 前 后 的 入 口 透视 ， 如 图 16 - 24 
所 示 。 





图 16-24 对 视图 显示 内 容 进行 调整 
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人 RE o1 隐藏 视 图 中 的 多 余 图 元 。 视 图 顶部 的 黑色 图 元 为 创建 地 形 时 导入 的 CAD 
图 元 ， 选 中 图 元 ， 右 击 选择 “在 视图 中 隐藏 ”% “图 元 ”。 

RE o2> 调整 视图 范围 。 点 击 视图 边框 ， 选 中 后 边框 上 出 现 圆 形 控制 点 ， 拖 动 圆 
形 控制 点 可 以 调整 视图 的 范围 ， 即 相机 的 广角 。 

RE os 调整 视图 深度 。 视 图 属性 面板 中 “ 远 剪裁 偏 移 ” 的 数值 即 是 相机 的 深度 ， 
调整 该 数值 将 影响 视野 的 长 短 , 将 数值 调整 为 “100000”。 

二 04 对 透视 角度 进行 微调 。 同 时 按 【Shift】 键 和 鼠标 中 键 可 以 对 视图 角度 进 
行 调整 。 调整 角度 可 以 选中 视图 的 图 元 作为 参照 和 旋转 中 心 ， 防 止 调整 角度 过 大 产生 大 
偏差 。 

至 此 ， 入 口 透 视图 的 三 维 视图 已 创建 完成 ， 可 参照 此 流程 创建 更 多 三 : 维 透视 视图 。 























ED 党 染 前 准备 工作 ， 灯 光 RAR 


灯光 是 表达 设计 意图 的 一 个 重要 因素 。 泻 染 建筑 模型 的 三 维 视图 时 ， 自 然 灯 光 、 人 千 
灯光 两 者 都 可 作为 建筑 的 照明 。 其 中 ， 对 于 自然 灯光 ， 可 以 指定 日 光 的 方向 或 位 当 、 日 
期 、 时 间 来 获得 日 光 在 建筑 上 的 真实 表现 ; 对 于 人 造 灯 光 ， 需 要 将 照明 设备 添加 到 建筑 模 
型 中 ， 通 过 启用 或 禁用 各 个 照明 设备 或 灯光 组 以 获得 所 需 的 效果 ， 尤 其 是 在 演 染 夜晚 场景 
或 室内 场景 时 ， 添 加 入 造 灯光 可 以 补充 亮度 ， 提 升 空间 氛 闻 ，， 

在 本 小 节 中 将 以 “ 售 楼 部 项 目 ” 为 例 重 点 讲解 人 造 灯 光 的 布 时 及 光源 参数 的 相关 设 
置 ， 以 及 对 于 自然 光 的 调 全 < 


1, 认识 光源 人 < 信 


光源 是 发 学 的 照明 设备 的 组 成 部 分 ， 和 六 次 可 以 确定 从 昭明 设备 发 出 的 灯光 的 形 
状 。 在 项 目 中 二 般 通 过 添加 带 有 光源 的 照明 设备 添加 人 造 光 。 而 光源 形状 的 编辑 则 需要 在 
照明 设备 的 族 编辑 器 中 进行 。 

从 族 库 “ 机 电 ” 和 “照明 ”和 “室内 灯 ”% “导轨 和 支架 式 灯具 ”打开 族 文件 “ 双 
管 吸 顶 式 灯具 - T8”"， 如 图 16 - 25 所 示 ， 图 中 以 一 个 黄色 轮廓 或 形状 来 表示 光源 








图 16-25 双 管 吸 顶 式 灯 具 族 
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点 击 “ 光 源 "， 在 属性 面板 上 可 以 看 到 该 光源 的 相关 属性 ， 包 括 光 源 的 长 度 、 宽 度 、 倾 
斜 角 和 光 域 网 文件 。 这 些 属性 需要 在 族 类 型 和 光源 定义 窗口 中 才能 进行 设置 ， 如 图 16 - 26 




















所 示 。 
光源 定义 ? x 光 域 
根据 形 村 发 光 祭 祭 铺 -90.00* = 口 
9 光 域 网 文件 CL2x36WT8.ies = 
光 损失 系数 1 = 
初始 完 度 72.00 W @ 93.10 Im/Wij= 
初 治 关 色 4230 K FE 
沿 着 容 形 宽度 发 光 250.0 = 实 度 ” 问 
沿 着 夫 形 长 度 发 光 1240.0 = 长 度 1 加 
兴 钱 分 机 - 口 EE 
A 镇 显 光线 色温 仿 移 < 无 > = 
二 | | 小 
可 色 过 污 器 白色 AN 上 = 


图 16-26 光源 定义 及 具体 属性 
型 光 域 的 参数 会 根据 光源 定义 中 选 定 的 光源 形状 和 关系 分 布 方式 发 生变 化 ， 由 于 






当前 设置 的 光源 形状 为 面 光源 ， 光 线 分 布 方式 为 光 域 网 ， 因 此 在 族 类 型 参数 中 可 以 选择 
“ 光 域 网 文件 ”"， 并 可 以 设置 矩形 发 光 面 的 长 度 和 宽度 。 因 此 ， 在 设置 光 域 参数 前 应 先 确定 


光源 形状 ， 
2. 光源 的 选择 
RE o1 选择 从 光源 发 光 的 灯光 的 形状 。 根 据 发光 形状 ， 光源 分 为 点 光源 


源 、 面 光源 、 球 光源 * 当 光 线 分 布 保存 “球状 ™ 不 变 时 ,最 终 光源 照射 区 域 会 根据 光源 形 
状 发 生变 化 并 显示 在 预览 图 中 ， 如 图 1627 所 示 。 





3 ?2 XxX sma ? XxX max ?2 Xx ;2X 8 六 


根据 发光 要 挤 拓 发 光 人 EN 伏 改 光 要 了 詹 必 光 





9 布 
| 号 和 六 | 与 从 3 | 3 


Pr <” 用 于 定义 类 型 属性 中 的 本 用 六 praia 








义 关 型 风 性 中 的 可 月 着 EX 用 于 定义 从 型 周 性 中 的 本 用 靖 十 人 EX” 月 于 定 X 兴 到 网 性 中 的 可 用 戎 


CC 到 ] 和 消 全 内 [ 蕉 ] 晴 [LN 局 应 用 风 厂 训 |] 取 测 应 用 () 


图 16-27 光源 形状 影响 照射 区 域 
选择 光源 形状 时 ,应 贴近 所 使 用 的 照明 设备 灯具 形状 ， 如 灯泡 应 选择 点 光源 ， 灯 带 应 
选择 线 ?) 吸 顶 灯 可 根据 形状 选择 面 光 源 或 球 
当选 择 点 光源 时 ， 族 类 型 中 没有 形状 控制 相关 






选择 线 光源 时 ， 族 类 型 中 可 以 调 
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; 选择 球 光源 时 ， 则 族 类 型 中 会 提 








整 光源 长 度 ; 选用 面 光源 时 ， 可 以 调整 长 度 及 宽度 参 
供 半 径 参 数 ， 如 图 16 - 28 所 示 。 








(b) 线 光源 


了 1 


7200 W @ 93.101 





(e) 面 光源 (d) 球 光源 


图 16-28 不 同 光源 对 应 的 形状 参数 


辆 02 选择 光源 的 光线 分 布 形式 ;1 根据 光线 形状 ， 分 布 情况 分 为 “球形 ”半球 
形 ” “聚光灯 ”“ 光 域 网 "， 其 中 “球形 ”半球 形 ” “聚光灯 ” 均 为 具体 的 形状 ， 而 选择 
“ 光 域 网 ”选项 可 以 在 族 类 型 中 指定 六 IES” 文 件 控制 光线 分 布 形式 。 

当 光 源 形状 保持 “ 面 状 ”不 变 时 ;光源 照射 区 域 会 根据 光线 分 布 形状 发 生变 化 并 显示 
在 预览 图 中 ， 如 图 16 - 29 所 示 





光 再 是 义 ?7 ym ? XeX ? Xx waax 1? x 
根据 形 舌 发 光 根据 形 杭 发 光 横 掺 了 二 发 光 根据 形 杖 发 光 





有 
| :加 :|| A | | 起 $$ || 过: || A 起 | 各 :|| 入 | 态 s I 四 


"用 于 定 X 夫 开拓 性 中 用 条 。 站 光 基 定 X" 风 于 定义 夫 到 性 中 的 可 用 条。 夫 和 定义 "用 于 定义 闪 开 必 性 中 的 用 六。 光 天 定 义 ” 用 于 定义 类 型 属性 中 人 可 用 芝 
本 加 消 应 用 (A) [|] Mm 应用 (WA) 总 定 |] 中 消 应 用 以 ) CW 次 ] Wh 


图 16-29 光线 分 布 形式 影响 照射 区 域 

需要 注意 的 是 ， 当 光线 分 布 形 式 选择 “ 光 域 网 ”时 ,并 非 按照 预览 图 片 中 的 形式 发 身 
光线 ,而 是 按照 族 类 型 参数 中 选择 的 光 域 网 文件 ， 即 “IES” 文 件 。Revit 中 可 以 使 用 IES 
文件 来 描述 光源 及 光线 分 布 情况 ，, 泻 染 图 像 时 能 够 产生 更 加 准确 的 照明 效果 。 

IES 文件 是 由 照明 设备 制造 商 提供 的 一 个 文本 文件 , 它 用 于 描述 球形 轴 网 上 各 点 处 光 
源 的 亮度 ， 并且 定义 了 灯光 从 照明 设备 〈 光 域 网 ) 发 出 来 时 所 形成 的 几何 图 形 。 软 件 中 自 
带 的 IES 文件 位 于 “RVT2018” 和 “IES” 文 件 夹 中 , 更换 IES 文件 时 ,在 族 类 型 窗口 中 
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点 击 光 域 网 文件 参数 右 侧 的 天 (浏览 ) 按键 可 以 打开 “IES” 文 件 夹 进行 选择 ， 如 图 16 - 30 
所 示 。 














图 16-30 更 换 光 域 网 文件 入 

3. 灯光 参 教 调节 忆 

由 于 光 域 参数 会 随 光源 定义 发 生变 化 ， ss 
随 光 源 定义 变化 ， 另 一 部 分 为 关联 参数 ， 只 有 ; 光源 类 型 时 才 会 出现 。 
《得 括 “ 光 损失 系数 "“ 初 始 亮度 " “初始 

闫 人 显 光线 色温 偏 移 "“ 颜 色 过 滤器 ”这 五 个 参 
> 六 参数 是 用 于 按 制 交汇 度 的 物理 参数 ， 如 图 
16 -31 所 示 。 

en 用 于 调整 光 
源 的 尺寸 6-28 所 示 。 另 一 部 分 则 是 与 光线 
分 布 情况 相关 ， 如 图 16 - 32 所 示 。 当 选用 “球形 ” 
和 “半球 形 ” 有 光源 四 间作 和。 无 须 通过 参数 控制 ;而 选用 “聚光灯 ” 
时 ， 则 可 以 调整 光线 方向 “倾斜 角 ” “聚光灯 光 场 角 " “聚光灯 光束 角 ";， 选 用 “ 光 域 网 " 
时 ， 可 以 调整 “倾斜 角 ” 和 “ 光 域 网 文件 ”。 












图 16-31 光 域 加 区 又 











图 16-32 光源 形状 关联 参数 


调整 关联 参数 时 应 考虑 照明 设备 的 形状 、 摆 放 位 置 、 打 光 方 向 等 因素 ,使 照明 设备 能 
够 起 到 补充 光线 ， 烘 托 氛 围 的 作用 。 
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4. 布置 室外 光源 
进行 泻 染 时 ， 照 明 方 案 首 先 按 场 景区 分 为 室内 和 室外 ， 再 根据 光源 的 来 源 分 为 日 光 和 人 
造 光 。 进 行 室外 场景 泻 染 ， 选 择 泻 染 白天 的 场景 时 ， 只 需要 设置 阳光 照射 方向 ， 软 件 中 可 以 
指定 具体 日 期 和 时 刻 的 阳光 的 照射 或 相对 视图 的 具体 角度 的 光照 ， ee 
染 中 ,设置 的 照明 方案 为 “室外 : 仅 日 光 ” 设 置 的 日 照 时 间 为 “春分 ”日 中 午 “12 : 00”， 


如 图 16 -33 所 示 。 








图 is 自居 场景 照明 设置 

选择 演 染 夜 啤 或 傍晚 时 分 的 场景 时 则 需 革 要 补充 人 造 光 ， 增 加 画面 亮度 和 气氛。 室外 
配 景 使 用 的 景观 灯 柱 只 是 三 维 模 型 族 中 不 带 有 光源 。 区 条理 配套 文件 中 载 入 。 “室外 景观 
灯 ” 族 进行 替换 ， 并 选中 “室外 景观 灯 ”， 人 和 杂交 下 中 到 “编辑 / 
新 建 ” 进入 人 造 灯 光 设置 窗口 ， 四 新 建 组 “室外 照明 组 ”， @ 将 室外 景观 灯 从 解 组 的 灯光 
移入 室外 照明 组 ， 具体 操作 详 见 图 16 - 3 


> 
$$ 江 























| Wa | | 7 v [3 人 IJ 光 - 入 D 适 和 
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ma OO 2 
eT ~ Rod 
一 | Dl 
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图 16-34 设置 灯光 组 
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将 室外 景观 灯 都 移入 室外 照明 组 后 ， 泻 染 设置 时 更 方便 对 所 有 室外 人 造 光 进 行 统一 


调控 。 


黎明 场景 中 设置 的 照明 方案 为 “室外 : 日 光 和 人 造 光 ”， 设 置 的 日 照 时 间 为 “夏至 ” 


日 “6: 00” 时 ， 演 染 成 图 的 光照 如 图 16 - 35 所 示 。 








方案 信 )， 室 外 日 尖 和信 庄 光 
日 光 设 轩 人 M); [大 至 
人 造 灯 光 () 





图 16-35 傍晚 场 野 照 衣 设置 


演 染 前 准备 工作 材质 


材质 控制 模型 图 元 在 视图 和 演 染 图 像 中 的 显示 方式 1 因此， 在 泻 染 前 对 材质 进行 调试 


是 非常 重要 的 一 环 。 材 质 设置 的 具体 操作 参见 16. 152 节 中 的 内 容 。 





0 


在 入 口 透视 中 影响 泻 染 成 像 的 材质 主要 包括 草地 、 外 增 面 的 涂料 、 花 岗 岩 


及 增 饰 条 、 


水 池 中 的 水 和 幕墙 的 玻璃 材质 。 在 此 前 的 章节 中 对 于 材质 的 设置 多 数 使 用 常规 材质 ， 为 


了 实现 更 高 的 泻 染 质量 ， 需 要 对 部 分 材质 进行 调整 。 
RE 01 调整 外 墙 面 涂料 材质 ， 调 整 结果 如 图 16 - 36 所 示 。 
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图 16 -36 调整 外 墙 面 涂料 材质 
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RE 02 调整 墙 饰 条 材质 ， 调 整 结果 如 图 16 - 37 所 示 。 
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同 Metal - Cooper Industries - Steel - White 
图 16 -37 调整 墙 饰 条 材质 
RE os 调整 水 池 材 质 ， 调 整 结果 如 图 16 - 38 所 示 。 





| I 4 本 
| 项 目 材 区 : 所 有 Y》 雷 » Xe 
~ 多 民 


国 =* 


区 NS - 
贺 = 上 信息 

















| 水 
| 图 国 IR 玉 5 - 
流浪 高 度 100 
态 猴 ， 旭 性 0 | 


图 16-38 调整 水 池 材质 


a 


完成 前 期 的 准备 工作 后 便 可 以 开始 设置 演 染 参数 ,尝试 泻 染 小 样 ， 查 看 泻 染 效果 ， 并 


根据 泻 染 效果 进一步 调整 参数 。 在 泻 染 设置 的 参数 中 ， 需 要 先 定义 控制 照明 、 曝 光 、 分 辩 








背景 和 图 像 质量 的 设置 ， 一 般 可 按 默 认 设置 泻 染 视图 ， 再 根据 泻 染 结果 调整 参数 。 
1. 设置 泻 染 参数 
RE o1 打开 泻 染 窗口 。 切 换 到 之 前 创建 的 三 维 透视 视图 “入 口 透视 "点击 “ 视 
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图 ”选项 卡 > “图 形 ” 面 板 >* 铝 ( 泻 染 ) 或 在 视图 控制 栏 中 ， 点 击 信 (显示 演 染 窗口 》 
打开 泻 染 窗口 ， 如 图 16 - 39 所 示 。 
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图 16-39 打开 这 染 窗 上 


人 RE o2 定义 泻 染 的 视图 区 域 。 此 功能 的 作用 是 为 了 方便 测试 模型 材质 局 部 效果 
或 缩短 泻 染 时 间 。 在 泻 染 窗 口中 色 选 区 域 , 在 视图 中 会 显示 红色 演 染 区 域 边界 。 选 择 
浑 染 区 域 ， 并 使 用 边界 上 的 蓝 色 控制 点 来 调整 区 域 尺寸 ， 例 如 可 以 使 用 该 功能 选中 花岗岩 
墙 体 测试 泻 染 效 果 ， 如 图 16 - 40 所 未》 








3 x 
2 EY WN SN 
大 < < 
” 设置) 肛 国 “| 
置 
分 庆 下 -加 屏 莫 () 
ON) % ET 
敲 度 。355 像素 
高 度 : 569 像素 


未 大 小 91681 | 


方 紧 0D: 室外 : 日 光 和 人 这 光 ~ 
日 光 设 置 {W)- [入 至 
人 人 语 灯 光 (L). 





图 16-40 定义 这 染 视图 区 域 
当 测 试 完成 ， 需 要 对 整个 视图 进行 泻 染 时 ， 取 消 勾 选区 域 ， 视 图 中 不 再 显示 红色 边 
界 。 此 时 再 对 视图 进行 泻 染 ， 得 到 的 是 完整 的 视图 。 
BR os 设置 党 染 质量 。 为 了 向 客户 演示 设计 ， 通 常 需要 浑 染 一 个 高 质量 的 图 像 ， 
itn 
像 ， 确 认 无 误 后 ， 再 调 高 泻 染 质量 ,重新 泻 染 。 具体 的 泻 染 质 量 及 效果 详 见 表 16 - 1 
所 示 。 
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表 16-1 五 种 这 染 质 量 





绘图 最 快 尽快 演 染 ， 生 成 预览 图 像 。 模 拟 照明 和 材质 ， 阴 影 缺 少 细节 
中 等 中 等 快速 演 染 ， 生 成 预览 图 像 ， 获 得 模型 的 总 体 印象 。 模 拟 粗粮 和 半 和 粗糙 
材质 。 该 设置 最 适用 于 没有 复杂 照明 或 材质 的 室外 场景 
相对 中 等 质量 , 泻 染 所 需 时 间 较 长 。 照 明和 材质 更 准确 ， 尤 其 对 于 镜 
高 慢 面 (金属 类 型 ) 材质 。 对 软 性 阴影 和 反射 进行 高 质量 泻 染 。 该 设置 最 适 


用 于 有 简单 的 照明 的 室内 和 室外 场景 


的 时 间 最 长 





使 用 “党 染 质 量 设置 ”对 话 框 中 四 定 的 设置 。 演 染 速 度 取决 于 自 定义 
自 定义 变化 设置 ( 若 要 编辑 自 定义 演 汪 质量 设置 请 在 “设置 ”下 拉 列 表 中 选 掺 
“编辑 ”7 ww YN 厂 








“质量 ”参数 默认 为 “绘图 "， 因 此 在 测试 阶段 一 般 按 默认 即 可 ， 而 在 最 终 泻 染 成 图 
时 ,可 在 下 拉 列 表 中 重新 选择 “高 "或 “最 佳 "， 如 图 16 一 41 所 示 。 




















未 压 编 上 图 像 大 小 : 231.6 王 


图 16-41 设置 这 染 质量 


RE o4 控制 泻 染 图 像 的 尺寸 。 浑 染 图 像 的 宽度 和 高 度 显 示 在 “ 泻 染 ” 对 话 框 上 
的 “输出 设置 ”面板 中 。 通 过 设置 分 辨 率 ， 调 整 图 像 宽 度 和 高 度 的 尺寸 。 尺 寸 越 大 时 ， 泻 
染 耗 时 越 长 。 

当选 择 “屏幕 ”选项 时 ， 图 像 尺寸 并 不 是 固定 的 ， 放 大 或 缩小 视图 时 ， 宽 度 和 高 度 的 
像素 数值 会 随 之 变化 : 而 选择 “打印 机 ”时 ， 可 以 按 DPI (每 英寸 点 数 ) 指定 图 像 分 辩 
率 ， 宽 度 和 高 度 的 尺寸 并 不 会 改变 ， 但 分 辩 率 提高 时 ， 图 像 大 小 会 发 生变 化 ， 如 图 16 - 42 
所 示 。 

ER 05 设置 照明 方案 。 在 照明 参数 中 ， 需 要 先 选 定 方案 ， 照 明 方 案 分 为 六 种 ， 
室内 、 室 外 各 三 种 :“ 仅 日 光 ”“ 仅 人 造 光 ”“ 日 光 和 人 造 光 "， 确 定 方案 后 再 对 日 光 和 人 造 
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[3 加币 
分 天 幸 : 国 局 蕊 人 ) 分 类 车 : 口 屏 莫 (c) 
O#EpM(?) % DFI @ 打 ph 机 (?) li50 DT ~ 
敲 度 、”743 钨 素 帘 度 ，213 se (1259 像素 ) 
高 度 ，401 贸 素 高 度 ，114 se (675 蚕 素 ) 
来 压 编 的 国 你 大 小 :1.1 到 未 压 编 的 图 缚 大小: 3.2 加 
输出 设置 
分 关系 加 屏 基 (Cc) 分 汰 于 : 中 己基 (C) 
Oo) % I 图 条 Bp 机 (p) [oo WI ~ 
宽度 1133 像素 真 度 - 213 m (2518 像素 ) 
高 度 。611 像素 


亮度 114 wm (1350 像素 ) 
未 压 纺 648 像 大 小 : 13 中 


图 16-42 控制 泻 染 尺寸 
光 进 行 设置 。 例 如 泻 染 室外 白天 场景 中 ， 
和 人 日 光 设 置 窗口 ， 参 照 图 16 - 43 进行 设置 。 


未 压 罗 的 羡 角 大 小 2.7 到 


选用 “室外 : 仅 日 光 ” #， 


点 击 夸 (浏览 》 进 














图 16-43 emma 
0 确保 泻 染 角度 能 够 得 到 充足 的 
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应 用 (A) 


光线 ， 因 此 了 解 


不 同时 间 段 太阳 相对 于 建筑 的 方位 非常 重要 。 此 外 不 同时 间 段 阳光 光线 的 强度 有 变化 ， 早 


晚 较 弱 而 午间 较 强 ， 因 此 白天 场景 泻 染 的 默认 时 间 为 


“12 : 00” 时 。 





置 窗口 ， 参 照 图 16 - 44 进行 设置 。 
WG): 画 = Era 
地 [机 
SG) 地 
人 关于: 国 导 是 () [ 
口 打印 机 () wr SS BM) Ben/ oar 
可 了 1309 像素 Om HA sm 
高 度 -699 像素 
未 EE 纳 凑 隐 大 小 : 35 四 和 
回 地 平 碟 宪 束 (6) 
个 回 荐 
CR ] 忆 二 


图 16-44 黎明 场景 日 光 设 置 
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而 泻 染 黎明 场景 时 ， 选 用 “室外 : 日 光 和 人 造 光 "， 并 点 击 关 (浏览) 进入 到 日 光 设 








EE 


La 


其 中 ,选择 泻 染 黎明 而 非 傍晚 场景 是 因为 傍晚 的 阳光 在 西 侧 ， 该 时 间 段 的 阳光 无 法 昭 
[到 入 口 透视 这 个 泻 染 角度 ， 且 6 : 00 时 为 夏至 日 太阳 刚 升 起 的 时 段 ， 可 以 营造 初 升 的 太 
打 在 玻璃 幕墙 上 的 景象 。 

由 于 照明 方案 中 还 选用 了 人 造 光 ,可 以 点 击 “ 人 造 灯 光 ” 按 钮 进入 “人 造 灯光 -入 口 
透视 ”窗口 中 对 灯光 的 开启 与 关闭 及 明暗 度 进行 设置 。 在 该 窗口 中 打 钩 即 表示 在 场景 中 使 
用 该 照明 设备 .“ 暗 显 ”选项 通过 “0 一 1” 之 间 的 数字 控制 灯 的 明亮 度 ， 其 中 “0” 表 示 完 
全 上 暗 显 (关闭 状态 ),“1” 表 示 完 全 打开 。 此 处 色 选 灯光 组 “室外 照明 组 "”， 并 默认 暗 显 数 
值 为 “1”"， 如 图 16 - 45 所 示 。 

RE o6 指定 泻 染 背景 。 在 “ 泻 染 ”对 话 框 中 ， 可 以 使 用 “背景 ”设置 为 泻 染 图 
像 指定 背景 。 背景 样式 有 多 种 选择 ， 包 括 “ 单 色 ( 自 定义 颜色 )”“ 图 像 ( 自 定义 图 像 )” 
“透明 "“ 天 空 相关 选项 *， 如 图 16 - 46 所 示 。 


现 学 











人 省 灯 光 - 入 口 适 并 ? x 








图 16-45 家 朋 需 其 人 和 和 光 设 NCL“ 图 16-46 背景 样式 选项 


“天 空 ” 相关 选项 可 能 公 响 党 染 图 像 中 的 光照 效 果 ， 并 且 产生 较 多 漫 射 自然 光 ， 且 
当 透 视图 视线 高 于 地 面 人 视角 〈 即 1750 mm) -时 ,会 产生 白 底 ， 因 此 为 了 模拟 真实 的 天 空 
效果 ， 此 处 选用 图 像样 式 。 

点 击 “ 自 定义 图 像 ” 按 钮 进入 “背景 图 像 ” 窗 口 ， 点 击 窗口 中 的 “图 像 ”按钮 ， 定 位 到 
本 节 的 配套 文件 “sunrise. jpg”， 并 在 比例 中 选择 按 “ 高 度 ” 缩 放 ， 且 在 偏 移 中 设置 宽度 的 偏 
移 值 为 “50 mm”， 如 图 16 -47 所 示 ， 设 置 完成 后 即 可 点 击 “ 确 定 ” 返 回 泻 染 窗口 。 
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图 16-47 设置 背景 图 像 


325 


BIM 应 用 :Revit 建 筑 案例 教程 


至 此 ， 入 口 透 视 黎明 场景 已 完成 全 部 设置 ， 泻 染 其 他 场景 可 参照 此 流程 完成 参数 
设置 。 

2. 泻 染 调试 

ER 0 站. 参数 设置 完毕 后 即 可 对 图 像 进行 泻 染 测试 。 确 认 质 量 设置 为 


点 击 泻 当面 板 上 的 “ 演 染 ”按钮 ， 软 件 左上 角 会 出 现 “ 泻 染 进度 ”窗口 ， 当 
i， 小 样 即 泻 染 完成 ， 如 图 16 - 48 所 示 。 
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图 16-48 这 染 测试 


二 02 调整 曝光 。 在 泻 染 图 像 后 可 以 通过 调整 曝光 设置 来 改善 图 像 。 曝 光 中 的 
参数 与 摄影 机 中 的 曝光 一 样 ， 都 是 模仿 人 眼 对 颜 全 、 人 饱和 度 、 对 比 度 和 眩光 有 关 的 亮度 值 
的 反应 。 例 如 在 黎明 场景 中 ， 默 认 曝 光 设 置 与 场景 不 符 ， 应 调整 白 点 〈 即 白 平衡 ) 偏向 
上 暖 ， 饱 和 度 及 高 亮 显 示 的 数值 应 适度 提高 ， 调 整 前 后 的 数值 如 图 16 - 49 所 示 
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图 16-49 调整 曝光 参数 


曝光 调整 完 点 击 确定 后 图 像 会 根据 调整 的 参数 重新 显示 ， 无 须 重新 泻 染 ， 如 图 16 - 50 
所 示 ， 可 以 观察 到 调整 完 曝 光 参 数 后 的 图 像 相 较 于 图 16 - 48 而 言 ， 更 符合 场景 z 
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#16 
后 的 曝光 设置 将 作为 视图 属性 的 一 部 分 保存 起 来 。 下 次 泻 染 此 视图 时 ， 
光 设 置 ， 无 须 重新 调整 。 




















将 使 用 相同 的 曝 











图 16-50 调整 曝光 参数 后 的 图 黎 

在 浑 染 测试 中 ， 如 发 现 材 质 、 灯 光 等 设置 与 期 望 值 偏差 较 大 ， 可 重复 16. 2. 2 一 16. 2. 3 
季 中 的 操作 对 泻 染 场景 进行 修正 ， 以 达到 预期 效果 。 
区 泻 六 及 成 果 S 








泻 染 测 试 并 调整 参数 确认 无 误 后 


“高 ”或 “最 佳 ” 并 更 改 输出 设置 为 
新 对 场景 进行 高 质量 泻 染 ， 


图 16 - 51 所 孙 改 相 对 于 泻 染 


， 即 可 正式 对 图 像 进行 泻 染 。 将 质量 设 早 调整 为 
“打印 机 ”150DPI” 后 ， 再 次 ”按钮 ， 重 
染 质量 越 高 时 , 漳 


演 染 所 需 时 间 越 长 。 演 染 完 成 后 的 图 像 如 
则 试 中 的 小 图 ， 细节 显示 更 加 贴近 真 




















ER | Oe 
[0] 
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图 16-51 


高 质量 泻 染 图 像 
2 


2, 保存 泻 当成 果 
这 染 完成 后 ， 图 像 只 存在 于 当前 泻 染 窗口 并 未 保存 到 项 目 文件 中 ， 当 前 泻 染 窗口 关闭 
图 像 将 会 一 同 关闭 ， 因 此 应 及 时 将 其 保存 到 项 目 文件 或 导出 并 存储 在 项 目的 配套 文件 中 
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1) 保存 图 像 到 项 目 文件 中 

在 “ 泻 染 ”窗口 的 “图 像 ” 下 ，@ 点 击 “ 保 存 到 项 目 中 (V)”*， 弹出 “保存 到 项 目 
中 ”窗口 ，@ 在 文本 框 中 输入 泻 染 视 图 的 名 称 “ 入 口 透视 _ 黎明 场景 "， 然 后 点 击 “ 确 
定 ”。@ 保 存 的 演 染 图 像 会 显示 在 “项 目 浏览 器 ”的 “视图 全部)” “ 泻 染 ”> “人口 
透视 “黎明 场景 "， 如 图 16 - 52 所 示 。 





调 要 理光 (A) 日 “结构 平面 
Sy -本 
— gg RmF 
保存 3 项 目 二 汪 X 四 一 三 省 视 四 
和 低 保 许 在 项 目 : 关 5 马 的 - 百 涩 ” 分支 中 。 四 -立国 健 筑 立 可 ) 
5 NE 人 er 
EGG e 
图 16-52 保存 图 像 到 项 目 文件 讯 \、 
2) 导出 并 保存 图 像 ER 





在 “ 演 染 ”窗口 的 “图像” 下， 点 击 “ 导 出 强 出 “保存 图 像 ”窗口 ，“ 保 存 位 置 ” 定 
位 到 本 节 的 配套 文件 中 ,设置 保 存 文件 类 型 为 ~*JPEG 格式 "， 并 命名 文件 为 “入 口 透 视 黎 
明 场景 ”确认 无 误 后 点 击 “ 保 存 "， 如 图 :1 - 53 所 示 。 








wx Je x9 sw 
\ 2 

[3 :y Sap 
- Te XO): A Nhe > 

Wu ~ ~ nee) pe x je hed = 
保存 到 而 目 中 必 ) < [3 ] | I = 让 站 人 MA) 

SS 12 
Xe 图 16-53 导出 并 保存 图 像 


16.3 动态 建筑 表现 


漫游 即 建筑 动画 ,在 Revit 中 ,是 通过 定义 通过 建筑 模型 的 路 径 ， 从 而 创建 一 系列 图 
像 生成 动画 ， 用 以 向 客户 展示 模拟 建筑 建成 后 人 在 其 中 的 游览 效果 。 

创建 漫游 之 前 应 该 先 对 动画 要 表现 的 内 容 进行 规划 ， 才 能 确定 漫游 路 径 。 例 如 动画 内 
容 是 表现 建筑 外 观 及 环境 处 理 ， 还 是 着 重 体现 建筑 内 部 空间 关系 ， 以 及 
表现 内 部 空间 关系 时 是 否 需要 穿越 多 个 楼 层 ， 视线 的 落脚 点 在 什么 位 

9 置 ， 等 等 。 必 须 对 以 上 问题 进行 思考 后 并 建立 起 整个 动画 的 架构 、 场 景 

【漫游 动画 及 表现 力 。 

漫游 不 仅仅 是 为 了 创建 动画 ， 还 需要 对 建成 后 的 建筑 场景 进行 模 
拟 ， 并 且 重 点 体现 建筑 核心 概念 及 整体 空间 关系 。 本 节 将 以 “ 售 楼 部 项 目 ”为 例 ， 演 示 创 
建 漫 游 的 具体 操作 。 
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下 16 
构思 并 创建 漫游 


1. 构思 漫游 内 容 

为 了 表现 建筑 外 观 和 建筑 内 部 空间 ， 漫 游 必须 经 过 室外 和 室内 区 域 。 室 内 场景 中 为 了 
展现 室内 空间 ， 必 须 经 过 一 层 及 二 层 ， 这 对 于 漫游 路 径 而 言 就 需要 高 度 的 转换 。 此 外 ， 室 
外 场景 不 仅 需 要 表现 人 视角 的 视野 场景 ， 还 需要 通过 储 葡 为 观众 呈现 建筑 全 貌 。 

所 以 整个 漫游 的 路 径 为 :室外 (人 视角 ) 罗 室 内 一 层 ( 人 视角 上 楼 梯 ) > 室内 二 层 
(人 视角 环顾 一 周 下 楼 梯 ) y 室内 一 层 〈 环 顾 室内 场景 ) % 室外 〔 人 视角 环绕 一 周 ) % 室 
外 〈 俯 获 视 角 环顾 )。 

2. 创建 漫游 路 径 > 

六 下 o1 打开 要 放置 漫游 路 径 的 视图 通常 情况 下 、 许 平面 视图 中 创建 漫游 路 径 ， 
但 是 也 可 以 在 其 他 视图 (包括 三 维 视 图 、 立 面 视图 及 剖面 思 图 ) 中 创建 漫游 。 在 此 进入 标 
高 一 平面 视图 。 NY 

辆 B302 点 击 “ 视 图 ”选项 卡 » “创建 ”面板 “三维 视 图 ”下 拉 列 表册 ( 漫 
游 )/。 进 入 “修改 | 漫游 ”选项 卡 ， 如 图 8-54 所 示 


EE EE 




















ee ee de ee 
类 下 | 杭 到 .可见 位 / 过 浅 里 ”全 (” 野 示 ” 向 记 切 硬 ET 要 | 司 可 ?四 。 字 列 。 立 和 ”她 轨 复制 。 轩 只 

标 概 。 于 形 全 | 隐 击 壬 隐 而 笑 这 机 污 二 ” 语 加 
ET ‘my | 37 


EE NS 注 本 9 折 i 








RA Kwon-.D YO fi hl 
》 鸭 rap zg. 巴 竺 小 过 
图 yem- ga 内 号 OO 
活 特 > 属性 藤 丫 板 几 全 于 形 big 3 创建 得 条 
修改 | 灌 洲 [Es le [mt 17500 EE TE 


图 16-54 漫游 功能 


此 时 在 “选项 栏 ” 上 默认 选择 “透视 图 ”选项 ， 贴 近 人 眼 观察 效果 ， 取 消 勾 选 后 将 以 
正 交 三 维 视图 创建 漫游 ， 一 般 不 做 更 改 。 而 “ 偏 移 ”的 数值 表示 相机 相对 于 所 选择 标高 的 
高 度 ， 当 路 径 所 经 过 位 置 高 度 发 生变 化 时 ， 需 要 及 时 进行 调整 。 

BR os 将 光标 放 管 在 视图 中 并 点 击 以 放 徊 关键 帧 。 按 照 漫游 构思 所 规划 路 线 移 
动 光标 以 绘制 漫游 路 径 ， 并 在 关键 位 置 点 击 放置 关键 帧 ， 如 图 16 - 55 所 示 。 

在 放置 关键 帧 ， 尤 其 是 从 室内 一 层 到 室内 二 层 的 关键 位 置 ， 由 于 层 高 转换 ， 视 线 高 
度 ， 视 线 方向 转换 较 多 ， 因 此 在 该 位 置 需要 多 放置 几 个 关键 帧 ， 并 注意 调整 关键 帧 的 高 
度 。 路 径 创建 期 间 不 能 修改 这 些 关 键 帧 的 位 置 ， 如 果 放 置 位 置 有 问题 ， 则 无 需 理会 继续 放 
置 下 一 个 关键 帧 ， 等 路 径 创建 完成 后 ， 再 对 关键 帧 、 路 径 和 相机 进行 统一 编辑 。 
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完成 漫游 路 径 绘 制 后 ， 可 点 击 “ 完 成 漫游 ”" ”双击 或 按 【Esc】 键 结束 路 径 创建 。 
Revit 会 在 “项 目 浏览 器 ”的 “漫游 ”分 支 下 创建 漫游 视图 ， 并 为 其 指定 名 称 “漫游 1”， 
如 图 16 -56 所 示 。 
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图 16-55 创建 温 RN 和 图 16- 56 完成 混 游 路 径 
SA》 2 
3. 漫游 路 径 预览 。 攻 47、 XXX 以 
创建 漫游 后 ， 可 以 将 洒 游 路 从 进行 预览 查看 未 经 过 编辑 的 温 济 路 径 创 建 的 动画 
效果 。 MA ,VY 


SA Sy 
ES. 从 项 目 浏览 器 打开 “漫游 1”"， 选 中 漫游 窗口 ， 点 击 “ 修 改 | 相 
机 ”选项 卡 > “漫游 ”面板 网 〈 编 辑 漫游 ) ， 如 图 16 -57 所 示 。 

















站 
用 三 注 疯 加 
四 立轴 健 反 ) 
用 剖面 健 拱 刘 面 ) 
加 -追认 
日 和 y 
| len = 
| i 图 家 化 
1 RJ 重要 六 当 
归 敌 各 款 要 
= 3 E23 和 淄 芷 ©. 
图 16-57 编辑 漫游 路 径 


轧 302 预览 漫游 。 进 入 “编辑 漫游 ”上 下 文选 项 卡 中 ,可 以 看 到 漫游 面板 上 有 
“播放 ”按钮 〈 当 相机 位 于 最 后 一 帧 时 ， 播 放 按钮 灰 显 )， 点 击 后 可 以 在 漫游 窗口 中 预览 该 
动画 ， 如 图 16 - 58 所 示 。 
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N | ID DD 后 
修改 | | 属性 下 一 下 一 殖 让 打开 重 没 

午 关键 由 漫游 ” 柜 机 
远 泽 。 属 住 E23 


图 16-58 预览 漫游 


漫游 预览 中 ， 已 经 可 以 完 见 整个 漫游 的 大 体 效 果 ， 但 由 于 路 径 是 在 一 层 平面 视图 中 绘 
制 ， 所 以 会 存在 部 分 路 径 位 置 与 设想 存在 偏差 ， 且 关键 帧 之 间 的 衔接 也 不 够 流畅 ， 这 些 都 
需要 再 进一步 的 编辑 。 








山 天 -县 届 ”编辑 漫游 SS 


在 漫游 的 编辑 中 ， 需 要 先 确定 漫游 路 径 后 ， 再 对 关键 帧 进行 调整 ， 以 保证 关键 帧 的 拍 
摄 内 容 不 会 因为 路 径 的 更 改 而 发 生变 化 。 

1. 编辑 漫游 

RE o1 编辑 漫游。 从 项 目 浏览 器 打开 “漫游 1"， 选 中 漫游 窗口 点击“ 修改 | 和 
机 ”选项 卡 > “漫游 ”面板 > 则 (编辑 漫游 )， 如 图 16 - 57 所 示 。 

02 控制 路 径 。 在 温 游 窗口 中 ， 选 项 栏 上 控制 命令 旁 的 选项 灰 显 ， 这 是 由 于 
路 径 的 编辑 只 能 在 平面 视图 立 面 视图 、 剖 面 视图 和 三 维 视图 中 才能 编辑 。 切 换 到 标高 二 


平面 视图 中 ， 将 控制 的 选项 更 改 为 “路 径 ”"， 视 图 中 关键 帧 位 置 显示 圆 形 控制 点 ， 通 过 移 
动 这 些 圆 形 控制 点 可 以 调整 漫游 的 路 径 ， 如 图 Q6- 59 所 示 。 

















修改 | 杠 栅 | 10] | 
alt | me | | 
图 16-59 调整 漫游 路 径 
EEE os 控制 相机 。 选 择 “活动 相机 ”作为 “控制 "， 沿 路 径 将 相机 拖 电 到 所 需 的 
帧 或 关键 帧 ， 相 机 将 捕捉 关键 帧 。 此 时 可 以 在 漫游 视图 中 查看 关键 帧 相机 所 捕捉 到 的 场 
景 ， 如 图 16 一 60 所 示 。 
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图 16-60 编辑 漫游 相机 人 入 
在 编辑 视图 (平面 、 立 面 或 剖面 视图 ) 中 可 以 对 相机 的 上 肚 标 的 和 远 剪裁 进行 修改 。 相 
， 控 制 视图 的 方向 ， 从 相机 位 兽 打 开 的 三 角形 表示 相机 的 
心 贺 形 控制 点 调整 相机 的 视野 范围 也 可 以 通过 在 属性 
面板 上 取消 勾 选 “ 远 裁剪 激活 ”， 消除 对 相机 视野 的 控制， 如 图 16 -61 所 示 。 


3 


机 位 置 附件 的 红心 原点 为 目标 点 
捕捉 范围 ， 可 以 拖 动 三 角形 











9 \ ~、 a 
\ en | 





图 16-61 编辑 相机 目标 点 和 远 裁剪 


此 处 为 方便 编辑 ， 节 约 调整 每 个 相机 的 远 裁剪 偏 移 值 的 时 间 ， 取 消 勾 选 远 裁剪 。 

RE 04 添加 关键 帧 。 选 择 “添加 关键 帧 ”作为 “控制 ”项 ， 沿 路 径 放置 光标 并 
点 击 以 添加 关键 帧 。 此 功能 主要 用 于 补充 路 径 中 的 观察 点 ， 例 如 上 下 楼 梯 时 ， 当 原 有 关键 
帧 不 足以 控制 视线 转换 时 ， 可 通过 添加 关键 帧 ， 保 证 视线 转换 顺畅 ， 如 图 16 - 62 所 示 。 

人 RE 0o5 出 除 关键 帧 选择 “删除 关键 帧 ”作为 “控制 ”项 ， 将 光标 放置 在 路 径 
上 的 现 有 关键 帧 上 ， 并 点 击 以 删除 此 关键 帧 。 当 关键 帧 过 多 时 可 使 用 该 功能 进行 删除 ， 如 
图 16 -63 所 示 。 

漫游 路 径 的 编辑 重点 在 于 路 径 中 相机 的 编辑 。 调 整 完成 后 需要 再 预览 漫游 动画 观察 
调整 效果 ， 这 是 一 个 反复 调试 的 过 程 ， 需 要 耐心 和 细心 ， 这 样 才 能 保证 漫游 效果 自然 
流畅 。 
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图 16-62 添加 关键 帧 图 16-63 删除 关键 由 


2. 编辑 漫游 帧 

在 动画 中 ， 帧 指 的 是 动画 中 最 小 点 击 的 单 幅 影像 画面 ,相当 于 电影 胶片 上 的 每 一 格 镜 
头 。 而 关键 帧 则 相当 于 二 维 动画 中 的 原画 ， 指 物体 运动 或 变化 中 关键 动作 所 处 的 那 一 帧 
不 以 其 他 帧 图 像 做 参考 。 关 键 帧 与 关键 帧 之 间 的 动画 可 以 由 软件 来 创建 ， 这 部 分 称 之 为 过 
度 帧 或 中 间 帧 。 1 

在 Revit 漫游 中 ， 动 画 是 由 一 个 个 关键 帧 串联 而 成 ， 这 些 关键 帧 不 止 形 成 了 路 径 ， 而 
且 捕捉 的 图 像 将 作为 动画 中 的 关键 环节 > 在 前 后 关键 帧 之 间 ， 软 件 或 根据 温 游 路 径 行进 过 
程 中 所 捕捉 的 图 像 自动 补充 以 形成 一 个 完整 的 动画 。 
漫游 中 默认 总 帧 数 为 300 帧 ,每 秒 15 帧 ， 则 总 共 会 得 到 20 s 的 动画 。 因 此 控制 动画 
时 长 一 方面 可 以 控制 总 帧 数 , 另 一 方面 可 以 调整 每 秒 的 帧 数 。 
关键 帧 的 修改 同样 需要 在 任何 视图 中 进行 = 进入 “编辑 漫游 ”上 下 文选 项 卡 ， 在 选项 栏 上 
和 漫游 帧 编辑 按钮 戎 5 和 |.“ 漫 游 帧 ” 窗 所 中 具有 五 个 显示 帧 属性 的 列 ， 如 图 16 - 64 所 示 。 

















如 








CD 0 [2 


图 16-64 关键 帧 编辑 窗口 


(1) “关键 帧 ” 列 显示 了 漫游 路 径 中 关键 帧 的 编号 和 数量 。 点 击 某 个 关键 帧 编号 ， 可 
显示 该 关键 帧 在 漫游 路 径 中 的 位 置 ， 应 用 后 相机 图 标 将 显示 在 选 定 关键 帧 的 位 置 上 。 
(2)“ 帧 ” 列 显示 了 对 应 关键 帧 的 所 在 帧 数 。 
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(3)“ 加 速 器 ” 列 显示 的 是 一 个 数字 ， 用 于 修改 特定 关键 帧 之 间 漫 游 播 放 的 速度 。 
(4)“ 速 度 ” 列 显示 了 相机 沿路 径 移动 通过 每 个 关键 帧 的 速度 〈 帧 / 秒 ) 。 
(5)“ 已 用 时 间 ” 显 示 了 从 第 一 个 关键 帧 开始 的 已 用 时 间 。 漫 游 的 总 时 间 取 决 于 帧 数 

















和 每 秒 的 帧 数 。 


BR o1 更改 漫 游 的 持续 时 间 。 默 认 情 况 下 ， 相 机 沿 整个 漫游 路 径 的 移动 速度 保 





持 不 变 , 漫游 的 总 时 间 取决 于 帧 数 和 每 秒 的 帧 数 ， 可 通过 增加 或 减少 帧 总 数 或 者 每 秒 的 帧 
数 来 调整 动画 总 时 长 。 


RE 2 更 改 关键 帧 的 数值 。 若 要 修改 关键 帧 的 数值 ， 需 要 先 取消 勾 选 “匀速 ”， 


并 在 “加 速 器 ” 列 中 为 所 需 关 键 帧 输入 值 . “加 速 器 ”的 有 效 值 介 于 0.1 一 10 之 间 ， 用 作 
系数 ， 更 改 相机 从 一 个 关键 帧 到 下 一 个 关键 帧 的 速度 ( 帧 / 秒 )， 例如 调整 位 于 楼 梯 处 的 
“4 一 8 帧 ”的 加 速 器 值 为 0. 3， 降 低 相机 通过 楼 梯 的 速度 ， 如 图 16 一 65 所 示 。 





使 














< SN 











图 16 -63 》 再 整 关键 帧 用 时 


RE 63 使 用 指示 器 查看 帧 分 布 。 为 了 帮助 理解 沿 漫游 路 径 分 布 的 中 间 帧 ， 可 以 
窗口 左下 角 的 “指示 器 ”功能 。 勾 选 “ 指 示 器 "， 在 帧 增 量 文本 框 中 输入 数值 默认 








为 5)， 可 在 漫游 路 径 中 看 到 蓝 色 小 方块 (红色 圆 点 为 关键 帧 )， 如 图 16 - 66 所 示 。 
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图 16-66 查看 中 间 帧 分 布 


16 IESIEEEET 天 和 


关键 帧 调整 完整 后 同样 需要 预览 漫游 动画 观察 调整 效果 ， 观 察 调整 的 时 长 是 否 过 长 或 
过 短 。 关 键 帧 的 编辑 要 结合 漫游 路 径 一 同 编辑 ， 并 且 同 样 需 要 反复 调整 ， 才 能 保证 动画 效 
果 自 然 流 畅 。 


导出 漫游 成 果 


ee AVI 或 图 片 文件 ,方便 向 客户 或 同事 
展示 。 在 本 节 中 ， 以 “漫游 1” 的 导出 为 例 演示 漫游 动画 导出 的 具体 操作 。 

EE 打开 漫游 视图 “漫游 1", 点击 “文件 ”选项 卡 和 “导出 ”% 
“图 像 和 动画 ”》> “漫游 ”> “长 度 /格式 ”窗口 ， 如 图 16 - 67 所 示 。 

RE 02 设置 导出 选项 。 在 弹出 的 “长 度 / 格 式 ” 中 ， 有 有 一 输出 长 度 ” 和 “格式 ” 













































































两 组 参数 ， 如 图 16 - 68 所 示 。 
对 扣 。 培 移 。 系 嵌 。” 手 入 注 后 分析。 汪 生 和 0 二。 的 作 
i [ee x 
Ek 是 |， 
如 | 卜 OS 
“3 NN | 司 二 加 由 5 国 
be DD DIE 加 点 : [5 
这 prc | bY We: [| 5 菁 舞 | 历 古 硬 一 
2 ce 
富 王 ， 人 -一 一 - 。 祝 W 式 天 共计 
尺 二 标 主 [B77 | Kes | 
) SBMSRN TD [| « 
Eg ， Is El 口 包 仿 时间 和 日 期 往 (T) 
二 刚 碟 » | Be CE WO 二 0 
图 16-67 导出 漫游 命令 图 16-68 “长 度 /格式 ”设置 窗口 


(1) 在 “输出 长 度 ”参数 组 中 ， 可 以 选择 输出 视频 的 范围 。 

选择 “全 部 帧 "， 将 所 有 帧 包括 在 输出 文件 中 。 

选择 “ 帧 范围 "， 仅 导出 特定 范围 内 的 帧 。 勾 选 选项 ,需要 在 输入 框 内 输入 帧 范 
并 可 以 指定 “ 帧 / 秒 ”的 数值 ， 通 过 改变 每 秒 的 帧 数 从 而 改变 动 面 总 时 长 。 

(2) 在 “格式 ”参数 组 中 ,可 以 对 “视觉 样式 "“ 尺 寸 标注 " “缩放” 做 自 定义 编辑 。 

对 于 视觉 样式 ， 如 果 选 择 “ 泻 染 *， 为 漫游 视图 指定 的 “ 浑 染 设置 ”将 用 于 导出 。 此 
外 的 视觉 样式 与 视图 中 设置 的 视图 样式 一 致 。 

对 于 尺寸 ， 一 般 默 认 按 漫游 窗口 尺寸 大 小 ， 如 需 调整 可 以 通过 调整 尺寸 标注 的 数值 或 
调整 百分比 数值 。 是 否 添加 时 间 戳 可 以 根据 自己 的 需要 进行 选择 。 确 认 无 误 后 ， 即 可 点 击 
“确定 "， 完 成 “长 度 /格式 ”窗口 的 设置 。 

二 3 os 指定 保存 位 置 及 保存 格式 。 将 文件 保存 位 置 定位 到 本 章 的 项 目 文件 中 ， 
并 设置 保存 文件 名 为 “ 售 楼 部 室内 外 漫游 "， 指 定 保存 格式 。 

文件 的 保存 格式 包括 AVI 或 图 像 文 件 (JPEG、TIFF、BMP 、GIF 或 PNG) 共 五 
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种 。 选 择 AVI 文 件 时 , 文件 将 保存 为 视频 格式 ， 选 择 图 像 文件 (JPEG、TIFF、BMP 、 
GIF 或 PNG) 时 ， 漫 游 的 每 个 帧 都 会 保存 为 单个 图 像 文 件 。 此 处 选择 保存 为 “AVI 文件 ” 
格式 。 确 认 无 误 后 即 可 点 击 “保存 ”。 

RE o4 视频 压缩 设置 。 在 “视频 压缩 ”窗口 中 ,可 从 已 安装 在 计算 机 上 的 压缩 
程序 列表 中 选择 视频 压缩 程序 ， 对 视频 进行 压缩 或 按 默认 设置 选择 “全 帧 〈 非 压缩 )"。 例 
如 此 处 选择 微软 自 带 压缩 程序 ， 可 再 对 压缩 质量 进行 自 定义 设置 ， 如 图 16 - 69 所 示 。 



















IT 
jintel YUY 交友 由 友基 
(Microsoft Video 1 EN 
|TechSmith Screen Capture code 时 (A 
TechSmith Screen Codec 2 

图 16-69 





不 同 压缩 程序 的 设置 存在 差异 ， 可 在 子 能 后 站 和 选择 并 编辑 ， 此 处 不 做 深入 介绍 ， 过 
默认 设置 选择 “全 帧 ( 非 不 编 )"。 、《 人 A 、 
RE os 点击“ 确定 ” 后 软件 花语 角 会 :显示 导出 进度 条 ， 同 时 温 游 视图 按 设 轩 进 


行 播放 。 当 进度 条 走 完 后 ， WE 显示 在 保存 





回 Cloudy 

回 Sunrise \W >» 
加 入 口 选 视 insa 
加 入 口 远视 一 后 天 场景 
国语 外 WJ 
局 售 楼 部 享 内 外 漫游 212.178 KB 
图 16-70 导出 进度 条 提示 


中 途 若 要 停止 导出 AVI 文件 ,请 点 击 屏幕 底 和 示 器 旁 的 “取消 ”， 或 按 
【Esc】 键 。 此 时 ， 会 弹出 提示 窗口 ， 确 认 停止 选择 “是 "， 如 图 16 -71 所 示 。 


Revt x 
绘制 被 中 断 ! 
是 否 确实 要 停止 此 操作 ? 


Law ] | sm 


图 16-71 中 断 导 出 操作 
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1. 材质 和 贴花 的 区 别 是 什么 ? A 
2. 完成 位 听 选 视 视图 的 创建 。 SS 
elie 习 完成 “图 16 -1 售 楼 部 入 口 透视 图 〈 白 天 场 
景 )” 的 演 染 。 AN 滩 
4. 完成 pt ed 的 漫游 动画 创建 ， 并 导 


出 保存 到 课程 配套 文件 中 < 
-9 & 


GA ~*， 
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-AN 

现在 越 来 越 多 的 项 目 要 求 必须 使 用 yi “中越 来 越 多 的 建设 单位 、 施工 单位 、 运 营 
单位 也 对 BIM 有 着 更 深刻 的 认识 。BINK 的 本 质 是 体现 人 的 意志 ， 是 人 的 思想 对 于 建筑 、 
模型 、 信 息 的 一 个 应 用 和 管理 。BiM 最 要 础 、 最 校 心 、 设 要 本 的 是 信息 化 模型 Revit 是 
一 个 类 似乎 台 的 软件 ， 它 提供 中 基础 ”最 核心 的 建 模 功 能 ;而 我 们 若 想 更 便 拨 地 应 用 它 ， 
就 需要 依 章 大 羔 的 二 次 开发 软 位 ( 即 手 件 ) 来 玫 眉 《所 以 目前 国内 的 软件 开发 商 投 入 大 芋 
的 成 本 来 进行 Revit 三 次 开发 ， de hd Revit 
插件 。 和 < x be 


Se 


| kb 





了 解 Revit 二 次 开发 能 给 我 们 的 建 模 带 来 哪些 
改变 


Revit 二 次 开发 的 概念 插件 的 产生 





Revit 插件 的 分 类 
常见 Revit 插件 


了 解 建 模 大 师 插件 的 快速 翻 模 功能 | 建 模 大 师 插件 快速 翻 模 的 操作 


了 解 目前 国内 有 哪些 Revit 插件 可 以 使 用 
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17.1 Revit 二 次 开发 概述 


“ 工 欲 善 其 事 ， 必 先 利 其 器 "。 在 我 们 实际 应 用 Revit 的 过 程 中 ,为 了 更 快速 和 简单 地 
进行 建 模 工 作 ， 需 要 用 到 不 同 的 Revit 插件 。 


人 本国 什么 是 Revit 二 次 开发 


Revit 二 次 开发 即 Revit 捅 件 ， 是 为 帮助 工程 师 更 方便 的 应 用 Revit 实现 某 些 功能 ， 须 
依赖 Revit 而 无 法 独立 工作 的 软件 。 在 我 们 安装 Revit 插件 之 前 , 电脑 必须 已 经 安装 了 村 
应 的 Revit 版 本 。 不 同 的 插件 对 Revit 版 本 的 支持 是 不 一 样 的 ， 有 的 插件 可 以 同时 支持 多 
个 Revit 版 本 ， 而 有 的 插件 只 能 支持 某 个 Revit 版 本 ， 所 以 在 使 用 相应 的 插件 之 前 应 对 其 
有 所 了 解 。 




















[于 二 对 为 什么 要 使 用 Revit 二 次 开发 、 


Revit 作为 一 个 功能 强大 的 BIM 建 模 软 件 ， 在 实际 使 用 过 程 中 ， 对 于 一 些 国内 项 目 和 工 
程 师 的 使 用 习惯 上 还 是 有 很 多 的 差异 、 针 对 不 同类 型 的 项 且 和 建 模 要求 ， 仅 仅 依赖 Revit 本 
身 是 无 法 实现 的 ， 所 以 需要 和 不 同类 型 的 插件 来 达到 这 些 要 求 。 

使 用 Revit 二 次 开发 有 哪些 好 处 ? 

(1) 导出 数据 

在 将 Revit 模型 导出 到 第 三 方 软件 进行 数据 处 理 时 ,需要 对 应 的 导出 插件 来 实现 数据 
格式 的 交互 ,比如 将 Revit 模型 导出 为 NWC 格式 .以 应 用 在 Navisworks 软件 里 。 

(2) 管理 数据 

在 对 Revit 模型 信息 和 相关 文件 进行 管理 时 ,需要 一 个 数据 管理 平台 来 帮助 我 们 更 系 
统 、 更 方便 地 管理 模型 内 数据 和 模型 外 文件 ， 比 如 对 于 族 的 文件 管理 和 数据 加 密 就 需要 
到 相应 插件 。 

(3) 建 模 功 能 

在 实现 某 些 建 模 功能 时 ，Revit 本 身 并 没有 这 类 直接 的 功能 模块 ， 这 就 需要 通过 
复杂 的 建 模 方法 来 实现 ， 但 若 有 了 插件 就 可 以 轻松 地 实现 这 些 功能 。 比 如 对 于 面 层 装 
饰 的 添加 ， 在 Revit 中 并 没有 直接 的 功能 模块 ， 需 要 做 更 多 释 层 墙 、 多 层 墙 体 、 多 个 
内 建 模型 来 完成 ， 但 第 三 方 插件 却 可 以 轻松 地 实现 对 墙 体 、 楼 板 、 梁 等 构件 的 面 层 装 
饰 处 理 。 
(4) 快速 建 模 
在 目前 的 整个 行业 中 各 个 流程 是 相对 分 开 割 裂 的 ， 很 多 咨询 企业 或 施工 企业 的 BIM 
团队 在 进行 着 翻 模 的 工作 ， 即 根据 现 有 的 CAD 施工 图 进行 Revit 模型 的 创建 。 若 进行 手 
工 的 建 模 工 作 量 是 很 大 的 ， 现 在 市 场 上 已 经 有 多 款 翻 模 软件 可 以 快速 地 根据 处 理 好 的 
CAD 图 纸 进 行 建 模 。 
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以 上 功能 只 是 简单 的 总 结 ， 插 件 的 功能 远 远 不 止 于 此 。 插件 功 能 是 根据 市 场 的 需求 来 
开发 的 ， 未 来 会 有 更 多 好 用 的 插件 被 国内 的 软件 厂商 开发 出 来 服务 于 广大 BIMer (BIM 工 
程 师 ) 。 





Revit 二 次 开发 需要 哪些 技术 


Autodesk 公司 为 Revit 系列 产品 提供 了 API (Application Programming Interface)， 
以 使 开发 者 能 根据 需求 开发 更 多 应 用 嵌入 到 Revit 平台 
当 用 户 进 行 Revit 的 二 次 开发 时 ， 需 要 掌握 哪些 技术 呢 ? 
(1) 掌握 Revit 

作为 一 个 Revit 开发 者 ， 必 须 能 够 熟练 地 应 用 Revit， 对 每 个 功能 模块 足够 熟悉 。 

(2) 掌握 开发 语言 

虽然 Autodesk 有 大 量 的 API 帮助 文档 ,但 熟悉 C# 并 县 具有 “. net” 开 发 经 验 可 以 
让 用 户 更 适应 Revit 二 次 开发 工作 。 

(3) 熟悉 Revit API 

在 整个 开发 过 程 中 都 必须 依赖 于 Revit API 忆 熟悉 Revit API 可 以 帮助 用 户 判断 可 以 
做 哪些 功能 的 开发 ， 又 有 哪些 功能 是 无 法 实现 的 。 通 过 模仿 学 习 API 中 的 样 例 ， 可 以 尝试 
开发 一 个 用 户 专属 的 Revit 插件 。 

目前 来 说 国内 的 Revit 二 次 开发 团队 和 企业 已 经 很 多 了 ， 但 相对 于 市 场 本 身 来 说 还 远 
远 不 够 。Revit 二 次 开发 的 前 景 随 着 国内 各 种 标准 和 地 方 性 政策 推动 会 有 更 大 的 需求 。 相 
对 Autodesk AutoCAD 的 二 次 开始 市 场 会 更 大 也 更 有 价值 ， 未 来 在 装配 式 、 造 价 、 施 工 
图 、 幕 墙 、 市 政 等 方面 都 会 有 很 大 的 发 展 空间 。 


鸭 > 知识 针 接 


(1) 软件 下 载 : https: //www. autodesk. com. cn/products/revit -family/free - trial 
(2) API 获取 : 从 Revit 产品 安装 包 里 可 以 找到 SDK 文件 。 

(3) 开发 环境 : https://www. visualstudio. com/zh - hans/ 

(4) 帮助 社区 : https://forums. autodesk. com/t5/revit -api-forum/bd— p/160 


17.2 Revit 插件 分 类 及 常见 插件 介绍 


目前 Revit 插件 种 类 繁多 ,在 众多 的 插件 中 ， 唯 有 实用 方便 方 可 被 用 户 认 可 接收 ,本 
节 将 介绍 几 款 在 国内 知名 度 高 、 使 用 频繁 的 插件 。 


Revit 插件 分 类 


Revit 现在 有 大 量 的 插件 可 以 使 用 .目前 国内 外 有 许多 非常 优秀 的 插件 ， 大 致 分 为 以 
下 几 类 。 
功能 类 型 建 模 插件 、 转 换 插件 、 族 库 插件 、 辅 助 插件 、 管 理 插件 。 
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专业 类 型 : 土建 插件 、 机 电 插 件 。 


Revit 常见 插件 介绍 


1. 快速 翻 模 类 


建 模 插 件 的 主要 功能 是 帮助 用 户 实现 快速 建 模 或 便捷 建 模 ， 市 面 上 常见 的 建 模 插件 有 
功能 性 建 模 软件 和 翻 模 性 质 的 建 模 软件 有 以 下 几 种 。 

(1)《 建 模 大 师 》( 建 筑 ) 

根据 DWG 文件 可 以 实现 建筑 和 结构 模型 的 快速 翻 模 ， 插 件 具有 一 键 转换 轴 网 、 桩 
基 、 承 台 、 柱 、 墙 、 门 窗 、 梁 的 建 模 功 能 ， 还 具有 一 键 成 板 、 一 键 剪 切 、 一 键 开 洞 、 一 键 
添加 装饰 层 、 局 部 三 维 等 辅助 功能 。 

(2)《 建 模 大 师 》( 机 电 ) 

根据 DWG 文件 可 以 实现 机 电 模 型 快速 翻 模 ， 插件 具有 一 键 转换 管道 、 风 管 、 桥 架 的 
建 模 功能 ,还 具有 一 键 翻 弯 、 一 键 算 管 径 、 管 线 连 接 、 管道 登 高 等 辅助 功能 。 

(3)《 橄 榄 山 快 模 》 

根据 DWG 文件 可 以 实现 建筑 和 结构 模型 的 快速 翻 模 , 插件 具有 将 天 正 DWG 文件 中 
的 主要 构件 : 轴线 、 轴 线 编号 、 墙 、 门 窗 1( 含 门窗 编号 、 门 窗 开启 方向 )、 柱 子 ( 含 异形 
柱 )， 房 间 转 成 Revit 模型 对 象 ， 可 以 将 结构 平 法 DWG 转换 成 结构 模型 。 

(4)《IsBIM 模 术 师 》 

根据 DWG 文件 可 以 实现 建筑 和 结构 模型 的 快速 翻 模 ， 插 件 具有 开始 实现 DWG 翻 模 
为 Revit 模型 功能 ， 具 有 快速 添加 装饰 面 层 功 能 。 

2. 辅助 设计 类 


(1) 建 模 大 师 系列 软件 

建 模 大 师 系 列 软件 可 以 辅助 建筑 结构 、 水 暖 电 专业 的 设计 出 图 。 支 持 一 键 标 注 洞口 ， 
标注 墙 ， 标 注 管 道 、 风 管 横 管 、 立 管 、 水 阀 、 风 阁 。 快 速配 置 机 电 专 业 的 管线 系统 颜色 线 
型 。 支 持 快速 导出 符合 国标 的 DWG 图 纸 。 

(2) 理 正 BIM 系列 软件 

理 正 BIM 系列 软件 可 以 辅助 建筑 设计 、 水 暖 设计 以 及 翻 模 功 能 、 出 图 功能 ， 理 正 
BIM 一 系列 软件 总 共 包含 七 款 软件 。 

(3) 《BIMSpace》 

BIMSpace 是 鸿 业 科技 开发 的 一 款 BIM 设计 平台 ， 共 分 为 两 个 部 分 ， 一 部 分 是 族 库 管 
理 、 资 源 管 理 、 文 件 管理 ; 另 一 部 分 包括 民 建 、 给 排水 、 暖 通 、 电 气 、 机 电 深 化 、 装 饰 。 

(4) 数据 (格式 ) 转换 插件 

数据 (格式 ) 转换 插件 主要 帮助 工程 师 实现 数据 格式 的 转换 ， 以 使 Revit 模型 能 够 被 
第 三 方 软件 或 平台 兼容 ， 多 数 为 第 三 方 软件 厂商 为 了 实现 Revit 数据 转换 为 兼容 己方 软件 
而 开发 的 插件 。 

Revit to Lumion Bridge: 实现 Revit 数据 导出 “. dae” 格 式 支 持 lumion。 

Revit export Twinmotion: 实现 Revit 数据 导出 “. fbx” 格 式 支持 Twinmotion 。 
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Autodesk STL Exporter: 实现 Revit 数据 导出 “. stl” 格 式 用 于 支持 3D 打印 。 

Revit Export IFC: 实现 Revit 数据 导出 “. ifc” me IFC 格式 软件 交互 。 

FBX Exporter: 实现 Revit 数据 导出 “. fbx” 格 式 用 于 支持 FBX 格式 软件 交互 。 

(5) 族 库 插件 

族 库 插件 是 为 企业 或 个 人 提供 基础 族 的 一 个 插件 ， 用 户 通 过 族 库 软件 下 载 开 发 商 远 程 
服务 器 的 族 构件 ， 为 当前 项 目 进行 族 构件 的 布置 。 如 族 库 大 师 、 毕 马 汇 族 助 手 、 八 戒 云 
族 、 型 免 BIMto 等 。 

(6) 其 他 辅助 插件 

为 实现 某 项 建 模 功能 或 为 辅助 某 个 专业 的 建 模 而 开发 的 插件 ， 这 类 软件 功能 通常 是 针 
对 特定 需求 进行 单独 开发 的 插件 。 如 Dynamo 既 可 以 是 独立 运行 的 参数 化 软件 ， 亦 可 作为 
Revit 插件 进行 使 用 ; Revit Extensions 主要 用 来 辅助 Revit 钢 盘 设计 ; Autodesk Steel 
Connections for Revit 主要 用 来 辅助 Revit 钢 结构 设计 ; Ma Tor Revit 帮助 解决 Revit 本 
身 平台 演 染 效果 不 佳 的 问题 。 


17.3 插件 实例 : a (建筑 ) 


建 模 大 师 为 目前 翻 模 插件 中 比较 优秀 的 商业 独 件 ， 拥有 强大 的 依托 DWG 文件 进行 快 
速 翻 模 的 功能 ， 如 图 17 - 1 所 示 ， 为 《 建 模 大 师 》 (建筑 ) 工具 栏 。 




















建 江 ” 结 伯 。 素 纺 ”温和 注 卫 Br A [1 meg Rea ET 


| 


娘 潮 CAD 。 巡 网 竺 化 。 术 加 化 闻 占 竺 多 性 转化 。 堆 忽 化 。 门 枝 钟 化 ety 和 。 霹 地 构 一 健 吕 如。 一 健 和 开光 
2 全 2 化。 三 秆 化 
> CAD 鲁 化 Ye 们 于 
> | 一 
Wa De SN [ 人 
局 \ 1 和 辣 +s= 寺 台 量 放流 rewt 全 让 
四- 交 画 史 瑟 全 1 A ras mms 
房间 六 沪 。 本 加 访 。 生成 构 半 往生 后 这 会 。 生成 一 全 。 书号 三 进 一 0 关于 
国 吕 是 他 表 世 QQz9 
bad = 浊 用 基肥 


图 17-1 《 建 模 大 师 》 (建筑 ) 工具 


鸭 >》 知识 链接 


插件 下 载 地 址 : http://www. tuituisoft. com/chajianlist/1. html 
册 且 县 大 快速 转化 轴 网 


BR 打开 软件 ,在 Revit 欢迎 界面 “项 目 ” 选 择 “建筑 样板 ”新 建 项 目 ， 并 将 
项 目 保存 为 “快速 转化 练习 . rvt” 文 件 。 

RE 2 点 击 《 建 模 大 师 》( 建 筑 ) 选项 卡 中 “链接 CAD”， 并 选择 转化 样 例文 件 
中 “01 轴 网 _ 桩 _ 承 台 转 化 . dwg”， 如 图 17-2 所 示 。 
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EtR ”新 建文 全 关 Es» © 
ED “了 本 LT a 
一 ERLE 078 325L AvioCAD 
旺 国 02 有 转化 2017/8/22 21:51 。 AutoCA 
四 并 BE 国 和 3 塌 门 包办 化 2017/8/22 21:51 AutoCA! 


2017/8/22 21:51 





AutoCAl 


























图 17-2 


503 在“ 四 网 转化 ” WE 3 

RE o4 在 轴线 层 中 ， rn > 选择 中 【Esc】 键 退出 
选择 。 

四 0 在 *“ j 层 ， :人 “提取 ” > 
【Esc] 键 退出 选择 ,如 图 17 一 3 所 示 。 








| 














图 17-3 轴 网 转化 





三 二 06 点 击 “开始 转化 "， 查 看 轴 网 转化 后 的 成 果 ， 如 图 17 -4 所 示 。 
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5 所 示 。 


识别 "， 如 图 17 - 


“开始 





























图 17-5 桩 转化 
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“深度 ” 


17 EEETSEENEEEE 
“尺寸 " “上 部 高 度 " 
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% 
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示 。 
深度 (nm) 


6 所 
6 桩 转化 预览 


3 
起 
能 
十 


昌 


Vay 


» 


梅 件 "， 


站 人 


同样 承 台 的 转化 方法 


尺寸 (mm) 


~ 


序号 名称 


1 





RE o4 在 “ 桩 转化 预览 ”窗口 中 分 别 对 “名 称 ” 
“顶部 偏 移 与 数量 ”等 内 容 检查 ， 如 图 17 





7 所 示 。 


如 图 17 


同 的 是 选择 “ 承 台 转 化 "。 


查看 桩 转化 








的 转化 方法 





(a 


Ea 
瀛 <1 十 二 一 十 填 
ss | ey Ey i 让 


2 


05 点 击 “ 
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图 17-7 桩 转化 成 果 
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RE o1 点 击 ( 建 模 大 师 )( 建 筑 ， 选 项 卡 中 “链接 CAD”， 并 选择 转化 样 例文 件 
中 “02 暗 柱 转化 ”。 
JR 02> 点 击 《 建 模 大 师 》( 建 筑 ) 选项 卡 中 “ 柱 转 化 "， 在 “ 柱 转化 ”窗口 中 分 
别 选择 对 象 。 
和 RE os 点击“ 提取” 选择 CAD 的 柱 图 层 % 完成 后 按 【Esc】 键 退出 选择 。 
BR os 在 “标注 及 引线 层 ”中 点 击 “ 提 取 ”》- 选择 柱 编号 % 完成 后 按 【Esc】 刍 
退出 选择 点击“ 开始 识别 "， 如 图 17 -8 所 示 。 J 


十 下 = 一 人 一 | li 
ca 


















= 




















下 2 
, 
0| Hem 6 | QJ 
图 17-8 柱 转化 | 
RE os 在 柱 转化 预览 窗口 中 点 击 “生成 构件 "， 查 看 柱 转化 成 果 ， 如 图 17 -9 


所 示 。 


RE o1 点 击 ( 建 模 大 师 )》 (建筑 ， 选 项 卡 中 “链接 CAD”。 并 选择 转化 样 例文 件 
中 “03 墙 -门窗 转化 ”。 

RE 2 点 击 ( 建 模 大 师 ) (建筑 ， 选 项 卡 中 “ 墙 转化 "， 在 “ 墙 转化 ”窗口 中 分 
别 选择 对 象 。 
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人 图 JXS9 柱 转化 成 果 

四 03 在 边线 层 由 战 击 怀 提取 ”> 选择 CAD 的 墙 图 层 % 完 成 后 按 【Esc】 键 
退出 选择 。 We X 

REED o 在 “附属 门 窗 层 ”中 点 击 儿 提议” 选择 门窗 边界 线 y 完成 后 按 【Esc] 
键 退 出 选择 ,> s 

四 63 点 击 “ 预 设 墙 宽 ” 中 “添加 ”y 修改 CAD 图 对 应 的 堵 厚 。 

RE os 在 “参照 类 型 ”选项 中 选择 相应 的 墙 体 类 型 > 点击“ 开始 识别 "， 如 
图 17-10 所 示 。 

RE o7 在 墙 体 转化 预览 窗口 中 点 击 “生成 构件 "， 查 看 墙 转化 成 果 ， 如 图 17 - 11 
所 示 。 





全 < 肌 :区 快速 转化 门 、 窗 


由 于 墙 与 门窗 都 在 同一 张 CAD 图 里 ， 则 在 墙 体 转化 的 基础 上 进行 门窗 的 转化 。 

RE o1 点 击 《 建 模 大 师 》 (建筑 ) 选项 卡 中 “门窗 转化 "， 在 “门窗 转化 ”窗口 
中 分 别 选 择 对 象 。 

和 RE o2 在 门窗 边线 层 中 点 击 “ 提 取 ” 和 选择 CAD 的 门窗 图 层 完成 后 按 【Esc]】 
键 退出 选择 。 
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图 17-11 墙 转化 成 果 


RE os 在 “门窗 标注 及 引线 层 ”中 点 击 “ 提 取 ”» 选择 门窗 的 标注 比 编号 > 完 
成 后 按 【Esc]】 键 退出 ,选择 > 点击 “开始 识别 "， 如 图 17- 12 所 示 。 

BR o4 在 门窗 转化 预览 窗口 中 点 击 “ 生 成 构件 "”， 查 看 门窗 转化 成 果 ， 如 图 17 - 13 
所 示 。 
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二 二 01 点 击 《 建 模 大 师 》 (建筑 ) 选项 卡 中 “链接 CAD”， 并 选择 转化 样 例文 件 


中 “04 梁 转 化 ”。 


别 选择 对 象 。 





Ff《 建 模 大 师 》( 建 筑 ) 选项 卡 中 “ 梁 转 化 "， 在“ 梁 转 化 ”窗口 中 分 


ER os 在 边线 层 中 点 击 “ 提 取 ”》 选择 梁 的 边线 图 层 > 完成 后 按 【Esc】 键 退出 


选择 。 
Eb 


【Esc】 键 退出 选择 > 


“标注 及 引线 层 ” 中 点 击 “ 提 取 ”> 选择 梁 的 集中 标注 2 完成 后 按 
点 击 “ 开 始 识别 ”"， 如 图 17- 14 所 示 。 
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ER 05 在 染 转化 预览 窗口 中 点 击 “ 生 成 构件 "， 查 看 梁 转 化 成 果 ， 如 图 17 - 15 
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| 
图 17-15 梁 转 化 成 果 


有 17 EEETEEEEE 





;全 人 @ 特别 提示 


(1) 如 果 一 根 多 跨 粱 的 索 折 幅度 很 大 ， 将 会 有 部 分 跨 梁 无 法 正确 识别 。 

(2) 如 果 一 根 梁 是 由 多 段 缴 梁 组 成 ， 那 么 部 分 跨 梁 可 能 无 法 识别 。 

(3) 如 果 梁 的 集中 标注 引线 有 3 段 以 上 直线 ,那么 需要 修改 为 2 段 或 1 段 才 能 正确 
识别 。 


通过 以 上 体验 ,可 以 明显 感觉 到 插件 给 建 模 工作 带 来 的 效率 上 的 提高 。 在 实际 项 目的 
建 模 过 程 中 ， 建 模 是 一 项 复杂 重复 性 的 工作 ， 目 前 国内 很 多 建 模 工 作 都 还 依托 于 CAD 施 
工 图 ， 所 以 即使 使 用 插件 ， 也 必须 先 对 CAD 文件 进行 合理 的 审查 和 处 理 。 
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复制 ,A cocc NOC 从 解 组 UG 

此 辕 人 人 ~ 全 RO x 链接 组 
阵 约 、、，、 AR 所 3 排除 构件 EX 

镜 MM/DM 将 构件 移 到 项 目 MP 
缩放 RE 恢复 已 排除 构件 RB 

对 齐 AL 全 部 恢复 RA 

偏 移 OF 添加 到 组 AP 
解锁 UP 从 组 中 删除 RG 
锁定 PN 组 属性 PG 
修剪 TR 完成 组 FG 

拆 分 图 元 SL 取消 组 CG 
创建 类 型 实例 CS 编辑 属性 PR 
缩放 全 部 以 匹配 ZA 柱 CL 
缩放 图 纸 大 小 ZS 构件 CM 
视图 滚动 /缩放 ZP/ZC 梁 BM 
视图 属性 VP 结构 楼 板 SB 











本 Rev it 常用 快捷 键 表 








































































































( 续 ) 
修改 工具 成 组 工具 

动态 修改 视图 F8 结构 支撑 BR 

视图 可 见 性 /图 形 VG/VV 结构 梁 系统 BS 

临时 隐藏 图 元 HH 结构 墙 FT 

临时 隔离 图 元 HI 线 LI 

重 设 临时 隐藏 /隔离 HR 参照 平面 RP 

在 视图 中 隐藏 类 别 VH 建 模 工 具 

取消 在 视图 中 隐藏 图 元 EU 墙 WA 

视图 - 线 框 WF 门 DR 

视图 -隐藏 线 HL 窗 WN 

视图 - 带 边缘 着 色 sD < | 绘图 工具 

视图 -高 级 模型 图 形 AG 民 才 标注 DI 

视图 - 细 线 和 高 程 点 EL 

视图 - 泻 染 -光纤 追踪 RR 文字 TX 

视图 -刷新 F5 绘图 网 格 GR 

TR XK, 绘图 -标高 LL 

窗口 - 层 生 WC 绘图 -标记 - 按 类 别 TG 
窗口 平 铺 wT 绘图 -房间 RM - 

交点 SI 绘图 -房间 标记 RT 

端 态 SE 绘图 - 详 图 线 DL 

中 点 SM 设置 -日 光 和 阴影 位 置 SU 

中 心 SC 设置 -项 目 单位 UN 

最 近 点 SN 象限 点 SQ 

垂 足 SP 点 SX 

切 点 ST 捕捉 远 距离 对 象 SR 

填 色 Pr 关闭 捕捉 SO 

连接 端 切割 -应 用 连接 切割 ER 关闭 替换 SS 

连接 端 切割 -删除 连接 端 切割 RC 工作 平面 网 格 SW 

轴 网 GR 泻 染 RR 

视图 工具 Cloud 浑 染 RC 

视图 区 域 放大 泻 染 库 RG 

视图 缩放 两 倍 ZV 查找 /替换 FR 

缩放 匹配 ZX/ZE 重复 上 一 个 命令 RC 
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( 续 ) 
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刘 占 省 , 起 雪 锋 , 2015，BIM 技术 与 施工 项 目 管理 [MJ. 北京 : 中 国电 力 出 版 社 . 

柳 建 华 , 2014. BIM 在 国内 应 用 的 现状 和 未 来 发 展 趋势 [中 . 安徽 建筑 (6): 15 - 16. 

马 晓 , 2015，BIM 设计 项 目 样板 设置 指南 : 基于 REVIT 软件 [MD]. 北京 : 中 国 建筑 工业 出 版 社 . 

伊 斯 曼 ， 泰 肖 尔 效 ， 了 萨克斯， 等, 2016. BIM 手册 : 2 版 [MJ]. RS 译 . 北京 : 中 国 建筑 工 
业 出 版 社 . 

中 国 建筑 标准 设计 研究 院 , 2010a. 房屋 建筑 制图 统一 标准 : A WY [SJ. 北京 : 中 国 建筑 工业 
出 版 社 . AAA 

中 国 建筑 标准 设计 研究 院 ，2010b. 建筑 制图 标准 : "ee 2010 [SJ]. 北京 : 中 国 建筑 工业 出 版 社 . 
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序号 书 名 | 书 号 | 编 革 者 | 定价 [出 版 时 间 [ ”配套 情况 
“至 联网 +” 创新 规划 性 村 

1_| Ex 建筑 构造 (第 二 版 ) 978-7-301-26480-5 | 肖 芳 42.00 | 2016.1 |APP/PPT/ 二 维 码 
2 | 多 建 筑 5 构造 978-7-301-28876-4_ | 林 秋 怡 等 | 46.00 | 2017.11 | PPT 二 维 码 

3 | 多 建筑 构造 与 识 图 978-7-301-27838-3 | 孙 伟 40.00 | 2017.1 | APP/ 二 维 码 

4 “| Ex 建筑 装饰 构造 (第 二 版 ) 赵 志 文 等 “| 39.50 | 2016.1 | PPT/ 二 维 码 

5_| 儿 中 外 建筑 史 (第 三 版 ) 袁 新 华 等 “| 42.00 | 2017.9 |PPT/ 二 维 码 

6 | 多 建筑 工程 概论 40.00 | 2015.8_|PPT/ 二 维 码 

7_| 包 市 政工 程 概论 46.00 | 2017.5_| PPpT, 

8_ | 多 市 政 管道 工程 施工 46.00 | 2016.5_|PPT, y 

9_| 世 市 政道 路 工程 施工 49.00 | 2016.5_|PPT/ 二 维 码 

10 | 多 市 政工 程 材料 检 测 44.00 | 2018.9 [PPT/ 二 维 码 

11 | Ex 建筑 三 维 平 法 结构 图 集 (第 二 版 ) 978-7-301-29049-!_| 传 华 豆 68.00 | 2018.1_ |APP 

12 | 多 建筑 三 维 平 法 结构 识 图 教程 (第 二 版 】 | 978-7-301-29121-4 | 传 华夏 68.00 | 2018.1 |APP/PPT 

13_| 儿 AutoCAD 建筑 制图 教程 (第 三 版 ) 978-7-301-29036-1 息 49.00 | 2018.4 | PPT/ 素 材 /二 维 码 
14 | BIM 应 用 ，Revit 建筑 案例 教程 978-7-301-29693-6 2018.8 |APPPPT/ 二 维 码 
15 | 多 建筑 制图 (第 三 版 ) 3017.7 |APPPPT/ 二 级 码 
16_| 建筑 制图 习题 集 (第 三 版 ) 高 丽 荣 35.00 | 2017.7 |APP 

17 | 多 建筑 工程 制图 与 识 图 (第 二 版 ) 2016.8 |APP/ 二 维 码 

18 改 备 基础 知识 与 识 图 (第 二 版 ) 301-245 2016.8 | 二 维 码 

19 § 构 基础 与 识 图 58.00 | 2016.9 |APP/ 二 维 码 

20 55.00 | 2017.8_| PPT/ 二 维 码 

21 版 ) 2 59.50 | 2018.5 |APP/PPT/ 二 维 码 
22 | 名 建筑 力学 与 结构 ( 少 学 时 版 )( 第 三 版 ) 46.00 | 2017.12 | PPT/ 答 案 

23 | 多 建 筑 施工 技术 (第 三 版 ) 978: 301.38575-6 陈 二 54.00 | 2018.1_ | PPT' 二 维 码 

24 | 多 建筑 施工 技术 58.00 | 2018.1 | PPT/ 二 维 码 

25_| Ex 建筑 工程 施工 技术 (第 三 版 ) 9T787:3 01-276754 钟 汉 华 等 66.00 | 2016.11 | APP/ 二 维 码 

26 | 高层 建筑 施工 65.00 | 2017.4 |PPT/ 答 案 

27 | 名 px 建筑 工程 施工 组 织 设计 (第 二 段 J 978-7-301-29103-0 37.00 | 2018.1 |PPT/ 答 案 /二 维 码 
28 | 多 工程 建设 监理 案例 分 析 教 程 (第 三 版 ) 50.00 | 2017.1_| ppT' 二 维 码 

29 | 多 建设 工程 监理 概论 《第 三 版 2018.2 | PPT 答案 /二 维 码 
30_| Ex" 建筑 工程 质 最 。 了 安全 管理 (第 二 版 ) 2016.8_| PPT/ 二 维 码 

31 | 2 奸 各 工程 计 和 又 计价 /过 来 H | 9 了 30CDe> | 业 下 | $9.00 | 2017.1 | PPr'= 维 码 

造作 第 -有 

32 ee 43.00 | 2017.1 | PPT/ 素 村 /二 维 码 
33_| Ex 建筑 了 程 计量 与 计价 吴 育 着 等 “| 49.00 | 2017.1 | PPT 二 维 码 

34 | 多 建筑 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 65.00 | 2017.1 |APP/ 二 维权 

35 | 多 安装 工程 计量 与 计价 (第 四 版 ) 59.00 | 2018.1 PPT/ 答 案 /二 维 码 
36 | 多 市 政工 程 计量 与 计价 (第 三 版 ) EE 等 | 59.00 | 20172 [PPT/ 二 堆 码 

37_| 多 建筑 施工 机 械 (第 二 版 ) 35.00 | 2017.5_|PPT/ 答 案 

38_| Ex 建筑 工程 测量 (第 二 版 ) 5100 | 2017.5_|PPT/ 二 维 码 

39 | 多 建筑 工程 测量 (第 三 版 ) 敬 伟 等 “| 49.00 | 2018.1 | PPT/ 答 案 / 二 维 码 
40_| 多 建筑 工程 测量 实验 训 指 导 (第 三 版 ) 张 敬 伟 等 “| 29.00 | 2018.1 | 答案 /二 维 码 

41 | Ex 建设 工程 法 规 ( 第 三 版 ) 皇甫 婧 琪 | 44.00 | 2018.4_|PPT/ 二 维 码 

42 |E2" 建 设 工程 招 投标 与 合同 管理 (第 四 版 ) 42.00 | 2018.9_ | PPT/ 答 案 /试题 /教案 
43 | Er 工程 项 目 招 投标 与 合同 管理 (第 三 版 ) 44.00 | 2017.7_ | PPT/ 二 维 码 

44 | 多 工 程 项 目 招 投标 与 合同 管理 (第 三 版 ) 47.00 | 2018.8 |PPT/= 维 码 

45 | Ex 建筑 工程 经 济 (第 三 版 ) 张 宁 宁 等 “| 36.00 | 2017.9 | PPT/ 答 案 / 二 维 码 
46 |E2 建 筑 工程 资料 管理 (第 二 版 ) 孙 刚 等 | 47.00 | 2018.3_|PPT/= 维 码 

47 | 多 建筑 材料 与 检测 陈 玉 薄 44.00 | 2017.10 |PPT/ 二 维 码 

48 | 多 建筑 工程 材料 42.00 | 2018.1 

49 | 多 建筑 材料 与 检测 (第 二 版 ) -301-25347-2 35.00 PPT/ 答 案 /二 维 码 
50_| Ex 建筑 供 配 电 与 照明 工程 978-7-301-. 羊 梅 38.00 PPT/ 答 案 /二 维 码 





















































































































































































































































































































序号 书 名 编著 者 “| 定价 | 出 版 时 间 配套 情况 
51 | 交房 地 产 投资 分 析 刘 永 胜 47.00 | 2016.9 | PPT/ 二 维 
52 | 多 建筑 工程 质量 事故 分 析 ( 第 三 版 ) 郑 文 新 等 | 39.00 | 2018.8 |PPT/ 二 维 码 
“十 二 五 ”职业 教育 国家 规划 教 村 
1 _| 友 建筑 工程 应 用 文 写作 (第 二 版 ) 978-7-301-24480-7 | 赵 50.00 | 2014.8 
2_| 女士 木工 程 实用 力学 (第 二 版 ) 978-7-301-24681-8 | 马 景 善 47.00 | 2015.7 
3 _| 太 建设 工程 监理 (第 二 版 ) 978-7-301-24490-6 | 斯 庆 35.00 | 2015.1 
4 _ | 女 建 筑 节能 工程 与 施工 978-7-301- 吴 明 军 等 | 35.00 | 2015.5 
5_| 妈 建 筑 工程 经 济 (第 二 版 ) 978-7-301-24492-0 | 胡 六 星 等 “| 41.00 | 2014.9 
6 | 太 建 设 工程 招 投标 与 合同 管理 (第 四 版 ) 978-7-301-29827-5 | 朱 春 岩 42.00 | 20189 
7_| 太 工程 造价 概论 978-7-301-24696-2 冬 31.00 | 2015.1 
8 _| 太 建筑 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 肖 明 和 等 _| 65.00 | 2017.1 
9 _| 太 建筑 工程 计量 与 计价 实 训 (第 三 版 ) 上 肖 明 和 等 “| 29.00 | 2015.7 
10 | 太 建 筑 装饰 施工 技术 (第 二 版 ) 978-7-301-24482-1 王 _ 征 37.00 | 20147 |PPT 
11 | 次 工 程 地 质 与 土 力学 (第 二 版 ) 978-7-301-24479-1 | 杨 仲 元 41.00 | 20147 |per 
术 破 课程 
1_ | 建设 法 规 及 相关 知识 978-7-301-22748-0 | 唐 藏 华 等 | 34.00 | 20139 |pPT 
2 | 建筑 工程 法 规 实务 (第 二 版 ) 978-7-301-26188-0 | 杨 陈 正 等 | 49.50 | 2017.6 |PPT 
3 | 建设 工程 法 规 978-7-301-20912-7 | 王 先 32.00 | 2012.7 | Ppt 
4 | AutoCAD 建筑 绘图 教程 (第 二 版 ) 978-7-301-24540-8 | 唐 莱 敏 等 | 4400 上 2014.7_|PPpT 
5 | 建筑 CAD 项 目 教程 (2010 版 ) 978-7-301-20979-0 | 郭 不 38.00< | 2012.9 | 素材 
6 | 建筑 工程 专业 英语 (第 二 版 ) 吴 承 起 20162 | Ppt 
7 | 建筑 工程 专业 英语 24.00 | 201 PPT 
8_ | 建筑 识 图 与 构造 (第 二 版 ) 40.00 | 201 PPT/ 答 案 
9 | 房 尾 建 筑 构 造 26.00 | 201 PPT 
10 | 建筑 识 图 邓 志 勇 等 |[ 35.00 | 201 PPT 
11 | 建筑 识 图 与 房屋 构造 54.00 | 201 PPT/ 答 案 
12 | 建筑 构造 与 设计 38.00 | 2014.1 [PPT/ 答 案 
13 | 房屋 建筑 构造 3 45.00 | 2014.1 [ppr 
14 | 房屋 建筑 构造 习题 集 李 元 玲 26.00 | 2015.8 [PpT/ 管 案 
15 | 建筑 构造 与 施工 图 识 读 20148_|pPT 
16 | 建筑 工程 识 图 实 训 教程 01-2605 [ 孙 伟 | 2015.12 [Ppt 
17 | 建筑 制图 习题 集 ( 第 二 版 ) 25.00 | 2014.8 
18 | 日 建 筑 工程 制图 (第 三 版 XK 附 习题 册 ) a8.00 | 20128 | Ppt 
19 [建筑 制图 与 识 图 (第 二 版 ) 38.00 | 2015.8 [ppr 
20 | 建筑 制图 与 识 图 习题 山 前 要 梅 等 “| 30.00 | 2011.4 
21 | 建筑 制图 与 识 图 (第 二 版 ) 地 元 32.00 | 20169 |pprt 
22 | 建筑 制图 与 识 图 习题 集 2400 | 20123 |Prr 
23 | 新 编 建筑 工程 制图 30.00 | 201 PPT 
24 | 新 编 建筑 工程 制图 习题 集 22.00 | 2012.8 
建交 入 工 类 
1_ | 建筑 工程 测量 
2 | 建筑 工程 测量 50.00 | 2018.1 
3_ | 建筑 工程 测量 实 训 (第 二 版 ) 
4 | 建筑 工程 测量 34.00 | 2013.6 
5_ | 建筑 施工 技术 978-7-301-19997-8 2012.1_|PeT 
6 _ | 基础 工程 施工 978-7-301-20917-2 35.00 | 20127 | PPT 
7_ | 建筑 施工 技术 实 训 (第 二 版 ) 30.00 | 2014.7 
8_|PKPM 软件 的 应 用 (第 二 版 ) 25-4 34.00 | 2013.6 
9 _| 日 建筑 结构 (第 二 版 (上 册 ) 978-7-301-21106-9 _| 徐 锡 权 41.00 | 2013.4_ | PPT 答案 
10_| 日 建筑 结构 (第 三 版 (下 册 ) 978-7-301-; 徐 锡 权 42.00 | 2013.6_|PPT/ 答 案 
11 习 指 导 与 技能 训练 (上 册 ) 徐 锡 权 28.00 | 20158_|PPT 
12 指导 与 技能 训练 (下 册 ) 徐 锡 权 28.00 | 2015.8_|PpT 
1 版 ) 唐 春 平等 | 48.00 | 2018.6 |PET 
14 978-7-301-211 王 中 发 36.00 | 20128_|ppT 
15 | 建筑 结构 原理 及 应 用 978-7-301-18732-6 | 史 美 东 45.00 | 20128 |PPT 
16 5 识 图 978-7-301-26935-0 | 相 秉 志 37.00 | 20162 
17_| 建筑 力学 与 结构 978-7-301-20988-2 “| 陈 水 广 32.00 | 2012.8 |PpT 
18_| 建筑 力学 与 结构 978-7-301-23348-1 | 杨 丽 者 等 | 44.00 | 2014.1 | per 













































































































































































































































































































































































序号 涡 名 定价 | 出 版 时 间 配套 情况 
19 | 建筑 结构 与 施工 图 35.00 | 20133 |Ppr 
20 | 建筑 材料 (第 二 版 ) 978-7-301-24633-7 35.00 | 2014.8 |PpT 
21 | 建筑 材料 检测 试验 978-7-301-16729-8 18.00 | 2010.10 
22 | 建筑 材 978-7-301-26550-5 40.00 | 2016.1 |PpT 
23 | 建筑 材料 与 检 肖 -版 ) 978-7-301-28471-1 23.00 | 2017.7 |per 
24 | 建筑 材料 选择 与 应 用 978-7-301-21948-5 | 申 淑 荣 等 “| 39.00 | 20133 |PPT 
25 | 建筑 材料 检测 实 训 978-7-301-22317-8 | 申 淑 荣 等 “| 24.00 | 2013.4 
26 | 建筑 材料 978-7-301-24208-7 _| 任 晓 菲 40.00 | 2014.7 |PPT/ 答 案 
27 | 建筑 材料 检测 试验 指 978-7-301-24782-2 | 陈 东 优等 “| 20.00 | 20149 |pPT 
28 | 建筑 工程 商务 标 978-7-301-20804-5 _| 钟 振 35.00 | 20127 |Per 
29_| @ 地 基 与 基础 (第 二 版 ) 978-7-301-23304-7 | 肖 明 和 等 “| 42.00 | 2013.11 | PPT/ 答 案 
30 础 实 训 978-7-301-23174-6_| 肖 明 和 等 “| 25.00 | 2013.10 | PPT 
31 与 地 基 基 础 978-7-301-23675-8 35.00 | 2014.1 |PPT 
32 与 基础 工程 978-7-301-23590-4 32.00 | 2014.1 | Pp 
33 学 与 地 基 基础 978-7-301-25525-4 45.00 | 2015.2 |PPT/ 答 案 
34 | 建筑 工程 施工 组 织 实 训 978-7-301-18961-0 40.00 | 20116_ |PPT 
35_ | 建筑 施工 组 织 与 进度 控制 978-7-301-2| 36.00 | 2012.9 |PPT 
36 | 建筑 施工 组 织 项 目 式 教程 978-7-301-19901 44.00 | 2012.1 |PPT/ 答 案 
37 | 钢筋 混凝土 工程 施工 与 组 织 32.00 2012.5_|PpT 
38 | 建筑 施工 工艺 3 PPT/ 答 案 
工程 管理 类 
1 [建筑 工程 经 38.00 | 20147 [ppT 答 : 
2 | 施工 企业 会 计 (第 二 版 ) 36.00 | 2014.7 | ppT/ 答 案 
3 | 建筑 工程 项 目 管理 (第 二 版 ) 范 纤 兰 入 “| 42.00 | 2016.3 |pPT 
4 | 建设 工程 项 目 管理 (第 二 版 ) 36.00 | 2014.9 | PPT/ 答 案 
5 _ | 建设 工程 项 目 管理 (第 二 版 ) 汉 松 山 等 | 45.00 | 20176 [Ppt 
6 | 建筑 施工 组 织 与 管理 (第 二 版 ) 43.00 | 201 
7 | 建设 工程 合同 管理 97827-301.22612 了 46.00 | 201 
8_ | 建筑 工程 招 投标 与 合同 管理 程 超 胜 30.00 | 201 
9 | 建设 工程 招 投标 与 合同 管理 实务 杨 云 会 等 | 42.00 | 201 
10 | 工程 招 投标 与 合同 管理 37.00 | 201 
11 | 建筑 工程 安全 管理 (第 2 版 ) 42.00 | 2015.8 [PPT/ 符 案 
12 | 施工 项 目 质量 与 安全 管理 5.00 | 2012.10 | PPT/ 答 案 
13_| 工程 造价 控制 (第 2 版 ) 32.00 | 2014.8_| PPT' 答 案 
14 | 工程 造价 管理 (第 二 版 4400 | 20165 | PT 
15_| 建筑 工程 造价 管理 迪 琦 等 | 27.00 | 20123 |ppr 
16 | 工程 造价 管理 (第 2 版 ) 38.00 | 2017.5_ | PPT/ 答 案 
17_| 工程 造价 案例 分 杭 30.00 | 2013.8_| peT 
18 | 建设 工程 造价 控制 与 管理 38.00 | 2014.6 PPT 答案 
19 | 建筑 工程 造价 978-7-301-21892-1 4000 | 20132 [ppr 
20 | 建筑 工程 诗 最 与 计价 4600 | 2016.1 | ppr 
21 | 建筑 工程 计量 与 计价 综合 实 训 28.00 | 2014.1 
22 | 建筑 工程 估价 43.00 | 2013.8 | pr 
23_| 安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 49.00 | 2013.10 | 素材 
24_| 建筑 安装 工程 计量 与 计价 56.00 | 2016.1 |PeT 
25_ | 建筑 安装 工程 计量 与 计价 实 训 (第 二 版 ) 景 巧 36.00 | 2015.7 
26 _| 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 二 版 ) D1-2 陈 连 妹 51.00 | 2016.1 | PPT 
27_| 建筑 与 装饰 装修 工程 工程 最 清单 (第 二 版 ) 978-7-301- 36.00 PPT 
28_ | 建设 项 目 评估 (第 二 版 ) 978-7-301-28708-8 38.00 PET 
29 | 钢筋 工程 清单 编制 978-7-301-20114-5 36.00 PPpT 
30_| 建筑 装饰 工程 预算 (第 二 版 ) 978-7-301-25801-9 44.00 PPT 
31 | 建筑 装饰 工程 计量 与 计价 978-7-301-20055-1 _| 李 茂 英 42.00 PPpT 
32 | 建筑 工程 安全 技术 与 管理 实务 978-7-301-21187-8 | 沈 万 项 48.00 PPT 
建交 设计 类 
1 [建筑 装饰 CAD 项 目 教程 978-7-301-20950-9 35.00 | 2013.1 [PPT 素材 
2 _ | 建筑 设计 基础 42.00 | 2015.7 
3 _ | 室内 设计 基础 32.00 | 20098_|PPT 
4 | 建筑 装饰 材料 (第 二 版 ) 34.00 | 2013.5_| ppT 











编著 者 “| 定价 | 出 版 时 间 配套 情况 







































































5_ | 设计 构成 戴 材 锋 30.00 | 2009.8 |PPT 
6 | 设计 色彩 龙 黎 黎 46.00 | 2012.9 |PpT 
7 | 设计 素描 司马 金 枢 | 29.00 | 2013.4 [ppr 
8 | 建 条 表现 与 创意 于 修 国 25.00 | 2009.8 
9_ |3ds Max 效果 图 制作 刘 略 等 | 45.00 | 2013.7 |ppr 
10_|Photoshop 交 后 期 制作 978-7-301-16073-2 | 脱 忠 伟 等 “| 52.00 | 2011.1 | 素材 
11 |3ds Max & V-Ray 建筑 设计 表现 案例 教程 | 978-7-301-25093-8 “| 郑 思 峰 40.00 | 2014.12 | PpT 
12 | 建筑 表现 技法 978-7-301-19216-0 | 张 峰 32.00 | 2011.8 |PpT 
13_| 装饰 施工 读 图 与 识 图 978-7-301-19991-6 | 杨 丽 君 33.00 | 2012.5 | Pp 
视 划 加 林寺 
居住 区 景观 设计 978-7-301-20587-7 [ 张 群 成 47.00 | 20125 [per 
居住 区 规划 设计 978-7-301-21031-4 E33 48.00 | 2012.8_|PpT 
2 3400 | 20129 |per 





园林 植物 识别 与 应 用 978-7-301-174: 
园林 工程 施工 组 织 管 978-7-301-22364-2 
园林 景观 计算 机 辅助 设计 978-7-301- 





35.00 | 2013.4 |Pprt 








llslos|- 








4500-2 | 于 化 强 等 | 48.00 | 20148 |PPT 
建筑 。 园林。 装饰 设计 初步 978-7-301-24575-0 | 王 爹 贵 38.00 | 2014.10 |Ppr 
房地产 类 

















1 | 房地产 开发 与 经 
2 _ | 房地产 估价 (第 2 版 ) 
3_ | 房地产 估价 理论 与 实 多 
4 

5 





张 建 中 等 
张 勇 
褚 羡 品 


978-7-301-23084-8 
2945-3 


2013.9 
2013.9 
































物业 管理 理论 与 实务 
房 地 销 与 策划 

6 _| 房 地 产 投资 分 析 与 实务 
物业 管理 实务 


2011.9 
2012.8 
2014.9 
2016.6 






35 
978-7-301-27163-6, 














市 下 与 路 替 

1 | 市 政工 程 施工 图 案例 图 集 978-7-301-24824.9 43.00 | 201 PDF 

2 | 市 政工 程 计 价 39.00 | 2013.3 [Per 

3 | 市 政 桥梁 工程 42.00 | 2010.8_|PPT/ 未 材 
4 | 市 政工 程 材料 37.00 | 2013.5 [ppr 

5 | 道 桥 工程 材料 43.00 | 20129 |PPT 

6 _ | 路 基 路 而 工程 34.00 | 2011.8_|PPT/ 未 材 
7 | 道路 工程 技术 01-19363-1 33.00 | 2011.12 | pr 

8&_ | 城市 道路 设计 与 施工 39.00 | 2013.1 |per 

9 | 建筑 给 排水 工程 技术 46.00 | 2014.12 | ppt 


10 | 建筑 给 水 排水 工程 01-20047-6 38.00 | 2012.2 [Ppt 







































































11 | 数字 测 图 技术 56-8 36.00 | 2013.6 [Ppt 

12 | 数字 测 图 技术 实 训 指导 27.00 | 2013.6 [ppt 

13_| 道路 工程 测量 ( 合 技 能 训练 手册 ) 1967:6 45.00 | 2013.2 [Ppr 

14 | 道路 工程 识 图 与 AutoCAD 王 容 玲 等 | 35.00 | 2016.1 [prr 
FE 

1_ | 桥梁 施工 与 维护 978-7-301-23834-9 

2 | 铁路 轨道 施工 与 维护 2014.1 

3 | 铁路 轨道 构造 梁 3 2013.10 

4 | 城市 公共 区 理 2014.5 

5_ | 城市 轨道 交通 车 站 行车 工作 20147 |PeT 

6_| 公路 运输 计划 与 调度 实 训 教程 5 2014.7_ | PPT/ 答 案 
建站 说 备 关 

1_ | 建筑 设备 识 图 与 施工 工艺 (第 2 版 ) 978-7-301-25254-3 | 周 业 梅 44.00 | 2015.12 | PET 

2_ | 水泵 与 水 泵 站 技术 978-7-301-22510-3 _| 刘振华 40.00 | 2013.5_|PpT 

3_ | 智能 建筑 环境 设备 自动 化 978-7-301-21090-1 40.00 | 2012.8_|PPT 

4 | 流体 力学 01-25279-6 5.00 | 2015.1 | PPT/ 答 案 
















及 泵 与 风机 978; 


联网 


] 是 






育 教 村 : 铺 品 课程 配 大 教材， 省 重点 教材 ， 相 关 教 





案 、 


